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1.0

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamowienie:
.Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej wraz y4
zagospodarowaniem terenu nad Jeziorem Rychnowskim w Cztuchowie”.

e Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem
autorskim zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia oraz uzyskanie
niezbednych decyzji, opinii i pozwolen dla budowy i przebudowy
infrastruktury turystycznej wraz z zagospodarowaniem terenu nad Jeziorem
Rychnowskim w Cztuchowie.

e Wykonanie robd6t budowlanych wyszczegdlnionych w programie wraz z
przeprowadzeniem wszystkich niezbednych odbiordw i dopuszczen do
uzytkowania.

W  ramach niniejszego zamowienia Wykonawca  powinien
zrealizowac, z zachowaniem wymagan okreslonych w niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym:

e dokumentacje projektowq obejmujgcq projekt budowlany i wykonawczy,
specyfikacje techniczng, przedmiar oraz kosztorys inwestorski,

e przebudowe budynku bazy noclegowej wraz z wewnetrzng i zewnetrzng
infrastrukturg technicznq,

e przebudowe budynku recepcijii sanitariatow,

e wykonanie 10 stanowisk campingowych wraz z infrastrukturg socjalno-
sanitarng,

e wykonanie boiska plazowego do pitki noznej, siatkowej i recznej,

e wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z
wyposazeniem i ogrodzeniem,

e wykonanie utwardzenia wewnetrznych drég, chodnikow i parkingdw o
nawierzchni wskazanej w koncepciji,

e wykonanie zadaszenia amfiteatru wraz z drogg dojazdowq,

e wykonanie matej architektury: tawki, kosze na Smieci, stojaki na rowery itp.,

e wykonanie kuchni polowej wraz z wyposazeniem,

e prace rozbidrkowe i demontazowe w budynkach i na terenie dziatki,

e prace budowlane w ramach zagospodarowania terenu.

e Montaz systemu monitoringu wizyjnego.
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Dokumentacja projektowa powinna dostosowac istniejgce obiekty,
uktad przestrzenny, instalacje i urzgdzenia do zgodnosci z obowigzujgcymi
normami, przepisami, standardami oraz podniesieniem funkcjonalnosci,
bezpieczenstwa i komfortu uzytkowania, wliczajgc dostosowanie budynkow
dla 0séb niepetnosprawnych oraz zapewni¢ zgodnos¢ z warunkami ochrony
przeciwpozarowej z zachowaniem wymagan okreslonych w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym oraz obowigzujgcymi przepisami.
Koncepcja budowy i przebudowy infrastruktury turystycznej wraz z
zagospodarowaniem terenu nad Jeziorem Rychnowskim w Cztuchowie
dotgczona do programu funkcjonalno-uzytkowego stanowi dane wyjsciowe
do wykonania projektu. Podczas jego opracowywania Wykonawca
zobowigzany jest do uzgodnienia kazdego etapu projektowania z
Zamawiajgcym.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosé obiektu lub
zakres robét budowlanych
Charakterystyczne parametry budynku bazy noclegowe;:
— powierzchnia zabudowy: ok. 320 m2,
— powierzchnia uzytkowa pietra: 234,91 m2,
— kubatura: ok. 2135 m3,

Charakterystyczne parametry budynku recepciji i sanitariatdw:
— powierzchnia zabudowy: ok. 1571 m2,

— powierzchnia uzytkowa: 126,14 m2,

— kubatura: ok. 520 m3.

Charakterystyczne parametry 10 stanowisk camperowych:

— powierzchnia pojedynczego stanowiska camperowego 10x6 m,

- kazde stanowisko camperowe wyposazone w zawor czerpalny,
gniazdko elektryczne, stanowisko do zrzutu nieczystosci.

Charakterystyczne parametry boiska wielofunkcyjnego plazowego:
— powierzchnia boiska 28x37 m,

— wymiary strefy do siatkdwki plazowej 8x16 m (2 strefy),

— wymiary strefy do pitki recznej plazowej 12x27 m,

— wymiary strefy do pitki noznej plazowej 26x35 m,

— nawierzchnia z piasku ptukanego frakcji 1-3 mm, gr 40 cm.
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Charakterystyczne parametry boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni
poliuretanowe] wraz z wyposazeniem i ogrodzeniem:

powierzchnia boiska 23,2x43,2 m,

strefa boiska do pitki siatkowej 9x18 m,

strefa boiska do tenisa ziemnego 10,97%23,77 m,

strefa boiska do pitki koszykowej 20x40 m.

Charakterystyczne parametry utwardzenia  wewnetrznych drdg,

chodnikdéw i parkingdw:

— powierzchnia rozbidrki istniejgcej nawierzchni i utozenie nowej
z polbruku i ptyty azurowej ok. 250 m2,

Charakterystyczne parametry wykonania zadaszenia amfiteatru wraz

z drogg dojazdowa:

— powierzchnia zabudowy amfiteatru ok. 166,00 m2,

— zadaszenie z konstrukcji stalowe] opartej na 4 lub é stupach
stalowych,

— powierzchnia drogi dojazdowej do amfiteatru z ptyt azurowych
ok. 527 m=2.

Charakterystyczne parametry matej architektury: tawki, kosze na

Smieci, stojaki na rowery itp.:

— stojaki na rowery 2 szt. o wymiarach: wysoko$¢ 75 cm, szeroko$c¢
75 cm, wykonane ze stali malowanej proszkowo,

— tawki betonowe 2 szt. o wymiarach: dtugos¢ 200 cm, szerokoSc
45 cm, wysokos¢ 45 cm, z siedziskiem wykonanym z drewna
impregnowanego oraz lakierowanego, chronigcego przed
czynnikami  biologicznymi, warunkami atmosferycznymi oraz
uszkodzeniami mechanicznymi,

— kosze na Smieci 2 szt. z plastiku, z otwieranymi drzwiczkami
frontowymi, posiadajgcymi zamek antywtamaniowy o pojemnosci
751.

Charakterystyczne parametry kuchni polowej wraz z wyposazeniem:

— zadaszona wiata o wym. 5,25x3 m,

— wyposazona w 4 szt. zZlewdw dwukomorowych ze stali nierdzewne;j,
2 szt. kuchenek do przygotowywania positkdw, 2 gniazdka
elektryczne.
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Charakterystyczne parametry kamer systemu monitoring wizyjnego:

- cyfrowe kamery IP muszg spetniac ponizsze wymagania:
Liczba pikseli — co najmniej :2688 x 1520 dla kamer 24h/kolor, 3840 x 2160 dla
kamer z IR, 1920 x 1080 dla kamery do odczytu nr rejestracyjnych;
Czutosc w trybie kolor min: 0.003 Lux;
Oswietlacz Swiatta biatego do 30m (kamery 24h/kolor), IR do 50m (kamery z
IR);
Interwat kodowania — co najmniej 25 kl/s.;
Kodowanie H.264 i H.265;
Obiektyw — ogniskowa dobrana wtasciwie do sceny lub zmienna z
»,motozoom”;
Obstuga protokotdw sieciowych - IPv4, IPvé, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP,
IGMP V2/V3, ICMP, ICMPVé, RTSP, FTP, Telnet, ARP, DHCP, SNTP, SNMP, 802.1x,
DNS;
Obstuga wielu strumieni — minimum 3;
Praca w standardzie Onvif. (petna zgodnos¢ ze standardem w profilach S'i
G),
Posiadanie inteligentnej analizy obrazu w zakresie co najmniej 3 z ponizszych:
wykrywania pozostawionych obiektdw / usunietych obiektow, wykrywanie
zageszczenia ttumu, wykrywanie przekroczenia linii przez obiekt, wykrywanie
wejscia/wyijscia (ruchu) w strefie;
Mozliwos¢ wspotpracy z oprogramowaniem w zakresie inteligentnej analizy
obrazu (przekazywanie metadanych);
Kamera do odczytu numerdw rejestracyjnych oprécz wbudowanej analityki
LPR musi posiadac interfejsy 2 wejscia i 2 wyjscia alarmowe, RS-4851 1
Wiegand (w26, w34);
Stopien ochrony obudowy IP66;
Temperatura pracy — od -30°C do +60°C;
IK10.

Charakterystyczne parametry rejestratora systemu monitoringu wizyjnego :

Obstuga minimum 32 kanatdw wideo i audio;
Przepustowos$¢ minimalna 320 Mbit/s wejsciowa.; 256 Mbit/s wyjsciowq;

Dekodowanie minimum 16-kanatéw @ 1080p;

8-
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— Obstuga rozdzielczosci do 12MP i nizszych;

—  Obstuga minimum 2 monitoréw jednoczesnie (1x 4K 1x FHD);

— Readlizacja kopii zapasowej z mozliwym wykorzystaniem dodatkowych

urzgdzen;

- Wbudowana przestrzen dyskowa pozwalajgca na zapewnienie rejestracii

materiatéw przez 30 dni (zapis ciggty przy petnej jakosci min.20 kl/s. gtdbwnego

stfrumienia kazdego punktu kamerowego);

— Mozliwos¢ wspotpracy z zewnetrznymi macierzami dyskowymi;

- Mozliwosc¢ instalacji w szafie RACK.

1.2

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Teren inwestycji obejmuje dziatke o nr. ew. gr. 2/6, 2/7, 2/8,
2/9,2/10,2/11,2/12,2/13, 2/16, 2/18.

[godnie z uchwatg Nr XXIll.162.2016 Rady Miejskiej w
Cztuchowie z dnia 03 pazdziernika 2016 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
obejmujgcego: Grodzisko, Zamek, Park Miejski Lasek Luizy, Jezioro
Miejskie Mate i Osrodek Sportu i Rekreacji (OSiR) Nad Jeziorem
Rychnowskim w Cztuchowie, teren inwestyciji, na ktérej znajduje sie
dziatka o nr. ew. gr. 2/6, 2/7, 2/8, 2/9. 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/16, 2/18,
przeznaczony jest pod tereny ustug sportu i rekreacji oznaczony na
rysunku planu symbolem 69.US/ZP.

Obecnie dziatka jest zagospodarowana budynkami OSIR,
amfiteatrem, parkingami i drogami wewnetrznymi, terenami zieleni
urzgdzonej, polem campingowym, placami zabaw, boiskami
sportowymi oraz nie wystepujg szczegdlne formy uksztattowania
terenu.

==

Rys.1.1. Budynek bazy noclegowej przewidziany do przebudowy.
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Rys.1.2. Budynek bazy noclegowej przewidziany do przebudowy.
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Rys.1.4. Rysunek na Scianie szczytowej budynku bazy noclegowej
nie przewidziany do odtworzenia.

Rys.1.5. Budynek recepcii i sanitariatow przewidziany do przebudowy.

-11-
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Rys.1.8. Budynek recepciji i sanitariatéw przewidziany do przebudowy.
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s £

Rys.1.11. Miejsce przewidziane na 10 stanowisk camperowych.

Rys.1.12. Boisko wielofunkcyjne przewidziane rozbidrki i montazu
nowego.

Szczegdtowa inwentaryzacja stanu faktycznego
i technicznego budynkdw, instalacji, elementow wyposazenia
budowlanego i zagospodarowania terenu powinna by< wykonana
przez Wykonawce przed przystgpieniem do  opracowania
projektowego.

-14-
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OGOLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE KOMPLETNEGO | POPRAWNEGO

WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot umowy obejmuje wykonanie:

1.

Projektu architektoniczno-budowalnego, projektu
zagospodarowania terenu, projektow technicznych — w czterech
egzemplarzach;

. Projektow wykonawczych w czterech egzemplarzach w branzach:

a. architektonicznej,

b. konstrukcyjnej,

c. sanitarnej: wodno-kanalizacyjnej, cenfralnego ogrzewania,

d. elektrycznej: instalaciji elektrycznych, teletechnicznych
i niskoprgdowych,

. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt — w dwdch

egzemplarzach;

. Przedmiardw robdt i kosztorysow inwestorskich - w  dwdch

egzemplarzach;

. Wersji elektronicznej ww. dokumentacji na ptycie CD/DVD- w min.

jednym egzemplarzu;

. Uzyskanie wszystkich niezbednych decyzji, opinii i pozwolen

wtasciwych organdw, niezbednych do wykonania i odbioru
catosci zadania;

. Uzyskanie oswiadczen o skoordynowaniu technicznym opracowan

projektowych;

. Petnienie nadzoru autorskiego przy readlizacji robdot opartych

o0 wykonang dokumentacje projektowq;

. Realizaciji robot budowlano-montazowych W oparciu

o opracowang dokumentacje projektowq.

Dokumentacja projektowa powinna:

by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktbremu ma stuzy¢ oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami. Na jej podstawie realizowany bedzie petny zakres robot
budowlanych niezbednych dla uzytkowania obiektu;

w  swojej tresci okreSla¢c przedmiot zamodwienia, w tym
w szczegodlnosci technologie robdt, materiaty i urzgdzenia a takze
przyjete rozwigzania materiatowe, wybrane technologie,
urzgdzenia i wyposazenia przy przestrzeganiu Polskich Norm
przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane;

uzyska¢ wszystkie niezbedne decyzje, opinie i pozwolenia
wtasciwych organdw, niezbedne do wykonania i odbioru catosci

-15-
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zadania, w tym uzgodnienia projektu przez rzeczoznawcow
w zakresie higieniczno-sanitarnym, pozarowym i bhp;

- posiada¢  oSwiadczenia o  wzajemnym  skoordynowaniu
technicznym opracowan projektowych, ktére powinny byc¢
wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci;

— dokumentacja projektowa powinna byc odrebnymi
opracowaniami w ktérym wydzielone bedg tomy zgodnie
z przyjetq systematykqg podziatu robdt budowlanych. Nazwy i kody
grup robdt, klas robdt i kategorii robdt powinny by¢ zgodne
z nazewnictwem i numeracjg okreslong w rozporzgdzeniu
w sprawie Wspodlnego Stownika Zamowien;

— zakres i forma projekiu majg by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem
Minisfra  Rozwoju z dnia 11  wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego;

— projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-
budowlany, projekty techniczne i projekty wykonawcze wykonane
jako odrebne opracowania;

- w kazdym tomie wszystkie strony powinny byC opatrzone
numeracjq a wydruki tfrwale spiete.

Wszelkie wskazania i propozycje rozwigzan zawarte
W niniejszym  opracowaniu  stanowig minimalne  wymagania
jakosciowe i funkcjonalne i nalezy je fraktowac jako wytyczne
Inwestora. Projekt musi uzyskac akceptacje Inwestora. Uzgodnienia
nie mogg wymuszac¢ podniesienia standardu okreslonego niniejszym
programem funkcjonalno-uzytkowym.
Prace projektowe muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych polskich przepisdw, norm i instrukcii.
Niewyszczegdlnienie w niniejszych wymaganiach zamawiajgcego
jakichkolwiek  obowigzujgcych aktow prawnych nie zwalnia
wykonawcy od ich stosowania. Podane w programie funkcjonalno-
uzytkowym informacje nie zwalniajg oferentéow z koniecznosci
przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzglednienia innych
nieopisanych uwarunkowan.
W przypadku braku mozliwosci wykonania zamodwienia zgodnie
z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, nalezy uzyskac stosowne
odstepstwo od wymagan przepisow w tym zakresie w trybie
przewidzionym w ww. rozporzgdzeniu.
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1.3

Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Po budowie i przebudowie infrastruktury turystycznej wraz
z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem  Rychnowskim
w Cztuchowie, inwestycja ma zapewni¢ niezbedng obstuge
turystyczng oraz stworzy¢ miejsca aktywnosci lokalnej. Zamawiajgcy
oczekuje, ze prace budowlane wykonane w  oparciu
o dokumentacje projektowqg zapewniq podniesienie standardu
funkcjonalnego i uzytkowego, oraz dostosujg obiekt do
obowigzujgcych przepisdw p.poz, bhp oraz sanepid.

LETNI BUDYNEK BAZY NOCLEGOWEJ wg rys. PFU-A-01+03

Planowana inwestycja polega na przebudowie letniego
budynku bazy noclegowej wraz z wewnetrzng i zewnetrzng
infrastrukturg techniczna.

W ramach realizacji zamowienia nalezy przewidziec:

— apartamenty turystyczne (5 szt.) w sktad ktérych wchodzg pokoje z
aneksami kuchennymi, wc i sypialnie,

— wymiane instalacji elekirycznej,

— wymiane instalacji sanitarnej,

— wymiane stolarki okiennej i drzwiowej,

— wymiana orynnowania,

— wykonanie zewnetrznego zadaszenia (stalowej pergoli),

— wykonanie elewacji budynku.
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LETNI BUDYNEK RECEPCJI | SANIATRIATOW wg rys. PFU-A-04+06

Planowana inwestycja polega na przebudowie letniego
budynku recepcji i sanitariatdbw wraz z wewnetrzng i zewnetfrzng
infrastrukturg techniczna.

W ramach realizacji zamowienia nalezy przewidziec:

- recepcje,

- wc wewnetrzne i zewnetrzne dla oséb niepetnosprawnych,

— apartamenty turystyczne (2 szt.) w sktad ktérych wchodzg pokoje z
aneksami kuchennymi, wc i sypialnie,

— wymiane instalacji elekirycznej,

— wymiane instalacji sanitarnej,

— wymiane stolarki okiennej i drzwiowej,

— naprawa wiezby dachowej,

— wymiane pokrycia dachu z orynnowaniem,

— wykonanie elewacji budynku.

TABLICA INFORMACYJNA

Tablica wykonana z ptyty kompozytowej, tworzywa
sztucznego pleksi lub PCV o grubosci minimum 3 mm albo
umieszczona na podktadzie metalowym z podwdjnie zawinietq
krawedzig. Wymiary tablicy 120x180 cm. Przyktadowy wzdr tablicy
ponizej.

3

RZADOWY FUNDUSZ
POLSKItAD
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

GMINA MIEJSKA CZtUCHOW

Budowa boiska wislolunkcyjnego wroz 2 rozbudowsg plocow Iabaw
na tranie miasto Ciuehawe

porinansowanie: 2.000.000 z¢ @ :2}_)_5’“

Rys.1.15. Przyktadowy wzor tablicy informacyjne;j.
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10 STANOWISK CAMPINGOWYCH wq rys. PFU-PZT-01

Planowana inwestycja polega na wykonaniu 10 stanowisk
campingowych wraz z wyposazeniem kazdego ze stanowisk w zawor
czerpalny, gniazdko elektryczne i stanowisko do zrzutu nieczystosci.

W ramach realizacji zamowienia nalezy przewidziec:

— 10 stanowisk campingowych,

— wykonanie zewnetrznej instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej i
elekiryczne.

BOISKO PLAZOWE wg rys. PFU-A-07

Planowana inwestycja polega na wykonaniu boiska
wielofunkcyjnego plazowego o wymiarze 28x37 m z uwzglednieniem
linii do pitki noznej plazowej, pitki recznej plazowej i dwdch boisk
siatkowych plazowych.

Boisko przewidziano jako dét wykonany poprzez korytowanie
istniejgcego terenu, wypetniony piaskiem i obudowany obrzezami
betonowymi. Nawierzchnie powierzchni stanowi warstwa piasku
drobnego o grubosci 40 cm. Piasek przeznaczony na nawierzchnie o
uziarnieniu frakcji 1-3 mm, przesiany i przeptukany w celu usuniecia
wszelkich zanieczyszczen oraz frakcji pylastej. W celu uniemozliwieniu
mieszania sie piasku przeznaczonego na nawierzchnie z gruntem
rodzimym, podtoze pod nawierzchnie nalezy wytozy¢e geowtdkning
separacyjng o gramaturze 200 g/m2.

Nawierzchnie obramowane bedqg obrzezem betonowym 8 x 30 cm
na tawie betonowej zwykte;.

BOISKO WIELOFUNKCYJNE O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ
wg rys. PFU-A-08

Planowana inwestycja polega na wykonaniu boiska
wielofunkcyjnego o wymiarze 23,2x43,2 m z uwzglednieniem linii do
pitki koszykowej, pitki siatkowej i kortu tenisowego. Boisko posiadac
bedzie nawierzchnie sportowq, syntetyczng w kolorze ceglastym.
Wszystkie linie szerokosci 5 cm koloru zottego do pitki siatkowej, koloru
biatego to tenisa oraz koloru niebieskiego do pitki koszykowej,
malowane na nawierzchni syntetyczng farbqg poliuretanowq. Boisko
ogrodzone siatkg wys. 4,0 m, z furtkg i bramqg wjazdowa.
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UTWARDZENIE WEWNETRZINYCH DROG, CHODNIKOW | PARKINGOW

wg rys. PFU-PZT-01

W ramach realizacji zamowienia nalezy przewidziec:

— rozbidrke istniejgcej nawierzchni,

— wykonanie i przygotowanie podtoza z kruszywa i podsypki
cementowo-piaskowej gr. 5 cm w proporcji 1:4,

— utozenie kostki brukowej/ ptyt azurowych gr. 8 cm w kolorze
szarym.

ZADASZENIE AMFITEATRU

Planowana inwestycja polega na wykonaniu dwuspadowego
zadaszenia scenicznego amfiteatru. Budowa zadaszenia polegac
bedzie na wykonaniu typowego zadaszenia o konstrukcji stalowej z
przekryciem wg rozwigzania Producenta.

W ramach realizacji zamdwienia nalezy przewidziec:

— wykonanie konstrukciji stalowej zadaszenia amfiteatru,

wykonanie pokrycia dachu,

- montaz siatek bocznych wykonanych z mafteriatu
przepuszczajgcego powietrze

— prace towarzyszgce.

KUCHNIA POLOWA wg rys. PFU-A-09
Planowana inwestycja polega na wykonaniu kuchni polowej
w postaci zadaszonej wiaty drewnianej wraz z wyposazeniem.

W ramach realizacji zamowienia nalezy przewidziec:

— wykonanie stoép fundamentowych pod wiate z betonu
o wymiarach 0,8x0,8 m,

— wykonanie konstrukcji drewnianej wiaty wraz z zadaszeniem,

— wyposazenie kuchni w 4 zlewozmywaki dwukomorowe ze stali
nierdzewnej, 2 kuchenki oraz 2 gniazda elektryczne.
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ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY wq rys. PFU-PZT-01

tawki (2 szt.)

tawki betonowe z betonu wysokie] klasy. Cechujgce sie bardzo
wytrzymatg konstrukcja, niepodatng na warunki atmosferyczne
i uszkodzenia. Duzy ciezar tawki betonowej (ok. 250 kg) pozwalajgcy
na ustawienie bez potrzeby kotwienia do podtoza. Siedzisko
wykonane z drewna o przekroju 90x90 mm, podwdjnie
impregnowane oraz lakierowane specjalnym preparatem, ktory
tworzy trwatqg elastyczng powtoke pracujgcq z drewnem, co bedzie
powodowato ochrone przed czynnikami biologicznymi, warunkami
atmosferycznymi oraz uszkodzeniomi mechanicznymi. Oparcie
wykonane z desek o przekroju 45x90 mm.

Kosze na smieci (2 szt.)

Kosze na Smieci z tworzywa plastikowego o eliptycznym ksztatcie
i wyprofilowanej pokrywie, z wzmocnionymi, zamykanymi
drzwiczkami, o pojemnosci 75 1.

Stojaki na rowery (2 szt.)
Konstrukcja stojakéw wykonana w catosci ze stali wysokoweglowej,
malowanej proszkowo w kolorze czarnym.

W ramach realizacji zamdwienia nalezy przewidziec:

— zakup obiektdw matej architektury,

— montaz w migjscu wskazanym na rysunku lub innym uzgodnionym
wczesniej z Zamawiajgcym.
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SYSTEM MONITORINGU WIZYIJNEGO

System monitoringu wizyjnego musi umozliwiac rejestracje obrazu na
objetych systemem obiektach i obszarach, zgodnie z wytycznymi
zamawiajgcego (minimum 30 dni zapisu ciggtego przy petnej jakosci min.20
kl/s. gtdbwnego strumienia kazdego punktu kamerowego, dopuszcza sie
kodowanie H.265), kwestie fechniczne nalezy uzgodnic¢ z zamawiajgcym.
System monitoringu wizyjnego musi by¢ w petni kompatybilny z istniejgcym
systemem monitoringu wizyjnego na plazy.

Obszary, ktére majg zostac objete systemem monitoringu — nalezy
wykonac zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu, stanowigcym
cze$¢ programu funkcjonalno-uzytkowego.

SYSTEM KONTROLI DOSTEPU WRAZ Z INSTALACJA WIDEO DOMOFONOWA

System kontroli dostepu nalezy zaprojektowac tak, aby zabezpieczy< drzwi
wejsciowe do pomieszczen recepcji oraz furtke i szlaban wjazdowy na teren
osrodka. Zabezpieczenia mechaniczne kontrolowanych przejs¢ (elektrozamki,
elekirozaczepy, szlaban, samozamykacze, drzwi) nalezy dobrac w taki sposdb,
aby zapewniaty bezawaryjng prace i odpowiednig wytrzymatos¢ oraz zeby
mozna byto kontrolowac ich stan pracy (styki pomocnicze, kontakirony).
Zaprojektowane rozwigzanie musi umozliwiac zastosowanie identyfikatorow
zblizeniowych oraz autentykacji na urzgdzeniach mobilnych z uzyciem NFC. Musi
ono rowniez pozwalac na zdalne odblokowywanie chronionych przejsc
(intfegracja z systemem monitoringu wizyjnego i instalacjg wideo domofonowq).
System kontroli dostepu musi posiadac mozliwos¢ integracii z innymi systemami
np. z system monitoringu wizyjnego. Przy kontrolowanych przejsciach (wejscie
gtoéwne i wjazd) nalezy zaprojektowac instalacje wideo domofonu pozwalajgce;j
na zdalne otwarcie przejscia. Dopuszcza sie wykorzystanie urzgdzen sieciowych
(przetgczniki sieciowe i okablowanie) zastosowanych w systemie monitoringu
wizyjnego w celu potgczenia elementdw systemu z oprogramowaniem
zarzgdzajgcym.
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OKRESLENIE ~ MOZLIWYCH  PRZEKROCZEN  LUB  POMNIEJSZEN
PRZYJETYCH PARAMETROW POWIERZCHNI

W zwigzku z planowang budowg i przebudowq,
opracowaniem sg objete istniejgce budynki, ktérych uktad
wewnetrzny zmieni sie i przewiduje wzrost powierzchni (zgodnie z
czescig rysunkowq opracowania). Poniewaz przedmiotem inwestycji
sg zmiany wprowadzane w istniejgcych budynkach, podane
wskazniki  powierzchniowe sqg w znacznej czesci wynikowe,
a pomieszczenia sg ograniczone istniejgcymi  przegrodami.
Dopuszcza sie odstepstwa od wymiardw i powierzchni okreslonych w
niniejszym opracowaniu w granicach +/- 20% pod warunkiem
spetnienia  wymogdw i zatozen funkcjonalnych, uzgodnienia
z Inwestorem oraz zachowania zgodnosSci z  wszystkimi
obowigzujgcymi  przepisami. Dopuszcza sie rowniez zamiane
miejscami  pomieszczen, w szczegolnosci ze wzgledu na
uwarunkowania techniczne wynikte w frakcie opracowywania
dokumentacji projektowej pod warunkiem uzyskania akceptacii
Inwestora. Dopuszcza sie  zlokalizowanie w  budynku  nie
wymienionych w niniejszym programie pomieszczen technicznych,
zapleczowych i funkcji obstugujgcych, jesli wynika to z uwarunkowan
technicznych, funkcjonalnych lub przepisow prawnych.
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2.0 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Projekt budowy i przebudowy infrastruktury turystycznej wraz
z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Rychnowskim w Cztuchowie
powinien byC opracowany na podstawie niniejszego  programu
funkcjonalno-uzytkowego. Zamawiajgcy dopuszcza modyfikacje zatozen
programowych i inne rozwigzania architektoniczne, dla ktérych wyrazi
akceptacje. Prace projektowe i realizacja objete przedmiotem zamowienia
powinny by¢ wykonane zgodnie z zapisami programu funkcjonalno-
uzytkowego, z przywotanymi w nim przepisami, zgodnie z zapisami umowy
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Zaprojektowane i wykonane
elementy, urzqgdzenia oraz instalacje powinny zapewni¢ obiektowi
budowlanemu spetnienie podstawowych wymagan przepisow
budowlanych, dotyczgcych w szczegdlnosci:
— bezpieczenstwa konstrukcji,
- bezpieczenstwa pozarowego,
- bezpieczenstwa uzytkowania,
— odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony

srodowiska,

— ochrony przed hatasem i drganiami,
— oszczednosci energii i odpowiedniegj izolacyjnosci przegrod.

Nie dopuszcza sie zaprojektowania materiatdow szkodliwych dla
otoczenia lub wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreSlonego odpowiednimi przepisami.
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2.1

2.2

Dane dotyczgce przygotowania terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu
Budowy w okresie trwania realizacji inwestycji az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia,
porecze, osSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosciiinnych.

Przy opracowaniu i wdrazaniu tymczasowej organizacji ruchu
nalezy bezwzglednie przestrzegac zapisdw podanych w ,,Zasadach
organizacji ruchu na czas budowy”.

W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu,
Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje Teren Budowy, w sposdb
uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjaozdy z Terenu Budowy przeznaczone dla
pojazddw i maszyn pracujgcych przy realizacji Robdt, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie
przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inzynierem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzynierq,
tablic informacyjnych, ktérych treS¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne bedq utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Dane dotyczgce zagospodarowania terenu

W ramach robot dotyczgcych zagospodarowania terenu nalezy:

- wykona¢ 10 stanowisk campingowych wraz z infrastrukiurg
socjalno-sanitarng,

— wykonac boisko plazowe do pitki noznej, siatkowej i recznej,

— wykonac boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz
Z wWyposazeniem i ogrodzeniem,

— wykonac¢ utwardzenie terenu z kostki betonowe] — ciggi piesze i
pieszo-jezdne, przed gtdwnymi wejsciami do budynkdow,

- wykonac¢ utwardzenie terenu z ptyt azurowych - dojazd do
amfiteatru, dojazd do budynku recepciji i sanitariatow,

- wykona¢ montaz obiektdw matej architektury: tawki, kosze na
Smieci, stojaki na rowery itp.,

— wykonac kuchnie polowg wraz z wyposazeniem.
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10 STANOWISK CAMPINGOWYCH

Nalezy wykonac 10 stanowisk campingowych wraz z wyposazeniem
kazdego ze stanowisk w zawdr czerpalny, gniazdko elekiryczne
i stanowisko do zrzutu nieczystosci. Tym samym nalezy wykonac
rozbudowanie istniejgcych sieci zewnetrznych wod-kan
i elektrycznych. Droga prowadzgca na camping musi zostac
utwardzona, poprzez potozenie ptyt azurowych.

Konstrukcja nawierzchni:

ptyty azurowe gr. 8 cm w kolorze szarym,

— warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr. 5 cm w proporcji 1:4,
warstwa kruszywa gr. 20 cm kamienne tamane o uziarnieniu
0-31,5 mm,

grunt rodzimy.

BOISKO PLAZOWE

Nalezy wykonac boisko plazowe o wymiarze 28x37 m z nawierzchni
piasku drobnego o grubosci 40 cm. Piasek przeznaczony na
nawierzchnie o uziarnieniu frakcji 1-3 mm, przesiany i przeptukany
w celu usuniecia wszelkich zanieczyszczen oraz frakcji pylastej. W celu
uniemozliwieniu  mieszania sie  piasku  przeznaczonego na
nawierzchnie z gruntem rodzimym, podtoze pod nawierzchnie nalezy
wytozyC geowtdkning separacyjng o gramaturze 200 g/m?2.
Nawierzchnie obramowane bedq obrzezem betonowym 8x 30 cm
na tawie betonowej zwykte;.

Boisko do pitki noznej plazowe] o wymiarach 26x35 m

- linle  do oznakowania boiska to tasSmy <z tworzywa
polipropylenowego o szer. 10 cm, w kolorze ciemnoniebieskim,
mocowane za pomocq desek zakopywanych w piasku,

— pitkochwyt o wys. 4,0 m, z profili aluminiowych, mocowanych w
tulejach stalowych z podstawami do zasypania w piasku, z
przettoczeniami do mocowania siatki z polipropylenu,

— dwie bramki o wymiarach 5,50%2,20 m, z profili aluminiowych,
mocowanych w tulejach stalowych z podstawami do zasypania w
piasku, z przettoczeniomi do mocowania siatki z polipropylenu,

— chorqggiewki zotte szt. 4 i czerwone szt. 6 do znaczenia boiska,
wykonane z poliweglanu, mocowane w tulei.
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Boisko do pitki reczne] plazowej o wymiarach 12x27 m

- linle do oznakowania boiska to tasSmy <z tworzywa
polipropylenowego o szerokosci 5 cm, w kolorze zotym,
mocowane za pomocq desek zakopywanych w piasku,

— dwie bramki o wymiarach 3,0x2,0 m, z profili aluminiowych,
mocowanych w tulejach stalowych z podstawami do zasypania w
piasku, z przettoczeniomi do mocowania siatki z polipropylenu.

Boisko do pitki siatkowej plazowe] o wymiarach 8x16 m

— boisko otoczone wolng strefg o szerokosci 3,00 m,

- linie do oznakowania boiska to tasmy z  tworzywa
polipropylenowego o szerokosci 5 cm, w kolorze ciemnoniebieskim,
kotwione w gruncie za pomocgq szpilek,

— stupki do zawieszenia siatki wykonane z aluminium z ostonami,
mocowane w tulejach stalowych z podstawami do zasypania w
piasku, wyposazone w nacigg do ptynnej regulacii wysokosci siatki
oraz zaczepy do mocowania siatki,

— siatka o wymiarach 8,5x1,0 m, wykonana z polietylowego sznurka,
o kwadratowych oczkach 10x10 cm, wzmochiona po obwodzie
tasmg, wyposazona w dwie tyczki rozstawione w odlegtosci 8,0 m
od siebie.

BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ

Nalezy wykonac boisko wielofunkcyjne o wymiarze 23,2x43,2 m z
uwzglednieniem linii do pitki koszykowej, pitki siatkowej i kortu
tenisowego. Boisko posiada¢ bedzie nawierzchnie sportowaq,
syntetyczng w kolorze ceglastym. Wszystkie linie szerokosci 5 cm
koloru zéttego do pitki siatkowej, koloru biatego to tenisa oraz koloru
niebieskiego do pitki koszykowej, malowane na nawierzchni
syntetycznqg farbqg poliuretanowq. Boisko ogrodzone siatkg wys. 4,0 m,
z furtkg i bramaq wjazdowq.

Charakterystyka nawierzchni:

Nawierzchnia poliuretanowa bezspoinowa, nie prefabrykowana,
przepuszczalna dla wody, przeznaczona do wykonania na terenie
budowy. Nawierzchnia dwuwarstwowa typu ,,2S” o tqcznej grubosci
16 mm uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy uzyciu
rozktadarki do mas poliuretanowych na podbudowie elastycznej tzw.
ET o grubosci 35 mm, asfaltobetonie lub betonie. Na przygotowane;j
warstwie uktadana jest baza w formie maty gumowej wykonanej z
granulatu SBR oraz lepiszcza poliuretanowego. Warstwe uzytkowqg
stanowi warstwa systemu poliuretanowego, wypetniona granulatem
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EPDM (czysty, bez domieszek). Dolna warstwa gr. 8 mm, gérna
warstwa — rowniez 8 mm.

Konstrukcja nawierzchni:

nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 16 mm

warstwa syntetyczna ET gr. 3,5 cm

warstwa wyrownawcza kamienna 0-4 mm gr. 4 cm

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 4-30 mm gr.15 cm
piasek zageszczony do ld >0,5gr. 15cm

grunt rodzimy

Nawierzchnie obramowane bedq obrzezem betonowym 8x30 cm na
tawie betonowej zwykte]. Wody opadowe odprowadzane bedqg
poprzez odwodnienie do kanalizacji deszczowej wg projektu instalacji
wod-kan.

Boisko do pitki koszykowej o wymiarach 20x40 m

dwa kosze do gry w pitke koszykowq, przeznaczone na obiekty
zewnetrzne, wykonane z profili stalowych, zabezpieczonych przed
dziataniem warunkéw  atmosferycznych przez  cynkowanie
ognhiowe, montowane w tulejach montazowych, w komplecie z
tablicq, obreczg uchylng i siatkg do kosza.

Boisko do pitki siatkowej o wymiarach 9x18 m

boisko otoczone wolng strefq o szerokosci 3,00 m,

stupki do zawieszenia siatki wykonane z aluminium z ostonami,
mocowane w fulejach stalowych, wyposazone w nacigg do
ptynnej regulacji wysokosci siatki oraz zaczepy do mocowania
siatki,

siatka o wymiarach 9,0x1,0 m, wykonana z polietylowego sznurka,
o kwadratowych oczkach 10x10 cm, wzmocniona po obwodzie
tasmg, wyposazona w dwie tyczki rozstawione w odlegtosci 2,0 m
od siebie.

Boisko do tenisa ziemnego o wymiarach 10,97x23,77 m

stupki do zawieszenia siatki wykonane z aluminium z ostonami,
mocowane w tulejach stalowych, wyposazone zaczepy do
mocowania siatki,

siatka o wymiarach 12,72x1,07 m, wykonana z poliestru, grubosc¢
splotu 3,5 mm, gdérna krawedz zakonczona tasmg z tkaniny
poliestrowe;.
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UTWARDZENIE WEWNETRZNYCH DROG, CHODNIKOW | PARKINGOW
Nalezy wykonac utwardzenie wewnetrznych ciggow
komunikacyjnych w miejscach, wskazanych w czesci rysunkowe;.
Ciggi przewidziane do utwardzenia kostkg brukowg wymagajq
rozbiorki istniejgcej nawierzchni.

Konstrukcja nowej nawierzchni:

— kostka brukowa/ ptyty azurowe gr. 8 cm w kolorze szarym,

— warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr. 5 cm w proporcji 1:4,

— warstwa kruszywa gr. 20 cm kamienne tamane o uziarnieniu 0-31,5
mm,

— grunt rodzimy.

OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY

Lawki

Specyfikacje:

— wykonana z betonu, siedzisko drewniane,

— impregnacja drewna chronigca przed czynnikami biologicznymi,
warunkami atmosferycznymi czy uszkodzeniami,

— duzy ciezar i solidna konstrukcja,

— wymiary: szerokos$c:45 cm, wysokosc: 45 cm, dtugosc 200 cm.

Rys.2.1. tawka zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
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Kosze na smieci
Kosze na Smieci o eliptycznym ksztatcie i wyprofilowanej pokrywie,
odporne na wandalizm, o wzmocnionych drzwiczkach.

Specyfikacje:

— pojemnosc kosza: 75 litrow,

— pojemnos¢ pojemnika wewnetrznego: 65 litrow,

— wysokos¢: 1 025 mm,

— szeroko$¢: 650 mm,

— gtebokosc¢: 400 mm,

— wysokos¢ otworu wrzutowego: 386 mm,

— szeroko$¢ otworu wrzutowego: 166 mm,

— masa (z wewnetrznym pojemnikiem stalowym): 17,36 kg.
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Stojaki na rowery
Przeznaczone do parkowania wszystkich typow i wielkosci rowerow
rowniez tych wyposazonych w hamulce tarczowe.

Specyfikacje:

— gwarancja 5 lat,

— materiat: profesjonalna stal  wysokoweglowa zabezpieczona
silikonowq powtokqg antykorozyjng i termoodporng,

— kolor konstrukciji stalowej: czarny,

— wymiary: szeroko$c¢:75 cm, wysokosc: 75 cm.

Rys.2.3. Stojak na rowery zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
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Dane dotyczgce elementéw budowlano-konstrukcyjnych

WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCJI:

W wymaganiach dotyczgcych konstrukcii:

— nie ogranicza sie rozwigzan konstrukcyjnych z uwzglednieniem
ponizszych koncepcii,

— bezwzgledne spetnienie jest wymagan bezpieczenstwa konstrukcji,

— projekt  rozwigzan  konsfrukcyjnych  powinien  uwzgledniac
ekonomike kosztéw ich wykonania.

WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY | WYPOSAZENIA:

- bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkdw higieniczno-sanitarnych, zdrowotnych
oraz ochrony Srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami,
oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci przegrod
budowlanych;

- forma i standard wykonczenia powinien uwzgledniac sposob
przeznaczenia obiektu, przyjete materiaty wykonczeniowe
powinny sie cechowac trwatoscig uzytkowq i estetykg;

— budynek recepcji i sanitariatdw powinien zostac przystosowany do
uzytkowania przez osoby niepetnosprawne ruchowo;

— nowe Scianki dziatowe murowane wykonane z np. z bloczkéw
wapienno-piaskowych;

— drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych, wg zestawienia stolarki,
szklenie  szktem  zwyktym lub  niskoemisyjnym, zespolonym,
antywtamaniowe;

— drzwi wewnetrzne rozwierane drewniane, ptytowe, petne, gtadkie,
z kratkg wentylacyjng (w pomieszczeniach sanitarnych);

— drzwi porzgdkowe inne niz z PCV lub aluminium - z drewna lub
materiatéw drewnopochodnych (trudnozapalne)
konfekcjonowane z oscieznicami regulowanymi obejmujgcymi;

— w projekcie nalezy przewidzie¢ wszystkie elementy wyposazenia
statego;

— okna z PCV lub z profili aluminiowych, odporne na UV, okna i drzwi
balkonowe uchylne, rozwierane, rozwierano-uchylne;

— termomodernizacja Scian i dachdéw budynku oraz projektowanej
stolarki okiennej i drzwiowej musi zapewnic wymagane przepisami
wspodtczynniki przenikania ciepta obowigzujgce od 2020r.
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BUDYNEK BAZY NOCLEGOWEJ
ROZWIAZANIA MATERIALOWE:

SCIANY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE
Sciana murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych (Silikat N12 i
N25) gr. 12125 cm na zaprawie cem.-wap. marki M5 lub ,,klejowe]”.

OKNA | DRZWI ZEWNETRZNE

Drzwi wejsciowe i fechniczne (U=1,3 W/m2 K)

Z profili aluminiowych wg zestawienia stolarki. Szklenie szktem zwyktym
lub  niskoemisyjnym, zespolonym. Antywtamaniowe. Kolor do
ustalenia z Projektantem.

Stolarka okienna (U=0,9 W/m2 K)

Z PCV lub z profili aluminiowych, odporne na UV. Okna i drzwi
balkonowe uchylne, rozwierane, rozwierano-uchylne, FIX, zgodnie z
oznaczeniami na rysunkach. Szklenie szktem zwyktym zespolonym.
Kolor do ustalenia z Projektantem.

DRZWI WEWNETRZNE

Drzwi rozwierane drewniane, ptytowe, petne, gtadkie, z kratkg
wentylacyjng (w  pomieszczeniach  sanitarnych).  OSscieznice
drewniane. Skrzydta i futryny oklejane fornirem naturalnym,
lakierowane na poétmat. Zawiasy i okucia wg standardu producenta.
Klamki z blokadg wewnetrzng i rozety wg standardu producenta.

WEWNETRZNE ROBOTY WYKONCZENIOWE

Wykonczenie Scian, sufitdw i podtdg wewnetrznych

— Pomieszczenia pokoi i komunikacja
Tynki gipsowe kat. lll. Malowanie i dwukrotne gruntowanie $cian i
sufitow farbami akrylowymi. Podtogi z ptytek ceramicznych.

— Pomieszczenia higieniczno-sanitarne
Tynki cem.-wap. (do wys. min. 2,0 m — glazura scienna). Malowanie
i dwukrotne gruntowanie Scian i sufitow farbami akrylowymi.
Podtogi z ptytek ceramicznych.

Parapety wewnetrzne
Konglomerat gr. 3,0 cm, zgodnie z oznaczeniami na rysunkach.
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ZEWNETRZNE ROBOTY WYKONCZENIOWE

Parapety zewnetrzne

Wykonane z blachy stalowe] powlekanej gr. 0,7 mm, ze spadkiem.
Kolor do ustalenia z Projektantem.

Obrdébki blacharskie
Wykonane z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 mm. Kolor do
ustalenia z Projektantem.

ELEWACJA

Tynk elewacyjny barwiony w masie mineralny — baranek (na
cokotach mozaikowy) gr. 1,5 mm, wedtug rozwigzania systemowego
producenta: podktad tynkarski, siatka zbrojgca z wtdkna szklanego,
zaprawa zbrojgca. Ostateczny wyboér tynku, jego faktury i koloru do
ustalenia z Projektantem na etapie inwestycji po przedstawieniu
probki konkretnego producenta.

BUDYNEK RECEPCJI | SANITARIATOW
ROZWIAZANIA MATERIALOWE:

SCIANY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE
Sciana murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych (Silikat N12 i
N25) gr. 12125 cm na zaprawie cem.-wap. marki M5 lub , klejowej”.

DACH

Dach na budynku zaprojektowano w konstrukcji drewnianej jako
dwuspadowy. Drewno na wiezbe dachowqg powinno posiadac klase
C24 i wilgotnos¢ max. 16%. Elementy wiezby impregnowac srodkami
przeciw korozji biologicznej i Srodkami zwiekszajgcymi odpornosc
ogniowaq.

OKNA | DRZWI ZEWNETRZNE

Drzwi wejsciowe i techniczne (U=1,3 W/m2 K)

Z profili aluminiowych wg zestawienia stolarki. Szklenie szktem zwyktym
lub  niskoemisyjnym, zespolonym. Antywtamaniowe. Kolor do
ustalenia z Projektantem.

Stolarka okienna (U=0,9 W/m2 K)

Z PCV lub z profili aluminiowych, odporne na UV. Okna i drzwi
balkonowe uchylne, rozwierane, rozwierano-uchylne, FIX, zgodnie z
oznaczeniami na rysunkach. Szklenie szktem zwyktym zespolonym.
Kolor do ustalenia z Projektantem.

-34-




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

DRZWI WEWNETRZNE

Drzwi rozwierane drewniane, ptytowe, petne, gtadkie, z kratkg
wentylacyjng (w  pomieszczeniach  sanitarnych).  Oscieznice
drewniane. Skrzydta i futryny oklejane fornirem naturalnym,
lakierowane na podtmat. Zawiasy i okucia wg standardu producenta.
Klamki z blokadg wewnetrzng i rozety wg standardu producenta.

WEWNETRZNE ROBOTY WYKONCZENIOWE

Wykonczenie scian, sufitow i podtdg wewnetrznych

— Pomieszczenia pokoi i komunikacja
Tynki gipsowe kat. Ill. Malowanie i dwukrotne gruntowanie scian i
sufitow farbami akrylowymi. Podtogi z ptytek ceramicznych.

— Pomieszczenia higieniczno-sanitarne
Tynki cem.-wap. (do wys. min. 2,0 m — glazura Scienna). Malowanie
i dwukrotne gruntfowanie Scian i sufitow farbami akrylowymi.
Podtogi z ptytek ceramicznych.

Parapety wewnetrzne
Konglomerat gr. 3,0 cm, zgodnie z oznaczeniami na rysunkach.

ZEWNETRZNE ROBOTY WYKONCZENIOWE

Parapety zewnetrzne

Wykonane z blachy stalowe] powlekanej gr. 0,7 mm, ze spadkiem.
Kolor do ustalenia z Projektantem.

Obrdébki blacharskie
Wykonane z blachy stalowej powlekane] gr. 0,5 mm. Kolor do
ustalenia z Projektantem.

ELEWACJA

Tynk elewacyjny barwiony w masie mineralny - baranek (na
cokotach mozaikowy) gr. 1,5 mm, wedtug rozwigzania systemowego
producenta: podktad tynkarski, siatka zbrojgca z wtdkna szklanego,
zaprawa zbrojgca. Ostateczny wyboér tynku, jego faktury i koloru do
ustalenia z Projektantem na etapie inwestycji po przedstawieniu
probki konkretnego producenta.

ZADASZENIE AMFITEATRU
Zadaszenie amfiteatru wykona¢ na podstawie indywidualnego
projektu budowlanego.
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KUCHNIA POLOWA
ROZWIAZANIA MATERIALOWE:

SCIANY ZEWNETRZNE
Sciana drewniana szkieletowa na konstrukcji z drewnianych stupkéw.

DACH

Dach na wiacie zaprojektowano w konstrukcji drewnianej jako
jednospadowy. Drewno na wiezbe dachowqg powinno posiadac
klase C24 i wilgotnos¢ max. 16%. Elementy wiezby impregnowac
srodkami przeciw korozji biologicznej i Srodkami zwiekszajgcymi
odpornos$¢ ogniowaq.

ZEWNETRZNE ROBOTY WYKONCZENIOWE

Obrdébki blacharskie

Wykonane z blachy stalowe] powlekanej gr. 0,5 mm. Kolor do
ustalenia z Projektantem.

UWAGA

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i
zelbetowych, metalowych, murowanych z elementow
drobnowymiarowych i drewnianych powinny odpowiadac

wymaganiom  zawartych  w  odpowiednich  dokumentach
odniesienia: aktualnie obowigzujgcych normach, aprobatach
technicznych, certyfikatach itp.
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Dane dotyczqgce instalacji budowlanych

We wszystkich pomieszczeniach/obiektach objetych
zakresem nalezy przewidzie¢ demontaz istniejgcych i wykonanie
nowych instalacji sanitarnych i elekirycznych. Nowe instalacje
przewidziano przy stanowiskach campingowych i kuchni polowe;.

BUDYNEK BAZY NOCLEGOWEJ

Instalacja wod-kan

Aneksy kuchenne i tazienki w apartamentach wyposazye w
instalacje wod-kan, korzystajgc z istniejgcych piondw instalacyjnych.
Srednice i materiaty muszqg byé przedmiotem projektu technicznego.

Instalacja wentylacji pomieszczen

- wentylacja grawitacyjna pomieszczen sanitarnych, kuchni,

— kanaty wentylacyjne z wylotami bocznymi zabezpieczone kratkami
wentylacyjnymi 14x14 cm. Otwory wylotowe osiatkowane siatkg
stalowg ocynkowang o oczkach 10x10 mm.

Instalacja grzewcza

W budynku przewidziono ogrzewanie elektryczne. W kazdym z
pomieszczen nalezy umiescic grzejnik elekiryczny o mocy
odpowiadajgce]  zapotrzebowaniu na ciepto. Obliczenia
zapotrzebowania na ciepto i dobdr mocy grzejnikdw muszg byc
przedmiotem projektu technicznego.

Instalacja elektryczna

Kazdy z apartamentow wyposazy¢ w instalacje elektryczng,
nawigzujgc do istniejgcej instalacji w budynku. Srednice i materiaty
muszqg byc¢ przedmiotem projektu technicznego.

BUDYNEK RECEPCJI | SANITARIATOW

Instalacja wod-kan

Aneksy kuchenne i tazienki w apartamentach wyposazye w
instalacje wod-kan, korzystajgc z istniejgcych piondw instalacyjnych.
W  przypadku braku takiej mozliwosci, nalezy wykonac nowe
przytgcza instalacyjne z zewnetrznych sieci zlokalizowanych na
dziatce. Srednice i materiaty muszg by¢ przedmiotem projektu
technicznego.
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Instalacja wentylacji pomieszczen

— wentylacja grawitacyjna pomieszczen sanitarnych, kuchni

— kanaty wentylacyjne z wylotami bocznymi zabezpieczone kratkami
wentylacyjnymi 14x14 cm. Otwory wylotowe osiatkowane siatkg
stalowg ocynkowang o oczkach 10x10 mm.

Instalacja grzewcza

W budynku przewidziono ogrzewanie elektryczne. W kazdym z
pomieszczen nalezy umiesciC grzejnik elekiryczny o mocy
odpowiadajgce]  zapotrzebowaniu na ciepto. Obliczenia
zapotrzebowania na ciepto i dobdr mocy grzejnikdw muszg byc
przedmiotem projektu technicznego.

Instalacja elektryczna

Kazdy z apartamentow wyposazy¢ w instalacje elektryczng,
nawigzujgc do istniejgcej instalacji w budynku. Srednice i materiaty
muszq byc¢ przedmiotem projekiu technicznego.

MIEJSCA CAMPINGOWE

Instalacja wod-kan

Miejsca campingowe nalezy wyposazyC w instalacje wod-kan,
korzystajgc z zewnetrznych sieci na dziatce. W Tym celu nalezy je
rozbudowac i doprowadzic do kazdego miejsca. Ze wzgledu na
uktad wysokosSciowy terenu, przy projektowaniu kanalizacji nalezy
przeanalizowac koniecznos¢ zastosowania przepompowni sciekow.
Srednice i materiaty muszg byé  przedmiotem  projektu
zagospodarowania terenu.

Instalacja elektryczna
Miejsca campingowe nalezy wyposazyC w instalacje elekiryczng,
korzystajgc z zewnetrznych sieci na dziatce.

KUCHNIA POLOWA

Kuchnie polowqg nalezy wyposazy¢ w instalacje wod-kan, korzystajgc
z kuchni polowej. Ze wzgledu na uktad wysokosciowy terenu, przy
projektowaniu  kanalizacji nalezy przeanalizowa¢ koniecznosé
zastosowania przepompowni $ciekdw. Srednice i materiaty muszg
by¢ przedmiotem projektu zagospodarowania terenu.

Instalacja elektryczna
Kuchnie polowqg nalezy wyposazy¢ w instalacje elekiryczng,
korzystajgc z zewnetrznych sieci na dziatce.
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UWAGI

Dopuszcza sie mozliwosC zmiany producentow materiatow i
technologii z zachowaniem rownowaznych parametrow
technicznych. Wszystkie zmiany do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
Podstawq ksztattowania projektu szczegdtowych opracowan
technicznych powinna by¢ inwentaryzacja stanu istniejgcego
zarowno budynku jak i istniejgcych instalacji wewnetrznych i
zewnetrznych. Powinny one stac¢ sie przedmiotem szczegdtowej
oceny stanu tfechnicznego oraz parametrow uzytkowych w
kontekscie potrzelb modernizowanych budynkdw. Dopiero w oparciu
O whnioski z inwentaryzacji mozliwe jest szczegdtowe okreslenie zakresu
niezbednych ingerencji i prac projektowych.
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Ogdlne warunki wykonania i odbioru robét

Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby organizacja robdt, jakose
uzytych wyrobdw i fachowos¢ wykonania byty na poziomie wyzszym
od przeciethnego. Zamawiqjgcy bedzie kontrolowat w tym zakresie
dziatania Wykonawcy.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowqg na  Czas
wykonywania zadania do przyjecia odpowiedzialno$ci od nastepstw
za wyniki dziatalnosci w zakresie:

— organizacji rob6t budowlanych,

— ochrony Srodowiska,

— warunkdéw bezpieczenhstwa pracy,

— warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z
budowaq,

— zabezpieczenia i oznakowania placu budowy.

Wyroby budowlane i instalacyjne stosowane w tfrakcie
wykonywania robét, majg spetniac wymagania polskich przepisow, a
Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty
one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych i instalacyjnych, posiadajg wymagane
parametry. Wyroby budowlane i instalacyjne wytwarzane wedtug
zasad okreslanych w dokumentacji projektowej lub specyfikaciji
techniczne] (np. beton, przewody instalacyjne) bedg wymagaty
przeprowadzenia badan potwierdzajgcych, ze spetnigjg one
oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan
obcigzajg Wykonawce, a potrzeba tych badan i ich czestotliwosc
okreslajg specyfikacje techniczne. Ze wzgledu na stan drog
publicznych transport budowlany nie moze przekraczac obcigzenia
dla danego rodzaju drogi. Wymagane jest rowniez usuwanie z jezdni
zanieczyszczen ziemnych powodowanych ruchem samochodow
budowy. Zamawiajgcy przewiduje biezgcq kontrole wykonywanych
robot budowlanych i instalacyjnych.

Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

— rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym |
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych
— przed ich skierowaniem do Wykonawcdodw robdt - w aspekcie ich
zgodnosci z programem funkcjonalno- uzytkowym oraz warunkami
UMmowy;

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do
dokumentdw potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz
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zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;

— wyroby budowlane wytworzone na budowie np. beton na
okoliczno$¢  zgodnosci ich parametrow z  dokumentacjq
projektowq i specyfikacjami technicznymi.

Kontrola bedzie miedzy innymi dotyczyc:

— cementu i kruszyw do betonu,

— receptury betonu,

— sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej,
— sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,

— pielegnaciji betonu,

— deszczutek, wyktadziny podtogowej, ptytek i kleju,

— poprawnosci uktadania, wyktadziny podtogowej i ptytek,
— rodzaju i jakosci uzywanej stali,

— rodzaju farb i sposobu ich naktadania,

- wykonywanej izolacji,

— stolarki okiennej i drzwiowej, przegrdéd systemowych,

— sposobu prowadzenia przewodow instalacii,

— odpowiedniego mocowania i posadowienia urzgdzen.

Sposéb wykonania robdét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich
wykonania z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-
uzytkowym i umowaq:

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcqg i prowadzenia
kontroli wykonywanych robdét budowlanych oraz dokonywania
odbiorow Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do zarzqgdzania readlizacjg umowy oraz zespotu
specjalistow petnigcych funkcje inspektorow nadzoru w zakresie
wynikajgcym z ustawy Prawo Budowlane i postanowien umowy.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:
— odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— odbiory czesciowe,

— odbidr koncowy,

— odbidr ostateczny 1j. po okresie gwarancii.

Sprawdzeniu i kontroli bedqg podlegaty:

— uzyte wyroby;

— jakos¢ wykonania i doktadnos$¢ prac wykonczeniowych;

— rownos¢ ptaszczyzn wykonczonych scian i wykonczonych podtdg.
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Dla tynkow:

dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogqg by¢ wieksze niz 3 mm
i w liczbie nie wiekszej niz 3 na cate] dtugosci kontrolnej
dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego — nie mogqg byc¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie
wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

poziomego — nie mogg by¢ wieksze niz3 mm na 1 mb i ogétem nie
wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi (Scianami, belkami itp.).

Dla oktadzin Sciennych:

dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i
pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m;
odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno
przekraczac¢ 2 mm na dtugosci 2m;

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosic
wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na dtugosci catej
oktadziny;

cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowqg barwe
zgodnqg z wzorcem;

cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem
(warunek wtasciwej przyczepnosci) j. przy lekkim opukiwaniu ptytki
nie powinny wydawac gtuchego odgtosu;

grubosc warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjq
lub instrukcjg producenta.

Dla wyktadzin podtogowych:

cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowqg barwe
zgodnq z wzorcem;

cata powierzchnia pod ptytkami powinna byc wypetniona klejem
(warunek wtasciwej przyczepnosci) 1j. przy lekkim opukiwaniu ptytki
nie powinny wydawac gtuchego odgtosu;

grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjq
lub iinstrukcjg producenta;

dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny
poziomej (mierzone tatg dtugosci 2 m) nie powinno byc¢ wieksze niz
3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci posadzki,
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— spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by< wypetnione
zaprawqg do spoinowania;

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosic
wiecej niz 2 mm, na dtugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub
szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3
mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego;

— szczeliny dylatacyjne powinny byC wypetnione catkowicie
materiatem wskazanym w projekcie;

— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjq
i Instrukcjg producenta.

Nie dopuszcza sie zagtebien i wybrzuszen na oktadzinach
ceramicznych.

Dokumentacja projektowa bedzie uvznana za wykonanqg zgodnie z
zamoéwieniem po przekazaniv Zamawiajgcemu dokumentaciji
budowlano-wykonawczej opracowanej zgodnie z wymogami
danych do SIWZ, jej sprawdzeniu i uznaniu za wykonanq poprawnie.

inz. bud. Aleksander Kazimierz Kucinski
up. konst.-bud. B£-108/83
up. archit. Bt-58/87
w specjalnosci architektoniczno-konstrukcyjnej

______ pazdziemnik 2022r. ...
(data opracowania) (podpis autora opracowania)
mgr inz. Agnieszka Kedra
upr. bud. nr PDL/0056/PWBS/17
w specjalnosci sanitarnej
_______ pazdziemnik 2022r. ..
(data opracowania) (podpis autora opracowania)
mgr inz. arch. Ireneusz Jacek Jabtonski
...... pazdziernik 2022r. ..
(data opracowania) (podpis autora opracowania)
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PROGRAM

FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
B. CZESC INFORMACYJNA

NAZWA ZADANIA:
BUDOWA | PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ
WRAZ 7 IAGOSPODAROWANIEM TERENU
NAD JEZIOREM RYCHNOWSKIM W CZtUCHOWIE

ADRES INWESTYCJI:
Cztuchdéw, gm. Cztuchow
Dz. Nr2/6,2/7,2/8,2/9,2/10,2/11,2/12,2/13,2/16,2/18

jednostka ewidencyjna: 220301_1 Cztuchdw
obreb ewidencyjny: 0001 Cztuchdéw

ZAMAWIAJACY:
Gmina Miejska Cztuchow
Cztuchow, Al. Wojska Polskiego 1
77-300 Cztuchow
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1.0

2.0

3.0

Dokumenty potwierdzajgce zgodnosé¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

W zwigzku z tym, ze dla terenu na ktorym Inwestor zamierza wykonac
ww. inwestycje, obowigzuje uchwata Nr XXII.162.2016 Rady Miejskie] w
Cztuchowie z dnia 03 pazdziernika 2016 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla  ferenu
obejmujgcego: Grodzisko, Zamek, Park Miejski Lasek Luizy, Jezioro Miejskie
Mate i Osrodek Sportu i Rekreacji (OSiR) Nad Jeziorem Rychnowskim w
Cztuchowie, warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy ustalono w jej oparciu.

Majgc na uwadze powyzsze stwierdza sie, ze planowana inwestycja
jest  zgodna z ustaleniomi  zawartymi  w  miejscowym  planie
zagospodarowania przestrzennego.

Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomosciq na cele budowlane

Zamawiagjgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania
nieruchomosciq na cele budowlane.

Przepisy prawne i normy zwiqzane z projekiowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego
— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U.2021.1129 t.j. ze zm.)
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. 2021.2351 t.j. ze zm.)
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U.2021.1213 1.j. ze zm.)
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U.2021.869 t.j. ze zm.)
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci
(Dz. U. 2021.1344 t,j. ze zm.)
— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode |
zbiorowym odprowadzaniu sciekow
(Dz. U. 2020.2028 t.j. ze zm.)
— Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne
(Dz. U. 2021.2233 t.j. ze zm.)
— Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne
(Dz. U. 2022.1385 t t.,j. ze zm.)
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(Dz. U. 2022.916 t.j ze zm.)
— Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym
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(Dz. U. 2022.503 t.j. ze zm.)

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i
ich naprawie

(Dz. U. 2020.2187 t.j. ze zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz. U. 2021.1990 t.j. ze zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska

(Dz. U. 2021.1973 t.j. ze zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach

(Dz. U. 2022.699 t.j. ze zm.)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehnstwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko

(Dz. U. 2022.1029 t.j. ze zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. 2020.1609 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w
sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz. U. 2021.2454)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w
sprawie  okre$lenia  metod i podstaw  sporzgdzania  kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym

(Dz. U. 2021.2458)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika
2015r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczqgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

(Dz. U.2015.1775)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania @ robot
budowlanych

(Dz. U. 2003.47.401)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 20
czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania

(Dz. U. 2007.143.1002 ze zm.)

-46-




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

— Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektdw budowlanych i terendw
(Dz. U.2010.109.719 ze zm.)

— Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drog pozarowych
(Dz. U. 2009.124.1030)

— Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r.
w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. 2003.169.1650 t.j. ze zm.)

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003.120.1126)

— Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko
(Dz. U.2019.1839 ze zm.)

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie
(Dz. U. 2022.1225 1.j. ze zm.)

— Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie
katalogu odpaddow
(Dz. U. 2020.10)

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. w
sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku
lub czesci budynku oraz Swiadectw charakterystyki energetycznej
(Dz. U.2015.376 ze zm.)

— Norma EIA/TIA 568- Norma dla okablowania strukturalnego

— Norma ISO/IEC 11801- Norma dotyczgca okablowania

— Norma PN EN50173- Norma dla okablowania strukturalnego

— Norma BN-77/8931-12- Norma Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

— Norma BN-83/8836-02- Norma Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze

— Norma BN-77/8931-12- Norma Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

— Norma PN-B-10736:1999- Norma Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania

— Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w
sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla
zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy
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wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P.
1996 nr 19 poz. 231 ze zm.)

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami
ustawy Prawo Budowlane, obowiqzujgcymi Polskimi Normami, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych i zasadami wiedzy
technicznej.

PROGRAM FUNKCJONALNO- UZYTKOWY WRAZ Z ZALACINIKAMI STANOWI
INTEGRALNA DOKUMENTACJE, W PRZYPADKU WYSTEPOWANIA ELEMENTU W
PFU A JEGO BRAKU W ZALACINIKU | ODWROTNIE NALEZY TO
ROZPATRYWAC JAKBY ELEMENT BYt UJETY W OBU OPRACOWANIACH
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PROGRAM

FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
C. CZESC RYSUNKOWA

NAZWA ZADANIA:
BUDOWA | PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ
WRAZ 7 IAGOSPODAROWANIEM TERENU
NAD JEZIOREM RYCHNOWSKIM W CZtUCHOWIE

ADRES INWESTYCJI:
Cztuchdéw, gm. Cztuchow
Dz. Nr2/6,2/7,2/8,2/9,2/10,2/11,2/12,2/13,2/16,2/18

jednostka ewidencyjna: 220301_1 Cztuchdw
obreb ewidencyjny: 0001 Cztuchdéw

ZAMAWIAJACY:
Gmina Miejska Cztuchow
Cztuchow, Al. Wojska Polskiego 1
77-300 Cztuchow
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