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     Zam.208/2020/PN/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ FORMULARZ CENOWY

Tytuł zamówienia: „Dostawa wyposażenia  do jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Filia w Ełku,”.

Fotele, krzesła obrotowe i krzesła stacjonarne 
	
	

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane*
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	1.

	Krzesło stacjonarne z pulpitem o rozmiarach:
• Całkowita wysokość : ok. 820 mm  
• Wysokość siedziska: . ok. 470mm  
• Szerokość siedziska: ok. 475 mm 
• Głębokość siedziska: ok. 415 mm
• Wymiary pulpitu: ok. 355x283 mm
+/- 5%
Krzesło konferencyjne na metalowej ramie z miękkim tapicerowanym gładkim siedziskiem i oparciem.
• Nogi i wsporniki oparcia wykonane są ze stalowej rury owalnej 30x15 mm, poprzeczki ramy wykonane z rury stalowej fi 18 mm.  Rama krzesła chromowana.
• Siedzisko i oparcie na bazie szkieletu ze sklejki bukowej 4 warstw. gr. 4.6 mm oklejonej formatkami gąbki. Osłona siedziska i oparcia wykonana z tworzywa sztucznego, gładkiego.
• Podłokietnik: gięty pręt stalowy fi 12mm, wykończony poliuretanem
• Pulpit składany, wykonany z tworzywa sztucznego - wersja dla prawo i leworęcznych.
• Stopki z tworzywa sztucznego zapobiegające zarysowaniom powierzchni.
Możliwośc skaładowania krzesła jedno na drugim. 

Tapicerka z tkaniny niepalnej, zmywalnej, gładkiej,  przepuszczającej powietrze, odporna na dezynfekcję, o parametrach nie gorszych niż:
■ Skład:  Wierzch : 100% Vinyl, Spód: 100% Poliester HI-Loft;
■ Gramatura: 650 g/m2
■ Odporność na ścieranie: >300.000 cykli Martindale
■ Trudnozapalność:  EN 1021 1&2 (papieros i zapałka),
■ Inne: powłoka tkaniny musi posiadać cechy powodujące odporność na działanie krwi, potu, śliny, ochronę przeciwgrzybiczą.
Paleta kolorów do wyboru po rozstrzygnięciu postępowania.
Wymagany atest : 
- wytrzymałościowy- zgodnie z PN EN 13761, PN EN 1022

model-jak na rys.
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	2.


	Taboret stacjonarny bez oparcia i podłokietników, metalowa konstrukcja chromowa. Tapicerka niepalna, gładka, bezszwowa zmywalna, odporna na dezynfekcję, paleta kolorów do wyboru po rozstrzygnięciu postępowania. Pneumatyczna regulacja wysokości-jak na rys.

według rysunku poniżej


[image: image2]

	
	
	sztuka
	5
	
	

	3.

	 Fotel gabinetowy obrotowy posiada szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie, które daje możliwość swobodnego kołysania się. Ponadto mechanizm umożliwia zablokowanie go w 5 pozycjach, a system Anti-Shock zabezpiecza przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika. Regulowana wysokość oraz siła oporu oparcia pomaga dopasować fotel do indywidualnych preferencji użytkownika. Podłokietniki miękkie tapicerowane. Elementy metalowe chromowane. Krzesło posiada mechanizm Multiblock. Kółka do powierzchni twardych, zabezpieczone przed rysowaniem powierzchni. Tapicerka zmywalna-do ustalenia z zamawiającym  

według rysunku poniżej:
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	4.

	Krzesło stacjonarne o rozmiarach:

• Całkowita wysokość :820 mm  

• Wysokość siedziska: 470mm  

• Szerokość siedziska: 475 mm 

• Głębokość siedziska: 415 mm

Krzesło konferencyjne na metalowej ramie z miękkim, gładkim tapicerowanym siedziskiem i oparciem.

• Nogi i wsporniki oparcia wykonane są ze stalowej rury owalnej 30x15 mm, poprzeczki ramy wykonane z rury stalowej fi 18 mm.  Rama krzesła chromowana.

• Siedzisko i oparcie na bazie szkieletu ze sklejki bukowej 4 warstw. gr. 4.6 mm oklejonej formatkami gąbki. Osłona siedziska i oparcia wykonana z tworzywa sztucznego.

• Stopki z tworzywa sztucznego zapobiegające zarysowaniom powierzchni.

Możliwośc skaładowania krzesła jedno na drugim. 

Tapicerka z tkaniny niepalnej, zmywalnej, przepuszczającej powietrze, odporna na dezynfekcję, o parametrach nie gorszych niż:

■ Skład:  Wierzch : 100% Vinyl, Spód: 100% Poliester HI-Loft;

■ Gramatura: 650 g/m2

■ Odporność na ścieranie: >300.000 cykli Martindale

■ Trudnozapalność:  EN 1021 1&2 (papieros i zapałka),

■ Inne: powłoka tkaniny musi posiadać cechy powodujące odporność na działanie krwi, potu, śliny, ochronę przeciwgrzybiczą.

Paleta kolorów do wyboru po rozstrzygnięciu postępowania.
według rysunku poniżej:
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	5.

	Biurko komputerowe tradycyjne.  Z lewej strony biurka szafka 1-drzwiowa o szerokości 40cm zamykana na klucz, wewnątrz 2 półki z regulacją wysokości. Z prawej strony biurka szafka z szufladami o szerokości 40cm zamykana zamkiem centralnym. Szafki na stopkach z możliwością poziomowania. Środkowa część biurka półka wysuwna na klawiaturę. Blat o grubości min. 22mm. Biurko  o wymiarach: 140x70x75h (cm)   ±5cm
według rysunku poniżej:
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	6.
	Kontenerek szafka pod drukarkę o wymiarach 50/50/65cm  ±5cm
według rysunku poniżej:
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	7.
	Komoda/szafka aktowa  składająca się z trzech części. Jedna część(środkowa) składa się z 3-4-szuflad. Po lewej i prawej stronie komody to  1-drzwiowa szafka (drzwi pełne) zamykane na klucz - lewe i prawe. Wewnątrz szafki 2 półki z regulacją wysokości. Blat o grubości min. 22 mm, przedłużony poza komodę o ok. 100 cm., oparty na metalowej nodze odporny na ścieranie i środki dezynfekcyjne. Komoda o wymiarach: 120x40x85  ±5cm, na nóżkach z regulacją poziomowania. 

według rysunku poniżej:

[image: image7.jpg]



	
	
	sztuka
	2
	
	

	8.
	Komoda/szafka aktowa  składająca się z 3 części. Jedna część (środkowa) składa się z 4-szuflad. Części po bokach komody to  szafki (drzwi pełne) zamykane na klucz - lewe i prawe. Wewnątrz szafki 2 półki z regulacją wysokości. Blat o grubości min. 22 mm. Komoda o wymiarach: 180x40x97cm  ±5cm, na nóżkach z regulacją poziomowania.
według rysunku poniżej:
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	9.
	Szafa aktowa 2-drzwiowa (drzwi pełne) zamykane na klucz. Wewnątrz szafy 5 półek z regulacją wysokości. Szafa o wymiarach: 85x45x200h (cm) ±5cm. Szafa na nóżkach z regulacją poziomowania.  
według rysunku poniżej:
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	10.
	Stół konferencyjny - z możliwością łączenia (tworzący moduł). Stół składa się z metalowych nóg malowanych proszkowo, z możliwością poziomowania. Stabilna konstrukcja na stelażu. Blat stołu z płyty melaminowej o grubości 20 mm -26 mm, stół o wymiarach: 140x100x75 cm (± 10cm ). Między stołami dopuszcza się wstawki w innym kolorze  o wymiarach 40x100x75 cm (±10cm) w ustawieniu modułowym. Moduł dla 24-26 osób z możliwością ustawienia mikroskopów

według rysunku poniżej:
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	11.
	Szafa medyczna/opatrunkowa dzielona 2-drzwiowa i 3- 4-szufladowa (drzwi górne przeszklone-szkło bezpieczne ) zamykane na klucz. W górnej części 4 półki szklane z regulacją wysokości. W dolnej części 3 lub 4 szuflady o takiej samej wysokości.  Szafa o wymiarach: 85x45x200h (cm) ±5cm. Szafa na nóżkach z regulacją poziomowania.  
według rysunku poniżej:
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	12.
	Szafa na fantomy 2 lub 3-drzwiowa, drzwi pełne  zamykane na klucz. Wewnątrz szafy co najmniej 5 półek z regulacją wysokości. Szafa o wymiarach: 180x50x200h ±5cm (cm). Szafa na nóżkach z regulacją poziomowania
według rysunku poniżej:
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	13.
	Szafa 2-drzwiowa (drzwi pełne) ubraniowa dzielona. Wnętrze szafy przedzielone przegrodą pionową na stałe. U góry z dwóch stron półka (pawlacz). Pod półką z jednej strony drążek profilowy na odzież, z drugiej strony półki.  Drzwi szafy zamykane na klucz, oddzielnie każde skrzydło. Szafa na nóżkach z regulacją poziomowania. Szafa o wymiarach: 85x55x200h (cm) ±5cm
według rysunku poniżej:
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	14.
	Szafka ubraniowa typu basenówka –podwójna, wyposażona w półkę, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Drzwi wykonane są w kształcie litery L. Szafa wykonana z blachy o grubości 0,6 1,5 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo poliestrowymi). Każde drzwi zamykane zamkiem krzywkowym. Możliwość wyboru koloru z palety po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

Wymiary: długość 800 mm  ±50mm, 

szerokość 500 mm ±20mm, wysokość1750 mm ±50mm
według rysunku poniżej:
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	15.
	Zabudowa zlewów. W skład zabudowy wchodzą szafki dolne i górne. Wszystkie szafki dolne na nóżkach z możliwością poziomowania. Blat o grubości min. 28 mm wykonany z płyty wiórowej typu postforming laminowanej wysokociśnieniowym laminatem HPL. Na blacie należy zamontować listwy przyścienne w celu odpowiedniego uszczelnienia.  Szafki wiszące 2-drzwiowe zamykane na klucz. Wewnątrz półka z regulacją wysokości. Szafki górne należy zamontować do ściany przez szynę metalową w celu większej wytrzymałości na obciążenie. UWAGA: 

- zlewy - zakupione-do zamontowania w blacie przez wykonawcę mebli (zlewy wpuszczane i nakładane).
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	16.
	Stół konferencyjny dla 6 osób – na stalowym stelażu. Wymiary

wysokość: 75 cm ± 3cm ,

szerokość: 100 cm ± 10 cm
długość: 220 cm ± 20cm
grubość blatu z laminatu 2 cm ± 3mm

według rysunku poniżej:
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	17.
	Stół konferencyjny – składany,

o wymiarach 1200 - 1400x500 - 700x730 mm ±100mm, blat z laminatu, grubość blatu: 23 mm ±3mm, kolor do wyboru po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego

według rysunku poniżej:
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	                                                                                                                                                                               Łączna wartość brutto:
	


Data i podpis Wykonawcy : ……………………………
12
* Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie parametrów oferowanych , producenta oferowanego przedmiotu zamówienia, nazwy i typ . W przypadku nie podania w formularzu producenta oferowanego przedmiotu zamówienia, parametrów oferowanego przedmiotu, nazwy i typu oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.


[image: image17.png]


[image: image18.jpg]


[image: image19.emf]