POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 186, 31-060 Krakow

tel. 12628 11 11, faks 12 439 70 29

Gazownia w Gorlicach Zastepca Burmistrza
ul. Kolejowa 2, 38-300 Gorlice Miasta Gorlice
tel. 12 628 19 97 tukasz Batajewicz
gazownia.gorlice@psgaz.pl Ul. Rynek 2

38-300 Gorlice

Wasz znak:
Nasz znak: PSGKR.0053.763.101.22 Gorlice, 05.05.2022

Dot.: uzgodnienia planu remontu nawierzchni wewnetrznej drogi osiedlowej — ul. Pod
Lodownig na dziatkach nr 2931/22, 2221/5 w miejscowosci Gorlice.

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na Paristwa pismo w sprawie j/w Gazownia w Gorlicach uzgadnia remont
nawierzchni w/w drogi polegajacy na frezowaniu gérnych warstw istniejgcej konstrukgji
oraz wykonanie pakietu warstw z asfaltobetonu z nastepujgcymi uwagami:

1. W zakresie objetym w/w projektem posadowiona jest czynna sie¢ gazowa niskiego
cisnienia w miejscach oznaczonych na mapie punktami ponumerowanymi kolejno:
a) pkt 1-2, na skrzyzowaniu z drogg, gazociag niskiego cisnienia stalDNB5,

2. Dla gazociggow opisanych w pkt. 1a szerokos¢ strefy kontrolowanej wynosi 3,0 m
(po 1,5 m prostopadle od osi gazociggu). W strefach kontrolowanych wiw
gazociggow nie nalezy wznosi¢ budynkow, urzadzaé statych sktadow i magazynéw,
sadzi¢ drzew oraz nie powinna by¢ podejmowana zadna dziatalno$¢é mogaca
zagrozi¢ trwatosci gazociggu podczas jego eksploatagji.

3. Przy projektowaniu uzbrojenia nad i podziemnego w miejscach zblizen i skrzyzowan
z wiw siecig gazowa nalezy spetni¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (DzU z dn. 04.06.2013 poz. 640).

4. Roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie gazociagu mogg byé wykonane
w sposéb podany w §144 i w § 145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. nr 47/2003 — poz. 401 ). Rozpoczecie tych
robot moze nastgpi¢ w obecnosci przedstawiciela Gazowni w Gorlicach, ktérego o
tym Inwestor powiadomi pisemnie z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.

5. Prace ziemne w obrebie strefy kontrolowanej gazociggu wykonaé recznie pod
nadzorem pracownika Gazowni w Gorlicach.

6. Przed przystgpieniem do budowy projektowanej infrastruktury, nalezy dokonaé
odkrywek gazociggow w obecnosci pracownika Gazowni w Gorlicach w celu
lokalizacji jego przebiegu, gtebokosci posadowienia, stanu technicznego.
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7. W przypadku uszkodzenia gazociaggu w zwigzku z w/w pracami, Gazownia w
Gorlicach wykona niezbedne prace naprawcze gazociggu na koszt Inwestora
budowy.

8. Skrzyzowania projektowanej nawierzchni drogi z w/w gazociggami nalezy wykonac
zgodnie z przedstawionym do uzgodnienia planem. Dla gazociggu opisanego w pkt.
1a, nawierzchnie nad gazociggiem w jego strefie kontrolowanej wykonac jako
przepuszczalng gaz z elementow rozbieralnych np. kostka brukowa. Nalezy
zachowaé odlegto$é pionowag mierzong od gérnych zewnetrznych Scianek w/w
gazociggéw nie mniejszg niz 1,0 m do poziomu nawierzchni i min. 0,5 m do spodu
konstrukcji nawierzchni. W przypadku nie zachowania powyzszych warunkow,
gazocigg nalezy przebudowaé na podstawie warunkow technicznych wydanych
przez Zaktad Gazowniczy w Krakowie Sekcje Zarzadzania Majatkiem Sieciowym ul.
Bandrowskiego 16 w Tarnowie.

9. Skrzyzowania wybudowanej nowej nawierzchni drogi z w/w gazociggami podlegaja
odbiorowi przez przedstawiciela Gazowni w Gorlicach na zlecenie Inwestora. £
odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

10.Nadzér i odbiér w/w robét przez przedstawicieli Gazowni odbywat sie bedzie
odptatnie na zlecenie inwestora.

11.Zaprojektowane do budowy materialy i urzgdzenia winny posiadac¢ certyfikat
dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie.

12. Cato$¢ wiw robot zostanie wykonana kosztem i staraniem inwestora budowy.

Fakture za uzgodnienie przeslemy poczts.

Ydeusz Golen

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg w Tamowie przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow.
Szczegotowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sig na stronie psgaz.pl w zakfadce o nas.

Otrzymuja:
1.Adresat + mapa 1 szt.

2. a/a + mapa 1 szt.
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