Ogdlna charakterystyka obiektu

1. Zakres opracowania
Opracowaniem objeto remont drogi gminnej ul. Pod Lodownia

w Gorlicach na dtugosci ok. 255 m i szerokosci 7 m. W ramach zadania

wykonane zostang nastepujgce rodzaje robot:

e Rozbidrka istniejgcego kraweznika wraz z fawg betonowa

e Frezowanie warstwy bitumiczne;j

e Ufozenie pakietu warstw z asfaltobetonu

e Utozenie geosiatki z wtdkien szklanych 120/120 kN/m

e Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce c/p na zatokach
autobusowych

e Utozenie kraweznika betonowego 15x30x100 na fawie betonowe;j

e Regulacja wysokosciowa wraz z wymiang wtazow kanalizacyjnych

e Rozbiérka i wykonanie nowych studzienek deszczowych wraz
z przykanalikami

e QOdtworzenie podbudowy betonowej gr. 20 cm po robotach zwigzanych
z wymiang studzienek deszczowych wraz z przykanalikiem

e Regulacja wysokosciowa skrzynek sieci wodociggowej, gazowej etc.

e QOdtworzenie nawierzchni z kostki na chodnikach i zjazdach po wymianie
kraweznika

e QOdtworzenie oznakowania poziomego

2. Opis stanu istniejgcego.

taczna dtugos$é remontowanego odcinka drogi gminnej wynosi 255 m.
Droga posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego o szerokosci 7 m na
podbudowie z betonu cementowego. Liczne spekania podfuzne i poprzeczne
wystepujg wzdtuz dylatacji podbudowy z betonu cementowego. Odksztatcenia
profilu podtuznego i poprzecznego, wystajgce witazy. Kraweznik w ztym stanie
nadajagcy sie do wymiany. Brakuje wbudowanej warstwy Scieralnej.
Obustronne zatoki autobusowe ograniczone kraweznikiem o nawierzchni
bitumicznej na podbudowie z betonu cementowego. Miedzy skrzyzowaniami
z ul. Orzeszkowej i z ul. Broniewskiego jednostronny chodnik o nawierzchni
z kostki betonowej. Skrzyzowania z ulicami, liczne zjazdy indywidualne,
publiczne (mi.in. myjnia bezdotykowa) o nawierzchni: asfaltowej, z kostki
betonowej lub betonu cementowego.

3. Opis stanu projektowanego.

Projektuje sie remont drogi gminnej ul. Pod Lodownig w Gorlicach na
dtugosci ok. 255 m i szerokosci jezdni 7 m wraz z zatokami autobusowymi.
W zakres robdot wchodzi m.in. frezowanie istniejgacej nawierzchni oraz



wykonanie nowych warstw bitumicznych: warstwy wyréwnawczej o gr. 3 cm,
utozenie geosiatki z wtékien szklanych 120/120 kN/m, warstwy wigzgcej o gr. 5
cm oraz warstwy Scieralnej o gr. 4 cm. Istniejagcy kraweznik wraz z tawa
betonowg nalezy rozebrac i utozy¢ nowy, betonowy o wym. 15x30x100 na
tawie betonowej C16/20. Na zatokach autobusowych po sfrezowaniu i utozeniu
nowych kraweznikow nalezy wykona¢ nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm
(kolor) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm.

Istniejgce wtazy na studniach kanalizacyjnych zlokalizowane w jezdni nalezy
wymieni¢ na nowe wtazy zeliwne typu ciezkiego D400 nieklawiszujgce na
kanalizacji sanitarnej z logo MPGK Gorlice oraz wyregulowaé wysokosciowo.
Istniejgce studzienki Sciekowe wymieni¢ na nowe betonowe @500 wraz
z przykanalikami oraz wyposazy¢ w nowe ruszty zeliwne nieklawiszujgce klasy
D400. W ramach robdt remontowych nalezy sprawdzi¢ stan i droznosé
kanalizacji deszczowej. W razie koniecznosci elementy kanalizacji udrozni¢ oraz
oczysci¢. Pozostate elementy uzbrojenia terenu tj. skrzynki hydrantowe oraz
skrzynki zaséw wyregulowaé¢ wysokosciowo dostosowujgc do nowe] niwelety
jezdni, w razie koniecznosci skrzynki wymienié¢ na nowe. Zjazdy z ulicy nalezy
wyprofilowa¢ materiatem tozsamym z istniejgcym (nawierzchnia bitumiczna,
kostka betonowa, beton) dowigzujgc je wysokosciowo do nowej nawierzchni
zapewniajac jednorodny spadek poprzeczny. W razie koniecznosci nawierzchnie
wykonaé na catej dtugosci zjazdu.

Nawierzchnie z kostki oraz obrzeze wzdtuz istniejgcego chodnika i zjazdéw
(m.in. myjnia bezdotykowa) na dtugosci wymiany kraweznika rozebrac
w niezbednym zakresie, a po utozeniu kraweznika odtworzy¢ zachowujac
jednolity spadek poprzeczny.

Konstrukcja nawierzchni

Remont nawierzchni polega na sfrezowaniu zniszczonej nawierzchni na
srednig gtebokos¢ ok. 6 cm oraz wykonaniu nowych warstw z asfaltobetonu t;j.
warstwy profilujgco-wyrdwnawczg o gr. 3 cm, warstwy wigzacej gr. 5 cm oraz
warstwy Scieralnej gr. 4 cm. Miedzy warstwg profilujgco-wyréwnawczg
a Wigzacqg nalezy zamontowac geosiatke do nawierzchni asfaltowych z wtdkien
szklanych o wytrzymatosci 120/120 kN/m.

Przekrdj normalny:
- szerokos¢ jezdni 7m,
- spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%,

Konstrukcja nawierzchni drogi w km 0+240 + 0+495
e 4 cm warstwa S$cieralna AC11S
e 5 cm warstwa wigzgca AC16W



e Geosiatka z widkien szklanych 120/120 kN/m
e 3 cm warstwa profilujgca z mieszaki mineralno asfaltowej
e |[stniejgca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu

Konstrukcja nawierzchni zatok autobusowych S.L. i P.
e 8 cm kostka betonowa behaton (kolor)
e 3 cm podsypka cementowa-piaskowa
e Istniejgca konstrukcja zatoki po sfrezowaniu

Przekrdj typowy

Jezdnie nalezy wyprofilowac do 2% spadku poprzecznego. Obramowanie jezdni
i zatok stanowi¢ bedzie wymieniony kraweznik betonowy 15x30x100 na tawie
betonowej grubosci 15 cm z oporem wykonanej z betonu C16/20. Wyniesienie
kraweznika wzgledem nawierzchni jezdni powinno wynosi¢ ok. 10 cm.
(wyniesienie na zjazdach, zatokach ok. 4 cm). Na przejsciach dla pieszych
odkrycie kraweznika winno wynosi¢ max. 2 cm.

Na odcinku ulicy bez chodnikéw, teren za kraweznikiem uzupetni¢ gruntem, a
nastepnie wyprofilowac i obsia¢ mieszankg traw.

4. Organizacja ruchu.

4.1. Stata organizacja ruchu

Remont drogi nie wymaga zmian w statej organizacji ruchu.
Jedynie Wykonawca w zakresie robét remontowych wykona oznakowanie
poziome cienkowarstwowe na skrzyzowaniu z ul. Orzeszkowe] (P4 i P13) oraz
na przejsciu dla pieszych (P10 oraz P4) .

4.2. Organizacja ruchu na czas budowy.

Na czas wykonywania robdt na remontowanym odcinku zostanie wprowadzona
tymczasowa organizacja robodt. Projekt czasowe] organizacji ruchu opracuje
Wykonawca robat.
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