Egz.nr 1

PROJEKT BUDOWLANY
ozua adres Przebudowa drogi gminnej nr 214042N ulicy
' Elizy Orzeszkowej w Szczytnie
Kategoria obiektu budowlanego — XXV, XXVI
Obiekt zlokalizowany jest na nieruchomosciach:
Nr ewidencyjny 807/2, 845/4
Jednostka ewidencyjna: 281706_1 Szczytno, obreb 0004
Branza: Drogowa
INWESTOR: Gmina Miejska Szczytno
ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno
Jednostka USLUGI INZYNIERSK_IE mgr inz. Maciej Bartosiewicz
projektowa 11-700 Mragowo, ul. Zotnierska 4/60
Zespot projektowy
Projektant o L
opracowat mgrinz. Mac'ej drogowa WAM/0030/POOD/11
branza drogowa Bartosiewicz
braﬁg;a;;rm?m a | Mgrinz. Tomasz Wrzosek sanitarna WAM/0062/PO0S/13
Sprawdzajacy
branza mgr inz. Grzegorz Bakuta drogowa MAZ/0176/PBD/19
drogowa
Sprawdzajacy
branza mgr inz. Maciej Saczuk sanitarna MAZ/0155/PO0S/09
sanitarna

Mragowo, lipiec 2020 r.




Spis tresci

I.  Strona tytutowa
II.  Oswiadczenie projektantow
III.  Uprawnienia i za§wiadczenie z izby
IV.  Warunki techniczne i uzgodnienia
e Warunki techniczne na odprowadzeni wod opadowych

e QOdpis protokotu na rady koordynacyjnej
e Mapa do celow projektowych
V.  Szkic orientacyjny
VI.  Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu
VII.  Projekt zagospodarowania terenu
VIII.  Projekt architektoniczno-budowlany branzy drogowe;j
IX. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
X.  Cze$c¢ graficzna:
Rysunek nr D-1 — plan sytuacyjny
Rysunek nr D-2 — profil podtuzny
Rysunek nr D-3 — przekroje normalne

Rysunek nr D-4 — schemat zjazdu
XI.  Projekt architektoniczno-budowlany branzy sanitarnej

XII.  Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
XIII.  Cze$¢ graficzna

Rysunek nr S-1 — plan sytuacyjny

Rysunek nr S-2 — profil kanalizacji deszczowe;j

Rysunek nr S-3 — profil przytaczy wodociggowych
Rysunek nr S-4 — studnia rewizyjna kanalizacji deszczowe;j
Rysunek nr S-5 — przekr6j wypehienia wykopu

Informacja techniczna o ocenie stanu technicznego sieci wod-kan.

4-15

16
17
18-21
22
23
24
26
27
32

36
37-38
39
40
41

45

48
49
50
51
52



Mragowo, 07.2020 r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, iz projekt budowlany przebudowy drogi gminnej nr 214042N
ulicy Elizy Orzeszkowej w Szczytnie zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zespot projektowy
Projektant - .
opracowat mBg rinz. Macie drogowa WAM/0030/POOD/1
branza drogowa artosiewicz
Opracowat - _
branza sanitama | A" inz. Tomasz Wrzosek sanitarna WAM/0062/PO0S/13
Sprawdzajacy
branza mgr inz. Grzegorz Bakuta | drogowa MAZ/0176/PBD/19
drogowa
Sprawdzajacy
branza mgr inz. Maciej Saczuk sanitarna MAZ/0155/PO0S/09
sanitarna




Przedsiebiorstwo Wodociagow | Kanalizacji ,AQUA" Spolka z 0.0.
siadziba:12-100 Szczylno ul. Petska 38 | NIP 745-000-1 7-18, kapitat Spdtkl: 559 400,00 zt
Sad Rejonowy w Disztynia, Wil Wydzial Gospodarczy Krajowegn Rejesiru Sadawego nr KRS: D00DOC0sT4

tel, 0 B9 624 2241

Usiugi Intynierskie

Maciej Bartosiewicsz

Ul.%olnierska 4/60
11-700 MragowWo

Nasz znak: PWiK-DT/821/ Szczytno, 22.05.2020x

INFORMACJA TECHNICZNA O OCENIE STANU TECHNICZINEGD
sieci wodociagowe] i sieci kanalizacji sanitarnaj wWraz =
przytaczami zlokalizowanymi na ul Elizy Orzeszkowe].

%W nawlazaniu do wnicsku z dnia 14,05.2020 infermujemy fe PWiK
LAQUAYSp 2 0.0. nie jest gprawniona prIez wtasciciela siecl
wod-kan Gmine Mlejska Szegzytno  do wydawania warunkéw
technicznych na rozbudowe sieci wodno-kanalizacyjnej ,mozemy
jedynis przedstawic aktualny stan techniczny wnioskowane]
gieci wraz Z przytaczami.

1. Sied¢ wodociagowa.

Glica Elizy Orzeszkowe] jest zasllana w wode @ wodoclagu DH100
materiat PBCV

1.Przylacza wody -

Przyigcza wody do budynkéw sa wykonane 2 rur PE. Wszystkie budynki
mieszkalne sy priyiaczons do sieci wodociagows] .Brakuje przytacza
wody do dz.nr637 oraz 656 i 633. Na sieci sa ‘zamontowane pawiertki
starego typu NCS oraz nowsgo NWZ. Nie wszystkie nawiertki maja
wyprowadzenia pmotliwiajace ich zakrecenie,

I1. Sieé kanalizacyjna.

E-ieki sa odbierans Z ul.E.Orzeszkowej rurociaglem pNZ0D,material
rurcciagu PCV. Studnie wykonane z PCV 1 kregow betonowych.
1.Brzyiacaa kanalizacyne.

Wszystkie budynki nieszkalne =24 przylaczone do kanalizacii
ganitarne].

Muteriat prezylacz POV ny 160.

gisc kanalizacyjna wWraz =2 przylaczami Jest W dobrym slanie
technicznym, jedynie W niektérych studniach betconowych s3 widoczne
ubytki zaprawy na tacezeniach kregow.

B;u% CINYCH
Cezgry Kodnik
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ODPIS
PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR Gg.6630.210.2020
[11.10.2020]

Uzgodnienie : kanalizacja deszczowa, przytacze wodociagowe (wz.z przebudowa
ul.Orzeszkowej)
Lokalizacja obiektu : M.Szczytno,obr.4,dz.807/2(ul.Orzeszkowej),845/4(ul.Chopina)
Oznaczenie arkusza mapy : 7.203.20.19.4
Zleceniodawca :USEUGI INZYNIERSKIE
Bartosiewicz Macigj
11-700 Mragowo
ZoMierska 4/60
Mazwa jednostki projektowej : USLUGI INZYNIERSKIE
Bartosiewicz Maciej
11-700 Mragowo

Zolnierska 4/60
Autor opracowania: M.Bartosiewicz
Inwestor:  Gmina Miejska Szczytno

12-100 Szczytno
Sienkiewicza 1

SYTUOWANIE PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

1. uzgadnia lokalizacje ww obiektu z uwzglednieniem uwag:
- zawartych w zatgczniku /Energa-Operator S.A/;
- zawartych w zatgczniku /Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0./.

Uwagi dodatkowe :

1. Urzadzenia podziemne i naziemne winny by¢ wytyczone przez jednostki wykonawstwa
geodezyjnago.

2. Wszystkie urzgdzenia podziemne podlegaja inwentaryzacji powykonawczej przed zasypaniem na
zZlecenie i koszt inwestora.

3. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykonac recznie.

4. Zwrdci¢ szczegolng uwage na istniejace w terenie punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku
zniszczenia badz przemieszczenia koszty wznowienia obcigzajg inwestora.

5. Odpis jest wazny z zalacznikiem graficznym posiadajacym klauzule uzgodnienia

6. Kazda zmiana w projekcie podiega ponownemu uzgodnieniu.

Przewodniczagy narady

Wydziatu Geod&z[, i
.. 1 Gospodark Meruchomesciami. -
3
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@ Energa

operator

T+48896121500

Regen 180275904-00068
NIP 583-000-11-90

Zatacznik do projektu Gg.6630.210.2020

Uzgodniono z uwagami;

1.

Termin rozpoczecia robot z 7-dniowym wyprzedzeniem zglosi¢ do Energa-Operator S.A. Rejon
Dystrybucji w Szczytnie Dziat Eksploatacji —tel. 89 6121641, 89 6121644, Do zawiadomienia
dotaczyt mape z projekiu realizowanego zadania oraz okreslic: termin wykonania prac, nazwe
firmy prowadzacej prace, osoby odpowiedzialne za prowadzenie robot.

2. Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi wykonaé zgodnie z normg PN-76/E-
5125 i NSEP-E-004.

3. Prace w poblizu czynnych napowietrznych urzadzen elekiroenergetycznych wykonywaé:

e zgodnie z fre$cig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r, w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1128),

e zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robédt budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

e skrzyzowanie i zblizenie projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi rozwiazac
zgodnie z PN-E-05100-1, 1998r. i NSEP-E-003

4, Zastosowaé rure ostonowg typu A 110 PS (kolor niebieski) na istniejacym kablu
elektroenergetycznym nN 0,4kV w miejscach skrzyzowania z droga oraz zjazdami na posesje.
Wykonane zabezpieczenia rurami ostonowymi przed zasypaniem zglosi¢ do sprawdzenia i
uzyskat uzgodnienie z wpisem na projekcie zagospodarowania terenu przez pracownika Dziatu
Zarzadzania Eksploatacja w Rejonie Dystrybucji w Szczytnie, ul. Polna 28,

5. Szczegolowe przebiegi tras urzadzen elektroenergetycznych nalezy ustali¢ na podstawie
przekopdw kontrolnych.

6. Przy wykonywaniu rob6t, napotkane urzadzenia elektroenergetyczne traktowaé jako czynne
(pod napieciem - mogace grozi¢ porazeniem) i zachowat warunki bezpieczenstwa,

7. W przypadku zmian rzednych wysokosciowych terenu, w sposob uniemozlwiajacy spetnienie
normatywnych odleglosci od urzadzen ENERGA-OPERATOR SA, nalezy wystapi¢ do Rejonu
Dystrybugiji w Szczytnie z wnioskiem o przebudowe sieci w zwiazku z usunieciem kolizji

8. Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybugji w
Szczytnie, w efekcie uszkodzen urzadzen elektroenergetycznych podczas wykonywania robét
pokrywa wykonawca.

17.07.2020 Rafat Krzynowek
ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc
Oddzlal w Olsztynie VIl Wydziat Gospodarczy KRS
ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn KRS 0000033455
operator.olsztyn@energa.pl nrkanta: 19 1240 5598 1111 0000 5024 3792
energa-operator.pl Kapitat zakladowy/wptacony 1 356 110 400 21
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Zatgcznik do protokotu GD-11.6630.210.2020 z dnia 17.07.2020r.

Opiniujemy projekt GD-11.6630.210.2020 na nastepujacych warunkach:
1
1. Rozpoczecie robot nalezy zgtosic pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni, nie pozniej niz

7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sieC gazows nalezy wstrzymaé prace

i niezwtocznie powiadomic wiasciwg, dla terenu inwestycji, Gazownie.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiagzani sg usung¢ wiasnym kosztem
i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwiazku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu szkody wynikowej
poniesionej przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z o0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy
w Olsztynie. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ Pogotowie Gazowe
tel. nr 992,

4. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

5. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia, wymagajg
ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Olsztynie, Dziat Zarzadzania

Majatkiem Sieciowym/Gazownia.
6. Za aktualnosé mapy do celow projektowych i jej zgodnos¢ z stanem rzeczywistym terenu odpowiada projektant.

7. Roboty ziemne nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci w odlegtosci 1,5m po obu
stronach od osi gazociggu.

8. Zachowa¢ odlegtos¢ pionowa minimum 0,2m pomiedzy zewnetrznymi powierzchniami $cianek: rur/ rur

osfonowych na projektowanym uzbrojeniu terenu oraz istnigjacej sieci gazowej.

9. Przed wykonaniem przeciskow / przewiertow w migjscu skrzyzowan z istnigjaca sieciq gazowq, dokonaé
odkrywki istniejacej sieci gazowe] w obecnosé pracownika Placowki Gazowniczej w Szczytnie, 12-100 Szczytno

ul. Krzywa 2.
Agnieszka. Hekwonicanie

podpisany przez
Agnieszka Dobrowolska Dobrowols Agnieszaobrowolsk
Starszy Specjalista ds. Technicznych k D aue tn

: i 12:03:47 +02'00'
Gazownia w Olsztynie

\) Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
\ Oddzial Zaktad Gazowniczy w Olsztynie

Gazownia w Olsztynie
POLSKA tel. 89 538 30 53, faks 89 538 30 01
e-mail: agnieszka.dobrowolska@psgaz.pl
adres korespondencyjny: ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn

SPOLKA GAZOWNICTWA
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Legenda:

projektowany kraweznik betonowy wystajacy 15x30 cm
— — — — projektowany kraweznik obnizony 15x22 cm
projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm

. projektowany chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm

| projektowana nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j

projektowana nawierzchnia zjazdu z kostki brukowe;
betonowej 8 cm

projektowana kanalizacja deszczowa
projektowane przytgcze wodociggowe

X projektowana wycinka drzew

—=s=s=s=n-  projektowana rura ochronna kabla energetycznego

STAROSTWO POWIATOWVE
W SZCZYTNIE
WYDZIAL GEODEZiI, KARTOGRAFII, KATASTRU
| GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI
12-100 Szczytno, ul. Sienkiewicz:
Na podstawie art. 28¢ ust. 1
Prawo geodezyine

) U
ninigjsza dolumentacia byla g

la praed
N wfmrrjteis_gg‘tianmz- ci prdmicly up
,{;é}UaZf s GM/ Adrian broski
1ak sprany . v
GELOW] s Xpttaa
Secryno, dnia, 1 7 LIP ZBZG Wydziatu GI;!»}_; 7 Al agafii ISTA

Pracownia projektowa:
USLUGI INZYNIERSKIE

Inwestor:

Gmina Miejska Szczytno
mgr inz. MACIEJ BARTOSIEWICZ ot i
ul. Zotnierska 4/60, 11-700 Mragowo 1'2 100 S
tel. 603 182 620 NIP 745-157-22-39 REGON = zczytno

280201313

Nazwa obiektu:

Przebudowa ulicy Elizy Orzeszkowej w Szczytnie

Y

5/"1

forea H data:
Stadium: Projekt budowlany OB 5030 ¢
Branza: Drogowa
Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu 15,'(;{',%: iz ’Vﬂ”"k”:
Stanowisko: Imie i nazwisko Specjalnosé: | Nr uprawnier: Podpis:

2 J
Opracowat: magr inz. Maciej Bartosiewicz | drogowa WAM/0030/POOD/11 /K/g%

7
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Przebudowa drogi gminnej 214042 ulicy
Elizy Orzeszkowe] w Szczytnie
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.

Podstawa opracowania
e Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych
e Inwentaryzacja stanu istniejacego
e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89 poz. 414 z
pozniejszymi zmianami
e miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,,Miasto Szczytno — Osiedle
Kochanowskiego I1”.
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r. z pdzniejszymi zmianami)
Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej 214042N ulicy Elizy
Orzeszkowej w Szczytnie, o dlugosci 291 m, na dziatkach nr ew. 807/2, 848/4 obreb 4 m.
Szczytno. Zakres przebudowy obejmuj¢ wykonanie jezdni i chodnikow z kostki brukowej
betonowej, budowe kanalizacji deszczowej oraz budowe przyltaczy wodociggowych.
Istniejace zagospodarowanie terenu
Istniejace zagospodarowanie terenu stanowi droga gminna o nawierzchni gruntowej
wzmocnionej zwirem. Pas drogowy ma zmienng szeroko$¢ od 14 i 16 m. W pasie ulicy
rosng drzewa gatunku brzoza i lipa. Teren ulicy jest plaski, spadki terenu sg mate i nie
przekraczaja 1%. Ulica Elizy Orzeszkowej krzyzuje si¢ z ulica Chopina, w planie ma
ksztalt litery u.
Istniejace sieci uzbrojenia terenu w pasie ulicy:
e Sie¢ elektroenergetyczna
Sie¢ telefoniczna
e Kanalizacja sanitarna
e Kanalizacja deszczowa
e Wodociag.
Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach przebudowy planowane jest wykonanie nowej jezdni oraz chodnikéw o
nawierzchni twardej z kostki brukowej betonowej, budowe kanalizacji deszczowej oraz
wykonanie przytaczy wodociggowych.
Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego ,,Miasto Szczytno — Osiedle Kochanowskiego 1I”.
Teren ulicy Elizy Orzeszkowej oznaczony jest symbolem KD-D-1 — tereny drég
publicznych dojazdowych.

Zestawienie wielkosci charakteryzujacych inwestycje

o Szerokos$¢ jezdni ulicy......cceeevieeciieniiieeeiieees —5,50 m,

e Dhugos¢ jezdni drogi gminnej.........cccveeeveeennnnn. —okoto 291 m
o  SzerokoS¢ chodnikOW.........coovvvvvvveiiiiiiiiiiiieenen. —-2,00m

e Powierzchnia jezdni .........cccoevvveveveeeeeieceee. — 1767 m?

e Powierzchnia chodnikOw .............cccccoevueveverrnnnes. - 962 m?

e Powierzchnia zZjazdOW.........ccccoevvveveveereeerennnn, - 686 m?

e Powierzchnia miejsc postojowych ....................... -38 m?,

o Kanalizacja deszczowa..........ccceevvveviienieenieennnene. -213m

o Przylacza wodocig@owe ........ccceevvveiienieeniienene, - 3 szt.
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6. Obszar oddzialywania obiektu
W obszarze oddzialywania obiektu znajdujg si¢ nastepujgce nieruchomosci
Jednostka ewidencyjna: 281706 1 Szczytno, obrgb 0004
Nr ewidencyjny 807/2, 845/4.

7. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury
wspolczesnej
Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska w mys$l ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkow i opiece na zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 ze
zmianami).

8. Ochrona srodowiska
Ulica Elizy Orzeszkowej w Szczytnie nie jest zlokalizowana w obszarze podlegajacym
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 o ochronie przyrody.
Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko w rozumieniu przepisOw rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) i nie wymaga uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.
Przebudowa ulicy wymaga wycinki 5 szt. drzew:

nr gatunek Obwod pnia
1. brzoza 70
2. brzoza 80
3. brzoza 80
4. brzoza 76
5. brzoza 80
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa i adres

Przebudowa drogi gminnej nr 214042N ulicy

obiektu: . . .
Elizy Orzeszkowej w Szczytnie
Obiekt zlokalizowany jest na nieruchomosciach:
Nr ewidencyjny 807/2, 845/4
Jednostka ewidencyjna: 281706_1 Szczytno, obreb 0004
Branza: Drogowa
INWESTOR: Gmina Miejska Szczytno
ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno
Jednostka USLUGI IN2YNIERSK_IE mgr inz. Maciej Bartosiewicz
projektowa 11-700 Mragowo, ul. Zotnierska 4/60
Zespot projektowy
Stanowisko Imie, nazwisko branza Nr uprawnien podpis
. mgr inz. Maciej
Projektant Bartosiewicz drogowa WAM/0030/POOD/11
Sprawdzajacy | mgr inz. Grzegorz Bakuta drogowa MAZ/0176/PBD/19

Mragowo, lipiec 2020 .
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1. Podstawa opracowania
e Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych,
e Opinia geotechniczna
e miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,,Miasto Szczytno — Osiedle
Kochanowskiego 11”.
e Inwentaryzacja stanu istniejacego
e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89 poz. 414 z
pozniejszymi zmianami,
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r. z pdzniejszymi zmianami),
e Ustalenie zakresu robot z inwestorem,
e literatura techniczna.
2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej 214042N ulicy Elizy
Orzeszkowej w Szczytnie o dlugosci 291 m na dziatkach nr ew. 807/2, 848/4 obr¢b 4 m.
Szczytno. Zakres przebudowy obejmuje wykonanie jezdni i chodnikéw z kostki brukowej
betonowej, budowe kanalizacji deszczowej oraz budowe przylaczy wodociagowych.

3. Stan istniejacy
Istniejace zagospodarowanie terenu stanowi droga gminna o nawierzchni gruntowej
wzmocnionej zwirem. Pas drogowy ma zmienng szeroko$¢ od 14 i 16 m. W pasie ulicy
rosng drzewa gatunku brzoza i lipa. Teren ulicy jest plaski, spadki terenu sg mate i nie
przekraczaja 1%. Ulica Elizy Orzeszkowej krzyzuje si¢ z ulicag Chopina, w planie ma
ksztalt litery u.
Istniejace sieci uzbrojenia terenu w pasie ulicy:

e Sie¢ elektroenergetyczna

Sie¢ telefoniczna

Kanalizacja sanitarna

Kanalizacja deszczowa

Wodociag.

4. Opinia geotechniczna
Opini¢ geotechniczng wykonala na zlecenie autora projektu firma Soft-Soil Grzegorz
Prusik ze Szczytna. Na podstawie przeprowadzonych prac polowych stwierdzono
wystepowanie utworow czwartorzedowych wieku: holocenskiego i plejstocenskiego.
Projektowany ulice zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.2012.463).
Holocen to wystepujaca przypowierzchniowa warstwa nasypow antropogenicznych
zwigzanych z samg nawierzchnia drogi, powstalych podczas jej budowy w postaci
mieszanek zwiru, pospoiki, piaskow drobnych.
Plejstocen reprezentowany jest przez wilgotne utwory spoiste.
Na omawianym terenie do giebokosci wykonania otworow nie udokumentowano
wystepowanie wod gruntowych.
Giebokos¢ przemarzania gruntu na rozpatrywanym terenie wg normy PN-81/B-03020
wynosi hz=1,00 m ppt.
Grunty wystepujace na terenie opisanej inwestycji zaliczono do kategorii nosnosci G3.
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Zakres robot drogowych

Zdjecie przypowierzchniowej warstwy humusu i gleby,
Wykonanie robot ziemnych,

Profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa niezwigzaneg

betonowe;.
Parametry geometryczne

0,

Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,
Wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdow i chodnikéw z kostki brukowej

Na podstawie §14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r. z pozniejszymi
zmianami) zaprojektowano jezdni¢ o szerokosci 5,50 m. Pozostatle przyjete do

projektowania dane geometryczne:

QT G 1 (0 o R
Kategoria obcigzenia ruchem ..........cccccceeveveenciieeniieeeeee e,
Jezdnia SZETOKOSCT ....ccoueiiiiiiiiiiiiie e
Przekrdj poprzeczny jezdni daszkowy o spadku...........ccccuuee.eee.
Szeroko$¢ chodnikOW..........cooerieriiiiiniiiineeee

Konstrukcja nawierzchni
(Podane grubosci warstw odnoszg si¢ do grubosci po zageszczeniu)

Konstrukcja jezdni i zatoki postojowe;:

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Podsypka cementowo-piaskowa

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Csos30

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR > 25%
podtoze gruntowe

Razem

Konstrukcja chodnika:

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;

Podsypka cementowo-piaskowa

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Csos30

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR > 25%
podtoze gruntowe

Razem

Konstrukcja zjazdu:

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;

Podsypka cementowo-piaskowa

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cso/30

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR > 25%
podtoze gruntowe

8 cm
4 cm
22 cm
40 cm

74 cm

6 cm
4 cm
10 cm
10 cm

30 cm

8 cm
4 cm
15 cm
15 cm

29



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Razem 42 cm

Uksztaltowanie drogi w planie

Przebieg trasy ze wspotrzednymi punktow zalamania trasy, przedstawia rysunek nr D-1 —
plan sytuacyjny. Do opisu ulicy przyjeto dwie osie drogi: odcinek 1 o dtugosci 231,26 m i
odcinek 2 o dlugosci 59,69 m.

Profil podluzny drogi

Profil podtuzny przedstawiono na rysunku nr D-2. Spadek niwelety wynosi: maksymalny
1,06%, minimalny 0,4%.

Odwodnienie

Odwodnienie ulicy bedzie realizowane za pomocg projektowanej kanalizacji deszczowej.
Roboty ziemne

Przed wykonaniem robot ziemnych nalezy zdja¢ warstwe humusu, humus moze by¢
wykorzystany do zabezpieczenia skarp. Roboty ziemne be¢da zwigzane z wykonaniem
koryta oraz nasypdéw pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Uzyskany urobek z wykopow nalezy wywiez¢ z terenu budowy na odklad. Korpus
drogowy formowac¢ z gruntéw budowlanych niewysadzinowch, takich jak zwir, pospodika,
piaski grube, piaski $rednie.

W przypadku wystgpowania w dnie koryta gruntdw nieno$nych powinny by¢ one
wymienione na calej grubosci do stropu gruntow nosnych.

Warstwa mrozoochronna

Warstwe ulepszonego podloza wykona¢ z kruszywa naturalnego o CBR > 25%
Wymagany wskaznik zageszczenia warstwy ulepszonego podioza wynosi 1,00, modut
odksztalcenia wtornego minimum 80 MPa, przy czym stosunek moduléw E2/E1 nie moze
by¢ wiekszy od 2,2.

Podbudowa zasadnicza

Podbudowe zasadniczag wykona¢ z mieszanki niezwigzanej Csozo0 0/31,5 mm. Wymagany
wskaznik zaggszczenia podbudowy wynosi 1,00. Minimalny wtérny modul odksztatcenia
wtornego E> wynosi 130 MPa, przy czym stosunek moduléw E2/El nie moze by¢
wigkszy od 2,2.

Regulacja wysokoS$ciowa istniejacych urzadzen

Wszystkie wlazy studni kanalizacji sanitarnej oraz skrzynki zaworow wodociggowych
wyregulowa¢ do poziomu projektowanej nawierzchni. Regulacje istniejagcych wilazow
wykona¢ za pomoca fabrycznie wykonanych pier§cieni wyrdwnawczych, niedopuszczalne
jest ulozenie wtazu na kawatkach cegly, betonu itp.

Zabezpieczenie kabla elektroenergetycznego

Kable elektroenergetyczne przebiegajace pod jezdnig oraz po zjazdami zabezpieczy¢ rurg
ochronng dwudzielng typu A110PS. Przed zasypaniem zglosi¢ do sprawdzenia i uzyskaé
uzgodnienie z wpisem na projekcie zagospodarowania terenu przez pracownika Dzialu
Zarzadzania Eksploatacjg w Rejonie Dystrybucji w Szczytnie, ul. Polna 28.

Zielen

Na terenach nieutwardzonych w pasie ulicy nalezy roztozy¢ warstwg humusu o grubosci
10 cm oraz wysiac trawe.

Wymiana opraw oSwietlenia ulicznego

Projektuje si¢ wymian¢ opraw na istniejacych 5 stupach os$wietlenia ulicznego
zlokalizowanych wzdhuz przebudowywanego odcinka ulicy Orzeszkowej. Zdemontowaé
istniejgce oprawy 1 w ich miejsce zamontowa¢ oprawy LED typu wskazanego przez
Inwestora.

Wycinka drzew

Przebudowa ulicy wymaga wycinki 5 szt. drzew:
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nr gatunek Obwod pnia
1. brzoza 70
2. brzoza 80
3. brzoza 80
4, brzoza 76
5. brzoza 80

19. Technologia wykonania robot
Technologi¢ robdt oraz wymagania dotyczace materiatdéw, sprzetu, badan
laboratoryjnych, odbioru robot zawarte sa w Szczegblowych Specyfikacjach
Technicznych.
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INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA
ozua adres Przebudowa drogi gminnej nr 214042N ulicy
' Elizy Orzeszkowej w Szczytnie

Obiekt zlokalizowany jest na nieruchomosciach:

Nr ewidencyjny 807/2, 845/4

Jednostka ewidencyjna: 281706_1 Szczytno, obreb 0004
Branza: drogowa
INWESTOR: Gmina Miejska Szczytno

ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno

Imie i nazwisko osoby sporzadzajacej
informacje

branza

Nr uprawnien

podpis

mgr inz. Maciej Bartosiewicz

drogowa

WAM/0030/POOD
N1

32



1.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegbdlnych obiektow.

e Wykonanie robot ziemnych,
Budowa kanalizacji deszczowej,
Wykonanie przytgczy
Ustawienie obramowania ulicy z obrzezy i kraweznikow betonowych,
Wykonanie warstwy mrozoochronnej,
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej

o  Wykonanie zieleni
Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych
Na terenie inwestycji wystepujq nastepujqgce sieci uzbrojenia terenu:

e Kanalizacja sanitarna

e Kanalizacja deszczowa

e Wodocigg

o Siec¢ elektroenergetyczna

e Kabel telefoniczny
Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi.
Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

e siec elektroenergetyczna
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce 1 czas ich
wystgpienia.
Nastepujgce prace mogq stwarzac zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi:
- roboty prowadzone w pobliZy istniejgcych sieci uzbrojenia terenu,
- ruch drogowy obok prowadzonych robot.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
Przed kazdym przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych, nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.UNr 180, poz. 1860), w szczegdlnosci
uwzgledniajgc:

e zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

o zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby,
e zasady stosowania przez pracownikow Srodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.

Przeprowadzenie instruktazu pracownikow nalezy odnotowac w dzienniku budowy.
Wskazanie  $rodkdw  technicznych 1 organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot wykonawca robot jest zobowigzany:
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e wprowadzenia zatwierdzonej przez organ zarzqdzajgcy ruchem czasowej
organizacji ruchu drogowego (projekt czasowej organizacji ruchu opracowuje
wykonawca),

ewentualnego wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
wykonania drog, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,

ewentualnie doprowadzenia energii elektrycznej, wody,

odprowadzenia Sciekow, odpadow i ich utylizacji,

urzqdzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,

ewentualnego zapewnienia oswietlenia sztucznego,

zapewnienia tqcznosci,

urzqdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczyé
i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drog komunikacyjnych na
placu robot powinna by¢ dostosowana dla uzywanych srodkow transportu. Drogi i ciggi
piesze na placu robot powinny byé utrzymane we wlasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich sktadowac materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow. Przejscia i strefy
niebezpieczne powinny by¢é oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Osoby przebywajgce na terenie budowy winny bezwzglednie by¢ wyposazone w ubrania
robocze z elementami odblaskowymi, Pracujgcy sprzet oraz pojazdy posiadac¢ winny
lampy ostrzegawcze, blyskowe, koloru pomaranczowego.

Roboty prowadzi¢ nalezy w  sprzyjajgcych warunkach —atmosferycznych, przy
zapewnieniu petnej widocznos¢ wprowadzonego oznakowania. Do oznakowania robot
zastosowac znaki duze z folii odblaskowej min. I generacji.

Ruch srodkow transportu, maszyn na terenie budowy winien by¢ stale monitorowany i
sterowany przez odpowiednio przeszkolonego pracownika. Ruch kolowy i pieszy w
obszarze prowadzonych robot budowlanych winien by¢ prowadzony wg opracowanej i
zatwierdzonej organizacji ruchu. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach nalezy
dokona¢ zamkniecia dla ruchu kotowego i pieszego na odcinkach robot, w sytuacji, gdy
jego funkcjonowanie mogtoby doprowadzi¢ do powstania szczegolnego zagrozenia dla
bezpieczenstwa w ruchu drogowym. Nie dopuszcza si¢ przebywania pojedynczego
pracownika pomiedzy dwoma Srodkami transportu Ilub dwiema maszynami
znajdujgcymi sie¢ w trakcie fazy pracy. Kazdorazowe przebywanie pracownika w strefie
pracy urzqdzen, maszyn samojezdnych i srodkow transportu winno by¢ zabezpieczone
poprzez innego pracownika oraz w petni kontrolowane przez operatorow (kierowcow)
tychze maszyn i urzqdzen.

W przypadku zaistnienia sytuacji potrqcenia, poparzenia bezwzglednie nalezy zapewnic
natychmiastowg pomoc przedmedyczng, oraz powiadomic¢ witasciwe jednostki medyczne
o zaistnieniu zdarzenia wymagajqcego interwencji lekarskiej lub hospitalizacji.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposSrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociggowe-
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odleglosci, w jakiej mogq by¢é one wykonywane od istniejqcych sieci i
sposobu wykonywania tych robot.

W terenie moze znajdowaé sig¢ uzbrojenie niezinwentaryzowane i nienaniesione na
mapach geodezyjnych, dlatego przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych
nalezy zlokalizowac sieci uzbrojenia podziemnego przy pomocy lokalizatorow
elektronicznych.
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W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiescic napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla osob niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawic¢ balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposob uniemozliwiajgcy
wpadniecie do wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren mozna oznaczy¢ za pomocq
balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztuczmych, umieszczonych wzdtuz wykopu na
wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktorym sq wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢é ogrodzony,
wykonawca robot powinien zapewnic staly jego dozor.

Brukarze powinni by¢ wyposazeni w odpowiednie srodki profilaktyczne tj. ochronniki
stuchu, okulary ochronne, nakolanniki brukarskie, kamizelki odblaskowe i inne. Sprzet
do prac brukarskich, taki jak pilty do betonu, zageszczarki i ubijaki powinien by¢
catkowicie sprawny i wyposazony w ostony.

Uwagi koncowe

Roboty wykonywaé zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministrow Komunikacji oraz
Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i
mostowych (Dz.U.1977.7.30)

Kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny by¢ znane adresy i numery
telefonow: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej oraz Policji.
Podstawa prawna

e Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 j.t. z pdZniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

e Rozporzadzeniem Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i
mostowych (Dz.U.1977.7.30)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych 1 drogowych.(Dz.U.2018.583 j.t)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz.U.2019.1040 j.t. z
pozniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz.
1860 z p6zniejszymi zmianami.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa i adres

Przebudowa drogi gminnej nr 214042N ulicy

obiektu: . . .
Elizy Orzeszkowej w Szczytnie
Obiekt zlokalizowany jest na nieruchomosciach:
Nr ewidencyjny 807/2, 845/4
Jednostka ewidencyjna: 281706_1 Szczytno, obreb 0004
Branza: Sanitarna
INWESTOR: Gmina Miejska Szczytno
ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno
Zespdt projektowy
Stanowisko Imie, nazwisko Specjalno$¢ Nr uprawnien podpis
Instalacyjna w zakresie sieci,
] o instalacji i urzqdzer’m cieplnych, WAM/0062/P
projektant | mgrinz. Tomasz Wrzosek wentazgyégiy;grg v?;czﬁvivym 00S/13
kanalizacyjnych
Instalacyjna w zakresie sieci,
) o o instalacji i u'rzqdzeh cieplnych, MAZ/0155/P
sprawdzajacy | mgrinz. Maciej Saczuk wentm%ﬁg vgiczr?vivym 00S/09

kanalizacyjnych

Mragowo, lipiec 2020 r.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BRANZY SANITARNEJ

1. Podstawa opracowania
e Inwentaryzacja stanu istniejacego
e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa
e Warunki dysponentdéw sieci
e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89 poz. 414 z
pozniejszymi zmianami
Badania geologiczne podloza
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6ét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego
e Ustalenie zakresu robdt z inwestorem
2. Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodzi projekt budowy kanalizacji deszczowej oraz wykonania
przytaczy wodociggowych.
3. Opinia geotechniczna
Opini¢ geotechniczng wykonala na zlecenie autora projektu firma Soft-Soil Grzegorz
Prusik ze Szczytna. Na podstawie przeprowadzonych prac polowych stwierdzono
wystepowanie utworow czwartorzedowych wieku: holocenskiego i plejstocenskiego.
Holocen to wystepujgca przypowierzchniowa warstwa nasypoéw antropogenicznych
zwigzanych z samg nawierzchnig drogi, powstalych podczas jej budowy w postaci
mieszanek zwiru, pospoiki, piaskow drobnych.
Plejstocen reprezentowany jest przez wilgotne utwory spoiste.
Na omawianym terenie do glebokosci wykonania otworow nie udokumentowano
wystepowanie wod gruntowych.
Giebokos¢ przemarzania gruntu na rozpatrywanym terenie wg normy PN-81/B-03020
wynosi hz=1,00 m ppt.

4. Rozwigzania techniczne

4.1. Kanalizacja deszczowa
Zaprojektowano kolektor deszczowy DN 200, ktory zostanie wiaczony do kanalizacji
deszczowej kd 200 za posrednictwem studni o rzednych 153,70/151,84.
Wody deszczowe begda odprowadzane z powierzchni drogi do projektowanych
wpustéw deszczowych. Stosowa¢ wpusty kraweznikowo-jezdniowe oprocz wpustu
oznaczonego nr W3, ktory nalezy zabudowac jako jezdniowy. Wpusty deszczowe
nalezy wiaczy¢ do projektowanych studzienek rewizyjnych przykanalikiem PP DN
160 SN 8.
Zaprojektowano rurociagi z rur kielichowych strukturalnych PP (polipropylen) o
sztywnosci obwodowej SN 8, z gtadka $cianka wewnetrzng oraz profilowang Scianka
zewngtrzng o przekroju trapezowym (np. Pragma). Projektowane studnie rewizyjne o
srednicy 1200 mm powinny speinia¢ nastepujace wymagania:

e Minimalna klasa betonu z ktérej beda wykonane studzienki C35/45 (B45),

Nasigkliwos$¢ nie wieksza od 5%,

Szerokos¢ rozwarcia rys do 0,1 mm,

Wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45,

Maksymalna zawartos¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,
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e Beton powinien by¢ jednorodny i zwarty we wszystkich elementach,

e Studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem
sztucznym,

e Zwienczenie studni wykona¢ w postaci zwezki betonowej,

e Minimalna sita wyrywajaca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 KN,

e W celu zabezpieczenia przed osiadaniem studni¢ posadowi¢ na podtozu z
betonu klasy C12/15 o grubosci 15+20 cm. Grunt pod podiozem betonowym
nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia [:>0,98, stosunek warto$ci
modutow odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze
by¢ mniejszy od 2,2,

e Stosowac wiaz zeliwny o $rednicy 600 mm klasy D 400. Gleboko$¢ osadzenia
pokrywy wtazu 50 mm. Nie stosowaé wtazéw z zamkiem zatrzaskowym,

e Zewngtrzne powierzchnie studni zabezpieczy¢ powtokg Abizol R+P,

e W studni montowac przejécia szczelne do wykonania potaczen rurociggow ze
studniami, zabezpieczajace przez infiltracja wody gruntowej i1 eksfiltracja
sciekow,

e Kiregi studni taczy¢ na uszczelki lub za pomocg zaprawy wodoszczelne;.
Projektowane studzienki $ciekowe o §rednicy 500 mm powinny speiniaé nastgpujace
wymagania:

e Minimalna klasa betonu z ktorej beda wykonane studzienki C35/45 (B45),
Nasigkliwos$¢ nie wieksza od 5%,

Szerokos$¢ rozwarcia rys do 0,1 mm,

Wskaznik w/c nie wickszy od 0,45,

Maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

Beton powinien by¢ jednorodny i zwarty we wszystkich elementach,

Pokrywe zelbetowg montowac na pierscieniu odcigzajacym,

Grunt pod podtozem betonowym nalezy zagesci¢ do wskaznika zaggszczenia

[:>0,98, stosunek warto$ci modutow odksztalcenia wtoérnego do pierwotnego

dla tego gruntu nie moze by¢ mniejszy od 2,2,

e Osadnik studzienki $ciekowej o wysokosci 500 mm,

e  Wpust kraweznikowo jezdniowy klasy D400, forma ptaska, z 2 rusztami i
zawiasami.

e Zewnetrzne powierzchnie studni zabezpieczy¢ powloka Abizol R+P.

4.2. Przylacza wodociggowe

Zaprojektowano wykonanie przytagczy PE SDR17 PN 10 DN 40 mm. Na wodociagu
nalezy wykonac¢ nawiertke z zeliwa sferoidalnego NWZ (lub inng rdwnorzedng) wraz
z zasuwg do przylaczy domowych, obudowa teleskopowa do zasuw 1 skrzynka
zeliwng. Stosowac skrzynki zeliwne do zasuw o wymiarach: $rednica pokrywy > 185
mm, wysokos$¢ skrzynki min. 250 mm.
Elementy stalowe w obudowie do zasuw zabezpieczone powloka cynkowa.
Wymagane przekrycie rury wynosi min. 1,5 m. Nad projektowanymi przylaczami, na
catej ich dlugosci utozy¢ tasme¢ lokalizacyjno-wykrywceza koloru niebieskiego z
wtopiong wktadka metalowa. Tasme ulozy¢ 20 cm ponad wierzchem przewodow.
Armature 1 uzbrojenie nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-
86/B-09700.
Stosowa¢ obudowy do zasuw teleskopowe spetniajgce wymagania:

e wrzeciono zabezpieczone przed rozerwaniem, mozliwo$¢ dopasowania do

terenu w podanym zakresie
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e Kaptur trzpienia wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15,
przymocowany $rubg
e Pret ciasno dopasowany do kwadratowego profilu
e Sprzeglo z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15 mocowane na trzpieniu
armatury za pomocg zawleczki
e Rura ostonowa, kielich, kolnierz oraz podktadka oporowa, wykonane z
polietylenu PE
e Kielich obudowy chroni trzpien armatury przed zanieczyszczeniami ktore
wystepuja w ziemi
e Zamek oporowy umozliwiajacy ustawienie obudowy na dowolnej wysokosci,
e Obudowa zabezpieczona antykorozyjnie.

Wykaz projektowanych przytaczy:

Lp. Nr dziatki Dhugo$¢ [m] Srednica [mm] Uwagi
1. 633 14,6 40 -
2. 637 15,8 40
3. 656 1,8 40

5. Wymagania dotyczace robot ziemnych

Podloze pod rurociggami nalezy wykonaé¢ z warstwy pospotki o grubosci > 10 cm
zageszczone] do stopnia zageszczenia Ip>0,5.

Nalezy wykona¢ wymiang gruntu

rodzimego do =zasypania wykopoéw. Zasypke wykopu nalezy wykona¢ z gruntu
piaszczystego (zwir, pospotka, piasek gruby) dowiezionego zageszczanego warstwami o
grubosci 2030 cm. Wskaznik zageszczenia zasypki powinien wynosi¢ do gtebokosci 1,2
m co najmniej 1,00, na wigkszej gtebokosci dopuszcza si¢ wskaznik 0,97.

Roboty ziemne prowadzi¢ w sposdb bezpieczny zgodnie z obowigzujagcym przepisami
BHP. Sciany wykopéw winny byé odpowiednio zabezpieczone, np. za pomoca
systemowe] obudowy wykopéw (np. Kopras, Zremb) lub w deskowaniu pelnym z
zastosowanie rozpor.

Uwagi wykonawcze

Roboty ziemne w poblizu sieci uzbrojenie terenu wykonywaé reczne z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci, pod nadzorem kierownika robot.

W terenie moze znajdowaé si¢ uzbrojenie niezinwentaryzowane i nienaniesione na
mapach geodezyjnych, dlatego przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych
nalezy zlokalizowa¢ sieci uzbrojenia podziemnego przy pomocy lokalizatoréw
elektronicznych.

Roboty wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarzadcoOw sieci
wod.-kan. 1 sieci kanalizacji deszczowe;.

Technologia wykonania robot
Technologi¢ robdt oraz wymagania dotyczace materiatdéw, sprzetu, badan
laboratoryjnych, odbioru robot zawarte sg Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych.

Opracowat

44



INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

Nazwa i adres
obiektu:

Elizy Orzeszkowej w Szczytnie

Obiekt zlokalizowany jest na nieruchomosciach:

Nr ewidencyjny 807/2, 845/4
Jednostka ewidencyjna: 281706 1 Szczytno, obreb 0004

Przebudowa drogi gminnej nr 214042N ulicy

INWESTOR:

Gmina Miejska Szczytno
ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno

Imie i nazwisko osoby sporzadzajacej
informacje

branza

Nr uprawnien

podpis

mgr inz. Tomasz Wrzosek

Instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych,
wentylacyjnych,
gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych

WAM/0062/POO
S/13
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Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Podstawa prawna
Podstawg prawng opracowania niniejszego opracowania sq wymagania w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy okreslone w nastepujgcych przepisach:
- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169 poz. 1650 z 2003 r. z
pozn. zm.)
- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180 poz. 1860 z 2004r. z pozn.
zm)
- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych robotach transportowych (Dz.U. nr 26
poz. 313z 2000 r. z pozn.zm.)
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47
poz. 401 z 2003r.)
- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263 z 2001r.)

2. Ogolne zatozenia organizacji robot
Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i przekazaniu go do realizacji, Inwestor
dokona przekazania terenu budowy wykonawcy robot wytonionemu w fazie przetargu.
Termin rozpoczecia prac - okreslony protokotem przekazanie terenu budowy.
Termin zakonczenia prac - data pozytywnego odbioru koncowego.
Roboty budowlane przewiduje si¢ wykonywac w systemie jednozmianowym.

3. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji
Zakres robot obejmuje:
- wykopy liniowe pod rurociggi kanalizacji deszczowej i wodociggu o gltebokosci ponad
LSmpp.t.
- montaz rurociggow kanalizacji deszczowej z rur PP,
- montaz przytgczy wodociggowych,
- montaz studni betonowych,
- zasypanie wykopow.

4. Woykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Projektowane sieci usytuowane sq w ulicy, w pasie komunikacyjnym sqgsiadujgcym z
budynkami mieszkalnymi. W pasie drogowym wystepujq: kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa sie¢ wodociggowa, sie¢ elektroenergetyczna, siec telefoniczna.

5. Wskazania elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- sie¢ elektroenergetyczna.

6. Wskazania przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
W czasie prowadzenia robot budowlanych nalezy uwzglednic:
- zagrozenia wynikajqce z pracy w wykopach o glebokosci ponad 1.5 m

ze szczegolnym uwzglednieniem zabezpieczen przed przysypaniem ziemig,

- zagrozenia wynikajqce z pracy maszyn i Srodkow transportu,
- zagrozenia zwigzane z pracq przy bezposrednim ruchu pojazdow na drodze,
- zagrozenia wynikajqce z pracy w poblizy czynnych sieci uzbrojenia terenu.
Kierownik budowy zgodnie z art. 2la, ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane jest
zobowigzany przed rozpoczeciem robot sporzqdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajqcy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot,
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w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz (Dz.U. nr 120 poz.1126 z dnia 23
czerwca 2003).
Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot
Przed przystgpieniem do prac budowlanych pracownicy - wykonawcy robot powinni
zostac przeszkoleni w zakresie bhp przez uprawnione do tego celu stuzby oraz przez
kierownika budowy w zakresie szkolenia stanowiskowego, poszczegolnych pracownikow
biorgcych udziat w realizacji zadania.
Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢é na zaswiadczenia lekarskie dopuszczajgce
pracownikow do prac budowlanych, wyposazenie pracownikow w odpowiednie srodki
ochrony indywidualnej oraz metody pracy robotnikow ze zwroceniem uwagi na
przestrzeganie wymogow dotyczgcych ochrony zdrowia i Zycia.
Przeprowadzenie instruktazu odnotowane powinno by¢ w ksigzce bhp znajdujgcej sie na
budowie z potwierdzeniem szkolenia pracownikow ich wlasnorgcznym podpisem.
Wskazanie srodkow technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot
Oznakowanie robot zgodnie z projektem zabezpieczenia robot i projektem organizacji
ruchu na czas budowy. Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami i pod nadzorem
gestorow sieci uzbrojenia terenu.
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