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Przedmiar roboét
Podstawa naktadu, opis pozycji llosé Krot. | Jedn.
1 Roboty ziemne - wykopy
1 KNR 201/218/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka
0,60-m3, grunt kategorii lll
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 197,000 m3
2 KNR 201/229/2 (2)
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegto$¢ do 10-m, grunt kategorii ll,
spycharka 74-kW (100-KM)
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 197,000 m3
3 KNR 201/229/5 (2)
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, naktady dodatkowe za dalsze rozpoczete
10'm w przedziale 10-30-m, grunt kategorii lll, spycharka 74-kW (100-KM)
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 197,000 2,00 m3
2 Roboty ziemne - zasypki
4 KNR 201/229/2 (2)
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegto$¢ do 10-m, grunt kategorii lll,
spycharka 74-kW (100-KM), ziemia z odkfadu do nasypéw
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 6,520 m3
5 KNR 201/229/5 (2)
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, naktady dodatkowe za dalsze rozpoczete
10'm w przedziale 10-30-m, grunt kategorii lll, spycharka 74-kW (100-KM)
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 6,5201 2,00 m3
6 KNR 201/230/1 (2)
Zasypywanie wykopdéw spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10-m, grunt
kategorii I-ll, spycharka 74-kW (100-KM)
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 6,520 m3
7 KNR 201/236/1
Zageszczanie nasypéw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-1lI
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 6,520 m3
3 Rozbiérki i demontaze zewnetrzne
8 KNR 401/212/3
Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone - podesty 2,634 m3
9 KNR 231/810/5
Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, grubos¢ nawierzchni 12-cm 320,000 m2
10 KNR 231/810/6
Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, dodatek za kazdy nastepny 1-cm
grubosci nawierzchni, dodatkowe 8-cm 320,000] 8,00fm2
11 KNR 231/802/7
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubo$¢ podbudowy
15-cm 320,000 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji llosé Krot. | Jedn.

12 KNR 231/802/8
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy

1-cm grubosci podbudowy, dodatkowe 15-cm 320,000 15,00y m2
13 KNR 231/810/3
Rozebranie nawierzchni, z betonu, reczne, grubos¢ nawierzchni 12-cm 65,000 m2

14 KNR 231/810/4
Rozebranie nawierzchni, z betonu, reczne, potracenie za kazdy 1-cm grubosci

nawierzchni, zmniejszenie 0 2:cm 65,0004 -2,00fm2
15 KNR 231/802/5
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, grubos¢ podbudowy 15-cm 65,000 m2

16 KNR 404/102/9

Rozebranie muréw z cegty powyzej terenu, wolnostojgce o wysokosci do 9 m, na
zaprawie cementowe;j 1,900 m3

4 Nawierzchnia placu

17 KNR 201/121/2

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie
placéw postojowych 0,029 ha

18 KNR 231/111/3

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym,
mieszarki doczepne, grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15-cm - podbudowa
pomochicza 288,000 m2

19 KNR 231/111/4

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym,
mieszarki doczepne, dodatek za kazdy nastepny 1-cm grubosci podbudowy, dodatkowe
2-cm - podbudowa pomochicza 288,000 2,00m2

20 KNR 231/103/4

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii I-IV 288,000 m2

21 KNR 231/111/3

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym,
klasa C50/60, mieszarki doczepne, grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 15-cm -
podbudowa zasadnicza 288,000 m2

22 KNR 231/111/4

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym,
klasa C50/60, mieszarki doczepne, dodatek za kazdy nastepny 1-cm grubosci
podbudowy, dodatkowe 7-cm - podbudowa zasadnicza 288,000 7,00m2

23 KNR 231/110/1

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo-zwirowych, mieszanki o
lepiszczu asfaltowym, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4-cm, podbudowa zasadnicza z
betonu asfaltowego 288,000 m2

24 KNR 231/110/2

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo-zwirowych, mieszanki o
lepiszczu asfaltowym, dodatek za kazdy nastepny 1-cm warstwy, podbudowa zasadnicza
z betonu asfaltowego, dodatkowe 14-cm 288,000 114,00 m2

25 KNR 231/310/1

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, beton asfaltowy, warstwa
wigzaca o grubosci 4-cm 288,000 m2

26 KNR 231/310/2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, beton asfaltowy, dodatek
za kazdy dalszy 1-cm grubo$ci warstwy, dodatkowe 4-cm 288,000 4,00Im2
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Podstawa naktadu, opis pozycji llosé Krot. | Jedn.

27 KNR 231/310/5

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa

Scieralna o grubosci 3-cm 288,000 m2
28 KNR 231/310/6

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za

kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy, dodatkowy 1-cm 288,000 m2
5 Zjazd do kottowni
29 KNR 201/121/2

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie

placow postojowych 0,001 ha
30 KNR 231/113/1

Podbudowy z gruntu stabilizowanego, wykonywane recznie, stabilizacja cementem, klasa

C3/4, grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15-cm 14,000 m2
31 KNR 231/103/4

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

mechanicznie, grunt kategorii I-IV 14,000 m2
32 KNR 201/236/1

Zageszczanie nasypéw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-1lI

R=0,955 M=1,000 S= 1,000 14,000 m3
33 KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm,

ttuczeh kamienny 0-31,5-mm 14,000 m2
34 KNR 231/114/7

Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm,

ttuczeh kamienny 0-31,5-mm 14,000 m2
35 KNR 231/114/8

Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci,

ttuczeh kamienny 0-31,5-mm, dodatkowe 2-cm 14,0001 2,00fm2
36 KNR 231/105/7

Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne,

grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3:cm 14,000 m2
37 KNR 231/511/3 (2)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 8-cm, na podsypce

cementowo-piaskowej, kostka grafitowa 14,000 m2
6 Chodniki z kostki
38 KNR 201/121/2

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie

placow postojowych 0,012 ha
39 KNR 231/103/2

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie,

grunt kategorii lll-IV 120,000 m2
40 KNR 231/114/7

Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm,

ttuczeh kamienny 0-31,5-mm 120,000 m2
41 KNR 231/114/8

Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci,

ttuczeh kamienny 0-31,5-mm, dodatkowe 2:-cm 120,000] 2,00 m2
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Podstawa nakladu, opis pozycji llos¢ Krot. | Jedn.

42 KNR 231/105/7

Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne,

grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3:cm 120,000 m2
43 KNR 231/105/8

Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne,

dodatek za kazdy nastepny 1-cm grubos$ci warstwy, dodatkowy 1-cm 120,000 m2
44 KNR 231/511/2 (2)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 6-cm, na podsypce

cementowo-piaskowej, kostka grafitowa 120,000 m2
7 Krawezniki i obrzeza
45 KNR 231/401/4

Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, 30x30-cm, grunt kategorii lll-IV 73,600 m
46 KNR 231/402/3

tawy pod krawezniki, betonowa zwykfa, beton C12/15 4,968 m3
47 KNR 231/403/3

Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej, kolor

szary 73,600 m
48 KNR 231/401/4

Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, 30x30-cm, grunt kategorii lll-IV 7,800 m
49 KNR 231/402/3

tawy pod krawezniki, betonowa zwykfa, beton C12/15 0,468 m3
50 KNR 231/403/5

Krawezniki betonowe, wtopione 15x25-cm na podsypce cementowo-piaskowej, kolor

szary 7,800 m
51 KNR 231/401/2

Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii lll-IV 98,700 m
52 KNR 231/402/3

tawy pod krawezniki, betonowa zwykfa, beton C12/15 2,566 m3
53 KNR 231/407/3

Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem,

kolor grafitowy 98,700 m
8 Tereny zielone
54 KNRAT 4/101/3

Warstwa wzmacniajgca grunt z geowtékniny 495,000 m2
55 KNR 201/510/1

Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5-cm, humus

R=0,955 M=1,000 S= 1,000 495,000 m2
56 KNR 201/510/2

Dodatek za kazde nastepne 5-cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp, humus

dostarczony

R=0,955 M=1,000 S= 1,000 495,000 m2
9 Ogrodzenie terenu
57 KNR 201/119/3

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa ogrodzenia w terenie

réwninnym - wytyczenie geodezyjne docelowego ogrodzenia

R=0,955 M=1,000 S= 1,000 0,016 km
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Podstawa naktadu, opis pozycji llosé Krot. | Jedn.

58 KNRW 201/708/3 (1)
Wykopy mechaniczne dla fundamentéw, przy uzyciu $widra mechanicznego, grunt

kategorii lll-1V, gtebokos$¢ wykopu do 2,0-m, swider Fi-300-mm/m 0,346 m3
59 KNR 202/204/10 (1)

Stopy fundamentowe zelbetowe okragte o objetosci do 2,5-m3, beton C16/20 0,346 m3
60 KNR 231/401/2

Rowki pod cokoty, 20x20-cm, grunt kategorii llI-IV 14,600 m

61 KNR 202/1801/2

Cokoty z elementéw zelbetowych prefabrykowanych, ptyty podwalinowe 240x30x5-cm
(ilos¢ 6-szt), taczniki typu H 240x180x200-mm 14,600 m

62 KNR 201/320/1 (1)

Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych, gtebokosé do 1.5-m,
kategoria gruntu I-ll, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5-m

R=0,955 M= 1,000 S=1,000 0,438 m3

63 KNR 201/236/1
Zageszczanie nasypéw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-1lI
R=0,955 M= 1,000 S=1,000 0,438 m3

64 KNR 202/1804/12

Ogrodzenie systemowe z paneli stalowych na stupkach stalowych (rozstaw 2,50-m),
wysokos$¢ 2,03-m, stupki z rur 60x40x2-mm o wysokosci 2,60-m obetonowane w gotowych
fundamentach betonowych, furtka systemowa z paneli 15,400 m

65 Kalk. ind. - Dostawa i montaz dodatkowych obejm stalowych z ptaskownika mocujacych
panele do stupkéw 21,000 szt

10 Wywoéz gruzu

66 KNR 404/1105/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wyladowaniu samochodem samowytadowczym, na odlegtosé do 1-km, catkowita
odlegtosé 10-km 180,784 m3

67 KNR 404/1105/2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wyladowaniu samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety
1-km ponad 1-km, dalsze 9-km 180,784 9,00 m3

68 Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu 180,784 m3

11 Wywoz ziemi

69 KNR 401/108/6

Wywéz samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii lll, catkowita odlegtos¢
10-km 201,754 m3

70 KNR 401/108/8

Wyw6z samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km,
dalsze 9-km 201,754]1 9,00 m3

71 Kalk. ind. - Optata za sktadowisko ziemi 201,754 m3
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jedn. llosé
T.]Betoniarze grupa Il . . ... r-g 47,663
2. Bitumiarze grupa Il . .. ..o r-g 57,1392
3. Bitumiarze grupa Il . ... r-g 3,2832
4 IBrukarze grupa Il . . ..o r-g 21,01146
S. Brukarze grupa Il . .. ..o e r-g 74,42476
6.1 Ciesle grupa Il . . ... r-g 8,28484
7. Darniarze grupa Il . . ... r-g 202,3263
8. Malarze grupa Il . . ... r-g 2,387
9. RODOCIZNG . . . o r-g 11,7315

TO. JRODOINICY . . . o r-g 0,5882

T1.JRobotnicy grupa | . ... r-g 530,46288

12.JRobotnicy grupa Il . . ... r-g 1007,6414

Razem (z dokladnoscia do zaokraglen):

1966,94374




P-730 strona nr: 9
Remont tazni w budynku nr 15 wraz z remontem infrastruktury towarzyszacej
Zestawienie materiatéw

Lp. Nazwa materiatu Jedn. llosé

1.]Beton zwykly C12/15 (B-15) . . .. oot m3 8,32208

2. | Beton zwykly C16/20 (B-20) . . . . .ottt m3 0,35119

3.] Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkdw . . . .. ... ... t 15,3486

4.] Deska zelbetowa ogrodzeniowa 240x30x5-cmpetna . ... ... szt 6

5.] Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25-mm ... ... ... .. . m3 0,24248

6. | Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci38-mm ... ... ... ... .. . ... m3 0,00173

7.] Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane . ... ........ ... ... ... . . .. m3 0,00069

8. Drut stalowy okragly miekki Fi-0.5-mm . ... ... . kg 0,756

9. | Furtka stalowa z paneli stalowych rozwierana jednoskrzydtowa na gotowych stupkach, szrokos¢

furtki 0,80-m, WysOKOSE 2,08 M . ... ..o szt 1
10. | Geowtdknina o wytrzym. narozci. 25-35 KN/ . . . . ... o m2 532,125
11.| Gwozdzie budowlane okragte gote . . . ... ... kg 0,1038
12. ] Kostka brukowa betonowa grubosci 6:cm, kolorowa . .. ....... ... .. ... . ... . . .. . ... m2 123
13. ] Kostka brukowa betonowa grubosci 8:cm, kolorowa . .. ....... ... .. ... . ... . . ... ... ... m2 14,35
14. ]| Krawedziaki iglaste obrzynane klasa lll . . ... ... . . m3 0,295
15. | Kraweznik betonowy drogowy prostokatny 100x25x15-cm . ...... ... .. i m 7,956
16. | Kraweznik betonowy drogowy prostokatny Sciety 100x30x156cm .. ........ .. ..o it m 75,072
17. ) tacznik typu H 240x180X200 MM . . . ottt szt 6
18. | Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy Scieralnej . . .. ........... .. ... . .. t 7,344
19. | Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy wigzacej . .. .. ... .. t 28,656
20. | Masa z asfaltobetonu grysowo-zwirowa do warstwy wigzacej . .. ............. .. t 171,9648
21. ] Miat kamienny famany (kruszyny) 0-4.0 MM . ... ... i t 1,9162
22.  INaASIONA IraW . . . oo kg 5,94
23.] Obejma stalowa z ptaskownika mocujaca panele do stupkéw . .. ...... ... ... .. .. ... .. .... szt 21
24. | Obrzeze trawnikowe betonowe 100x30X8-Cm KOIOrOWE . . . . . .o e e e e e e e e e m 100,674
25. ] Ogrodzenie systemowe z paneli stalowych na stupkach stalowych (rozstaw 2,50-m), wysokos¢
2,03'm, stupki z rur B0X40X2 MM . . ... e mb 14,6

26, | PIaSEK . . . o m3 21,69598
27.] Stupki drewniane iglaste Fi-120-mm . .. ... . m3 0,00672
28. | Stupki drewniane iglaste Fi-70-mm . ... .. m3 0,00168
29.] Stupki drewniane iglaste Fi-7-11 cm dlugosci 2.0 m . .. ... ... i m3 0,00166
30. ] Szpilkido geowlokniny . . . . ... szt 495
31.| Tluczeh kamienny do nawierzchni drogowych, famany sortowany 0-31.5-mm................ t 32,8762
32.] Zaprawa cementowa M15 (M.100) . . . ... o it m3 0,13432
33.]Ziemia urodzajna (NUMUS) . . . ..ot m3 51,48
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Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu Jedn. llosé
1. Aplikator geoWtOKNINY PrZyCZEePpNY . . . . oo vttt e e m-g 3,4155
2. | Ciagnik gasienicowy 55-kW (75KM) (1) . . ..ottt e e e e m-g 13,536
3.] Ciagnik kotowy 29-37 KW 40-50 KM (1) . . . .ot t  ee eee m-g 3,4155
4. ] Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.60m3 (1) .. ...................... m-g 6,9738
5. Mieszarka doczepna 1900-2250 MM . . . .. oottt m-g 13,536
6. Pitado ciecia KOSTKi . . . . . oo m-g 3,35
7.]Rozktadarka mas bitumicznych 4.5-m (2) . . ... ... m-g 12,9024
8.] Réwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) . . . oottt e m-g 0,4264
9.1Samochdd dostawczy do 0.9t (1) . . . ..ot it m-g 0,66926
10. | Samochdd samowytadowczy do 51 (1) . . .. oot m-g |300,53447
11.| Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-5m3/min (1) .. .. ... ... .. .. m-g 132,608
12. | Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) . . ..o oot m-g 1,1778
13. | Spycharka gasienicowa 74-kW (100-KM) (1) . . . oottt e e m-g 8,54859
14.JUbijak spalinowy 200-Kg . . . .« oo m-g 1,47545
15. | Walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10-t . . .. ... ... m-g 13,536
16. | Walec statyczny samojezdny 10t (1) . .. . ..ottt e m-g 19,2966
17. | Walec statyczny samojezdny 15t (1) . .. .. oot m-g 12,9024
18. | Walec statyczny samojezdny 4-6-1 (1) . . .. .ottt m-g 0,2222
19. | Walec wibracyjny samojezdny 7.54 (1) . . . ... oottt m-g 1,2986
20. | Wibrator powierzchniowy do 225:-Kg . . . . .. oottt m-g 17,42
21. ) Zestaw wiertniczy do otworéw pod stupy na ciggniku kotowym 300-mm/1'm (1) ............... m-g 0,11591
22 1 Zrywarka PrzyCzZePNa . . . o . oottt e e e e m-g 3,968
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen): | 571,32888




P-730 strona nr: 11
Remont tazni w budynku nr 15 wraz z remontem infrastruktury towarzyszacej
Tabela elementéw scalonych
Nazwa elementu Wartos¢ z
narzutami

1 Roboty ziemne - wykopy
2 Roboty ziemne - zasypki
3 Rozbiérki i demontaze zewnetrzne
4 Nawierzchnia placu
5 Zjazd do kottowni
6 Chodniki z kostki
7 Krawezniki i obrzeza
8 Tereny zielone
9 Ogrodzenie terenu
10 Wywoéz gruzu
11 Wywoéz ziemi

Suma elementéw kosztorysu

Wartos¢ kosztorysu:




