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NAZWA ~Remont tazni w budynku nr 15 oraz remontem infrastruktury
ZAMIERZENIA towarzyszacej”
BUDOWLANEGO:
ADRES 1 Kompleks Wojskowy 2817, 69-211 Wedrzyn
KATEGORIA Kategoria XII
OBIEKTU
BUDOWLANEGO:
OBIEKT, Budynek nr 15; kompleks wojskowy nr 2817, Wedrzyn, dziatka nr ew.
LOKALIZACJA 19/10, jednostka ew. 080704_5, Sulecin obszar wiejski, obreb 0054,
OBIEKTU: Zubréw— teren wojskowy zamkniety
INWESTOR: 45 Wojskowy Oddziat Gospodarczy w Wedrzynie

69-211 Wedrzyn

PRZEDMIAR ROBOT

Czes¢: Instalacje sanitarne

= Instalacje sanitarne wodno-kanalizacyjne
= Instalacja grzewcza
= Kanalizacji deszczowej

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien:

45452000-0  Roboty remontowe i renowacyjne

45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach

45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania

45320000-6  Roboty izolacyjne

45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45320000-6  Roboty izolacyjne

45231300-8  Roboty montazowe sieci z tworzyw sztucznych w systemie kanalizacji grawitacyjnej,
kanalizacji sanitarnej, deszczowej, technologicznej, i drenazowej

Projektant / wykonal: mgr inz. Malgorzata Puc

Gliwice, 30 czerwiec 2021 r.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU LUB ROBOT

Nazwa zadania:

,» Remont tazni w budynku nr 15 oraz remontem infrastruktury towarzyszqcej”

Zakres robot:
Zakres przedsiewzigcia objgtego niniejsza inwestycja, obejmuje remont tazni w budynku nr 15 wraz z
instalacjami oraz remontem elementéw zewnetrznych i infrastruktury towarzyszacej woké6t budynku .

Podstawowe roboty do wykonania w ramach inwestycji:

>
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roboty przygotowawcze i demontaze w zakresie instalacji sanitarnych wod-kan, c.o.
1 wentylacji

przebudowa instalacji wod-kan wraz z bialym montazem 1 podtgczeniem
do kanalizacji sanitarnej

przebudowa instalacji c.o.

wykonanie wentylacji mechanicznej z centralg zewnetrzng

budowa odcinka kanalizacji sanitarnej z wpustu drogowego

Projektowane podstawowe parametry techniczne budynku nr 162:

Powierzchnia zabudowy: 452,69 m?

Wysokos¢ budynku: 4,40 m

Ilos¢ kondygnacji nadziemnych/podziemnych: 1/ -
Kubatura budynku brutto: 1875,4 m?

Powierzchnia uzytkowa budynku razem: 341,79 m?

str. 2/15



