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1. PRZED ZLECENIEM WYKONANIA BELKI NALEZY DOKONAC POMIAROW KONTROLNYCH

POTWIERDZONYCH WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY
2. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH:
- (ZYSZCZENIE POWIERZCHN! DO STOPNIA Sa 2
- MALOWANIE PODKtADOWE FARBA CHLOROKAUCZUKOWA O GRUBOSCI WARSTWY 80pum

- MALOWANIE NAWIERZCHNIOWE FARBA CHLOROKAUCZUKOWA O GRUBOSCI WARSTWY 80um
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ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ
. ” ) Dtugos¢ Masa
Pozycja Przekroj Liczba A%Sv Jednosikowg Elementu | Calkowita
(kg/m) (ka) (ka)
bl 1 BLACHA 5x65 4 84,00 0,21 0,86
bl 2 BLACHA 10x100 2 200,00 1,57 3,14
bl 3 BLACHA 10x100 4 220,00 1,73 6,91
p1 RO 51x2.9 6 152,00 3,440 0,52 3,14
p2 RK 80x4 2 420,00 9,220 3,87 7,74
p3 Cc65 4 3900,00 7,090 27,65 110,60
Masa faczna elementow (kg) 132,40
Dodatek na spoiny : 2.0 % (kg) 2,65
Masa catkowita (kg) 135,04
ZESTAWIENIE LACZNIKOW
Sruby Nakretki Podktadki
Srednica | Dlugos¢ Opis
(mm) (mm) P Liczba Masa sztuki | Masa ogotem llosé Masa ogotem | Masa sztuki llosé Masa sztuki | Masa ogétem
(kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg)
M 16 148,00 |FAZ Il 16/25 4 0,3172 1,2690 0 0
M 16 365,00 6 0,6599 3,9592 12 0,6647 0,0554 6 0,0135 0,0810
taczny ciezar (kg) 5,2282 0,0554 0,0810
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BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNA

MGR INZ. SEBASTIAN' MAZGAJ

NR UPR.
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