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~MABUD"”
. Biuro Ustug dla Budownictwa Adres:
. 5 ipé.“l‘vla C.VW”ICIa . ul. Bielika 53
MABUD " www.mabud.eu 44-122 Gliwice
tel: 32-231-77-82/fax: 32-739-03-37
Umowa nr 41/2021 202103/PW-PZT

NAZWA .,Remont t&ni w budynku nr 15 oraz remontem infrastrukt
ZAMIERZENIA towarzysacej”
BUDOWLANEGO:
ADRES | Kompleks Wojskowy 2817, 211 Wedrzyr
KATEGORIA Kategoria XlI
OBIEKTU
BUDOWLANEGO:
OBIEKT, Budynek nr 15; kompleks wojskowy nr 2817,cllvzyn dziatka nr ew.
LOKALIZACJIA 19/10, jednostka ew. 080704_5, @um obszar wiejski, olsb 0054,
OBIEKTU: Zubréw-— teren wojskowy zamksty
INWESTOR: 45 Wojskowy Oddziat Gospodarczy wedfzynie

69-211 Wedrzyn

PROJEKT WYKONAWCZY

Czes¢: Projekt zagospodarowania terenu

OPRACOWAL ZESPOL:

NR UPRAWNIEN,
PROJEKTANT . s
- CZESC SPECJALNOSC DATA PODPIS
PRZYNALE ZNOSC DO 1ZBY
. . Specjalné¢ architektoniczna.
Projektant: Numer uprawnig:
mgr irz. arch. 10/09/SLOKK
K Numer izby:
Joanna Mazgaj-Klimanel Czesé: SL-1413 £0.06.2021 ¢
. = Architektura Specjalng¢ architektoniczna. e
Sprawdzajacy: Numer uprawnig:
. . N izby:
Dawid Wachowicz LéTig&y
Specjalné¢ konstrukeyjno -
Projektant: budowlana.
. Numer uprawnis:
mgrire. . o SLK/2469/PWOK/09
Sebastian Mazgaj Czesé: Numer izby:
= Konstrukcyjno - SLK/BO/6222/09
30.06.2021r
budowlana Specjalneé konstrukeyjno -
. budowlana.
Sprawdzajacy: Numer uprawnig:
inz. Waldemar Dtugosz SLK/2641/PWOK/09
Numer izby:
SLK/BO/7042/11

Gliwice, 30 czerwiec 2021 r.
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~MABUD"”
. Biuro Ustug dla Budownictwa Adres:
. ® Dancpotka cywilna ul. Bielika 53
MABUD " www.mabud.eu 44-122 Gliwice
tel: 32-231-77-82/fax: 32-739-03-37
Umowa nr 41/2021 202103/PW-PZT.01
NAZWA .,Remont f&ni w budynku nr 15 oraz remontem infrastrukt
ZAMIERZENIA towarzysacej”
BUDOWLANEGO:
ADRES | Kompleks Wojskowy 2817, 211 Wedrzyr
KATEGORIA Kategoria XlI
OBIEKTU
BUDOWLANEGO:
OBIEKT, Budynek nr 15; kompleks wojskowy nr 2817,cfvzyn, dziatka nr ew.
LOKALIZACJA 19/10, jednostka ew. 080704_5, @uh obszar wiejski, olgb 0054,
OBIEKTU: Zubréw-— teren wojskowy zamksty
INWESTOR: 45 Wojskowy Oddziat Gospodarczy wedfzynie

69-211 Wedrzyn

ZESTAWIENIE ZAWARTO SCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO:

L.p. Numer Tytut Strony

ZESTAWIENIE ZAWARTOSCI PROJEKTU
1 202103/PW-PZT.01 ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 2

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAACYCH
PROJEKT WYKONAWCZY WRAZ Z KSEROKOPIAMI

2 | ZALACZNIK NR 1 UPRAWNIEN 3-14
| ZASWIADCZENIAMI O PRZYNALEZNOSCI DO I1ZBY
3 ZALACZNIK NR 2 | PROJEKTOWE UZGODNIENIA MEDZYBRANZOWE 15

KARTA REJESTRACYJNA UDOSEPNIANEJ MAPY DO

4 | ZALACZNIKNR 3 | op) G\ pROJEKTOWYCH 16
CZESC OPISOWA
5 | 202103/PW-PZT.02| OPIS TECHNICZNY 17-26
CZESC RYSUNKOWA

6 KOPIA MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH 27
7 PW-PZT/01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 28
8 PW-PZT/02 ég(;g%PFg)KI?AROWANIE TERENI DEMONTAZE | 29

9 PW-PZT/03 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - DROGI, CHODNIKI 30
10 PW-PZT/04 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE PLACU | CHODNIKOW 31
11 PW-PZT/05 PRZEKROJE POPRZECZNE 32

Gliwice, 30 czerwiec 2021 r.
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NAZWA
ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO:

ADRES |
KATEGORIA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

OBIEKT,
LOKALIZACJA
OBIEKTU:

INWESTOR:

Egz.nr4

ZAL ACZNIKNR 1

.Remont ta&ni w budynku nr 15 oraz remontem infrastrukt
towarzysacej’

Kompleks Wojskowy 2817, 211 Wedrzyr
Kategoria XlI

Budynek nr 15; kompleks wojskowy nr 2817,.cllvzyn, dziatka nr ew
19/10, jednostka ew. 080704_5, &ih obszar wiejski, olgh 0054,
Zubréw-— teren wojskowy zamksty

45 Wojskowy Oddziat Gospodarczy Wedrzynie
69-211 Wedrzyn

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJ ACYCH

PROJEKT WYKONAWCZY

WRAZ Z KSEROKOPIAMI UPRAWNIEN
| ZASWIADCZENIAMI O PRZYNALEZNOSCI DO I1ZBY
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Oswiadczenie

projektantéw i sprawdzajacych projekt wykonawczy Nr202103/PW-PZT
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia €difi994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz.
1333)oswiadczamy, ze projekt wykonawczy.

TYTUL: Projekt wykonawczy: ,,Remont tazni w budynku nr 15 oraz remontem infrastrukt
towarzysacej” kompleks wojskowy nr 2817, ¥drzyn, dziatka nr ew. 19/10, jednostka ¢
080704 _5, Sgtin obszar wiejski, olgb 0054,Zubréow-— teren wojskowy zamksty/
Czesé: Zagospodarowanie terenu

OBIEKT: Budynek nr 15; kompleks wojskowy nr 2817 g¢dikizyn, dziatka nr ew. 19/10, jednostka ¢

ury
BW.

080704 _5, Sgtin obszar wiejski, olgb 0054,Zubrow— teren wojskowy zamksty/

INWESTOR: 45 Wojskowy Oddziat Gospodarczy wedfzynie, 69-211 \Wdrzyn

Opracowany: czerwiec 2021 r.

sporzadzony zostat zgodnie z obowrujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, o
czym zgodnie éwiadczaja:

PROJEKTANCI | SPRAWDZAJ ACY:

PROJEKTANT NR UPRAWNIEN,
B CZESC SPECJALNOSC DATA PODPIS
PRZYNALE ZNOSC DO 1ZBY
. . Specjalné¢ architektoniczna.
Projektant: Numer uprawnig:
mgr irz. arch. 10/09/SLOKK
Kl Numer izby:
Joanna Mazgaj-Klimanel Czesé: SL-1413 £0.06.2001
S dzai . = Architektura Specjalné¢ architektoniczna. e r
prawdzajacy: Numer uprawnig:
. . Numer izby:
Dawid Wachowicz SL-1904
Specjalné¢ konstrukeyjno -
Projektant: budowlana.
mgr in Numer uprawnig:
. . SLK/2469/PWOK/09
Sebastian Mazgaj Czesc: ’ Numer izby:
= Konstrukcyjno - SLK/BO/6222/09
—— 30.06.2021r
budowlana Specjalne¢ konstrukcyjno -
. budowlana.
Sprawdzajacy: Numer uprawnig:
inz. Waldemar Dtugosz SLK/2641/PWOK/09
Numer izby:
SLK/BO/7042/11

Gliwice, 30 czerwiec 2021 r.
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AFAC 1,
Str.
SLASKAOKREGOWAIZBAARCHITERTOW
OEREGOWAKOMISIAKWALIFIKACYINA
Lz, 1445002009 Katowice, dnia 21 lipea 2009y,

Syvgnutura akt: QKK BRS3209
DECYZJA 10M9SLOKK

Ma podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 fust. 2, are 13 ust. L plot [ i art. 14 use 1 pkt | ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. - Prawo
budowlane (teket jednolity: Dz, U, z 2003 r, Nr 207, poz. 2016; dalsze mmiamy: Dz U. 2 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92,
poxr 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 955, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz
1419 oraz z 2006 r. Nr 12, pox. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektdw, inFynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz U. z 2001 . Nr 5, poz 42, z 2002 r. Nr 13,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 | Nr 240, poz. 2052, z 2003 1, Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141,
poz 1492 oraz 2 2005 £, Nr 150, poz 1247)), oraz art. 104 1 107 § 1 1 4 wstawy z dnia 14 ezerwea 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. 2z 2001 r. Nr
49, poz, 509, z 2002 1, Nr 113, poz. 384, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, 22004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 1 Nr 78, poz. 682) stwierdza sig, e

Pani mgr in. arch. Joanna Mazgaj - Klimanek posiada cdpowiednie wyksztalcenie techniczne i prakiyvke
rawodows | nadaje sig Uprawnienia budowlane w specjalnodei architektonicanej do projektowania bez ograniczed.

Decyzja niniegjsza jako uwzgledniajaca w calodci 2adanie stromy nie wymaga uzasadnienia.

0d decyzii preyshipuje Pani odwolanie do Krajows] Komisfi Kwaliflkacyjng] Izby Architekidw. Odwolanie wnosi sig
za poirednictwem organu, ktéry wydal decyzie 4. Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej [zby
Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

mgr inz, arch. Wajciech Podleski x:‘_;",;' s I
i i —
dr hab. inz. arch, Krzyszof Gasidio FiE T PP o
mgr ing, arch, Jurand Jarecki
drind, arch, Lygmunt Konopka — - <

myr ink. arch. Maciej Piwowerczyk 2‘—‘?{{ . ~

mgr k. arch. Stanistaw Rostkowski

dr ing. arch, Jerzy Witeczek

|. Pani Joanna Mazgaj — Klimanek
ul. Breozowa 61/3, 44-121 Gliwice

2. Gy decyzja stanie sig ostateczna: L

1) Gtowny Inspekior Madzoru Budowlanego :rv}'hélﬁr.wpiimiﬁ do centralnego rejestru osdb posiadajacych
uprawnignia budowlane.

2) Okregowa Rada [zby Architekiow,

1. za

40-004 Katawice, ul. 3 Majs 11. Tel.: 032 25 30 127, Fax: 132 25 30 662, E.mall- slasis@izhasrchilsklow.pl Hilp!www.slaska.iarp.pl
MIP 954.24-08-677 Regon: 01T4E6355-00135 Konlo: PEKOBPS. A, O/Kalowice Nr2G 1020 2313 0000 3402 0020 3315
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I ZBA ARCHITEKTOW
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. JOANNA BRONISLAWA MAZGAJ-KLIMANEK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 10/09/SLOKK,

jest wplsany na liste czlonkéw Slaskle] Okregowe] Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1413.

Cztonek czynny od: 27-10-2009 r.

Data | mlejsce wygenerowanla zaswladczenla; 12-08-2020 r. Katowlce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1413-EF6E-A59F-1FC8-193D

Dane zawarte w ninlejszym zaswladczenlu mozna sprawdzI€ podajac nr weryfikacyiny
zaswladczenla w publicznym serwisle Internetowym Izby Architektdw: www.|zbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpesrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP,
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IZBA ARUCHITRETOW

HELEL£Y PURRODL T &) L S TE]

SLASKA OKREGOWA I1ZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: DHE/LPBSHEN Katowice, dnia 23 czerwea 2017 roku

DECYZJA nr 16/5LOKK/2017

MNa podstawie arl. 24 usll pkt 2 ustawy 7 dnia 15 grudnea 2000r o samorzadach zawodowych architekidw oraz indynsaniw
budawrictwa (Dz. L. 7 201680 poz 1725), w zwigzku = arl 12, ad. 13 oraz art 14 wsL1 pk! 1 ustawy 7 dnia 7 §pca 10840, Prawa
budowlane (Dz. L.z 2016r. poz. 200 » pain, zm.}, rgodrée z art 104 wslawy 2 dnia 14 coerwca 1060 Kodeks posippowania
aominstrecyinegs (D2 L.z ZM6r. poz. 23 z pbén. zm)

stwierdza sie, e
Pan mgr ink. arch. Dawid Wachowicz
uradzony w dniu 12 czerwea 1883 roku w Gorlicach

poslada cdpowiednie wyksztatcenle techniczne oraz prakiykg zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrrymuje

UPRAWNIENIA BUDDWLANE
w specjalnosci architektonlcznej do
projektowania bexr ograniczer.

1) projektowanie, sprawdzanie projektiw architektoniczno-budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania oblektdw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgladnisgea w cakedol Fadanie strony nie wymaga uzasadnienia

Od powyzsze] decyzy preystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjng lzby Archilekidw RP 28 poSrednichusm
Dierggowej Komisii Kwalificacyjnej Slyskinj Oknpgowsj zby Architekitw RP, w ferminie 14 dnl od dnia gorscoenia decyzji.

arch Tomasz Studniasek — A

Brch. Maciel Prwowarczyk oA (r Y

arch, Zygmunt Konopka /3 e,

asch. Michal Tomanek L uab,

arch. Jerzy Witeczek — _ . £ -1

arch, Dorota Wrobel ! :f”’ / -

sreh, Walsnty Wrobst 2] : M‘:’) ﬁ‘f'if*":é';ﬁi"‘_____
DrZyrngs.

1. “nioskodewca: Dewid Wachowic:

2. Inspakior Nadzor Budowkanegs - w celu walsania do centralnege rejastne osth posiadsjacych uprawnienia budowians
3. Rada Slaskie) Okregowe] 1zby Archilekiow RP

4. ail
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

{wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, 2e:

mgr inz. arch. DAWID WACHOWICZ
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosc architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 16 /SLOKK /2017,

jest wpisany na liste czlonkdw Slaskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: SL-1904.,

Czlonek czynny od: 12-03-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-04-2021 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
AMITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1904-AA64-1A1E-F5EG-F676

Dane zawarte w ninkejszym zadwiadczeniu modna sprawdzid podajac nr wenyfikacyjny
rafwiadrzenia w pubbiczoym serwisie internetowym Izby Archibekbbw: wew. izbaarchitektow.pl
luby kontakiujac sie berpodrednio z wiadciwg Okregawa Izha Architekbbw RP,
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ZALACZNIK NR 1 -

m GEEAEEEN S L 4 8 K A
,-y:’r' TR ._:"!. 1 Sh.—.
ﬁ f

= Y NIERDW

FiEatd £ BUDDWHNICTWA

SLKMOKKST131.7132/2468/09 Katowice, dnia 25 maja 2008 .

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. © samorzadach zawodowyeh
architektow, nzynierdw budownictwa oraz wroanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr §, poz. 42 z paén. zm.},
art. 13 ust. 1 pkt. 10 2§ ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pé2n. zm.} craz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr B3, poz. 578 z pbin. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnegae (Dz U, z 2000 r. Nr 98, paz. 1071 2 pdZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SL.OIB
nadaje
Panu(i) Sebastianowi Mazgaj
Mgr in. budownictwa
ur. dnia 08 sierpnia 1978 w Zabrzu

UPRAWHNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2469/PWOK/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymibez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjne - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyina Slaskiej Okregowe| lzby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Panlil Sebastian Mazgaj posiada wymagans prawem: wykszialcenie | prakiyke
zawodows oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania | kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci
konstrukeyjno - budowlanaj.

Szozegdlowy zakres uprawnian jast okreslony na odwrocie niniejsze] decyzji.

Pouczanie
1.2godnie z arl. 12 ust, 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstaws do wykonywania samodzielnych funkgi
fechnicznych w budownictwie stanowl wpis do centralnego rejestru Glidwnego Inspeklora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkdw wiasciwe] izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejsze] decyz)l shuzy odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj |zby Inzynierdw Budowniciwa
w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Homisji Kwalifikacyjnej 51.0IIB w Katowicach w terminia 14 dni
od diia e dereczenia.

Otrzymuja;
1 Fanii} Sebastian Mazgaj
Kozielska 93/12

44-121 Gliwice

I}lﬁ
Okregowa Rada Izby g St
Glowny Inspekior

Madzoru Budowlanego Wy ins. énlmm Jurkiawive

4 aa - A { Qﬁu\'
e Mgr ink. Tadeusz Eipinski

1.
Mar ink. £

£
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zakres:

Ma podstawie art 12 ust 1 pkt 1, 2 i art. 13 ust. 3 14 Prawa budowlanego w zwigzku z § 17 ust1
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie Pan(i) Sebastian Mazgaj jest uprawniony(a) w specjalnosc

konstrukcyjne - budowlanej do:

projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania prajekiu  architektoniczno -
budowlanege, w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

sporzadzania projektu zagospoedarowania dziatkl lub terenu, w zakresie specjainosci konstrukcyjno-
budowlangj, z wylaczeniem projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu obejmujacych budynki,
sprawdzania projektéw budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania robatami budeowlanymi w odniesieniu do konstrukeji obiektu oraz architektury obiekiu,
kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru | kontroli
lechniczre wylwarzania tych elemeantdw,

wykonywania nadzeru imwestorskiege,

sprawowania kontroli technicznaj utrzymania obiektow budewlanych

bez ograniczen.

Ma podstawie §15 mozporzadzenia Ministra Transporiu i Budawnictwa z dnia 28 kwigtnia 2008 r. w
sprawie samodzienych funkcii technicznych w budownichwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg do

sporzadzania projektéw zagospodarowania dziakki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno -

budowlang].
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-WGV-IPM-AQQ *

Pan Sebastian Mazgaj o numerze ewidencyjnym SLK/BO/6222/09

adres zamieszkania ul. Plebiscytowa 16/12, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-23 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdéw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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BUDOWHICTWA,

SLEMAKKT131.7132/2641/09 Katowice, dnia 25 maja 2009 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych
architekiow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow [(Dz .U, z 2009 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. Zzm.},
art 13 ust. 1 pkt 1020 ust 2, art. 14 usl. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1894 1. Prawno budowlane
Dzl z 2006 r. Nr 1556, poz. 1118 z pdén. zm) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transporty | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techniczrych
w budownictwie (Dz.U. =z 2008 r. Nr B3, poz. 878 z poZn. zm.) w Zwigzku z art 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnege (Dz U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pd2n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SLOIEB
nadaje
Panu(i}) Waldemarowi Dlugosz
Inz. budaownictwa
ur. dnia 30 grudnia 1974 w Zbrostavacach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2641/PWOK/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymibez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Sla,sk'ej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa w Katowicach
na podstawie profokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowsadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i} Waldemar Dlugesz posiada wymagane prawem: wyksztalcenie | praklyke
zawodows oraz uzyskalia) pozylywny wynik egzaminuy - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projekiowania | kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnoéci
konstrukcyjno - budowlanej.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na ocdwrocie niniejsze] decyzji.

Pousczene
1. Zgodnie z art, 12 wsl. ¥ wiw ustawy Prawo budowlane - padstawe do wykonywania samodzialnych funkei
technicznych w budownichwie stanowl wpis do cenfralnege rejestru Gléwnego Inspektora Nadzeru Budowlanego
oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0 niniejsze] decyzfi sluzy odwalanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacying] Polskigj lzby Inzynierdw Budownichyz
w Warszawie, ra posrednictwem Ckregowe] Komisi Kwalifikacying] SLOIE w Katowicach w termime 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Ctrzymuja: e = Skiad orzgkajacy OKK

1. Pan(i) Waldemar Diugosz i - -
Elsnera 1/8 o =T 1 £ .
44108 Gliwice J . Mgr inz. Zbigniew Dz

2. Okregowa Rada lzby - : ! -

3. Giowny Inspektor Mgr inz_Bolestaw Jurkiewicz

MWadzom Budowlaneoo e S

4 ala. : & 2 § QJ\('J\

n'igr inz, Tadeusz Lipinski
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zakres:

Ma podstawie art 12 ust. 1 pkt 1, 21 art. 13 ust. 3 | 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 17 usid

rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzislnych

funkeji technicznych w budownictwie Pan(i) Waldemar Dhlugosz jest uprawniony(a)} w specjalnosci

konstrukeyjno - budowlaneg] do

- projeklowania obiektu  budowlanego w zakresie sporzadzania  projekiu  architektoniczno -
budowlanego, w odniesieniu do konstruke]i obiektu,

- sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnoéci konstrukcy|no-
budowlang], z wylgczeniem projekiow zagospodarowania dzisfki lub terenu obejmujacych budyrki,

- sprawdzania projektow budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi w odnigsieniu de konstrukcji obiekiu oraz architektury obiektu,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjpyeh elementéw  budowlanych oraz nadzoru | kentrol
technicznej wylwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Ma podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawniehia niniejsze uprawniajg do
sporzadzania projektow zagospodarowania dzialkl lub terenu w zakresie specjainosci konstrukeyjno -

budowlans].
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-8EX-PA1-169 *

Pan Waldemar Dtugosz o numerze ewidencyjnym SLK/BO/7042/11

adres zamieszkania ul. Graniczna 41/7, 44-105 Gliwice

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-12 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoscei danych w niniejszym zaswiadczeniu moz2na sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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ZAt ACZNIK NR 2

NAZWA .Remont ta&ni w budynku nr 15 oraz remontem infrastrukt
ZAMIERZENIA towarzysacej”
BUDOWLANEGO:
ADRES | Kompleks Wojskowy 2817, 211 Wedrzyr
KATEGORIA Kategoria XlI
OBIEKTU
BUDOWLANEGO:
OBIEKT, Budynek nr 15; kompleks wojskowy nr 2817,ellvzyn, dziatka nr ew
LOKALIZACJA 19/10, jednostka ew. 080704_5, @um obszar wiejski, olsb 0054,
OBIEKTU: Zubréw-— teren wojskowy zamksty
INWESTOR: 45 Wojskowy Oddziat Gospodarczy wedfzynie
69-211 Wedrzyn
PROJEKTOWE UZGODNIENIA MI_EDZYBRANZOWE
LP BRANZA IMI E | NAZWISKO DATA PODPIS
Czesé:
= Zagospodarowanie terenu
= Architekt inv
1 |7 fenreE mgr irz. arch. 30.06.2021 .
Joanna Mazgaj-Klimane
= Koordynacja midzybrarrowa
, mgr ire.
2 = Czsc - : .
Czes¢ budowlano-konstrukcyjna Sebastian Mazgaj 30.06.2021 r.
Czes¢ instalacje sanitarne
wewngtrzne:
= Instalacje sanitarne mgr inz.
3 wodno-kanalizacyjne 30.06.2021 .
* Instalacje grzewcze Matgorzata Puc
= Instalacja wentylacji mechanicznej
= Kanalizacji deszczowej
Czes¢ instalacje elektryczne: mgr ire.
4 | = Instalacje elektryczne . 30.06.2021 r.
Piotr Zawodny

Gliwice, 30 czerwiec 2021 r.
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ZAt ACZNIK NR 3

KOPIA | ORGINAL
Zielona Goéra, dnia: ﬁoé

REJONOWY
) . I . SZEF
ZARZAD INFRASTRUKTURY Karta Rejestracyjna Udostepnionej Mapy Cyfrowe] | o ionoweco 24RZADU INFRASTRUKTURY |
mapa do celéw projektowych RWD 74/5/165/2021 20t AT copz

Zielona Géra

Foswisdeer ey Teygindlen
przyjetym doza ot 77,0427
Zagwitencjonowanym pad ar 3 F/J
: ielana Gora, dnia nl06. 2027 ..
Dz.: 19/2021 e e nic Wy e SR
KERG 2817/2/2021 T e - P
et 2 ! Cal 2 Upowaznienia
SZEFA
REJOHOWEGO Al ZADU INFRASTRUKTURY
KARTA REJESTRACYJNA UDOSTEPNIANEJ MAPY CYFROWEJ S
zasieg Udostepnienie  |Asortyment| Gr. Funk. kopia numer data ur e%&ﬁ”"ﬁwb— K
0080704_5, 2 9 3 1 42021 18.06.2021 1 JAWNE
DANE O UDOSTEPNIONEJ MAPIE
Nazwa Obiektu | mapa do celéw projektowych: |
mla_stn Obreb ewidencyjny Numery dziatek
T gmina
Polozenie obiektu
Gm. Sulecin obr. 0054 Zubrow wediug zakresu mapy
Obszar i skala
udostepnionej mapy obszarw ha: ok. 1.40 ha skala 1: 500
Mapa KERG zgloszenia Data
Adnotacje o aktualnosci aktualizowana aktualizujagcego aktualizacji mapy
ey TAK-| [ X | 2817/2/2021 crerwiec 2021 1
NIE-| | |
Dane o jednostce geodezyjnej
wykonujace akltualizacje wraz
z pieczecia i podpisem
upowaznionej osoby
Rodzaj no$nika Typ plikdw wielkosé
Format przekazywanych danych (€D, DVD) [dwg) (KB)
Dxt Dxf 1006 K8
Zakres tematyczny
udostepnianej mapy Syluacyino - wysckosciowa
(tresé: pelna, obligatoryina,
katastralna, lub nazwa warstw
Cel udostepnienia
(mapa do: projektowania, mapa do celéw projekowych
planowania przesirzennego, calow - (teren zamknigty MON)
pogladowych, itp..)
Numer faktury RZI Zielona Géra
za udostepnienie danych
Nie wyklucza sie istnienia w
terenie innych nie
wykazanychna niniefszej mapie
urzadzefi pedziemnych,
UWAGI ktdre nie zgloszone do
inwentaryzacyi lub o kiérych brak
Jjest informaci w instytuciach
branzowych.
(pedpis osoby cdbierajgeej) (podpis osoby wydajacej)
pleczatka firmowa GEODETA

REJONOWEGO ZAR HNFHAS THUKTURY

elone Gorze
/(’//@7,;(;-'_

inZ. Krzysztof PIENIAZEK
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»,MABUD”
. Biuro Ustug dla Budownictwa
. n Spdtka cywilna Adres:
Danuta i Marian Mazgaj ul. B|e||ka.1 5,3
MABUD www.mabud.eu 44-122 Gliwice
tel: 32-231-77-82/fax: 32-739-03-37
Umowa nr 41/2021 202103/PB-ABK.02
NAZWA .,Remont t&ni w budynku nr 15 oraz remontem infrastrukt
ZAMIERZENIA towarzysacej”
BUDOWLANEGO:
ADRES | Kompleks Wojskowy 2817, 211 Wedrzyr
KATEGORIA Kategoria XlI
OBIEKTU
BUDOWLANEGO:
OBIEKT, Budynek nr 15; kompleks wojskowy nr 2817 ¢ilizyn, ziatka nr ew.
LOKALIZACJA 19/10, jednostka ew. 080704_5, i obszar wiejski, olgb 0054,
OBIEKTU: Zubréw- teren wojskowy zamksty
INWESTOR: 45 Wojskowy Oddziat Gospodarczy wedfzynie

69-211 Wedrzyn

OPIS TECHNICZNY

Dla celow ustalenia ogoinych zasad i wymogéw prigjekch, parametrow technicznych
materiatdbw iuradzex oraz dla potrzeb kosztorysowania, petgj ogélnie znane
i dosepne materiaty, ugdzenia i wyposzenie o parametrach wymaganych dla rodza
i charakteru projektowanejwestycji.

W niektorych koniecznych przypadkach, cdtoma zostata nazwa firmy, systemu, serii
itp.

Dopuszcza si zastosowanie technologii, ydzer, materialow i rozwgzan innych,
rownowanych lub o parametrach nie gorszychz nokreslono w dokumentacji i
Specyfikacji wykonania i odbioru robot.

Wszystkie roboty budowlane i moantave naley wykonywa w oparciu 0 wytyczne
i instrukcje producenta wybranej technologii zzyciem kompletnego zestawu
komponentéw dla danego systemu.

Gliwice, 30 czerwiec 2021 r.
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Cel, przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem zadaniaremontowegojest:
~-Remont tazni w budynku nr 15 oraz remontem infrastruktury tow arzyszcej’

Budynek zlokalizowany jest w kompleksie wojskowymNgdrzynie, wojewddztwo
lubuskim, powiat sgtinski, gmina Sucin; kompleks wojskowy nr 2817, dlrzyn, dziatka
nr ew. 19/10, jednostka ew. 080704 _5,e8inl obszar wiejski, oleb 0054,Zubréw— teren
wojskowy zamkngty

Kategoria obiektu budowlanego — Xl — obiekt budowany Sit Zbrojnych.

Przedmiotenremontujest istniegcy budynek nr 15 o funkcji mieszanej. Budynek olecn
uzytkowany jest jako kottownia, magazyn oleju opalgadwykcznie nieczynne zbiorniki) i
taznia. Zaradcg budynku jest 45 Wojskowy Oddziat Gospodarczy.

Celem wykonania opracowanigest remont ogci budynku przeznaczonego narge z
zachowaniem wymogow wynikgjych z przepisow techniczno-budowlanych i resoricwy
w tym instrukcji wojskowych.

W zakresieremontu jest réwnie uporzdkowanie zagospodarowania terenu otaczamjo
budynek, w tym remont zewtiznej instalacji wodoggowej ze zmias lokalizacji wegcia do
budynku, remont opaski chodnikowej wokét budynkizgbudowa chodnika dla pieszych w
obrebie budynku, remont placu przedeg.

1. Aspekt ochrony konserwatorskiej
Teren kompleksu wojskowego nie jest wpisany dostgjezabytkdw i nie jest oddly ochrony
konserwatorsk

2. Aspekt ochrony srodowiska
Przedsjwziecie, jego cel i zakres planowanych robét nie pgallprzepisom Rozpogdzenia
Rady Ministréw z dnia 09.11.2010 — (Dz.U. z 2010m,213, poz. 1397 z gdiejszymi
zmianami), w sprawie prze@sizie¢c mogcych znacgco oddziatywé nasrodowisko—remont
nie wymaga sposzizenia raportu o oddziatywaniu przegeziccia na srodowisko i jej
realizacja jest dopuszczalna bez uzyskania deayzrodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizagjprzeds¢wziecia.

Projektowanyremontjest proekologiczny:
» dla obiektu przyto izolacg scian posadzki i stropodachu, ocieplenieian
zewretrznych prowadzonegdzie w ramach innego zadamavestcyjnego,
» Zastosowano stolagk okieny i drzwiowa zewretrzng speilniagca wymagane
wspoiczynniki izolacyjnéci ciepta
» zastosowano tylko materiaty dopuszczone do stosewan

Odpady powstate w trakcie rob6t budowlanychtedgb segregowane, skladowane

I zagospodarowane zgodnie z zasadamisdkngmi w ustawie z dnia 14.12.2012 o odpadach
— Dz. U. z 2013r. poz. 21. Na podstawie przytocrostawy, zgodnie z art.3 ust. 3 pkt. 22,
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firma swiadczca ustug (wykonawca robdt) jest wytwdgc odpadow i ¢izy na nim
obowpgzek ich zagospodarowania zgodnie z przepisami.

3.

Aspekt eksploatacji gorniczej

Terenwokot budynkunie jest olijty eksploatag gornicz.

Szczegoblowy zakres opracowani@&imontuobejmuije:

>

>

>
>

Roboty przygotowawcze, niegtne do wykonania w terenie: ogrodzenie placu
budowy.

Rozbidrle wytypowanych elementow zewtnznych budynku, w tym: schodoéw
zewretrznych do tani, daszkéw, éwietlenia zewstrznego na elewacji i innego
zbednego okablowania, obudowyef kablowych, rozbiérkplacu betonowego przed
wejsciem do tani. Demonta rur spustowych instalacji odprowadzenia wod
opadowych.

Ocieplenie stropodachu w obszarzenta

Remont wewaetrzna budynku wynikaga z zakresu i obecnych standardow (bez
zmiany jego sposobwuytkowania), w tymécian wewrtrznych i posadzek.

Wymiare stolarki okiennej i drzwiowej zewitrznej i wewrtrznej, czsciowa zmiana
jej wielkosci z wykonaniem niezlainych prac budowlano-konstrukcyjnych przy ich
osadzaniu.

Wykonanie nowych instalacji wewtrznych, w tym: instalacji wod-kan, wentylacji
mechanicznej, ogrzewania, elektrycznejwetleniowej, remontu ztz kablowych,
monta przeciwpaarowego wyjcznika pgdu.

Przebudow zewretrznej instalacji wodoggowej z likwidacy odcinka bieggcego do
budynku od zatamania trasy w strefie przy budynkulB. Wykonanie nowego
wejscia instalacji wodoggowej do budynku od strony zachodnie;j.

Remont zewetrznej kanalizacji sanitarnej do pierwszej studkidanalizacyjnej
Remont chodnika dla pieszych w ebie weg¢ do budynku, z utwardzeniem terenu
pod planowa# lokalizacg zewretrznej centrali wentylacyjnej z jej ogrodzeniem.
Remont opaski wokot budynku.

Remont placu przed budynkiem od stronynia

Rekultywacg terenu wokot budynku po wykonaniu rob6t budowldnyc

Niniejszy projekt wykonawczy naley rozpatrywac¢ tacznie =z nasépujacymi
opracowaniami:

>
>
>

4.

>

Projektem Budowlanym
brarzowymi projektami wykonawczymi
Specyfikacy techniczig wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Podstawa opracowania

Umowa nr 41/2021 zawarta pagdey 45 Wojskowym Zargdem Infrastruktury w
Wedrzynie, a MABUD Biuro Ustug dla Budownictwa, spatkywilna, Danuta i
Marian Mazgaj.
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» Wizja lokalna i inwentaryzacja z dnia 24.05.2021 r.

» Archiwalna dokumentacja techniczna ud@pstiona przeznwesbora

» Opisem przedmiotu umowy.

» Protokot z okresowej peioletniej i rocznej kontroli stanu technicznegadioku.

» Opinia geotechniczna w celu ustalenia geotechnaznywarunkéw posadowienia
projektowanej hali sportowej z infrastrukiurechniczg na terenie JW. \&drzyn —
materiat positkowy dla obiektu znajdepgo st w bliskie] odlegidci od
przedmiotowego

» Korespondencja dotygea zakresuemontu

» Obowhgzujace przepisy, normy i rozpggdzenia m. innymi:

- Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddkrskiej w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlan@moU. z 2020, poz. 1609),

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 07.06.2010r. w
sprawie ochrony przeciwparowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz.U. 2010 nr 109, poz. 719 zpéjszymi zmianami),

- Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r., poz. 1333 — tgksnolity z p&niejszymi
zmianami),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 08.04.2019 r. wrapie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadudynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 20109r.,
poz. 1065),

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni&.@9.1997 r. w sprawie
0goInych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz.
1650),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét buttoww — montaowych,

- Materiaty techniczne do projektowania i foldery evétéw budowlanych, ugdzen
i materiatdw instalacyjnychiwiadectwa dopuszczenia, certyfikaty.

Projekt wykonano na podstawie :

» Mapy sytuacyjno — wysokgiowej w skali 1:500,

* Planu zagospodarowania terenu,

» Uzgodnie brarzowych,

» Uzgodni& z Inwesbrem,

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieglzia 2 marca 1999r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpade drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz.U.99. Nr 43. Poz. 430)

» Zalcznik do zarzdzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora Drog Krajowy&uiostrad z
dnia 16.06.2014 r. Katalog typowych nawierzchnysaztych,

» Pomiaru geodezyjnegoeunych wysokéciowych (x,y,z) w zakresie opracowania.

5. Warunki gruntowe

Przy opracowaniu nn projektu opart@ & wyniki bada gruntowych wykonanych dla
projektowanego gsiedniego budynku. Wykazaly onezrnziarniste piaski z lokalnymi
wkiadkami kamieni ewiru bedace w stanigrednio zagszczonym (pakiet la, 1D=0,55).
Piaski ze wzgldu na wysok nosnos¢ 1 dobre parametry geotechniczne starpowi
odpowiednie podike do formowania warstw podbudowy drég i parkingd@runty
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pakietu geotechnicznego la zaliczone zostaly dpygnasnosci podiaza G1 przy dobrych
warunkach wodnych.

W swietle przeprowadzonych batlavydzielono w podiau 2 warstwy geotechniczne:

- Warstwa la— piaseksredni, bgzowy, stansredniozagszczony, stopie zagszczenia
ID=0,55, grunt niewysadzinowy, Grupasnosci G1 przy dobrych warunkach wodnych.
(wody w odwiertach 5m nie nawiercono).

- Warstwa Ib— piaseksredni, zolty, stan sredniozagszczony, stopie zagszczenia
ID=0,55, grunt niewysadzinowy, Grupasnosci G1 przy dobrych warunkach wodnych.
(wody w odwiertach 5m nie nawiercono).

6. Stan projektowany.

Nawiazanie sytuacyjno-wysokeéciowe.

Zaprojektowana plac przed budynkiem dgmeiny jest do istniggej drogi gruntowej
(remont poza zakresem opracowania).

Rzedne wysokéciowe, spadki podine i poprzeczne projektowanej drogi i placow
manewrowych dostosowano do:

» rzednych wysokéciowych istniegcej drogi i terenu;
» posadowienia budynku i pozioméw jego posadzki.

7. Rozwigzanie sytuacyjno-wysokeciowe.

Remont plac zaprojektowano jako plac do podjazdiazg®w mechanicznych pod
budynek tani o wymiarach 16m x 18m, spadek poprzeczny dwuspsd2,0%
skierowany do odwodnienia drogowego, spadek poghadwdoch bokéw wynosi 0%.

Chodniki. W zakresie zadania remontowego wyremontowaialg bhodniki dogcia do
budynku oraz chodniki opaskowe wokét budynku. Olechodniki § w bardzo ztym
stanie technicznym.

Chodniki dla pieszych zaprojektowano z kostki betwej wibroprasowanej grafitowej
gr. 6cm, szerokai 2mi1,50m, chodniki opaskowe szerédidd,5m.

Na planie sytuacyjno-wysokoiowym podano podstawowe wymiary, wieskd pochyler
podiwznych i poprzecznych, edne w miejscach charakterystycznych, kierunki pethy
sptywu wod opadowych, lokalizacprzekrojow konstrukcyjnych i poprzecznych.

8. Odwodnienie.

Odwodnienie powierzchniowe projektowanej placu yYoeE sSie bedzie za
posrednictwem odpowiednio zaprojektowanych spadkowhpagch i poprzecznych
skierowanych do projektowanych wpustu drogowegozdasvego. Wpust deszczowy
podbczono do istnigjcej wewrtrznej na kompleksie instalacji kanalizacji desagep.
Projekt odcinka kanalizacji deszczowe] stanowiebde opracowanie wg zewtnznych
sieci wod.-kan.
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Chodniki g odwodnione powierzchniowo za pomocspadkow podignych i
poprzecznych jednostronnych w teren lub na przykegaemontowany plac.

9. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcg drég i placéw zaprojektowano w oparciu o ragainia z Dziennika Ustaw
— ,Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejsprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiad@arogi publiczne i ich usytuowanie” oraz wg
»Zatacznika do zargdzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora Drog Krajowy&utostrad z
dnia 16.06.2014 r. Katalog typowych nawierzchniwsatych” (doprowadzenie podia
do G1).

Na projektowanym remoncie placu pray konstrukai nawierzchni na podiu G1
0 module spgzystasci (wtdérnym) nie mniejszym nil20MPa.

Ze wzgkdu na istnigjcy teren pod konstrukgjnawierzchni zakwalifikowany do grupy
nosnosci G4 zaprojektowano doprowadzenie istqguego podiaa do grupy nénosci G1,
poprzez wykonanie wymiany gruntu pozHo nawierzchni na warstwy gruntu
stabilizowanego cementem.

10. Przekroje konstrukcyjne nawierzchni

Plac przed tania
» 4cm — warstwdcieralna z mieszanki mineralno-asfaltowe;;
» 8cm — warstwa vgizaca z betonu asfaltowego
» 18cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego;
» 22cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki nigzamej kruszywem C50/60
Doprowadzenie podtga do G1:
pomiar modutu odksztatcenia statycznego E2 wymaganaartos¢ — E2>120MPa
» 17cm — podbudowa pomocnicza z mieszankpzamej cementemsdz;
podiaze gruntowe o wtérnym module odksztatcenia>R28 MPa.

Razem: 69cm

Warunek mrozoodporioi podiaza nawierzchni:

Dla miejscowdci Wedrzyn hz=0,8m.

Dla KR3 i nosnosci podioza G4 wymagana grubé¢ konstrukcji wynosi 0,56m,
warunek mrozoodpornasci zostat spetniony.

Uwaga: Powysze opracowanie zaklada wafto wtornego modutu odksztatcenia
istniegcego podiga na poziomie E25MPa.

W przypadku niedostatecznejsnasci podia@a, naley ulepszy je poprzez dodanie
kruszywa mineralnego o odpowiednio dobranym uzesmni lub wykona stabilizacg
spoiwem hydraulicznym.

O ile zabiegi te nie zagwarantujosigniecia odpowiedniej nfasci podica i
zagrszczenia naly dokond dodatkowej lokalnej wymiany gruntu lub wzmdéqmdice
geosyntetykami.

Uwaga: Kontroly poprawngci wykonanego wzmocnieniagdzie pomiar modutu
odksztatcenia statycznego E2 lub dynamicznego Evd.
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Uwaga: Wszystkie zabezpieczenia uzbrojenia terenu wraabuadpwy projektowanych
instalacji naley wykona przed uteeniem konstrukcji nawierzchni.

Plac jest ograniczony krasanikami betonowymi 15/30 osadzonymi na tawie betogjow
z oporem z betonu klasy C12/15. Krgwiki te wyniesione $ ponad poziom
nawierzchni o 12 cm. Na p@mizeniu istniggcego dojazdu (poza zakresem) z
projektowanym placem oporniki Betonowe jako keamiki najazdowe 30/15, osadzone
na fawach betonowych z oporem z betonu klasy Cl2ymiary taw wg rys.
przekrojow konstrukcyjnych.

Skarpy i teren wokét budynku, ktéry ulegt uszkodmepodczas prowadzenia prac
budowkanych zwizanych z budynkiem i pracami terenowymi aglevyprofilowac,
zahumusowai obsia trawng.

Pochylenia skarp terenowych dostoséwa istniegcych poziomoéw wokédt budynku.

Chodniki:

» 6cm — kostka betonowa wibroprasowana pragtak (grafitowa);
» 4cm — podsypka cementowo-piaskowa,

» 10cm — kruszywo tamane stab. mechanicznie

Razem: 20 cm

Chodniki i opaski chodnikowe wokot budynkyg eddzielone od terenéw trawiastych
obrzezami betonowymi 8x30cm na tawie betonowe].

Zjazd do Bramy technologicznej kottowni:

» 8cm — kostka betonowa wibroprasowana pragtak (grafitowa);

» 3cm — podsypka cementowo-piaskowa,

» 25cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa famanegdiziawanego mechanicznie
0/31.5

» 18cm-Podbudowa pomocnicza z mieszankpzamej cementem C3/4

Razem: 54 cm

Zjazd do bramy technologicznej jest oddzielone eréridw trawiastych krasinikiem
drogowym betonowym 15x30cm na fawie betonowej agqrenie z droga hjt
kraweznikiem najazdowym. Rinica wysokdéci pomedzy najazdem wykonana jest
poprzez skarpowanie o max pochyleniu 2:1 przy jedesnym humusowaniem,
obsianiem traw.

Roboty ziemne
Roboty ziemne na obszarze projektu mplykonywa zgodnie z PN-S-02205:1998.

Roboty ziemne obliczono przy pomocy przekrojow pepznych wykonanych
w miejscach charakterystycznych.

Wyznaczono dwa przekroje poprzeczne do robot ziemrgwigzanych z remontem

placu.
Calos¢ robot zestawiono w tabelach robét ziemnych.
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TABLICA ROBOT ZIEMNYCH — PLAC PRZED BUDYNKIEM NR 1
Powierzchnia Powierzchnia .
3 . Objetos¢ [m3
Lp |km [m2] Srednia [m2] | Odlegtosé [m] Igtos¢ [m3]
w N w N w N
P1 12,79 0,40
12,08 (0,4 16,3 197 6,52
P2 11,36 0,40 197 6,52

Z obliczenia ilosci robot ziemnych pod drogami i placami wynika,ze:
llos¢ gruzu z wyburzenia istniggego placu wynosi ok. ~61 m3
llo$¢ wykopéw W pod plac wynosi ok. ~197 m? + I*pwykopy pod chodnik) = 209 ¥n

llos¢ nasypéw N pod plac wynosi ok. ~6,52 m3

Istniegcy grunt z wykopow mma wykorzysta jako nasyp po sprawdzeniu przez
obstugugcego budow geotechnika.

Nasyp naley wykonywa warstwami gr. ok. 20 - 30cm zgggczajc je do
odpowiedniego wskanika Is i wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-S-
02205:1998 Roboty ziemne.

Go6rm warstwe nasypu naley zagsci¢ do 1s=1.0.

Roboty ziemne nie uwzgddniaja robot ziemnych zwhzanych z remontowanym
budynkiem.

11. Bilans nawierzchni

1. Nawierzchnia z asfaltobetonu (plac)............288m?

2. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm.....120m2

3. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm.....14m?

4. Nawierzchnia terenéw zielonych do obsiania graviumusowania w obszarze prac
drogowych......... 495m?

5. Dlugas¢ kraweznikdw drogowych 15/30 wraz z taybet. — 73,6 m

6. Dlugas¢ kraweznikdw drogowych najazdowych 30/15 na tawie bet,807m

7. Dluga¢ obrzery chodnikowych 8/30 na fawie bet. — 98,7 m

12. Ogrodzenie centrali wentylacyjnej

Zaprojektowano ogrodzenie panelowe z 4 przetioceainigprzestrzennymi, na
systemowych stupkach stalowych. Ogrodzenie z paogfiodzeniowych, stalowych
ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze smaryRAL 7047). Panele

str. 25/32



Egz.nr4

osadzone d@la na systemowych prefabrykowanych stupkach stalowgciinkowanych i
malowanych proszkowo, osadzonych w monolitycznyotdémentach betonowych.
Ogrodzenie wykonaz panelu o wysolksei 203cm. Przyto panele kratowe wykonane
na bazie drutu bazowegosdnicy min. 4 mm, w cadezi ocynkowane, o oczku nie
wigkszym nz 50mm w podstawie 1200mm w wysakd Stupki stosowane do
ogrodzenia mugzpochodz z jednego systemu ogrodzeniowego.

Minimalne gabaryty przekroju stupkow ogrodzeniowydtalowych z przekroju
zamkngtego o wymiarach 60x40x2mm (przed jego wygzeniem).

Zaleca s monta panelu do kazdego slupka za pomecd fcznikdw srubowanych
nierdzewnych, w formie obejmy, z czego minimum 2kazadym stupku (gorne i dolne
pofczenie) wykoné na bazie nierdzewnych ngkek zrywalnych.

Stupki osadza w fundamencie betonowym C16/20si@dnicy min g30cm (np. otwory
fundamentowe wiercone wiertg)c Minimalne osadzenie stupka w betonie 70 cm od
terenu. Od gory, stupki musbyc trwale zamknite, np. zatyczk plastikow.

Przy gruncie prgsto wypelione kdzie betonow desk — piyta podwalinowy

o wymiarach 30x245 x5 cm. Jest to element cokotospgtniagcy rok podwaliny, z
czego ponad otaczay teren wyniesiona 15-20cm, a reszta w grunciealecany
przeswit pomiedzy ogrodzeniem a cokotem 3,5 cm.

Elementy betonowe pod ogrodzenie: rozeta stupkolezr{iki typ H) i podwaliny
(deski) musz by¢ wykonane z wysokiej jakoi betonu C35/45 mrozoodpornego,
wykonywanego na wibroprasie.

Przygto do zastosowania podwaliny gtadkie, bez ozdghbtestatej grubéci na catym
przekroju — takie podwaliny gwaramujajwieksz trwatosc.

Powyzej - przykladowe ogrodzenie panelowe
Nalezy dodatkowo wykonafurtke zamykag na klucz, o szerokai przegcia 80cm.

Projektowany zakres rzeczowy: oldedetonowe L=14,60mb + 1x furtka szer. 80cm
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13. Uwagi koncowe:

1. Nalezy sprawdzt stan zagszczenia gruntu w miejscach naruszonej struktury i
ewentualnie dodatkowo je zggic recznie lub mechanicznie wibratorami (wykopy,
miejsca po usueiych fundamentach, nasypy kanalizacyjne itp.), abykna¢
pdézniejszego osiadania nawierzchni po jej zrealizowallV miejscach tych natg
wykona dodatkowo badanie zegsgczenia.

2. Ewentualne kolizje z istniggym uzbrojeniem naly kazdorazowo zgtosi do
poszczegdlnychaytkownikow i uzgodnt sposéb ich zabezpieczenia.

3. Prace naley wykona& pod nadzorem inwestora oraz odpowiednich zistu
uzytkownikdw uzbrojenia.

4. Zmiany wynikte w trakcie realizacji nalg konsultowa z projektantem.

5. Ewentualne nigistosci wymiarowe naley skorygowa w trakcie budowy.

6. Podczas wykonywania prac nafe przestrzega obowhzujacych przepisow w
zakresie BHP i P.PD)

7. W kazdym przypadku, gdy w projekcie do opisu materiédghnologii lub urzdzenia
powotano znak towarowy lub nagzwwroducenta naky uzn&, ze takie powotanie ma
charakter przyktadowy. Wykonawca ma prawo zastosowaterialy dowolnego
producenta pod warunkiem zachowania parametréwnieniych oraz posiadania
stosownych aprobat, certyfikatéw, deklaraciji.

8. Specyfikacje i opisy uwzgtiniap standard minimalny dla materialéw i instalacji,
niezkedny do wiaciwego funkcjonowania projektowanego obiektu.

9. Wykonawca mee zaproponow@a alternatywne rozwzania pod warunkiem
zachowania minimalnego wymaganego standardu — clepgkcji przez Inwestora.

10.Rysunki i czs¢ opisowa § dokumentami wzajemniegsuzupetniagcymi. Wszystkie
elementy ujte w specyfikacji (opisie), a nie ei¢ na rysunkach lub ¢tp na
rysunkach, a nie eje w specyfikacji winne kytraktowane tak jakby byty efie w
obu.

11.Rozbiorki  istniegcych  nawierzchni  gjo w  projekcie  wykonawczym
zagospodarowania terenu. Zabezpieczenie podziemeigientow instalacyjnych
ujeto w brarzowych projektach wykonawczych.
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