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~MABUD"”
. Biuro Ustug dla Budownictwa Adres:
«® 5 ipé.“l‘vla cywina ul. Bielika 53
MABUD " www.mabud.eu 44-122 Gliwice
tel: 32-231-77-82/fax: 32-739-03-37
Umowa nr 41/2021 202103/PW-IE
NAZWA .,Remont t&ni w budynku nr 15 oraz remontem infrastrukt
ZAMIERZENIA towarzysacej”
BUDOWLANEGO:
ADRES | Kompleks Wojskowy 2817, 211 Wedrzyr
KATEGORIA Kategoria XlI
OBIEKTU
BUDOWLANEGO:
OBIEKT, Budynek nr 15; kompleks wojskowy nr 2817,ellvzyn, dziatka nr ew.
LOKALIZACJA 19/10, jednostka ew. 080704_5, @um obszar wiejski, olsb 0054,
OBIEKTU: Zubréw-— teren wojskowy zamksty
INWESTOR: 45 Wojskowy Oddziat Gospodarczy wedfzynie
69-211 Wedrzyn
PROJEKT WYKONAWCZY
Czesé: Instalacje elektryczne
.Remont t&ni w budynku nr 15 oraz remontem infrastruktury daozyszacej”
PROJEKTANT BRANZA/CZESC NR UPRAWNIEN,
SPRAWDZAJACY NR PROJEKTU SPECJALNOSC DATA PODPIS
PRZYNALE ZNOSC DO 1ZBY
Projgktant: Specjalné¢ instalacyjno-
magr Inz. inzynieryjna w zakresie sieci i
Piotr Zawodny instalaciji elektrycznych
Numer uprawnis:
187/94
Numer izby:
SLK/IE/8326/02
Sprawdzajacy: Czesé: Specialnec i .
. pecjalné¢ instalacyjna
mgr in. = Instalacje elektryczne \y zakresie sieci, instalacji i 30.06.2021r.

Andrzej Kucza

urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Numer uprawnig:
SLK/3322/PWOE/10

Numer izby:
SLK/IE/7032/11

Gliwice, 30 czerwiec 2021 r.
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~MABUD"”
. Biuro Us+E,|g dla B_udownictwa Adres:
. ® Spotka cywilna ul. Bielika 53
MABUD Dancvtv?/v:/.l:waar;)aundzizgaj 44-122 Gliwice
tel: 32-231-77-82/fax: 32-739-03-
37
Umowa nr 41/2021 202103/PW-IE.O1

NAZWA
ZAMIERZENIA »,Remont t&ni w budynku nr 15 oraz remontem infrastruktury aozysacej”
BUDOWLANEGO:
ADRES | Kompleks Wojskowy 2817, ¢211 Wedrzyr
KATEGORIA Kategoria XlI
OBIEKTU
BUDOWLANEGO:
OBIEKT, Budynek nr 15; kompleks wojskowy nr 2817,¢tlvzyn, dziatka nr ew. 19/1
LOKALIZACJA jednostka ew. 080704_5, Scin obszar wiejski, okb 0054, Zubrow— teren
OBIEKTU: wojskowy zamknjty
INWESTOR: 45 Wojskowy Oddziat Gospodarczy wedfzynie

69-211 Wedrzyn

ZESTAWIENIE ZAWARTO SCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

L.p. Numer Tytut Strona

1 | 202103/PW-IE.O1 ZESTAWIENIE ZAWARTEC! PROJEKTU WYKONAWCZEGO 2
OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAACYCH PROJEKT

2 | ZALACZNIKNR1 | WYKONAWCZY WRAZ Z KSEROKOPIAMI UPRAWNIEN 3-8
| ZASWIADCZENIAMI O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

3 |ZALACZNIKNR 2 |PROJEKTOWE UZGODNIENIA MEDZYBRANZOWE 9

CZESC OPISOWA
4 |202103/ PW-IE.02 | OPIS TECHNICZNY 10-16
WYKAZ RYSUNKOW DO CESCI: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
5 PW-IE/O1 SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA 17
6 PW-IE/02 PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | UZIEMIAACEJ 18

Gliwice, 30 czerwiec 2021 r.
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ZAL ACZNIKNR 1

NAZWA .,Remont t&ni w budynku nr 15 oraz remontem frastiuktury
ZAMIERZENIA towarzysacej”

BUDOWLANEGO:

ADRES | Kompleks Wojskowy 2817, 211 Wedrzyn

KATEGORIA Kategoria XlI

OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

OBIEKT, Budynek nr 15; kompleks wojskowy nr 2817,cllvzyn, dziatka nr ew
LOKALIZACJA 19/10, jednostka ew. 080704_5, &im obszar wiejski, olsb 0054,
OBIEKTU: Zubréw- teren wojskowy zamksty

INWE STOR: 45 Wojskowy Oddziat Gpocarczy w Wedrzynie

69-211 Wedrzyn

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJ ACYCH

PROJEKT WYKONAWCZY
WRAZ Z KSEROKOPIAMI UPRAWNIEN
| ZASWIADCZENIAMI O PRZYNALEZNOSCI DO I1ZBY

Gliwice, 30 czerwiec 2021 r.
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Oswiadczenie

projektantéw i sprawdzajacych projekt wykonawczy Nr202103/PW-IE

Egz.nrl

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia €difi994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333
oswiadczamy, ze projekt wykonawczy.

TYTUL: Projekt wykonawczy: ,,Remont tazni w budynku nr 15 oraz remontem infrastrukt
towarzysacej” kompleks wojskowy nr 2817, ¥drzyn, dziatka nr ew. 19/10, jednostka ¢

080704 _5, Sgtin obszar wiejski, olgb 0054,Zubréow-— teren wojskowy zamksty/

Czesé: Instalacje elektryczne

ury
BW.

OBIEKT: Budynek nr 15; kompleks wojskowy nr 2817 ¢tikizyn, dziatka nr ew. 19/10, jednostka ew.
080704 _5, Sgtin obszar wiejski, olgb 0054,Zubrow— teren wojskowy zamksty/

INWESTOR: 45 Wojskowy Oddziat Gospodarczy wedfzynie, 69-211 \Wdrzyn

Opracowany: czerwiec 2021 r.

sporzadzony zostat zgodnie z obowrujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, czym

zgodnie dwiadczaja:

PROJEKTANCI | SPRAWDZAJ ACY:

Sprawdzajacy: Czesé: _
mgr in. » [Instalacje elektryczne

Andrzej Kucza

Specjalné¢ instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i uradzen

elektrycznych i elektroenergetycznyg!

Numer uprawnig:
SLK/3322/PWOE/10

Numer izby:SLK/IE/7032/11

PROJEKTANT BRANZA/CZESC NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
SPRAWDZAJACY NR PROJEKTU NR. EWID. WLA SCIWEJ IZBY
Projektant: Specjaln&¢ instalacyjno-inynieryjna
mgr inv. w zakresie sieci i instalacji
. elektrycznych
Piotr Zawodny Numer uprawnig: 187/94
Numer izby:_SLK/IE/8326/02 30.06.2021 1.

Gliwice, 30 czerwiec 2021 r.
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ZAL ACZNIKNR 1

14 kwiet% 19947,

Katowice,dnia

Nr ewid. 187!95.

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
D0 PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 2 ust.l pkt 1,5 5 ust.l pkt 1L 5.7....

wej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8,poz.46
z p6zn.zm.{(Bz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sig, Ze:

Obywatel PIOTR ZAWODWNY

.....................................................

..........................................................

. 13 marca 1958 r. w Gliwicach.
urodzony dNia .......ciiemrnnnnasencsrccannaccussnanananonasnss

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajjce do wykonywania sa-
modzielnej funkcji Projektanta oraz kierownika budowy. l. rebst,

..............................................................

Obywatel ....PICTR _Z AWODNY .... jest upowazZzniony do :

1/ sporzadzania projektdw instalacji elektryecznyeh,sleci napowietrznych
i kablowych 1inii energetycznych,stacji i urzadzer elektroenergetycz=-
nych,

2/ xierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,kierowania
i kontrolowania wytwarzania kenstrukeyjnyeh elementdw sieci i1 insta=-
lacji elektrycznyeh oraz ocenianie i badania stanu technicznego insta-
lacji elektrycznych,sieci napowietrznych i kablowych linii energetvcz~.

nych stacjli i urzadzerl elektroenergetycznyeh,
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ZAL ACZNIKNR 1

@ POLSEKA
L | Z B A
e

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-KEV-PMG-L6T *

Pan Piotr Zawodny o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8326/02
adres zamieszkania ul. Wybrz. Wojska Polskiego 4/15, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosdci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZzynierow

Budownictwa.
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ZAL ACZNIKNR 1

SLECKEF13. 7132332210 Katowice, dnia 16 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Ma podstawia art, 24 ust 1 pkt 2 ustawy 2 dnla 15 grudndz 2000 r, o samorzadach zawodawych
architakitées, indynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U, 2 2009 r. Nr 5§, poz. 42 z pdan. zm.),
art 13 wsk 4 pkt 112 (ust 2, art. 14 ust. 1 pkt § ustawy z dnia T lipca 1994 1. Prawe budowiano
(DzU. z 2006 r, Nr 156, poz. 1118 z pdén, 2m.) oraz § 11 ust. 1 pkt 11 § 24 usl, 1 rozporzgdzenia
Ministra Transporiu | Budownichwa z dnfa 28 kwistnis 2008 r. w sprawie samodzisinyeh funkeli
technicznych w budownichele (Dz.l, z 2008 r. Nr 83, poz. 578 z padn. zm.) w zwigzky 2 arl 104
Kodeksy postepowania administracyjnego (Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 2 pddn, 2m.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna S1.011B
nadaje Panu Andrzejowl Kucza
mgr ink, klarunki alaklrotachnika
wr, dnia 21 slerpnia 7971 w Waodzislawiu Silqu.klm
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewldencyjny SLKI3322/PWOEMD
do projektowania 1 kisrowania rebotami budowlanyml w specjalnesci instalacyjne]
w zakresle slecl, instalacji | urzqdzen elekirycznych | elekiroenergetycznych
bez ograniczen
Zaxres uprawnich

- projektowanis obiekiu budowlanego | klerowanle robotami budowlanymi zwigzanymi z obiskism
budowlanym, takim jak: slecl, instalacje | wzadzenia elekiryczne | efakiroenergetyczne, w tym
kolejovwa, trolajbusowe | ramwaljoee slacl trakeyjne wraz z urzadzeniaml do zasilania | sterowania;
spravdzanie projektdw budowlanyoh | sprawawanle nadzor autarskizgo,
klarcwania wytwarzanlern konstrukoyjnych  elementdw budowlanyeh oraz nadzdr | konbrola
tachniczna wybwarzania tych alemeantdw,

Wyknnywania nadzor inwestorskiage,
sprawowanie Kontroll techniczne] uirzymania obiektow budowlanych =z zastrzedentem art. 62
ust & ustawy

Mz podstawia §15 rozporzadzenia Minkstra Trensportu | Budownictwa 2 dnia 28 kwielnia 2006 r,

w sprawie samcdzielnych funkejl technicznyeh W budownictwia - uprawnienla ninlajsze uprawniajg

do sporzgdzania projellow zagospodarewania dzialki Wb terent w zakresis wiw specjainoss,

UZASADMNIENIE
Okragows Komigla Kwallflkacyra Slaskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa w Katowicach
na podstewls protokeldw z postepowanla kwalifkacylnego orar z przeprowadzonego egzaminu,
shdardzila, 22 Pan Andrze] Kueza poslada wymagane prawam: wykszlalcanle | prakiyke zawodowq
oraz uzyskal pozylywny wynlk egzaminu - konleczne do uzyskanla uprawnled  budowlamych
do projektowania | klerowania robotaml budowlanyml bez egraniezen w spaclainodcl Instalacy|ne]
w zakresie slecl, instalagjl | urzadzen slektrycznych | alaktrosnangatyeznych,

Pouczenis
1. Zgodnde = arl. 12 ust. 7 whw ustawy Prawo budowlane — podstaws do wykonywanla samodziemych funkgjl
technicznyeh w budewnichala slanowl wpls do cenlralnego rejestne Gliwnege Inspektora Medzors Budowianago
oraz wels na listg czlonkdw wiadchwe] by samorzqdu zawodowego,
2.0d ninisfsze) decyef sluzy odwolanle do Hrajows] Komisjl Kwalikacyina] Polsklaf lzby Indyniardw Budawnichya
w Warszawia, za podrednictwem Okregowa] Komisi Kwalifkacyjne] SLOIB w Kalowlcach w lerminle 14 dnl

od drila jsi doreczenia,

Otrzymiu)g; ) Sklad orzekalgoy OKK

1. Pan Andrza| Kucza I a
Siratacka 158 il D —
44-352 Czyrowlcn myrin, Plg howskl

2. Okragowa Rada lzby 2 Pﬁw‘F“"f

> Eﬂﬁd?ﬁdﬁ;n&gc marl lestaw Jurkiewicz

4, ala,

3.
mg:én;. :}.:1 girbae D:Iud@in:
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ZAL ACZNIKNR 1

@ POLSKA
I 2 B &
INZYMIEROW
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=
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-78F-U8Y-7MJ *

Pan Andrzej Kucza o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7032/11

adres zamieszkania ul. Radlifiskie Chatupki 43, 44-300 Wodzistaw Slaski

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosdci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-08 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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ZAt ACZNIK NR 2

NAZWA .,Remont t&ni w budynku nr 15 oraz remontem infrastrukt
ZAMIERZENIA towarzysacej”

BUDOWLANEGO:

ADRES | Kompleks Wojskowy 2817, 211 Wedrzyn

KATEGORIA Kategoria XlI

OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

OBIEKT, Budynek nr 15; kompleks wojskowy nr 2817,ctlvzyn, dziatka nr ew
LOKALIZACJA 19/10, jednostka ew. 080704_5, @umh obszar wiejski, olsb 0054,
OBIEKTU: Zubréw-— teren wojskowy zamksty

INWESTOR: 45 Wojskowy Oddziat Gosjdarczy w Wedrzynie

69-211 Wedrzyn

PROJEKTOWE UZGODNIENIA MI_EDZYBRAN ZOWE

LP BRANZA IMI E | NAZWISKO DATA PODPIS
Czes¢:
= Zagospodarowanie terenu
= Architektura in
1 mgr irz. arch. 30.06.2021 1.
Joanna Mazgaj-Klimane
= Koordynacja midzybrarrowa
, mgr ire.
2 | $¢ - . . 30.06.2021 r.
Cz$¢ budowlano-konstrukcyjna Sebastian Mazgaj
Czes¢ instalacje sanitarne
wewngtrzne:
= Instalacje sanitarne mgr inz.
3 wodno-kanalizacyjne 30.06.2021 r.
= Instalacje grzewcze Matgorzata Puc
= Instalacja wentylacji mechanicznej
= Kanalizacji deszczowej
Czes¢ instalacje elektryczne: mgr ine.
4 |= Instalacje elektryczne . 30.06.2021 r.
Piotr Zawodny

str. 9/18
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~MABUD"”
. Biuro Ustug dla Budownictwa Adres:
. 5 Spé"'l‘VIa CYW”ICIa ul. Bielika 53
ta 1 Mari . 3 5
MABUD ancvv?/v:/.maartl)aund.eizgaj 44-122 Gliwice
tel: 32-231-77-82/fax: 32-739-03-37
Umowa nr 41/2021 202103/PW-IE.02
NAZWA .,Remont t&ni w budynku nr 15 oraz remontem infrastruktury
ZAMIERZENIA towarzysacej”
BUDOWLANEGO:
ADRES | Kompleks Wojskowy 2817, €-211 Wedrzyr
KATEGORIA Kategoria XlI
OBIEKTU
BUDOWLANEGO:
OBIEKT, Budynek nr 15; kompleks wojskowy nr 2817,ellvzyn, dziatka nr ew
LOKALIZACJA 19/10, jednostka ew. 080704_5, @ obszar wiejski, olsb 0054,
OBIEKTU: Zubréw-— teren wojskowy zamksty
INWESTOR: 45 Wojskowy Oddziat Gospodarczy wedfzynie

69-211 Wedrzyn

OPIS TECHNICZNY

Dla celéw ustalenia ogolnych zasad i wymogow prgjekych, parametréw technicznych
materiatdw i urgdzen oraz dla potrzeb kosztorysowania, petgjogolnie znane i dogine
materiaty, urzdzenia i wyposzenie o parametrach wymaganych dla rodzaju i charakt
projektowanej inwestycji.

W niektorych koniecznych przypadkach, oftoma zostata nazwa firmy, systemu, serii itp.
Dopuszcza si zastosowanie technologii, udzen, materialdw i rozwgzan innych,
réownowanych lub o parametrach nie gorszych okreslono w dokumentaciji i Specyfikacii
wykonania i odbioru robét.

Wszystkie roboty budowlane i moatave naley wykonywa w oparciu 0 wytyczne
i instrukcje producenta wybranej
komponentéw dla danego systemu.

technologii zzyeiem kompletnego zestawu

Gliwice, 30 czerwiec 2021 r.
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Egz.nrl OPIS TECHMITY NR 202103/PW-IE

SPIS TRESCI

1. Zakres i pOdStawa OPFraCOWAINIA . ....cveuuueeeeeuaeeeeet e eeet e e eetaeeeetaaeeeta e eeennaesan e eeennaaees 12
2. ZASIANIE ... ettt e it e earn e 12
3. Instalacja éwietleniowa DUAYNKU ... 13
4. Instalacja gniazd WEYCZKOWYCI ..........uiii et 13
T (0153 =1 F= Tod F= W o To [0 [ £ 1410 1YV U ORI 13
6. OChrona Przed PrZefiAIMI ........oceuuuiiieii e eer e e e e et e et e e et e e eean e eenas 13
7. Instalacja WyrWnawCZO-UZIEMUBIIA .........uuuneeeeeiiiiieieeeeeeriieeessimmmmmseeeeeeessnnaaeeeeessnnnaaeeeees 13
8. Dodatkowa ochrona od pas pradem elektryCznym. ........cooooeuiiiiiiiiis oo 13
S T4 Yo = o 11T o1 F= 0 o] oo U PUPTRRN 14
10. UWagi KQAICOWE ......iieiiiee ittt e et e e e et e e e et e e ettt s e e ea e e e eaa e e e ennn s 14
11. Zestawienie MALEIAIOW ..........ouuuiiii e e e e e e e e eera s 15
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OPIS TECHNICZNY NR 202103/PW-IE Egz.nrl

1. ZAKRES | PODSTAWA OPRACOWANIA

W zakresie instalacji elektrycznych dla przebudowywanego obiektu, wykonane beda:
- modernizacja ukladu zasilania,

- gtéwna tablica rozdzielcza,

- instalacje elektryczne o$wietlenia ogélnego budynku,

- instalacje elektryczne o$wietlenia bezpieczenstwa i ewakuacyjnego budynku,

- instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych 230 V ogdlnego przeznaczenia,

- instalacje zasilania wentylacji,

- instalacje potaczen wyréwnawczych,

- instalacja odgromowa.

Projekt niniejszy opracowano w oparciu 0 nastepujgce materiaty:
e rysunki budowlane projektowanego obiektu
« warunki przylgczenia do sieci elektroenergetycznej uzgodnione z Uzytkownikiem obiektu
» podkiady i wytyczne innych branz instalacyjnych
e uzgodnienia ze Zleceniodawcg i Uzytkownikiem obiektu.

Catosciowe zapotrzebowanie energii dla przebudowywanego obiektu okreslono na poziomie 17,4 kW,

Projekt niniejszy opracowano w oparciu 0 nastepujgce przepisy i normy:

. Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych
. Norma PN-HD 60364-4-41 Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona
przeciwporazeniowa.
. Norma PN-HD 60364-5-54 Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.
. Norma PN-EN 12464-1/2004  Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1:
Miejsca pracy we wnetrzach.
. Norma PN-EN 1838 / 2005 Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.
. Norma PN-EN 62 305-3/2011  Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Dane ogolne:
Napiecie zasilania: U,= 3x230/400V AC
Moc zainstalowana: P, =19,6 kKW
Moc zapotrzebowana: P,= 17,4 kW
Uklad sieci zasilajgcej TNC
Uktad sieci projektowanej TNS

Dodatkowa ochrona od porazen prgdem elektrycznym — szybkie samoczynne wytaczenie
zasilania zgodnie z normg PN HD 60364-4-41, PN HD 60364-5-54 w ukfadzie sieciowym TNC-S.

2. ZASILANIE

Budynek tazni zasilany jest ze ztgcza kablowego ZK-3a, usytuowanego na elewac;ji.

Na elewacji budynku nalezy zabudowa¢ nowe zigcze kablowe ZK-3a, wyposazone w 3 rozlgczniki
bezpiecznikowe. Ze zlacza nalezy wyprowadzié wewnetrzna linie zasilajaca YKY 4 x 16 mm? do rozdzielni gtéwnej
RG. W rozdzielni gtéwnej RG, przewidziano punkt rozdziatu przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewod
ochronny PE i neutralny N, ktoéry nalezy uziemié. Kabel zasilajacy rozdzielnice gtéwnag ze zlgcza nalezy
poprowadzi¢ w rurze ochronnej. W rozdzielni RG zabudowano 1 i 2 stopien zabezpieczenia przepieciowego (kl.
B+C).

Bilans mocy
Lp Wyszczeginienie Moc zainstalowana | Wspdtczynnik | Moc zapotrzebowana
. [kW] k; [kw]
1. | OSwietlenie wewnetrzne i zewnetrzne 0,¢ 1,C 0,¢
2. | Gniazda 230V ogdle 5,1 0,¢ 4,1
3. | Centrala wentylacyjna 3,€ 1,.C 2,4
4. | Obwody istniejace 10,C 1,C 10,C
suma 19,€ 17,4

Prad obcigzenia wynosi L,,.= 26,5 A.

Rozdzielnia gtéwna RG

We pomieszczeniu nr 12 (wydzielonym pozarowo szachcie) przewidziano zabudowe rozdzielnicy natynkowej, do
montazu aparatury modutowej.

Z rozdzielnicy RG przewidziano zasilanie obwodéw os$wietlenia ogélnego i ewakuacyjnego pomieszczen, obwody
gniazd wtykowych 230 VAC ogo6lnego przeznaczenia, obwody wentylacji oraz istniejgce obwody kottowni.
Istniejgce obwody kottowni (pomieszczenia nr 12-16) nalezy zmufowaé (poprzez puszki przylgczeniowe) i
wprowadzié¢ do nowej rozdzielni RG.
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3. INSTALACJA O SWIETLENIOWA BUDYNKU

Wiasciwe natezenie o$wietlenia dla poszczegblnych pomieszczen zaprojektowano zgodnie z wymogami

normy nr PN-EN 12464-1.

W nowoprojektowanych pomieszczeniach przewidziano nastepujace rodzaje oswietlenia:

- Os$wietlenie  podstawowe oprawami  $wietlbwkowymi  dobranymi do charakteru  wykonywanej
w pomieszczeniach pracy oraz w zaleznosci ilosciowej od wartosci wymaganego normg hatezenia
o$wietlenia.

- Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne na korytarzu i w wyznaczonych pomieszczeniach - zrealizowane oprawami
z modutami awaryjnymi 1 godz., ktére zatgczajg sie automatycznie po zaniku napiecia w sieci.

- Oswietlenie kierunkowe zrealizowane oprawami z modutami awaryjnymi iodpowiednimi piktogramami
wskazujgcymi droge ewakuacji.

Instalacje o$wietlenia nalezy wykonaé przewodem YDYzo 2, 3, 4, 5 x 1.5 mm?® pod tynkiem, stosujac osprzet

elektryczny hermetyczny.

Zataczenie oswietlenia przewidziano poprzez faczniki reczne, umiejscowiono przy wejsciu do danego

pomieszczenia. taczniki oswietlenia montowaé¢ na wysk. 1,2 m od poziomu podiogi. Zatgczenie oswietlenia w

korytarzu przewidziano poprzez czujniki ruchu.

Typy opraw oswietleniowych, ich rozmieszczenie pokazano na planie instalacji.

4. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

Instalacje gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia wykonaé przewodem typu YDYzo 3x2,5 mm?®
prowadzonymi pod tynkiem, stosujgc osprzet elektryczny hermetyczny. Wysoko$¢é montazu gniazd wtykowych:
+0,25 m od poziomu podtogi. W pomieszczeniach ,mokrych” na wysokosci +1,2 m, z zachowaniem odlegtosci 0,6
m od krawedzi umywalki lub kabiny prysznicowe;j.

5. INSTALACJA ODGROMOWA

Ochrona odgromowa obiektu powinna spetia¢ wymagania normy PN-EN 62305-1,-2,-3,-4 — ,Ochrona
odgromowa obiektéw budowlanych”. Budynek zakwalifikowano do IV stopnia poziomu ochrony odgromowe;.
Budynek posiada ochrone odgromowa z wykorzystaniem zwoddéw poziomych niskich wykonanych z preta
stalowego ocynkowanego o $rednicy 8 mm.

Zwody poziome prowadzone sg na dachu przy pomocy typowych wspornikéw dachowych. Do potaczenia pretéw
na dachu zastosowano zlgcza uniwersalne pret-pret. Przewody odprowadzajgce (zwody pionowe) wykonane z
tego samego preta zostang wymienione. Zwody do wysokosci +1,5 m prowadzié po elewacji w grubosciennych
rurach odgromowych.

Na poziomie gruntu nalezy zabudowaé typowe zlgcza kontrolne drut-ptaskownik w obudowach skrzynkowych.
Wokét budynku, w wykopie przygotowanym dla wykonania izolacji $cian podziemnych, utozyé nowy uziom
otokowy bednarka Fe/Zn 40x3mm, w odlegtosci min. 1 m od $cian budynku. Od zigczy do uziomu otokowego
prowadzi¢ bednarke Fe/Zn 40x3 mm. Dodatkowo uziom otokowy nalezy stabilizowa¢ dodatkowymi uziomami
szpilkowymi.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary rezystancji uziomu dla catego obiektu, ktérego warto$¢ winna by¢
mniejsza lub réwna 10 0. W przypadku stwierdzenia opornosci wyzszej nalezy zastosowaé¢ dodatkowe uziomy
szpilkowe.

6. OCHRONA PRZED PRZEPIECIAMI

Ochrona przepieciowa powinna odpowiada¢ normie:

- PN - HD 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.

- PN - HD 60364-5-534:2010. Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

Obiekt powinien posiada¢ system ochrony przepieciowej wielostopniowej — typowy uktad ochronny stosowany w

obiektach posiadajgcych instalacje piorunochronna.

W zigczu kablowym zabudowano ochronniki przepieciowe klasy B (BY1-C/4), w rozdzielni RG - typu C (BY1-C/4).

7. INSTALACJA WYROWNAWCZO-UZIEMIAJ ACA

Obiekt powinien posiada¢ instalacje uziemiajaco — wyréwnawcza zgodnie z normg PN — HD 60364-5-54:2010.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne.

Potaczenia wyréwnawcze polegajagce na taczeniu uziemionych przewodéw ochronnych [PE] z czesciami
przewodzacymi obcymi majg na celu poprawe bezpieczenstwa porazeniowego.

8. DODATKOWA OCHRONA OD PORA ZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM.

W instalacji oprécz ochrony podstawowej, ktérg spetnia izolacja aparatury i osprzetu przewidziano ochrone przed
dotykiem posrednim zgodnie z norma: PN-HD-60364-4-41:2007

i PN-HD-60364-5-54:2010.

Instalacja zasilajgca pracuje w uktadzie sieciowym TNC. Instalacje odbiorczg zaprojektowano w ukiladzie
sieciowym TNS. W projektowanej rozdzielni RG punkt rozdzialu przewodu ochronno-neutralnego [PEN] na
przewdéd ochronny [PE] i przewdd neutralny [N] nalezy uziemié.
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Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim sprowadza sie do ograniczenia napiecia dotykowego do
wartosci bezpiecznych U, < 50 V (warunki srodowiskowe 1) oraz do szybkiego samoczynnego wytaczenia obwodu
spod napiecia, w ktérym utrzymuje sie napiecie wyzsze od napiecia bezpiecznego.
Jako srodki ochrony przed porazeniem w projekcie przewidziano:
— wytaczniki instalacyjne typu S300
— wylaczniki instalacyjne réznicowe nadmiarowopradowe typu P312C o pradzie roznicowym 30 mA
— roztaczniki z bezpiecznikami typu R300
— krotkie czasy wytgczania zasilania przez zastosowanie wytacznikéw instalacyjnych S300, P312 (t, < 0,4 sek.)
— rozdzielenie przewodu ochronnoneutralnego [PEN] na przewdd neutralny [N] i ochronny [PE]. Przy przekrojach
ponizej 10 mm? Cu i 16 mm? Al nie nalezy stosowaé wspélnego przewodu PEN.

— potaczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe.
Zgodnie z normg PN HD 60364-4-41 wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji elektrycznej musza by¢
podiaczone do uziemionego punktu zasilania przy pomocy przewodu ochronnego [PE]. Przewéd ten musi
posiada¢ izolacje lub oznaczone trwale koncoéwki przewodéw w kolorze zétozielonym. W zwiazku z tym, w
instalacji elektroenergetycznej zaprojektowano odpowiednio trojzytowe, czterozytlowe i pieciozytowe przewody.
Zgodnie z punktem 413.1.3.2. ww. normy w instalacjach statych funkcje przewodu neutralnego [N] oraz przewodu
ochronnego [PE] moze spetnia¢ jedna wspélna zyta spetniajaca funkcje przewodu ochronnoneutralnego [PEN pod
warunkiem odpowiedniego oznaczenia oraz innych wymagan okreslonych w normach PN HD 60364—4-41 i PN
HD 60364-5-54.
Skutecznosé ochrony przed porazeniem pradem nalezy sprawdzi¢ pomiarem przed zatgczeniem napiecia.
Kolorystyka zyt kabli zgodna z norma PN-EN 60446:2004 (przewod neutralny — kolor jasnoniebieski, przewod
ochronny — kolor zielonozotty).

Dobrane przekroje kabli i zabezpieczen zapewniaja czasy wytaczen zwaré z obowigzujacg norma PN HD 60364-
4-41.

9. ZAGADNIENIA PPOZ.

GLOWNY WYFACZNIK PPOZ.

Budynek wyposazony jest w gtéwny wytacznik zasilania obiektu (PWP). Wytacznik zainstalowano w rozdzielni
gtéwnej RG. Wytacznik wyposazono w cewke wybijakowa, uruchamiang przyciskami PWP, zlokalizowanymi przy
wejsciach do budynku.

OSWIETLENIE AWARYJNE | EWAKUACYJNE

Budynek wyposazone jest w oprawy awaryjne i ewakuacyjne z autonomicznym zasilaniem. Moduty zasilania
pracujg przez 1 godz.

Oswietlenie awaryjne zapewnia natezenie 1 Ix w ciggach komunikacyjnych budynku oraz 5 Ix przy urzadzeniach
ppoz. (hydranty, gasnice).

Oswietlenie ewakuacyjne (1h) wskazuje droge ewakuacji za pomoca odpowiedniego piktogramu umieszczonego
na oprawie.

Oprawy awaryjne i ewakuacyjne zatgczajg sie automatycznie po zaniku napiecia w sieci.

10. UWAGI KONCOWE

e Przy wykonywaniu instalacji elektrycznej nalezy stosowaé sie do ,Warunkéw technicznych wykonywania i
odbioru rob6t budowlano — montazowych, tom V”.

»  Prace montazowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z przepisami BHP.

» Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ po montazu instalacji technologicznych.

* W przypadku kolizji opraw os$wietleniowych i osprzetu elektrycznego z pozostatymi instalacjami
technologicznymi nalezy przesuna¢ je tak, by zachowa¢ przepisowe odlegtosci.

» Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ pomiary elektryczne zgodnie z przepisami i
sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

»  Wszystkie aparaty i urzgdzenia elektryczne powinny posiada¢ certyfikaty bezpieczenstwa lub $wiadectwa
zgodnosci z normami.

e Nalezy stosowa¢ sie do R.M. Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie ,Warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowania” (Dz. Ustaw nr 75 z dnia 15.06. 2002 r.)
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11. ZESTAWIENIE MATERIALOW

przejsdu przez zespdt optyczny =1800im, pobdr mocy 17W, montaz za pomocq regulowanego

Lp. Wyszczegdinienie Tlos¢ Uwagi
1. 2. 3. 4.
A. Zasilanie
Zlacze kablowe ZK-3a - szafa kablowa z estroduru z fundamentem o wym. 520x245x880 mm —
1 szt., wyposazona w: 1 kpl.
e rozlaanik bezpiecznikowy listwowy-1 - 250 A — 3 szt. (wkladka 50A)
Kabel elektroenergetyczny z zytami miedzianymi o izolacji polwinitowej, na nap. 0,6/1 kV, 50m 3 odc
typu: YKXS o przekroju: 5 x 16 mm?
B. Gléwna tablica rozdzielcza RG
1. | Rozdzielnica mieszkaniowa, podtynkowa, rozdziekza, 3- rzedowa do 72 moduldéw, o wym. 575 x
600 x 150 mm, typ: XL>160 1 kpl.
e wyposazona zgodnie ze schematem IE/02
2. | Rozigcznik typu: FRX-125, z wyzwalaczem wzrostowym 230 VAC 1 kpl.
3. | Ogranicznik przepiec typ: BY1-C/4 1 kpl.
4. | Lampka sygnalizacyjna LED (zielona) gigant zamontowana na drzwiach rozdzielni 3 szt
5. | Rozigcznik bezpiecznikowy R303 25 A 1 szt.
6. | Wylgcznik instalacyjny typu:
e 5301 B6 2 szt
+ 5301C6 1 szt.
7. | Wylacznik réznicowo-pradowy typu:
e P312 B25, 30 mA 1 szt.
e P312 B16, 30 mA 7 szt.
e P312 B10, 30 mA 3 szt
« P312 B6, 30 mA 6 szt.
8. | Przekaznik zmierzchowy z czujnikiem - komplet 1 szt.
9. | Stycznik SM-325 230V, 27 2 szt
10. | Roztacznik FR-301, 25 A 2 szt
11. | Materiaty pomocnicze zgodnie z zestawieniem wykonawcy 1 kpl.
C. Przewody i osprzet
1. | Kabel elektroenergetyczny, z zylami miedzianymi o izolacji z gumy silikonowej i powloce z tworzywa
bezhalogenowego typ:
- HDGs 2 x 1,0 mm? 50 m 2 odc.
2. | Przewdd elektroenergetyczny o izoladji i powloce polwinitowej; z zytami miedzianymi; na nap. 450/750 V
typu:
-YDYt z0 o przekroju: 500 m
3 x2,5mm? 700 m | W tynku
3 x 1,5 mm? 100 m
4x 1,5 mm? 1 odc.
YDY 70 o przekroju: 5m
-  5x4,0mm?
3. | kacznik klawiszowy wtynkowy:
e pojedynczy IP44— stabilny 17 szt.
e pojedynczy IP44 - schodowy 2 szt
«  podwdijny IP44 4 szt.
5. | Puszka podtynkowa, przelotowa 100 szt.
6. | Puszka podtynkowa, korficowa 60 szt.
7. | Gniazdo wtynkowe:
e pojedyncze 16 A z wtykiem uziemiajgcym — hermetyczne 1P44 20 szt.
D. Oprawy oswietleniowe
1. | Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP54 (od dotu), IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, I klasa 55 szt. Al
izolagji, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =1650Im, pobdr mocy 15W, montaz: do
whbudowania w strop podwieszony, obudowa wykonana z ci$nieniowego odlewu aluminium
malowanego proszkowo na kolor RAL 9016, optyka: aluminiowy odblysnik satynowy o wysokiej
wydajnosci $wietinej o kacie rozsylu 75°, temperatura pracy: -20°C + +40°C, zywotno$¢: 50000h
(L70B20) ), stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, MTBF: 70000h, uklad zasilajacy: elektroniczny
zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV (Stopieni ochrony zasilacza IP20), cosf>0,95; klasa A++,
zgodnos$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62471, EN 62471
2. | Oprawa o$wietleniowa na zrddta LED typu naswietlacz, IP66, IK09, T=4000K, Ra>80, strumier po 4 szt. Z1
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uchwytu ze stali nierdzewnej, obudowa wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium, lakierowana
proszkowym poliestremn na RAL 7040, haki oraz zatrzaski wykonane ze stali nierdzewnej, klosz
wykonany ze szkla hartowanego gr. 4mm z zewnetrzng warstwg zawierajacg mikrosfery redukujacg
oknienie, specjalnie zaprojektowany odbhy$nik ktdry umozliwia uzytkownikowi wybdr pomiedzy
rozsylem symetrycznym a asymetrycznym, odblyénik z blyszczacego polerowanego aluminium
gwarantujgce wysoki poziom odbicia $wiatta, uklad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED AC-DC z
wyjéciem napieciowym SELV, cosf>0,90, MTBF: 65000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM,
Zywotnos¢: 60000h (L80B20), klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C + +40°C, zgodno$¢
z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471

Oprawa ewakuacyjna LED jednostronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W,
12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nascienny, modut awaryjny skiadajacy sie z tadowarki,
zrodia pradu statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z czasem fadowania 145min
i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloscig cykli
fadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy
(tadowanie, btad baterii lub zrodia $wiatla, praca bez btedéw); dwuzadaniowa (praca ,ha jasno”), z
funkcjg autotest, obudowa wykonana z samogasnacego poliweglanu RAL 9003, odblysnik symetryczny
biaty z poliweglanu, kiosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =315im
dla pracy SE oraz 130Im dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C -+ +50°C — bez stosowania
urzadzen do podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-
2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

1 szt.

EW1

Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W,
18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: do wbudowania w sufit podwieszany, modut awaryjny
sktadajacy sie z tadowarki, zrédta pradu statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator 2xL.TO 4,8V 1,2Ah
zZ czasem tadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloscig
cykli fadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy
(tadowanie, btad baterii lub zrodia $wiatla, praca bez btedéw); dwuzadaniowa (praca ,ha jasno”), z
funkcjg autotest, obudowa wykonana z samogasnacego poliweglanu RAL 9003, odblysnik symetryczny
biaty z poliweglanu, kiosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =800im
dla pracy SE oraz 200Im dla pracy SA, zakres temperaturowy pracy: -20°C -+ +50°C — bez stosowania
urzadzen do podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-
2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

1 szt

Ew2

Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o
T=6000K i Ra>80, montaz: nascienny na uchwycie, modut awaryjny skladajacy sie z tadowarki, zrédta
pradu statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator 2xL.TO 4,8V 1,2Ah z czasem fadowania 145min i
regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloscig cykli tadowania/roztladowania
réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (fadowanie, btad baterii lub
zrodia $wiatla, praca bez btedéw); dwuzadaniowa (praca ,na jasno”), z funkcjg autotest, obudowa
wykonana z samogasngcego poliweglanu RAL 9003, odblysnik symetryczny bialy z poliweglanu, klosz
wysoko przezroczysty, strumien po przejédu przez zespdt optyczny =800im dla pracy SE oraz 200im
dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C — bez stosowania urzadzen do
podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN
1838, UNI 11222, EN 62034

2 szt.

AW1

Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o
T=6000K i Ra>80, montaz: do wbudowania w sufit podwieszany, modut awaryjny sktadajacy sie z
fadowarki, zrédta pradu statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem
fadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloscig cykii
fadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy
(tadowanie, btad baterii lub zrddia $wiatla, praca bez btedéw); dwuzadaniowa (praca ,na jasno”), z
funkcjq autotest, obudowa wykonana z samogasngcego poliweglanu RAL 9003, odblysnik
symetryczny bialy z poliweglanu, klosz wysoko przezroczysty, strumien po przejsciu przez zesp6t
optyczny =800Im dla pracy SE oraz 200Im dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C +
+50°C — bez stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1,
EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

2 szt.

AW2

E. Materialy niezgrupowane

Skrzynka awaryjnego wylgczenia z przyciskiem 1NO+1NC typu: 95PPWC11P7

2 szt.

Lokalna szyna wyréwnawcza Cu 100x20x3 mm

3 kpl.

Pianka ogniochronna CP 620 HILTI,

1 kpl.

BRIV

Linka miedziana LgY o przekroju:
16 mm?
4 mm?

50m
100 m

(6]

Rura elektroinstalacyjna ostonowa karbowana fi=18 mm

150 m

Puszka natynkowa, hermetyczna z zaciskami 3P+N+PE

10 szt.
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7. | Puszka natynkowa, hermetyczna z zaciskami 1P+N+PE 15 szt.
F. Instalacja odgromowa

1. | Drut stalowy ocynkowany FeZn ¢ 8 mm 60 m 60m
pion

2. | Ztacze kontrolne 2 x M8 x 16 (probiercze) 7 szt

3. | Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30 x 4mm 120 m

4. | Rura odgromowa GROM 48/40 14 m

5. | Wspornik dachowy 80 szt.

6. | Skrzynka probiercza dla zlgcza kontrolnego (do zabudowy w gruncie) 7 szt

7. | Uchwyt rynnowy 7 szt

8. | Uziom szpilkowy typu Galmar ® 22 mm dt. 3 m 3 szt

9. | Materiaty pomocnicze wg. zestawienia wykonawcy 1 kpl.

G. Demontaze

1. | Demontaz istniejacej rozdzielnicy gtéwnej 1 kpl.

2. | Demontaz istniejacej tablic rozdzielczych 2 kpl.

3. | Demontaz istniejacej instalacji elektrycznej wewnetrznej 500 m

4. | Demontaz istniejacych opraw o$wietleniowych 50 szt.
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