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Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Podstawa opracowania:

- Dokumentacja projektowa wykonana przez "MABUD" Biuro Ustug Dla Budownictwa Spétka Cywilna Danuta i
Marian Mazgaj, ul. Bielika 53, 44-122 Gliwice,

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 130 poz. 1389 z dnia 18 maja 2004 r.) w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym,

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 202 poz. 2072 z dnia 2 wrzesnia 2004 r.) w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

2. Kosztorys inwestorski opracowany zostat metoda kalkulacji uproszczonej, polegajaca na obliczeniu wartosci
kosztorysowej robét objetych przedmiarem robét jako sumy iloczynéw ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towaréw i ustug, wedlug wzoru:

Wk =L x Cj

gdzie:

Wk - wartos¢ kosztorysowa robét;

L - liczba jednostek sprzedmiarowanych roboét;
Cj - cena jednostkowa roboty podstawowe;j.

Wartos¢ kosztorysowa robot obejmuje wartosé wszystkich materiatéw, urzadzen i konstrukcji potrzebnych do
zrealizowania przedmiotu zaméwienia.
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Podstawa naktadu, opis pozycji llos¢ [Krot.] Jedn.
1 Demontaze i rozbiorki
1 KNR 402/9906/1
(Zeszyt 2/98) Demontaz czerpni lub wyrzutni dachowych wraz z podstawami, obwod do
1300-mm 13,000 szt
2 KNR 202/702/9
Analogia - Przekrycie otworéw ptytami z blachy Zeberkowej gr. 5-mm 3,250 m2
3 KNRW 202/504/3
Pokrycie dachow papg termozgrzewalng, obrobki z papy nawierzchniowej 13,000 m2
4 KNR 401/535/2
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku 10,030 m2
5 KNR 202/1220/4
Kalk. ind. - Demontaz konstrukcji daszkéw 1-spadowych, RS=0,600, M=0,000
R=0,600 M=0,000 S= 0,600 10,030 m2
6 KNR 401/212/3
Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone - daszek 0,120 m3
7 KNR 401/354/13
Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek 2,000 szt
8 KNR 401/348/5
Rozebranie scianek, z cegiet, zaprawa cementowa, grubos¢ scianki 1/2 cegty 2,970 m2
9 KNR 401/212/2
Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15-cm 1,715 m3
10 KNR 401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsoéw itp. z
blachy nie nadajacej sie do uzytku 6,710 m2
11 KNR 401/535/5
Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku, do ponownego montazu 17,500 m
12 KNRW 402/233/8
Demontaz elementow uzbrojenia rurociggow, czyszczak zeliwny 7,000 szt
13 KNR 401/104/2
Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow,
gtebokosé do 1,5-m w gruncie kategorii lll 58,956 m3
14 KNR 401/701/5
Odbicie tynkow zewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z zaprawy
cementowo-wapiennej 527,693 m2
15 KNR 401/354/8
Wykucie z muru, oscieznic okiennych PCV, powierzchnia ponad 2:-m2 6,469 m2
16 KNR 401/354/7
Wykucie z muru, oscieznic okiennych PCV, powierzchnia do 2:m2 7,000 szt
17 KNR 401/354/6
Wykucie z muru, oscieznic okiennych PCV, powierzchnia do 1-:m2 2,000 szt
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18 KNR 401/354/5

Wykucie z muru, oscieznic okiennych drewnianych, powierzchnia ponad 2:m2 18,763 m2
19 KNR 401/354/3

Wykucie z muru, o$cieznic okiennych drewnianych, powierzchnia do 1-m2 1,000 szt
20 KNR 401/354/10

Wykucie z muru, o$cieznic stalowych drzwiowych, powierzchnia ponad 2-m2 2,388 m2
21 KNR 401/354/9

Wykucie z muru, oscieznic stalowych drzwiowych, powierzchnia do 2:m2 4,000 szt
22 KNR 401/354/4

Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych drzwiowych, powierzchnia do 2-m2 8,000 szt
23 KNR 401/819/15

Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek 230,552 m2
24 KNR 401/701/5

Odbicie tynkéw wewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z zaprawy

cementowo-wapiennej 692,549 m2
25 KNR 401/811/7

Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 12,020 m2
26 KNR 401/811/7

Rozebranie posadzek z ptytek lastrykowych na zaprawie cementowej 96,810 m2
27 KNR 401/818/5

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 104,590 m2
28 KNR 401/804/7

Zerwanie posadzki cementowej 6,720 m2
29 KNR 401/212/1

Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15-cm 6,033 m3
30 KNR 202/121/5

Kalk. ind. - Demontaz scianek dziatowych z ksztattek szklanych: luksferéw, RS=0,600,

M=0,000

R=0,600 M=0,000 S= 0,600 8,796 m2
31 KNR 401/329/3

Wykucie otworéw w Scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa

wapienna lub cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegty 6,051 m3
32 KNR 401/349/2

Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej 14,594 m3
33 KNR 401/348/3

Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ scianki 1/2 cegty 54,909 m2
34 KNR 404/301/3

Rozebranie podtoza, z betonu zwirowego grubosci do 15 cm 1,219 m3
2 Schody zelbetowe zewnetrzne
35 KNR 201/307/2

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewéz na odlegtos¢ do

10-m, kategoria gruntu lll

R=0,955 M=1,000 S= 1,000 25,520 m3
36 KNR 202/1101/1 (1)

Podkfady, betonowe na podfozu gruntowym, beton zwykty C8/10 1,292 m3
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llos¢

Krot.

Jedn.

37

KNR 202/607/1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja
pozioma z folii gr. 0,50-mm

3,597

m2

38

KNR 202/290/4 (1)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi do
7-mm

0,006

39

KNR 202/290/4 (2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
8-14-mm

0,033

40

KNR 202/202/1 (1)
tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0,6-m, beton C20/25

0,572

m3

41

KNR 202/603/9

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
roztwor asfaltowy

3,270

m2

42

KNR 202/603/10

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
roztwor asfaltowy, dodatek za kazdg nastepng warstwe

3,270

m2

43

KNR 202/602/9

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, roztwér asfaltowy

2,289

m2

44

KNR 202/602/10

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy,
dodatek za kazda nastepnag warstwe

2,289

m2

45

KNR 202/101/6

Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j

1,356

m3

46

KNR 202/603/9

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
roztwor asfaltowy

10,474

m2

47

KNR 202/603/10

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
roztwor asfaltowy, dodatek za kazdg nastepng warstwe

10,474

m2

48

KNR 201/501/1
Reczne zasypywanie wykopdw, z przerzutem na odlegtos¢ do 3-:m, kategoria gruntu -l
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

10,645

m3

49

KNR 201/236/1
Zageszczanie nasypéw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-1lI
R=0,955 M= 1,000 S=1,000

10,645

m3

50

KNR 202/1101/7 (4)
Podkfady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek

1,171

m3

51

KNR 202/607/1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja
pozioma z folii gr. 0,50-mm

4,544

m2

52

KNR 202/290/4 (2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
8-14-mm

0,139

53

KNR 202/218/7 (1)
Schody zelbetowe, belki podestowe i kotwigce, beton C20/25

0,134

m3

54

KNR 202/218/1 (1)
Schody zelbetowe, stopnie zelbetowe zewnetrzne na gotowym podfozu, beton C20/25

0,437

m3
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55

KNR 202/205/1 (1)
Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton C20/25

0,635

m3

56

KNR 202/602/9

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, roztwér asfaltowy

6,919

m2

57

KNR 202/602/10

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy,
dodatek za kazda nastepnag warstwe

6,919

m2

58

KNR 202/1102/2

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na
gtadko

6,919

m2

59

KNR 202/1102/3

Warstwy wyrownawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o
20-mm

6,919

2,00

m2

60

KNR 202/602/9

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, roztwér asfaltowy

6,919

m2

61

KNR 202/602/10

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy,
dodatek za kazda nastepnag warstwe

6,919

m2

62

KNR 202/602/7

Analogia - Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno,
wodoszczelna folia izolacyjna, 1-warstwa gr. 2:-mm (zuzycie 3,4-kg/m2)

6,919

m2

63

KNR 202/2111/1 (2)
Posadzki petne o grubosci 4-cm z elementow prostokatnych kamiennych, ptyty granitowe

4,884

m2

64

KNR 202/2112/2 (2)
Stopnie, proste oktadzinowe grubosci 4-cm, szeroko$é 40-cm, ptyty granitowe

3,700

65

KNR 202/2112/2 (2)
Stopnie, proste oktadzinowe grubosci 2-cm, szeroko$é 10-cm, ptyty granitowe

5,550

3 Konstrukcje zelbetowe

66

KNR 401/102/3

Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5-m w gruncie suchym
lub wilgotnym, gtebokos¢ do 1,5-m, grunt kategorii IV

6,778

m3

67

KNR 202/1101/1 (1)
Podkfady, betonowe na podfozu gruntowym, beton zwykty C8/10

0,904

m3

68

KNR 202/607/1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja
pozioma z folii gr. 0,50-mm

9,038

m2

69

KNR 202/290/4 (1)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi do
7-mm

0,020

70

KNR 202/290/4 (2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
8-14-mm

0,063

71

KNR 202/202/1 (2)
tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0,6-m, beton C20/25

1,808

m3

72

KNR 202/603/9

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
roztwor asfaltowy, 1-warstwa

9,038

m2
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73

KNR 202/603/10

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
roztwor asfaltowy, dodatek za kazdg nastepng warstwe

9,380

m2

74

KNR 202/602/9

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy,
1-warstwa

7,230

m2

75

KNR 202/602/10

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy,
dodatek za kazda nastepnag warstwe

7,230

m2

76

KNR 202/101/6

Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j

1,808

m3

77

KNR 202/603/9

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
roztwor asfaltowy

14,460

m2

78

KNR 202/603/10

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
roztwor asfaltowy, dodatek za kazdg nastepng warstwe

14,460

m2

79

KNR 202/602/9

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, roztwér asfaltowy

4,519

m2

80

KNR 202/602/10

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy,
dodatek za kazda nastepnag warstwe

4,519

m2

81

KNR 201/307/2

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewéz na odlegtos¢ do
10-m, kategoria gruntu lll

R=0,955 M= 1,000 S=1,000

6,655

m3

82

KNR 202/1101/1 (1)
Podkfady, betonowe na podfozu gruntowym, beton zwykty C8/10

0,605

m3

83

KNR 202/607/1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja
pozioma z folii gr. 0,50-mm

6,050

m2

84

KNR 202/290/4 (1)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi do
7-mm

0,020

85

KNR 202/290/4 (2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
8-14-mm

0,032

86

KNR 202/204/1 (1)
Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0,5-m3, beton C20/25

1,250

m3

87

KNR 202/603/9

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
roztwor asfaltowy, 1-warstwa

10,000

m2

88

KNR 202/603/10

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
roztwor asfaltowy, dodatek za kazdg nastepng warstwe

10,000

m2

89

KNR 202/602/9

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy,
1-warstwa

1,250

m2
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90 KNR 202/602/10

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy,
dodatek za kazda nastepnag warstwe

1,250

m2

91 KNR 201/501/1
Reczne zasypywanie wykopdw, z przerzutem na odlegtos¢ do 3-:m, kategoria gruntu -l
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

5,405

m3

92 KNR 201/236/1
Zageszczanie nasypéw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-1lI
R=0,955 M= 1,000 S=1,000

5,405

m3

4 Konstrukcje stalowe

93 KNR 401/330/7
Wykucie wnek w Scianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, gtebokos$¢ do 1 cegty

0,232

m2

94 KNR 508/806/1

Reczne wykonanie slepych otwordw i wnek w betonie, gtebokos¢ do 8-cm, Srednica do
20-mm

4,000

szt

95 KNR 508/809/5
Osadzenie w podtozu kotkdw kotwigcych FAZ Il 16/25, w posadzce

4,000

szt

96 KNNR 7/208/7
Wykonanie na budowie i montaz konstrucji spawanych, belka, stal S235JR ocynkowana

0,143

97 KNR 401/203/3

Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone Sciany o
grubosci ponad 20-cm, beton C20/25

0,040

m3

98 KNR 401/313/6

Obmurowanie koncow belek stalowych z ksztattownikéw o wysokosci do 180 mm, jako
oddzielna robota

1,720

99 KNR 401/703/2
Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cieto-ciagniona, belki nadprozowe

1,032

m2

100 KNR 401/711/13 (1)

Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. lll, (stropy, belki, podciagi, biegi i
spoczniki: z cegty, pustakéw ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 1:-m2 (w 1 miejscu),
otynkowanie nadprozy

1,032

m2

101 KNR 712/103/2

Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 2 stopnia czystosci - stan wyjsciowy
powierzchni B, konstrukcje kratowe

5,010

m2

102 KNR 712/105/2
Odttuszczanie, konstrukcje kratowe

5,010

m2

103 KNR 712/204/2 (1)

Malowanie pedzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje kratowe,
farba ogodlnego stosowania, warstwy o tgcznej grubosci 0,08-mm

5,010

m2

104 KNR 712/213/2 (1)

Malowanie pedzlem - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje kratowe, emalia ogélnego
stosowania, warstwy o tgcznej grubosci 0,08-:mm

5,010

m2

105 KNR 508/806/1

Reczne wykonanie slepych otwordw i wnek w betonie, gtebokos¢ do 8-cm, Srednica do
20-mm

30,000

szt

106 KNR 508/809/5
Osadzenie w podtozu kotkéw kotwigcych FH 11 28/30S, w posadzce

30,000

szt
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107

KNNR 7/208/7

Wykonanie na budowie i montaz konstrucji spawanych, ruszt pod centrale wentylacyjna,
stal S235JR ocynkowana

0,973

108

KNR 205/120/6

Konstrukcje stalowe rézne w halach i budynkach, porecze, balustrady i drabiny, stal
S235JR ocynkowana

0,155

109

KNRW 202/702/9
Analogia - Krata pomostowa KOZ 34x38/30x3 (faczny ciezar 114,31-kg)

4,082

m2

110

KNR 712/103/2

Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 2 stopnia czystosci - stan wyjsciowy
powierzchni B, konstrukcje kratowe

31,430

m2

111

KNR 712/105/2
Odfttuszczanie, konstrukcje kratowe

31,430

m2

112

KNR 712/205/2 (1)

Malowanie pedzlem - farby do gruntowania epoksydowe, konstrukcje kratowe, dwie
warstwy o tacznej grubosci 0,08-mm

31,430

2,00

m2

113

KNR 712/211/2 (1)

Analogia - Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie poliuretanowe,
konstrukcje kratowe, warstwa grubosci 0,04-mm

31,430

m2

5 Sciany murowane i zamurowania

114

KNR 401/304/1 (1)

Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami

8,138

m3

115

KNR 401/711/2 (2)

Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. lll, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z
cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2-m2 (w 1
miejscu)

19,947

m2

116

KNR 27/160/8

Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych (piéro i wpust), $ciana
ponad 4,5-m, grubosé¢ 30-cm

2,000

m2

117

KNR 27/160/7

Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych (piéro i wpust), $ciana
ponad 4,5-m, grubos¢ 25-cm

4,000

m2

118

KNR 202/105/1 (2)

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m, z cegiet kratéwek,
grubos¢ 1-ej cegly, zaprawa cementowo-wapienna

38,632

m2

6 Nadproza

119

KNR 401/313/3

Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem gniazd dla belek
stalowych

0,394

m3

120

KNR 401/313/4

Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek
stalowych, ceownik C160-mm, stal S235JR, ciezar catkowity 649,86-kg

34,200

121

KNR 401/313/4

Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek
stalowych, ceownik C120-mm, stal S235JR, ciezar catkowity 65,38-kg

4,800

122

KNNR 7/919/3 (3)

Malowanie przed montazem réznych elementéw stalowych zabezpieczonych farbg
podkfadowa, farby chlorokauczukowe

0,715
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123 KNR 401/313/6

Obmurowanie koncow belek stalowych z ksztattownikéw o wysokosci do 180 mm, jako

oddzielna robota 28,400 m
124 KNR 401/703/2

Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cieto-ciggniona, belki nadprozowe 10,966 m2
125 KNR 401/711/13 (1)

Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. lll, (stropy, belki, podciagi, biegi i

spoczniki: z cegly, pustakow ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 1:-m2 (w 1 miejscu),

otynkowanie nadprozy 10,966 m2
126 KNR 202/126/5

Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy ceramicznych Porotherm 11.5

dtugosci 1250-mm 8,750 m
127 KNR 401/703/2

Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cieto-ciggniona, belki nadprozowe 2,940 m2
128 KNR 401/711/13 (1)

Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. lll, (stropy, belki, podciagi, biegi i

spoczniki: z cegly, pustakow ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 1:-m2 (w 1 miejscu),

otynkowanie nadprozy 2,940 m2
7 Elemety stalowe
129 KNR 508/806/1

Reczne wykonanie slepych otworéw w betonie, gtebokos¢ do 8-cm, srednica do 20-mm 42,000 szt
130 KNR 508/809/5

Osadzenie w podtozu kotkow kotwigcych FBN 6/10, w posadzce 42,000 szt
131 KNR 202/1207/1

Balustrady schodowe z pretow stalowych przymocowane do policzkéw srubami lub

spawane, balustrady ze stali nierdzewnej OH18N9 - satyna, pochwyt stalowy Fi 50,8-mm,

wypetnienie Fi-33,7-mm 16,380 m
8 Elementy z blachy
132 KNRW 202/520/8 (2)

Zbiorniczki przy rynnach, blacha tytanowo-cynkowej grubosci 0,70-mm 7,000 szt
133 KNRW 202/527/3 (2)

Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej, okragte o srednicy 12-cm, blacha grubosci

0,70'-mm, rury z odzysku 17,500 m
134 KNRW 202/527/3 (2)

Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej, okragte o srednicy 12-cm, blacha grubosci

0,70'-mm, rury nowe 9,900 m
135 KNR 202/923/4

Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy 3,638 m2
136 ORGB 202/541/2

Obraébki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos¢ w rozwinieciu ponad 25-cm, gr.

blachy 0,70-mm, parapety zewnetrzne 5,350 m2
9 Stolarka drzwiowa zewnetrzna
137 KNR 19/1024/8 (2)

Drzwi aluminiowe zewnetrzne, 2-skrzydtowe, szklone szklem bezpiecznym, kolor RAL

7016, klamki ze stali nierdzewnej 3,255 m2
138 KNR 202/1203/2

Drzwi stalowe zewnetrzne dwuskrzydtowe, petne, ponad 2-m2, wypetnienie z wetny

mineralnej, o$cieznica systemowa ceowa, malowane proszkowo, klamki ze stali

nierdzewnej, kolor RAL7016, zestaw plombowniczy 5,964 m2
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139

KNR 202/1203/2

Drzwi stalowe zewnetrzne, petne, ponad 2:-m2, jednoskrzydtowe, konstrukcja
wzmochiona, oscieznica stalowa, kolor RAL 7016, klamka ze stali nierdzewnej, zestaw
plombowniczy

4,515

m2

140

KNR 202/1203/4

Drzwi stalowe zewnetrzne dwuskrzydiowe ponad 2-m2, naswietle 1,40*1,00x1,00-m,
wypetnienie z wetny mineralnej, oscieznica systemowa ceowa, malowane proszkowo,
klamka ze stali nierdzewnej, dZzwignia antypaniaczna, zestaw plombowniczy, kolor
RAL7016

4,354

m2

141

Kalk. ind. - Dostawa i montaz samozamykaczy

2,000

szt

10 Stolarka okienna

142

KNR 19/1023/7 (1)

Okna z PCV z obrdbka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, ponad
1,5-m2, osadzanie na kotwach, szyby bezpieczne, okno kolor grafitowy z zewnatrz i biaty
wewnatrz

8,829

m2

143

KNR 19/1023/7 (1)

Okna z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, ponad
1,5-m2, osadzanie na kotwach, szyby bezpieczne matowe, okno kolor grafitowy z
zewnatrz i biaty wewnatrz

11,031

m2

144

KNR 19/1023/6 (1)

Okna z PCV z obrdbka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, do 1,5-m2,
osadzanie na kotwach, szyby bezpieczne, okno kolor grafitowy z zewnatrz i biaty
wewnatrz

3,149

m2

145

KNR 19/1023/5 (1)

Okna z PCV z obrobka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, do 1,0-m2,
osadzanie na kotwach, szyby bezpieczne matowe, okno kolor grafitowy z zewnatrz i biaty
wewnatrz

2,534

m2

146

Kalk. ind. - Montaz listwowego nawiewnika cisnieniowego

3,000

szt.

147

KNR 202/129/2

Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikdw o dtugosci ponad 1-:m, parapety PCV,
dtugosci 145-cm i szeroko$ci 25-cm, kolor biaty

7,000

szt

148

KNR 202/129/2

Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikdw o dtugosci ponad 1-:m, parapety PCV,
dtugosci 130-cm i szeroko$ci 25-cm, kolor biaty

8,000

szt

149

KNR 202/129/2

Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikdw o dtugosci ponad 1-:m, parapety PCV,
dtugosci 100-cm i szerokosci 25-cm, kolor biaty

1,000

szt

150

KNR 202/129/1

Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikdw o dtugosci do 1-m, parapety PCV,
dtugosci 60-cm i szerokosci 25-cm, kolor biaty

2,000

szt

11 Docieplenie scian zewnetrznych

151

KNRW 712/301/5

Czyszczenie reczne szczotkowanie i skrobanie pow. pionowa, skosna, cylindr.

98,260

m2

152

KNR 202/603/9

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
roztwor asfaltowy

527,792

m2

153

KNR 202/904/1

Tynki cementowe kategorii-lll, wykonywane recznie, $ciany ptaskie i powierzchnie
poziome (balkony, loggie)

527,792

m2
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154 KNR 23/2611/4

Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodq lekkg - mokra, sprawdzenie

przyczepnosci 98,260 m2
155 KNR 23/2612/1

Przyklejenie ptyt styropianowych do scian, styropian odmiany EPS-P 120 Aqua gr. 15-cm,

zaprawa (zuzycie 5,0kg/m2) 98,260 m2
156 KNNRW 3/207/1

Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, mocowanie za pomocg

kotkow (4 szt./m2) 98,260 m2
157 KNR 401/105/2

Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3-m i ubiciem warstwami co

15-cm, grunt kategorii lll 44,217 m3
158 KNR 23/2612/6

Przyklejenie warstwy siatki, $ciany, zaprawa (zuzycie 3,5kg/m2) 429,532 m2
159 KNR 23/933/1

Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej pod tynk dekoracyjny (zuzycie

0,3kg/m2) 36,476 m2
160 KNR 23/933/2

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z mozaikowych tynkow dekoracyjnych wykonana

recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na Scianach ptaskich i

powierzchniach poziomych 36,476 m2
161 KNR 23/2612/8

Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym 26,160 mb
162 KNR 23/931/1

Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej pod tynk mineralny (zuzycie

0,3kg/m2) 393,057 m2
163 KNR 23/931/2 (1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie na

uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na scianach ptaskich i powierzchniach

poziomych (zuzycie 3,0kg/m2) 393,057 m2
164 KNR 202/1220/4

Analogia - Zadaszenia szklane z tafli grubosci 20-mm ze szkfa hartowanego mlecznego,

wsporniki systemowe ze stali nierdzewnej 20,535 m2
12 Docieplenie ptyty dachowej od spodu
165 KNR 903/501/1

Analogia - Docieplenie ptyt dachowych od spodu piankg PIR lambda max 0,036-W/m*K

gr. 27-cm 210,000 m2
166 KNR 903/501/1

Analogia - Docieplenie ptyt dachowych od spodu piankg PIR lambda max 0,036-W/m*K

gr. 5-cm 13,000 m2
13 Sciany dziatowe, przegrody i obudowy
167 KNR 27/162/2

Scianki dziatowe budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych

polaryzowanych (pioro i wpust), $cianki do 4,5-m, grubos¢ 11,5-cm 87,882 m2
168 KNR 202/120/9

Scianki dziatowe, dodatek za zbrojenie $cianek petnych 87,882 m2
169 KNRW 202/1029/5 (1)

Scianki ustepowe - przegrody z ptyt laminatowych wodoodpornych gr. 13-mm, okucia ze

stali nierdzewnej, kolor popielaty 1003 43,179 m2
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14 Zestawy aluminiowe wewnetrzne

170 KNR 19/1024/8 (2)

Drzwi aluminiowe wewnetrzne, dwuskrzydiowe, osadzanie na kotwach, szkto bezpieczne,

profile lakierowane w kolorze RAL 7016 3,150 m2
171 Kalk. ind. - Dostawa i montaz samozamykaczy do skrzydet wewnetrznych 1,000 szt
172 Kalk. ind. - Odboje podtogowe i Scienne 1,000 szt

15 Stolarka drzwiowa

173 KNR 202/1017/2

Skrzydta drzwiowe ptycinowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne, ponad 1.6-m2,
drzwi okleinowane wypetnione ptyta widrowa, wzmocnienie pod samozamykacz, okleina
CPL HQ 0,7-mm, klamki ze stali nierdzewnej 3,600 m2

174 KNR 202/1017/2

Skrzydta drzwiowe ptycinowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne, ponad 1.6-m2,
drzwi okleinowane wypetnione ptyta wiérowa, okleina CPL HQ 0,7-mm, klamki ze stali
nierdzewnej, podciecie wentylacyjne 5,400 m2

175 KNR 202/1017/2

Skrzydta drzwiowe ptycinowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne, ponad 1.6-m2,
drzwi okleinowane wypetnione ptytg wiérowa, okleina CPL HQ 0,7-mm, klamki ze stali

nierdzewnej 1,800 m2
176 KNNR 2/1104/1

Oscieznice wzmocnione regulowane w okleinie CPL HQ 0,7-mm 2,000 szt
177 KNNR 2/1104/1

Oscieznice regulowane w okleinie CPL HQ 0,7-mm 4,000 szt

178 KNRW 202/1027/2 (1)

Drzwi ptycinowe petne wewnetrzne, 1-skrzydtowe, ponad 1,5-m2, drzwi okleinowane
wypetnione piankg PU, okleina HPL 1,5-mm, o$cieznica katowa duza lakierowana,
klamki ze stali nierdzewnej 3,600 m2

179 KNRW 202/1027/2 (1)

Drzwi ptycinowe petne wewnetrzne, 1-skrzydtowe, ponad 1,5-m2, drzwi okleinowane
wypetnione piankg PU, okleina HPL 1,5-mm, o$cieznica katowa duza lakierowana,
klamki ze stali nierdzewnej, kratka wentylacyjna ze stali nierdzewne;j 1,800 m2

180 KNR 202/1204/3

Drzwi stalowe, przeciwpozarowe EI30, do 2-m2, petne, wypetnienie welng mineralng,
wzmocnienie pod samozamykacz, farba poliestrowa, klamki ze stali nierdzewne;j,

oscieznica systemowa metalowa katowa 2,000 m2
181 Kalk. ind. - Dostawa i montaz samozamykaczy do skrzydet wewnetrznych 3,000 szt
182 Kalk. ind. - Zestaw plombowniczy 1,000 szt
183 Kalk. ind. - Odboje drzwiowe 10,000 szt

16 Roboty wykonczeniowe sufitow

184 ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome 11,670 m2

185 KNR 401/1204/1

Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne,
kolor biaty 11,670 m2

186 ORGB 202/2702/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej potkrytej z wypetnieniem ptytami z widkien
mineralnych, sufit z ptyt 600x600-mm 83,340 m2

187 ORGB 202/2702/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej potkrytej z wypetnieniem ptytami z widkien
mineralnych, sufit o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci z ptyt 600x600-mm 138,330 m2
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17 Roboty wykonczeniowe scian

188

ORGB 202/1134/2 (2)

Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe

7,300

m2

189

KNR 401/711/3 (2)

Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z
cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5-m2 (w 1
miejscu)

7,300

m2

190

ORGB 202/1134/2 (2)

Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe

738,637

m2

191

KNR 202/2008/1

Tynki 1-warstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie,
grubos¢ 10-mm, Scian, na podtozu ceramicznym

738,637

m2

192

KNR 202/2008/8
Tynki 1-warstwowe z gipsu tynkarskiego, dodatek za pogrubienie o 5-mm tynkéw $cian

738,637

m2

193

KNR 202/603/7

Analogia - Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno,
wodoszczelna folia izolacyjna, 1-warstwa gr. 2:-mm (zuzycie 3,4-kg/m2)

362,076

m2

194

KNR 202/829/1
Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza

362,076

m2

195

KNR 202/829/11

Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki gresowe rektyfikowane, metoda kombinowana,
ptytki rektyfikowane 60x30-cm

362,076

m2

196

ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe preparatem

189,606

m2

197

KNR 202/2009/2

Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3:-mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie, sciany, podtoze z tynku

189,606

m2

198

ORGB 202/1134/2 (2)

Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe

314,106

m2

199

KNR 202/1504/2 (1)
Malowanie doborowe farbg olejng, tynki wewnetrzne, 2-krotne szpachlowanie, 2-krotne

43,000

m2

200

KNR 202/1505/1

Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez
gruntowania, 2-krotne, kolor biaty

271,106

m2

18 Roboty wykonczeniowe posadzek

201

KNR 202/607/1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja
pozioma podposadzkowa gr. 0,5-mm

221,070

m2

202

KNR 202/609/3

Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
konstrukcji, na sucho, 1-warstwa z ptyt EPS 200-036 gr. 100-mm

135,330

m2

203

KNR 202/609/3

Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
konstrukcji, na sucho, 1-warstwa z ptyt EPS 200-036 gr. 140-mm

85,740

m2

204

KNR 202/607/1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja
pozioma podposadzkowa gr. 0,5-mm

221,070

m2
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205 KNR 202/1102/2

Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm zbrojonej

widknami PP w ilosci 0,9-kg/m3, zatarte na gtadko 221,070 m2
206 KNR 202/1102/3

Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm zbrojonej

widknami PP w ilosci 0,9-kg/m3,dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 40-mm 221,070 4,00m2
207 KNR 202/602/7

Analogia - Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno,

wodoszczelna folia izolacyjna, 1-warstwa gr. 2-mm (zuzycie 3,4-kg/m2) 160,920 m2
208 KNR 202/1118/1

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza 225,720 m2
209 KNR 202/1118/11

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki gres rektyfikowane

60x60-cm, metoda kombinowana 225,720 m2
210 KNR 202/1119/1

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania ptytek, ptytki 10x60-cm,

przygotowanie podtoza 89,780 m
211 KNR 202/1119/3

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania piytek, ptytki gres

rektyfikowane 10x60-cm, metoda kombinowana 89,780 m
212 KNR 202/1219/3

Wycieraczki do obuwia o wymiarach 60x40-cm, katownik aluminiowy, rama ze stali

ocynkowanej, ruszt kratowy z wypetnieniem z rypsu koloru szarego 4,000 szt
213 KNR 202/1219/3

Woycieraczki do obuwia o wymiarach 60x40-cm, podstawa z polimerbetonu ze

zintegrowana krawedzig ze stali ocynkowanej, ruszt kratowy ze stali ocynkowanej,

krociec fi 110-mm do odptywu 2,000 szt
19 Wywoéz gruzu i zZtomu
214 KNR 404/1105/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym

wyladowaniu samochodem samowytadowczym, na odlegtosé do 1-km, catkowita

odlegtosé 10-km 91,100 m3
215 KNR 404/1105/2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym

wytadowaniu samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety

1-km ponad 1-km, dalsze 9-km 91,100§ 9,00 m3
216 Optata za skladowanie i utylizacje wyktadziny PCV 2,092 m3
217 Opfata za sktadowanie i utylizacje gruzu 89,008 m3
218 KNR 404/1107/1 (1)

Wywd6z ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1-km, z

zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochdéd do 5+ 0,170 t
219 KNR 404/1107/4 (1)

Wywd6z ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1-km,

naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1-km odlegtosci ponad 1-km,

samochdéd do 5+, dalsze 9-km 0,170] 9,00]t
20 Wywoz ziemi
220 KNR 401/108/6

Wywéz samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii lll, catkowita

odlegtosé 10-km 36,392 m3




P-731 strona nr: 16
Remont tazni w budynku nr 15 wraz z remontem infrastruktury towarzyszacej
Podstawa nakladu, opis pozycji llos¢ |Krot.| Jedn.

221 KNR 401/108/8

Wyw6z samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km,

dalsze 9-km 36,3921 9,00 m3
222 Kalk. ind. - Optata za sktadowisko ziemi 36,392 m3
21 Elementy wyposazenia do statej zabudowy
223 Tabliczka informacyjna mocowana przy drzwiach do pomieszczen wykonana z tafli

szklanej o szerokosci 18-cm 4,000 szt
224 Piktogramy ze stali nierdzewnej na drzwiach do sanitariatow 4,000 szt
225 Kalk. ind. - Dostawa i montaz wyposazenia - szczotka toaletowa z uchwytem $ciennym 6,000 szt
226 Kalk. ind. - Dostawa i montaz - wieszak ubraniowy haczykowy nascienny z matowej stali

nierdzewnej, mocowany mechanicznie do sciany, 3 haczyki 26,000 szt
227 Kalk. ind. - Dostawa i montaz wyposazenia - pojemnik z kasetg podajnika na sktadane

jednorazowe reczniki papierowe 4,000 szt
228 Kalk. ind. - Dostawa i montaz wyposazenia - pojemnik na papier toaletowy (duze role) 5,000 szt
229 Kalk. ind. - Dostawa i montaz wyposazenia - pojemnik na mydfo w ptynie ze stali

nierdzewnej 23,000 szt
230 Kalk. ind. - Dostawa i montaz wyposazenia - pojemnik na mydto w piynie z tworzywa ABS | 19,000 szt
231 Kalk. ind. - Dostawa i montaz wyposazenia - lustro wklejane z fazowanymi brzegami 18,632 m2
22 Opracowania
232 Koszt opracowania przez wykonawce swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku 1,000 kpl
233 Koszt opracowania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego 1,000 kpl
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T.]Betoniarze grupa Il . . ... r-g 167,38032
2. Blacharze grupa Il . . ... o r-g 3,424
. Ciesle grupa Il . ..o r-g 55,41526
4. dDekarze grupa Il . ... r-g 233,74819
5. Elektromonter grupa Il . . . ... r-g 17,0848
6. Kamieniarze grupa Il . . ... ... r-g 12,17078
7. ]Kamieniarze grupa Il . . ... e r-g 19,6655
8. Kamieniarze grupa [V . . . ... r-g 26,34104
9. Malarze grupa Il . . ... r-g 110,59772
T10.IMalarze grupa 1. . ..o r-g 14,6329
T1. MontazySci grupa Il . . ... r-g 175,1193
12 Monter grupa Il . .. ..o r-g 112,69837
13. | Monter plyt gipsowych Il . . . ... r-g 184,53912
14. | Monter plyt gipsowych 1l . . .. .o r-g 184,53912
15. | Monter urzadzen i konstrukcji metalowych 1. ... ... .. r-g 22,00988
16. | Monter urzadzen i konstrukcjimetalowych Il ... .. ... . r-g 1,0757
17 Murarze grupa Il . ..o r-g 178,8648
T8. IMurarze grupa lll . . ..o r-g 126,55055
19. ] Operatorzy grupa Il . . . ..o r-g 0,1638
20.JPosadzkarz-ptytkarz Il . . . ... . r-g 429,79573
21.JPosadzkarz-ptytkarz Il . . . ... r-g 178,53968
22. RODOCIZNG . . . oo r-g 46,0495
23, JRODOINICY . . o r-g 673,61587
24 JRobotnicy grupa | . . ... r-g 2 637,2265
25.JRobotnicy grupa [l . . .. . r-g 3,79665
26. Spawacze grupa Il . . .. ..o r-g 6,05225
27 1Stolarze grupa Il . . ... r-g 2,916
28. Szklarze grupa lll . . . ... r-g 6,6612
29 Tynkarze grupa [l . . ..o r-g 184,47945
30.JTynkarze grupa Il . .. ..o r-g 971,72214
31.0Zbrojarze grupa Il . .. ..o r-g 14,94575

Razem (z dokladnoscia do zaokraglen):

6 801,82187
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1. ] Acetylen techniCzny - rOZpUSZCZONY . . . . ... oot e kg 4,8918
2. | Bale iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 50-mm .. ... .. . m3 0,02206
3. ] Balustrady stalowe ze stali S235JR ocynkowanej . . .. ... kg 155
4. Balustrady ze stali nierdzewnej OH18N9 - satyna, pochwyt stalowy Fi 50,8-mm, wypetnienie
Fi 3, 7 MM L m 16,38
5.]Bednarka ocynkowana St0S do 120'mm2 . .. .. ...t kg 105,4584
6. Benzyna do ekstrakCji. .. ... ... dm3 4,51856
7.1 Beton zwykly C20/25 (B-25) . . . ..ttt m3 7,83703
8. | Blacha stalowa powlekana ptaska grubosci 0.70-mm . ......... ... ... ... ... . . m2 6,5805
9.1 Blacha stalowa zeberkowa 5-mim . . . ... ... .. .. m2 3,25
10. | Bloczek Scienny betonowy 25x12X14-Cm . . .. ..ot szt 148,3916
11.] Bloczek Scienny betonowy 25x25X14-Cm . . .. ... szt 231,9212
12.| Cegta budowlana petna 25x12x6.5-cmklasa 150 .. .. .. .. ... i szt 3617,81
13.] Cegta kratowka K-2, 25x12x14-cm klasa 150 .. ... ... ... it i szt 1908,4208
14.] Cement portlandzki "25" zdodatkami . . ... ... t 0,28776
15. | Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow . . . . .. .. ... . kg 799,608
16. | Ceownik stalowy normalny 120-mm S235JR walcowanynagorgco .. ................... kg 65,38
17.] Ceownik stalowy normalny 160-mm S235JR walcowanynagorgco .. ................... kg 649,86
18. ] Deskiiglaste obrzynane . . ... .. ... m3 0,00047
19. | Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubo$ci 25-mm . ... ... ... ... ... L. m3 0,07175
20. | Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubo$ci 28-45-mm . ......... ... . ... .. i m3 0,0461
21.| Deskiiglaste obrzynane klasa Ill, grubo$ci 38-mm . ........ ... ... ... m3 0,02897
22. | Drabiny stalowe z rur stalowych spawane . . ... . kg 0,062
23. | Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane . .. ......... ... ... .. .. ..., m3 0,05508
24 IDrewno OpatoWe . . . . oot kg 0,83028
25. | Drut stalowy okragty miekki Fi-0.5-0.55-mm . ... ... ... .. . . . kg 1,4938
26. | Drzwi aluminiowe przymykowe wewnetrzne, dwuskrzydiowe, szkito bezpieczne, profile
lakierowane w kolorze RAL 7016 . . . ... oottt e e e m2 3,15
27.] Drzwi aluminiowe zewnetrzne, 2-skrzydtowe, szklone szkiem bezpiecznym, kolor RAL 7016 | m2 3,255
28. | Drzwi ptycinowe petne wewnetrzne, 1-skrzydtowe, okleinowane wypetnione piankg PU,
okleina HPL 1,5-mm, o$cieznica kgtowa duza lakierowana .. .......................... kpl 3
29. | Drzwi stalowe zewnetrzne dwuskrzydiowe 1,40x2,11-m, naswietle 1,40x1,00-m, wypetnienie
z wetny mineralnej, oscieznica systemowa ceowa, malowane proszkowo, kolor RAL7016 . . | kpl 1
30. | Drzwi stalowe zewnetrzne dwuskrzydtowe 2,10*2,84-m, petne, wypetnienie z wetny
mineralnej, oscieznica systemowa ceowa, malowane proszkowo, kolor RAL7016 . ........ kpl 1
31.] Drzwi stalowe zewnetrzne, petne, ocieplone, jednoskrzydtowe, konstrukcja wzmocniona,
oscieznica stalowa, kolor RAL 7016 . . ... ... kpl 2
32.| Drzwi stalowe, przeciwpozarowe EI30, petne, wypetnienie wetng mineralng, wzmocnienie
pod samozamykacz, farba poliestrowa, oscieznica systemowa metalowa katowa . .. ...... kpl 1
33. | DZzwignia antypaniCzna . . . .. .. ... szt 1
34.] Elektrody do spawania stali niskoweglowych o Fi-3.25-mm ........ ... ... ... ... ... .... szt 470,952
35. | Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowej . .. ...................... kg 0,9828
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36. | Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowej, 3.25-mm ................. szt 3,875
37.| Elektrozaczep w wykonaniu standard . . .. ... ... szt 0,96774
38. | Elementy kamienne - stopnie i przedndzki granitowe o szeroko$ci 10-cm i grubosci 2-cm ... [m 5,661
39. | Elementy kamienne - stopnie i przednozki granitowe o szerokosci 40-cm i grubosci4-cm ... |m 3,774
40. | Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania . ... ... i dm3 10,70138
41. ] Farba chlorokauczukowa do gruntowania ogdlnego stosowania .. ..................... dm3 1,69238
42. ] Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalowan wewnetrznych biata . .. ... ... .. dm3 81,8544
43. | Farba epoksydowa do gruntowania . . .. ... dm3 5,09166
44 | Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa60% ... ........... ... .. ...... dm3 13,95
45 | Farbaolejnado gruntowania . . . ... . e dm3 4,2355
46. | Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% . ... ........... .. .. ....... dm3 0,02945
47.] Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania . . ............ ... i, dm3 3,655
48. | Farba poliuretanowa nawierzchniowa . . .. ... .. . . i e e dm3 2,48297
49 Folia Kubetkowa . . . ... e m2 108,086
50. ] Folia polietylenowa izolacyjna 0,50-mm . ... ... ... m2 558,4428
51.] Gaz propanowo-butanowy plynny . . .. ... kg 4,94
52.]1 Gips - mieszanka tynkarska . . . .. ... .. t 13,48012
53.] Gips budowlany szpachlowy . . .. ... . e kg 683,60192
54.] Gwozdzie budowlane okragte gote . .. .. ... . kg 3,57352
55.1 Gwozdzie budowlane sufitowe . . . . ... kg 2,9876
56. ] Katowniki aluminiowe ochronne narozne . . ... ... ... ... . . . . m 30,76416
57. ] Klamka ze stalinierdzewnej . . . ... ... . e szt 15,00009
58. | Klamry ciesielskie z pretéw stalowych, typ U . . ... ... o kg 1,84786
59. 1 Klej montazowy do parapetOw . . .. ... o dm3 234
B60. L Kotkido mocowania . . . ... .ot e e szt 393,04
61. ] Kotki kotwigce FAZ 1 16/25 . . . . .. . szt 4
62. | Kotki kotwigce FBN 6/10 . . . ... oo e e szt 42
63. | Kotkikotwigce FH 1 28/30 S . . . ... . szt 30
64. | Kotki rozporowe plastykowe . . . ... ... szt 36
65. | Konstrukcja stalowa - belka, stal S235JR ocynkowana . . ............. ... ... .. .. .... t 0,15015
66. | Konstrukcja stalowa - ruszt pod centrale wentylacyjng, stal S235JR ocynkowana . ........ t 1,02165
67. | Kotwy rozporowe ze staliocynkowanej kpl. . ... .. szt 171,32466
68. | Krata stalowa ocynkowana KOZ 34x38/30X3 . . . .. ..ottt e e m2 4,082
69. | Kratka wentylacyjna drzwiowa ze stalinierdzewnej . . ........... ... ... .. ... ... ... szt 1
70. ] Lustro wklejane z fazowanymibrzegami............. . m2 18,632
71.]Masa asfaltowa izolacyjna . . . .. ... . kg 15,95923
72. ] Masa tynkowa mozaikowa . . . ... ... kg 109,428
73.] Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" . .. ... ... .. dm3 1,64009
74. ] Nadproza POROTHERM 11,5, belka dtugosci 125-cm . ... ... ... . i szt 7,14
75. | Nawiewnik okienny CiSNIENIOWY . . . . ... oo e szt 3
76.] Obejma rury spustowej Fi-120-mm z blachy tytanowo-cynkowej patynowanej . ............ szt 9,042
T7.00dD0] ArZWIOWY . . . ottt ettt e e e e e e e e e e szt 11
78.] Okna PVC uchylno-rozwierane, kolor grafitowy/biaty, szklo bezpieczne .. ................ m2 11,978
79.] Okna PVC uchylno-rozwierane, kolor grafitowy/biaty, szkto bezpieczne matowe .. ......... m2 13,565
80.] Oscieznica regulowana w okleinie CPLHQ O,7'mm .. ........ ... ... .. . it .. szt 4
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81.] Oscieznica wzmocniona regulowana w okleinie CPLHQ O,7‘mm . ..................... szt 2
82.] Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa wierzchniegokrycia .. ........................ m2 15,86
83 | Papier SCIBINY . . . .ot arkusz 40,47651
84.] Parapety wewnetrzne z komorowego PCV, dt. 0,60 miszer.25cm .................... szt 2
85. | Parapety wewnetrzne z komorowego PCV, dt. 1,00 miszer.25cm .................... szt 1
86. | Parapety wewnetrzne z komorowego PCV, dt. 1,30 miszer.25cm .................... szt 8
87.] Parapety wewnetrzne z komorowego PCV, dt. 1,45 miszer.25cm .................... szt 7
88. | Pianka poliuretanowa . . . . .. ... e kg 0,216
89. | Pianka poliuretanowa - opakowanie ciSnieniowe . . ........... .. i dm3 10,2006
90. | Pianka poliuretanowa twarda, grubosci 10-mm gr. 27-cm . ... ... i m2 210
91. ] Pianka poliuretanowa twarda, grubosci 10-mmgr.5-cm....... ... ... . .. . i m2 13
2. I PIasEK . . o m3 5,94004
93. | Piktogramy ze stali nierdzewnej na drzwiach do sanitariatow . . . . ...................... szt 4
94. | Plyta styropianowa EPS 200-036 gr. 10-Cm . . ... ...ttt m2 232,1235
95. | Plyta styropianowa EPS-P 120 Aqua gr. 15:cm . ... ... .. i m3 15,47595
96. | Plyta styropianowa polistyrenowa XPS lambda=0,035........... ... ... ... ... .. ....... m3 0,02457
97. | Phytki gres cokolikowe rektyfikowane 10x60-cm ....... ... ... it m 92,4734
98. | Phytki gresowe rektyfikowane o wymiarach 60,0x30,0-cm .......... ... ... ... i, m2 369,31752
99. | Phytki gresowe rektyfikowane o wymiarach 60,0x60,0-cm ............. ... ... . iiu.... m2 230,2344
100. | Ptyty kamienne posadzkowe z kamienia twardego, ptyty z granitu grubosci4-cm .......... m2 4,95726
101. | Podciecie wentylacyjne wdrzwiach . . .. ... .. . szt 3
102. J Podktadki pod Szyby . . . . ..o szt 40,67175
103. | Podktadowa masa tynkarska pod tynk dekoracyjny . .. ........ ... kg 10,9428
104. | Podktadowa masa tynkarska pod tynkimineralne ... ........ ... ... . . . o L. kg 117,9171
105. | Pojemnik na mydto w plynie ztworzywa ABS . . . .. ... szt 19
106. | Pojemnik na mydto w ptynie ze stalinierdzewnej . . ......... ... ... .. . i szt 23
107. ] Pojemnik na papier toaletowy (duzerole) . ........ ... .. i szt 5
108. | Pojemnik z kasetg podajnika na sktadane jednorazowe reczniki papierowe .. ............ szt 4
109. | Preparat gruntujacy . . . ... oo dm3 277,37348
110. | Prety Zebrowane sko$nie do zbrojenia betonu Fi-8-14-mm.......... ... ... ... ... ... ... kg 272,34
111. | Prety Zebrowane sko$nie do zbrojenia betonu Fi-do 7-mm ........ ... ... ... ... ... .... kg 46,092
112.} Pustak ceramiczny 11,5x49,8x23,8:cm, P+W . . . ... .. ... . . szt 715,35948
113. ] Pustak ceramiczny 25,0x37,5x23,8:cm, P+W . . . ... ... . szt 43,52
114.} Pustak ceramiczny 30,0x25,0x23,8 cm, P+W . . . ... .. . . szt 32,6
115. J Rozcienczalnik do wyrobow chlorokauczukowych .. ... .. .. dm3 0,99007
116. | Rozcienczalnik do wyrobow epoksydowych . .. ... ... dm3 0,40733
117. ] Rozcienczalnik do wyrobow olejnych . . ... ... .o dm3 1,8404
118. | Rozcienczalnik do wyrobow poliuretanowych ogdlnego stosowania . . ................... dm3 0,19864
119. ] Roztwor asfaltowy do gruntowania . .. ... . o kg 215,9797
120. | Roztwor asfaltowy izolacyjny . . .. ... oo kg 269,4354
121. ) Rura spustowa z blachy tytanowo-cynkowej, okragta o srednicy 12-cm, blacha grubosci
0,70 MM . . e m 9,9
122, SamMOZaAMYKACZ . . . . .ottt szt. 2
123.| Samozamykacz do skrzydet wewnetrznych . . ....... ... .. ... L szt 4
124. | Siatka cieto-ciggniona grubosci 0.5 mm oczka 6x30mm . ........... ... ... ... .. m2 16,4318
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125. | Siatka z widkna szklanego do docieplen . .. ... ... . m2 487,51882
126. | Skrzydta drzwiowe drewniane ptycinowe wewnetrzne petne, fabrycznie wykonczone, drzwi

okleinowane wypetnione ptytg wiérowa, okleina CPL HQ O0,7mm . ...................... szt 4
127.] Skrzydta drzwiowe ptycinowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne, drzwi

okleinowane wypetnione ptyta wiérowa, wzmocnienie pod samozamykacz, okleina CPL HQ

O, 7 MM L L e szt 2
128.] Spoiwo cynowo-ofowiane LC 60 . . . . ... ... kg 1,796
129.] Sucha mieszanka tynkarska mineralna . .. .......... . .. . kg 1179,171
130. | Sucha zaprawa do SpoiNOWaNIA . . . .. ..ttt e kg 78,4896
131.] Sucha zaprawa do spoinowania waska, kolor . .. ... ... ... ... kg 108,6228
132.] Sucha zaprawa szpachlowa do tynkdw "Ceresit-CT-29" . . .. .. ... ... ... kg 114,22422
133. | Sufit akustyczny z ptyt dekoracyjnych z wiékna mineralnego do sufitdw podwieszanych

600x600-MM Wraz Z MOCOWANIEIM . . . .ottt ettt et e e et e e e m2 85,80686
134. ] Sufit akustyczny z ptyt dekoracyjnych z wibkna mineralnego do sufitdw podwieszanych

600x600-mm wraz z mocowaniem, sufit o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci . . . f m2 142,42457
135. | Systemowe kabiny sanitarne z ptyt laminatowych wodoodpornych gr. 13-mm, okucia ze stali

nierdzewnej, kolor popielaty 1003 . . .. ... ... e m2 43,179
136. | Szczotka toaletowa z uchwytem sciennym ze stali nierdzewnej .. ...................... szt 6
137.] Szpachlowka celulozowa ogdlnego stosowania . . ... dm3 1,08
138.] Szpachlowka olejno-zywiCzna . . . .. ... .ot dm3 22,2482
139. | Sruby stalowe zgrubne z nakretkamii podktadkami.................. .. ... ... ... ..., kg 0,062
140. | Tabliczka informacyjna wykonana z tafli szklanej o szerokosci18-cm................... szt 4
141. ] Tlen teChniCZNy SPreZOoNY . . . . .ot e e e e m3 14,787
142. | Trzpienie stalowe do montazu Konstrukcji . . ... ... ... kg 0,031
143. | Utwardzacz do wyrobdw epoksydowych poliamidowy . .. .......... .. ... dm3 2,70298
144. | Utwardzacz do wyrobdw poliuretanowych . ... ... .. dm3 1,41435
145. ] Wapno gaszone (Ciasto WapiennNe) . . . .. ..ottt e e m3 0,0717
146.] Wapno suchogaszone (hydratyzowane) . .. ...t kg 460,5912
147. | Wieszak ubraniowy haczykowy nascienny z matowej stali nierdzewnej, mocowany

mechanicznie do $ciany, 3 haczyki . . ... szt 26
148. | Wkrety stalowe samogwintujgce SWdoblach.......... ... ... ... ... ... ... ... . ...... szt 92,02
149. ) Witdkna polipropylenowe, zbrojenie rozproszone dobetonu . . ........... ... ... ...... kg 11,93778
150. | Wodoszczelna folia izolacyjna . . . .. ... kg 1 801,711
151. ) Wycieraczka do obuwia o wymiarach 60x40-cm, katownik aluminiowy, rama ze stali

ocynkowanej, ruszt kratowy z wypetnieniem z rypsu koloruszarego . ... ................ kpl 4
152. | Wycieraczka do obuwia o wymiarach 60x40-cm, podstawa z polimerbetonu ze zintegrowang

krawedzig ze stali ocynkowanej, ruszt kratowy ze stali ocynkowanej, krociec fi 110-mm do

OO WU e kpl 2
153. | Zadaszenia szklane z tafli grubosci 20-mm ze szkta hartowanego mlecznego, wsporniki

systemowe ze stalinierdzewnej . . .. ... .. m2 20,535
154.) Zaprawa cementowa M12 (M.80) . . .. ... oottt m3 16,01237
155. ) Zaprawa cementowa M7 (M.50) . .. .. ..ot m3 12,67236
156. | Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) . .. ... ... . m3 2,58834
157. | Zaprawa klejowa do kamienia . . . ... kg 295,556
158. | Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych elastyczna .. ......................... kg 5938,3502
159. | Zaprawa klejowa sucha do styropianu i warstwy zbrojacej . .. ........ ... ... oL kg 2021,1538
160. | Zbiorniczki przy rynnach, blacha tytanowo-cynkowej grubo$ci 0,70-mm .. ............... szt 7
161. | Zestaw plombowniCzy dO drzwi . . .. ... .o szt 4,99997
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Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu Jedn. llosé
1.JAgregat tynkarski 1.1-3.0'm3/h (1) . .. ..ot m-g 36,93185
2. Agregat tynkarski z pompa (1) . . .o e ot m-g 2,8767
3. | Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250-dm3 ... ... ... . m-g 7,00194
4.] Ciagnik kotowy 29-37 KW 40-50 KM (1) . . .ot eeeeeeeeeeeee m-g 0,05316
5.1 Ciagnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) . . .. oot m-g 0,155
6. ] Gietarka mechaniczna do pretdéw zbrojeniowych Fi-d0-mm . ........ ... ... ... .. ... .... m-g 1,6902
7. Mieszarka do zapraw 1501 . . . .. ... m-g 0,75842
8. | Nozyce elektro-mechaniczne do pretow Fi-d0-mm .. ... ... . m-g 2,0032
9. Pompa do betonu na samochodzie 60-m3/h, rurocigg do 36m (1) . ........... ... .. .. .... m-g 0,14464
10. | ProSciarka automatyczna do pretow Fi-4-10-mm .. ... ... m-g 1,5024
11. ] Przenosnik tadm.p