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ZIELEN ODTOWRZENIE
OBSIANIE TRAWA PROJEKTOWANY ZAKRES PROJEKTOWANY ZAKRES
REMONTU CHODNIKA REMONTU CHODNIKA
DOJSCIA DO BUDYNKU OPASKOWEGO
PROJEKTOWANY ZAKRES REMONTU PLACU
134
ZIEMIA URODZAINA — OBSIANA TRAWA GR.10cm
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Nasyp budowlany ~ grunt niewysadzinowy G1

Kraweznik bet. 15/30cm

131 tawa bet. z oporem C12/15

UWAGA:

1.Nasyp budowlany (G1} moze by¢ wykonany z odzyskanego
gruntu rodzimego, ktory bedzie gruntem niewysadzinowym
(mrozoodpornym), po zakwalifikowaniu moZliwosci wykorzystania
danego gruntu przez Geotechnika.

2.Nasyp budowlany zageszcza¢ warstwami grubo$ci max.30cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 2

SKALA 1:50

ZIELEN ODTOWRZENIE
OBSIANIE TRAWA

PROJEKTOWANY ZAKRES REMONTU PLACU

ZIEMIA_ URODZAINA — OBSIANA TRAWA GR.10cm

Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej —gr. 4cm

Warstwa wigZzqca z betonu asfaltowego - gr. 8em
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - gr.18cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem C50/60 —gr.22cm

ny-moduf-odksztelcenia-£2=120MPa

Wskaznik zageszczenia Is-1,03

Krawgznik bet. 15/30cm

DOPROWADZENIE PODLOZA DO GRUPY NOSNOSCI GI - E2>120MPa
Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej o CBR >60% —qr. 17cm

Podfoze gruntowe £2 >80MPa

RAZEM:
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TEREN ISTNIEJACY

Nasyp budowlany - grunt niewysadzinowy G!

tawa bet. z oporem C12/15

Betonowa kostka brukowa 10x20cm, w kolorze czarnym -gr. 6cm

Podsypka cementowo—piaskowa

Warstwa z kruszywa famanego stab. mechan.
RAZEM:

PROJEKTOWANY ZAKRES
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Nasyp budowlany - grunt niewysadzinowy G!

Kraweinik bet. 15/30cm
tawa bet. z oporem C12/15

131

UWAGA:

1.Nasyp budowlany (G1) moze by¢ wykonany z odzyskanego
gruntu rodzimego, ktory bedzie gruntem niewysadzinowym
(mrozoodpornym), po zakwalifikowaniu mozliwosci wykorzystania
danego gruntu przez Geotechnika.

2.Nasyp budowlany zageszczac warstwami gruboSci max.30cm
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 5

Warstwa Scieraina z mieszanki mineralno — asfaltowej —gr. 4cm

Wskaznik zageszczenia Is-1,03

Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego - qr. 8cm
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego ~ gr.18cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej kruszywem C50/60 —gr.22cm

REMONTU CHODNIKA

132,50

- gr. 4em

=gr. 10cm
= 20cm

OPASKOWEGO

REMONTOWANY BUDYNEK

4

LAZNI / KOTLOWNI

+0.00=132,82
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Kraweznik bet. 15/30cm
tawa bet. z oporem C12/15

DOPROWADZENIE PODEOZA DO GRUPY NOSNOSCI G1 - E2>120MPa
Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej o CBR >60% —gr. 17cm

Podfoze gruntowe E2 >80MPa
RAZEM:

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 3

SKALA 1:50

Kraweznik najazdowy bet. 30x15/12cm

SKALA 1:50

m&%mwoaﬂww;o brukowa 10x20cm, w kolorze czarnym —gr. 6cm
Podsypka cementowo—piaskowa = gr. dem
Warstwa z kruszywa famanego stab. mechan. ~gr. 10em
RAZEM: - 20cm

tawa bet. z oporem C12/15 gr. 20cm
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- TEREN ISTNIEJACY
BEZ ZMIAN
B
131
Betonowa kostka brukowa 10x20cm, w kolorze czarnym —gr. 6cm
Podsypka cementowo-piaskowa = gr. 4em 13
Warstwa z kruszywa famanego stab. mechan. =gr. 10cm
RAZEM: - 20 em

tAWA OPASKI CHODNIKOWEJ

SKALA 1:1
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LAWA KRAWEZNIKA DROGOWEGO

SKALA 1:10

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 6

DMEM PLACU
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TEREN ISTNIEJACY
BEZ ZMIAN (DROGA BITA)

Betonowa kostka brukowa 10x20cm, w kolorze szarym —gr. 6cm

Podsypka cementowo-piaskowa - gr. 4em
Warstwa z kruszywa fomanego stab. mechan. =qr. 10cm
RAZEM: - 20cm
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Nasyp budowlany ~ grunt niewysadzinowy G1
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Koryto odwodnienia liniowego D400
tawa bet. z oporem C12/15 gr. 15cm
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SKALA 1:50 INVESTOR: 45 WOJSKOWY ODDZIAt GOSPODARCZY, 69-211 WEDRZYN
OBEKT: BUDYNEK NR 15, WEDRZYN, DZIACKA NR 19/ 10, JEDN. EW. 080704_5, SULECIN OBSZAR WIEJSKI, OBREB
Kraweinik najazdowy bet. 30x15/12cm 0054 ZUBROW, GMINA SULECIN, POWIAT SULECINSKI, WOJ. LUBUSKIE — TEREN ZAMKNIETY
tawa bet. z oporem C12/15 gr. 20cm " p ,
TYTUL: P.W. "REMONT LAZNI'W BUDYNKU NR 15 WRAZ REMONTEM INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ
CZESC: ZAGOSPODAROWANIE TERENU
PRZEKROJE KONSTRUKCYJUNE PLACU | CHODNIKOW
..- ® "MABUD” BIURO USLUG DLA BUDOWNICTWA, SPOtKA CYWILNA
MABLD DANUTA | MARIAN MAZGAJ, ul. BIELIKA 53, 44-122 GLIWICE
Betonowa kostka brukoa -g. 8cm RO PECWIOSC ucg . wpon. JOANNA MAZGAJ-KLMANEK | e e oo | oz
Podsypka piaskowo—cementowa —gr. 3cm PRATDZANCY, SPECALIORG
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab.mech. 0/31,5 —qr.25cm ARCHITEKTURA “[M6R 2. Ac. DAWID WACHOWICZ R UPR. 16/SL0KK/2017 06-2021
wonmo%zmz_m PODLOZA 00 %CW NONGSE G - mvmw,ug ; PR, SPECAOOSE: |y SERASTIAN NAZGAI LT o1
odbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem —-qr.18cm ) .
o &zw : : SrRADTANC, SPECAUCKS 2. WALDEMAR DLUGOSZ e | wm
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