ZAPRAWA CEMENTOWA M-8

LUB BETON DROBNOZIARNISTY €12/15

UWAGA:

NADPROZE "NSX-5" - WYK. 2 S7T.

skala: 1:10
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PO OSIATKOWANIU SZPALDOWAC
CEGLA, OTYNKOWAC

PRET GWINTOWANY ¢12/M12 x450

NADPROZE OSIATKOWAC | WYPEENIC ZAPRAWA CEMENTOWA M8

LUB BETONEM DROBNOZIARNISTYM

NADPROZE WYKONAC CO NAJMNIEJ 2—ETAPOWO.
NALEZY ODCIAZYC OBCIAZENIE SCIANY.

2x NAKRETKA M12 AHv
1x_PODKLADKA 413 @
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.
.

S259JR

MALOWANIE ANTYKOROZYJNE:
1XFARBA ANTYKOROZYJNA,
CHLOROKAUCZUKOWA

PRZED ZLECENIEM WYKONANIA KONSTRUKCJI STALOWYCH,
WYKONAWCA PO WYKONANIU ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH
| ROZBIORKOWYCH ZOBLIGOWANY JEST DO DOKONANIA

POMIAROW KONTROLNYCH POTWIERDZONYCH
WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY

ZESTAWIENIE ELEMENTOW NADPROZA

Lp. | NAZWA ELEMENTU IL0SC | CIEZAR [kq]
1 C 120, L=800mm 3 32,16
2 [ [ 2 | o
3 | NAKRETKA M12 8 —_—
4 | PODKLADKA 913 4 —
SUMA |  32,69kq
LACZNIE CIEZAR 2 NADPROZY |  65,38kg

INWESTOR: 45 WOJSKOWY ODDZIAL GOSPODARCZY, 69-211 WEDRZYN

OBEKT:  BUDYNEK NR 15, DZIALKA NR 19/10, JEDNOSTKA EWID. 080704_5 SULECIN, OBREB EWD. 0054 ZUBROW,
GMINA SULECIN, POWIAT SULECINSKI, WOJ. LUBUSKIE — TEREN ZAMKNIETY

o PW."REMONT EAZNI W BUDYNKU NR 15 WRAZ REMONTEM INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACES
CZESC: ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANO — KONSTRUKCYUNA

NADPROZE STALOWE NSX-5

..u

MABUD

"MABUD" BIURO UStUG DLA BUDOWNICTWA, SPOtKA CYWILNA
DANUTA | MARIAN MAZGAJ, ul. BIELIKA 53, 44-122 GLIWICE

PROJEKTANT, SPECJALNOSC:
BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNA

MR INZ. SEBASTIAN MAZGAJ

NR UPR.
SIK/2469/PHOK/09

06-2021

SPRAWDZAJACY, SPECJALNOSC:
BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNA

NZ. WALDEMAR DLUGOSZ

NR UPR.
SLK/2641/PHOK/09

06-2021

SKALA RYSUNKU:

1:10

NR PROJEKTU: 202103 /PW-ABK

wR Rvsunku: PW—ABK \ 22




