Egz.nr 1

~MABUD"”
‘ Biuro Ustug dla Budownictwa Adres:
- ® Spé_’rka c_ywilna . ul. Bielika. 53
MABUD Danevt;v'v_':qaarl'aau”dﬂizgm 44-122 Gliwice
tel: 32-231-77-82/fax: 32-739-03-37
Umowa nr 41/2021 202103/PW-WM
NAZWA ~Remont tazni w budynku nr 15 oraz remontem infrastruktury
ZAMIERZENIA towarzyszacej”
BUDOWLANEGO:
ADRES 1 Kompleks Wojskowy 2817, 69-211 Wedrzyn
KATEGORIA Kategoria XII
OBIEKTU
BUDOWLANEGO:
OBIEKT, Budynek nr 15; kompleks wojskowy nr 2817, Wedrzyn, dziatka nr ew.
LOKALIZACJA 19/ 10, jednostka ew. 080704_5, Sulecin obszar wiejski, obreb 0054,
OBIEKTU: Zubréw— teren wojskowy zamkniety
INWESTOR: 45 Wojskowy Oddzial Gospodarczy w Wedrzynie
69-211 Wedrzyn
Czes¢: Instalacja wentylacji mechanicznej
OPRACOWAL ZESPOL.:
NR UPRAWNIEN,
SI?E:)W?)I;TA?EEY CZESC SPECJALNOSC, DATA PODPIS
PRZYNALEZNOSC DO 1ZBY
Specjalno$¢ instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
. wentylacyjnych, gazowych,
Projektant: Cze$¢ instalacje wodociggowych i kanalizacyjnych.
mgr inz. sanitarne: Numer uprawnien:
Matgorzata Puc * Instalacje sanitarne SKL/0761/PWOS/05
wodno- Numer izby:
kanalizacyjne SLK/1S/3310/05
" Instalacja grzewcza Specjalno$¢ instalacyjna w zakresie 30.06.2021 r.

Sprawdzajacy:

mgr inz. Katarzyna
Odlanicka-
Poczobut

= Instalacja
wentylacji
mechanicznej

= Kanalizacji
deszczowej

sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.
Numer uprawnien:
SLK/0480/PWOS/04
Numer izby:

SLK/IS/2342/04

Gliwice, 30 czerwiec 2021 r.
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Egz.nr 1

~MABUD"”
‘ Biuro Ustug dla Budownictwa Adres:
- ® D Stpé.J(ﬁ c_ywillcla ) ul. Bielika 53
MABUD v mabudien - 44-122 Gliwice
tel: 32-231-77-82/fax: 32-739-03-37
Umowa nr 41/2021 202103/PW-WM.01
NAZWA ~Remont tazni w budynku nr 15 oraz remontem infrastruktury
ZAMIERZENIA towarzyszacej”
BUDOWLANEGO:
ADRES 1 Kompleks Wojskowy 2817, 69-211 Wedrzyn
KATEGORIA Kategoria XII
OBIEKTU
BUDOWLANEGO:
OBIEKT, Budynek nr 15; kompleks wojskowy nr 2817, Wedrzyn, dziatka nr ew.
LOKALIZACJA 19/10, jednostka ew. 080704_5, Sulecin obszar wiejski, obreb 0054,
OBIEKTU: Zubréw— teren wojskowy zamknigty
INWESTOR: 45 Wojskowy Oddzial Gospodarczy w Wedrzynie

69-211 Wedrzyn

ZESTAWIENIE ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO:

L.p. Numer Tytul Strony
1 | 202103/PW-WM.01 | ZESTAWIENIE ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO | 5-10
OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH
JALACZNIK NR | | PROVEKT WYKONAWCZY WRAZ Z KSEROKOPIAMI
UPRAWNIEN
1 ZASWIADCZENIAMI O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY
2 | ZALACZNIK NR 2 | PROJEKTOWE UZGODNIENIA MIEDZYBRANZOWE 11
CZESC OPISOWA
3 | 202103/PW-WM.02 | OPIS TECHNICZNY
4 | 202103/PW-WM.03 | ZESTAWIENIE MATERIALOW
CZESC RYSUNKOWA
5 PW-WM/01 RZUT PRZYZIEMIA
6 PW-WM/02 PRZEKROJ

Gliwice, 30 czerwiec 2021 r.
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NAZWA
ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO:

ADRES 1
KATEGORIA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

OBIEKT,
LOKALIZACJA
OBIEKTU:

INWESTOR:

Egz.nr 1

ZAYLACZNIKNR 1

~-Remont tazni w budynku nr 15 oraz remontem infrastruktury
towarzyszacej”

Kompleks Wojskowy 2817, 69-211 Wedrzyn
Kategoria XII

Budynek nr 15; kompleks wojskowy nr 2817, Wedrzyn, dziatka nr ew.
19/10, jednostka ew. 080704_5, Sulecin obszar wiejski, obreb 0054,
Zubréw— teren wojskowy zamkniety

45 Wojskowy Oddziat Gospodarczy w Wedrzynie
69-211 Wedrzyn

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

PROJEKT WYKONAWCZY

WRAZ Z KSEROKOPIAMI UPRAWNIEN
1 ZASWIADCZENIAMI O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

Gliwice, 30 czerwiec 2021 r.
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Oswiadczenie

projektantow i sprawdzajacych projekt wykonawczy Nr 202103/PW-WM
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz.
1333) oswiadczamy, ze projekt wykonawczy:

TYTUL: Projekt wykonawczy: ., Remont tazni w budynku nr 15 oraz remontem infrastruktury
towarzyszacej” kompleks wojskowy nr 2817, Wedrzyn, dziatka nr ew. 19/10, jednostka ew.
080704_5, Sulecin obszar wiejski, obrgb 0054, Zubréw— teren wojskowy zamknigty
Czes$¢: Instalacja wentylacji mechanicznej

OBIEKT: Budynek nr 15; kompleks wojskowy nr 2817, Wedrzyn, dziatka nr ew. 19/10, jednostka ew.
080704_5, Sulecin obszar wiejski, obrgb 0054, Zubréw— teren wojskowy zamkniety

INWESTOR: 45 Wojskowy Oddziat Gospodarczy w Wedrzynie, 69-211 Wedrzyn
Opracowany: czerwiec 2021 r.

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, o
czym zgodnie o$wiadczaja:

PROJEKTANCI I SPRAWDZAJACY:

NR UPRAWNIEN,
CZESC SPECJALNOSC, DATA PODPIS
PRZYNALEZNOSC DO IZBY
Specjalno$¢ instalacyjna w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych,

Projektant: gazowych, wodociggowych i

.. kanalizacyjnych.

mgr inz. e

Numer uprawnien:

Matgorzata Puc SKL/0761/PWOS/05

Czesé: Numer izby:

* Instalacja SLK/1S/3310/05
Wentylalcji . Specjalno$¢ instalacyjna 30.06.2021 r
mechanicznej w zakresie sieci, instalacji o .

i urzadzen cieplnych,

Sprawdzajacy: wentylacyjnych, gazowych,

mgr inz. Katarzyna wodociggowych i kanalizacyjnych.

Odlanicka-Poczobut Numer uprawnien:
SLK/0480/PWOS/04

Numer izby:

SLK/IS/2342/04

PROJEKTANT
SPRAWDZAJACY
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Gliwice, 30 czerwiec 2021 r.
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[TOKREGOWA
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TINZYNIEROW

| BUDQWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/0761/05 Katowice, dnia 16 czerwca 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 11 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane
(Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdzn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pozn. zm.) w zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Matgorzacie Puc
Mgr inz. inzynierii i ochrony $rodowiska
ur. dnia 04 pazdziernika 1975 w Gliwicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0761/PWQS/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Ckregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
decyzjg nr SLK/0761/PWOS/05 z dnia 16 czerwca 2005 r. stwierdzita, ze Pan(i) Matgorzata Puc
posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowa oraz uzyskat(a) pozytywny wynik
egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyz;i.

rPouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowiane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja;
1. Pan(i) Matgorzata Puc
Krucza 12/32
44-100 Gliwice
2. Okregowa Rada lzby
3. Giowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

Skiad orlfkajqcy OKK

s AN
Mgr inz. Zbjgnjew Dzie'gwicz

ey Ta
g Vpdsr (il

Mgr inz/Bolestaw Jurkiewicz

.

Mgr inz. Tadeusz Lipinski
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M.

Egz.

zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 314w zwigzku z § 4 ust. 2 rozporzadzenia

MGPIB z dnia 30 grudnia 1894 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie Pan(i) Matgorzata Puc jest upowazniony(a) w specjalnosci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiege,

- kierowania robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzeru inwestorskiego,

- sprawowania kontrali technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy.

bez ograniczen.

ograniczenia:

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki i terenu w wiw specjalnosci, jezeli
catose problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu —
zgodnie z art. 34 ust. 3b. ‘

wytgczenia:

Ninigjsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia,

nie obejmujg dziatalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymenia ruchu i transportu
kolejowego,

- urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzgcych do publicznego
przewozu osob w celach turystyczno-sportowych.

5 u

4 aBNIEZACY

ngsé’o Eelﬂxomsn KWALIFIKACYJNES

SLASKIEL G EGCMJEEY\NZYNIERONBUDCNNW
. -

nr 1
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Zaswiadczenie
@ FHmeTE weryRa o mym:

SLK-R27-2GK-UGU *

Pani Matgorzata PUC o numerze ewidencyjnym 5LK/15,/3310/05

adres zamieszkania ul. Krucza 12/32, 44-100 Gliwice

jest czlonkiem S;Iqskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostate wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-05-19 roku prrez:

Romzn Karwowski, Preewedniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby inZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 wst 2 ustawy T gnis L6 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniconym [Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1830] dene w pastad
elektronicznej cpstroone berpiecznym podpizem sfekironiznym wengfikowanym przy pomocy weainego kwelfikowsnego certyfikatu =3
rownoweine pod wegledem skutiow prEwnyCh dokumentom opetrionym podpisami wiasnorecznymi.)

* ‘Weryfikacje poprawnasci denych w niniejszym seswiadczeni modne sprawdzic 8 pomocs numer werpikecyjnegs mswiadozenis me
siranie Folskie] lzoy Infynierow Budownictwe wwew.piic.ong-pl lub Rontektujsc sig = biurem wiheschwe) Okregowe] [zoy InZynierow
Buoownictwa,

Egz.nr 1
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BUDOWNICTW

SLK/OKK/7131.7132/0280/O4 Katowice, dnia 28 maja 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6zn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.) 2

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIIB
nadaje
Panu(i) Katarzynie Odlanicka - Poczobut
Mgr inz. inzynierii $rodowiska
ur. dnia 22-07-1973 w Jarocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0480/PWOS/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
uchwatg Nr 6/04 z dnia 28 maja 2004 r. stwierdzita, ze Pan(i) Katarzyna Odlanicka - Poczobut
posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat(a) pozytywny wynik
egzaminu

- konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wtasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.011B w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Sktad orzekajacy OKK

mgr inz. St>an Czarniecki

n';grin .Bolﬁaslan rkiewicz
(| YW

3.

mgr inz. Tadeusz Lipiriski,
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Otrzymum

O 1

M.

Egz.nr 1

zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 4

ust. 2 rozp. MGPIB w sprawie samodzielnych funkcji technicznychw budownictwie

Pan(i) Katarzyna Odlanicka - Poczobut jest upowazniony(a) w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych do:
prOJektowama sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéci objetej ninigjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 wust. 4 rozporzadzenia MGPiB
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
stanowig podstawe do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu
w w/w specjalnosci (tylko w zakresie budowy lub przebudowy urzadzen budowlanych
badz podziemnych sieci uzbrojenia terenu), jezeli cato$¢ problematyki jest przedstawiona
w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu zgodnie z art. 34 ust. 3b.

wytaczenia:

Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powotanego na wstepie rozporzadzenia,

nie obejmujg dziatalno$ci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,

- urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do publicznego
przewozu 0s6b w celach turystyczno-sportowych.

EfIWODNICZACY
- KOM.S < ./\ ”KM‘VJNEJ
v’~- - BoNe

Pan(i) Katarzyna Odlanicka - Poczobut
Turystyczna 47/5 . : :
44-335 Jastrzebie Zdroj mgr inz. Zbigniew Dzierzewicz
Okregowa Rada Izby

Gtéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego

ala
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rumern= weryliksogjnym:
SLK-QUZ-FGD-OXW *

Pani Katarzyna Odlanicka - Poczobut o numerze ewidencyjnym SLK/S15/2342/04

adres zamieszkania ul. Buchalikow 11 C, 44-251 Rybnik

jest cztonkiem S'Iqskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-01 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

|Zgocnie art. 3 ust 2 ustewy T dniz 18 wrzesmia 2001 r. o podpisie elektroniconym {Oe. U 2004 Kr 130 poz. 1430} cene w pastaci
elektroniczne]j opatroone berpiecivym podpisem sleitroniconym weryTikowenym przy pomocy wa ivego kwaliticowsnego ceryfiat sg
rownowsine pod wigledem skutkOw prawmych doRumentom opatrzonym podpisem weesnorecomymi.)

* wenrpfikacjg poprawnosd denych w niniejsym zaswisdczeniu maIng SPTEWGEIC I8 pOMOCE RumeTy werylaCyFTEED ZRiwisdcienis ne
stronie Polskie] Izoy Indyniercw Sudocwnictwe www.piiboorg-pl lub komtsktujac sie T biarem wemichee] Dkregowej koy Imipnierow
Bud cowmnictwne.

Egz.nr 1
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ZALACZNIK NR 2
NAZWA ~Remont tazni w budynku nr 15 oraz remontem infrastruktury
ZAMIERZENIA towarzyszacej”
BUDOWLANEGO:
ADRES 1 Kompleks Wojskowy 2817, 69-211 Wedrzyn
KATEGORIA Kategoria XII
OBIEKTU
BUDOWLANEGO:
OBIEKT, Budynek nr 15; kompleks wojskowy nr 2817, Wedrzyn, dziatka nr ew.
LOKALIZACJA 19/10, jednostka ew. 080704_5, Sulecin obszar wiejski, obreb 0054,
OBIEKTU: Zubréw— teren wojskowy zamknigty
INWESTOR: 45 Wojskowy Oddzial Gospodarczy w Wedrzynie
69-211 Wedrzyn
PROJEKTOWE UZGODNIENIA MI EDZYBRANZOWE
LP BRANZA IMIE I NAZWISKO DATA PODPIS
Czesé:
= Zagospodarowanie terenu
= Architektura mgr inz. arch.
1
Joanna Mazgaj-Klimanek 30062021 .
= Koordynacja mi¢dzybranzowa
mgr inz.
2 |= Czg$¢ budowlano-konstrukcyjna Sebastigan Mazgaj 30.06.2021 r.
Cze$¢ instalacje sanitarne
wewnetrzne:
= Instalacje sanitarne mgr inz.
3 wodno-kanalizacyjne 30.06.2021 r.
= Instalacje grzewcze Matgorzata Puc
= Instalacja wentylacji mechanicznej
= Kanalizacji deszczowej
Czeé¢ instalacje elektryczne: mgr inz.
4 | = Instalacje elektryczne ) 30.06.2021 r.
Piotr Zawodny

Gliwice, 30 czerwiec 2021 r.
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»MABUD”
n ‘ Biuro Us%ug dla Budownictwa Adves:
P Spétka cywilna N
: Danuta i Marian Mazgaj ul. Blehk'a 5,3
M A B U D www.mabud.eu 44-122 Gliwice
tel: 32-231-77-82/fax: 32-739-03-37
Umowa nr 41/2021 202103/PW-WM.02
NAZWA ~Remont fazni w budynku nr 15 oraz remontem infrastruktury
ZAMIERZENIA towarzyszacej”
BUDOWLANEGO:
ADRES 1 Kompleks Wojskowy 2817, 69-211 Wedrzyn
KATEGORIA Kategoria XII
OBIEKTU
BUDOWLANEGO:
OBIEKT, Budynek nr 15; kompleks wojskowy nr 2817, Wedrzyn, dziatka nr ew.
LOKALIZACJA 19/10, jednostka ew. 080704_5, Sulecin obszar wiejski, obreb 0054,
OBIEKTU: Zubréw— teren wojskowy zamknigty
INWESTOR: 45 Wojskowy Oddziat Gospodarczy w Wedrzynie

69-211 Wedrzyn

OPIS TECHNICZNY

Dla celéow ustalenia ogdlnych zasad i1 wymogéw projektowych, parametréw
technicznych materialéw 1iurzadzen oraz dla potrzeb kosztorysowania, przyjeto
ogllnie znane 1dostepne materialy, urzadzenia iwyposazenie o parametrach
wymaganych dla rodzaju i charakteru projektowanej inwestycji.

W niektorych koniecznych przypadkach, okreslona zostala nazwa firmy, systemu,
serii itp.

Dopuszcza si¢ zastosowanie technologii, urzadzen, materialéw i1 rozwigzan innych,
rownowaznych lub o parametrach nie gorszych niz okreslono w dokumentacji i
Specyfikacji wykonania i odbioru robét.

Wszystkie roboty budowlane i montazowe nalezy wykonywa¢ w oparciu o wytyczne
1instrukcje producenta wybranej technologii z uzyciem kompletnego zestawu
komponentéw dla danego systemu.

Gliwice, 30 czerwiec 2021 r.
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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania projektu sa:

Egz.nr 1

- zlecenie na wykonanie projektu wykonawczego
- obowigzujace przepisy oraz normy z zakresu projektowania i wykonawstwa instalacji

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

- literatura i materiaty firmowe z zakresu wentylacji.

¢ Dziennik Ustaw z 2002 r.
Nr 75, poz. 690

¢ Dziennik Ustaw z 1998 r.
Nr 66, poz. 436

* PN-76/B-03420

* PN-76/B-03421

* PN-83/B-03430

* PN-73/B-03431

* PN-78/B-10440

* PN-B-76001:1996

* PN-EN ISO 6946:1999

* PN-87/B-02151/02

2. Przedmiot i zakres opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny posiada¢
budynki usytuowanie z pézniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw
Naturalnych i Le$nictwa w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w srodowisku.

Wentylacja 1 klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza zewngtrznego.

Wentylacja 1 klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego 1 uzytecznosci publicznej. Wymagania —
wraz ze zmiang Az 3:2000

Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i
badania.

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér
cieplny i1 wspodlczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania.

Akustyka  budowlana. Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartoSci
dzwigku w pomieszczeniach.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy (PW) instalacji wentylacyjnej dla
zadania: ,,Remont fazni w budynku nr 15 oraz remontem infrastruktury towarzyszacej”.
W obiekcie, w zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczenia, wymagan uzytkownika i

wymagan higieniczno-sanitarnych, przewiduje si¢ zastosowanie wentylacji mechanicznej

nawiewno-wywiewnej dla zapewnienia warunkow higienicznych w pomieszczeniach.
Projektowane instalacje wentylacyjne beda wspdéldziata¢ z istniejaca instalacja centralnego
ogrzewania ujetag odrgbnym opracowaniem.

W stropach podwieszanych wykona¢ nalezy otwory rewizyjne umozliwiajgce dostep do
urzagdzen wentylacyjnych znajdujacych si¢ w przestrzeni stropu podwieszanego. Wykonac

str. 14/28



Egz.nr 1

nalezy kratki przeptywowe we wskazanych oznaczonych drzwiach. Kratki powinny miec
minimalng powierzchnig czynng réwna 220 cm” i powinny by¢ zlokalizowane w dolnej czeéci
drzwi.

3. Zalozenia do projektu

Przyjeto nastgpujace, zgodne z aktualnie obowigzujacymi Polski Normami i zaleceniami,
zalozenia:

« obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego w okresie zimy te=-20 °C,
wilgotno$¢ wzgledna powietrza pe = 100%

« obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego w okresie lata te=+30°C,
wilgotnos¢ wzgledna powietrza e = 45%

* obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniach szatni w okresie zimy +24 'C+2K,
w okresie lata temp. powietrza nawiewanego: wynikowa, wilgotno$¢ powietrza ¢ — wynikowa
* w pomieszczeniach sanitarnych strumienie powietrza wentylacyjnego odniesiono do
przyboru sanitarnego: miska ustgpowa - 50m3/h, pisuar i umywalka — 25m3/h, prysznic
100m3/h,

Nalezy mie¢ na uwadze, ze mamy do czynienia z obiektem istniejgcym. Projektant dotozyt
wszelkiej starannosci, aby rozpozna¢ problemy z tym zwigzane. Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania wizji lokalnej obiektu, w miar¢ potrzeb zapoznania si¢ z
dokumentacjg itd. Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia ilosci, uwzglednienia
wszelkich trudnosci montazowych, warunkéw lokalnych, utrudnionego dostepu, kwestii
kolejnosci robét, spraw zwigzanych z wykonaniem dokumentacji powykonawczej,
(pomiaréw) koniecznej dla celéw urzedowych/odbiorowych (pozwolenie na uzytkowane,
UDT itp), zatwierdzaniem materialdw, przedstawianiem prébek, instrukcji obstugi i
konserwacji instalacji itd.

4. Opis projektowanych instalacji

Instalacja wentylacji mechanicznej obiektu zostala zaprojektowana jako jeden uktad
nawiewno-wywiewny z poszczegolnych pomieszczen.

Wentylacja pomieszczen szatni realizowana jest poprzez centrale wentylacyjng zewnetrzng
prod. Swegon lub réwnowaznych technicznie innych firm..

Powietrze wentylujace pomieszczenia bedzie uzdatniane w centrali wentylacyjnej z
wymiennikiem obrotowym. Wydajnos¢ centrali wynosi 4430m3/h dla nawiewu oraz
4430m3/h dla wywiewu. Dla temperatury zewnetrznej w okresie zimowym  te=-20°C
temperatura nawiewu réwna bedzie tn=+24°C, w okresie letnim nie bedzie mozliwosci
schtadzania powietrza wentylacyjnego. Nawiew  powietrza realizowany bedzie do
pomieszczen czystych za§ wywiew poprzez pomieszczenia sanitariatow 1 umywalni.
Przeptyw powietrza od szatni w kierunku tazienek 1 natryskow realizowany bedzie za
pomoca kratek kontaktowych w drzwiach lub Scianie. Straty ciepta poprzez przenikanie
uzupetniane bedzie poprzez centralne ogrzewanie.

Do pomieszczenia powietrze wentylacyjne bedzie doprowadzane za pomoca przewodow
wentylacyjnych blaszanych, izolowanych termicznie welng lub przewodow elastycznych
izolowanych termicznie 1 akustycznie prowadzonych w suficie podwieszonym oraz
nawiewnikéw sufitowych ze skrzynkg rozprgzng oraz przepustnica.
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Dla potrzeb wentylacji projektuje si¢ centrale wentylacyjng zewnetrzng z obrotowym
wymiennikiem odzysku ciepta o podanej konfiguracji i spetniajace nastepujace wymagania:
centrala Nw1-Wnl

Nawiew (Vn=4430m3/h; Ap=250 Pa), tnl-wynikowa st,tnz-24st.,

- filtr kieszeniowy klasy F7 ePM1 50%,

- obrotowy wymiennik ciepta o sprawnosci temperaturowej 88%

- nagrzewnica wodna /glikol o mocy grzewczej 14W

- zespo6t wentylatora nawiewnego EC o znamionowej mocy elektrycznej 1,6 kW, 230V/Hz
Wywiew (Vn=4430m3/h; Ap=250 Pa)

- filtr kieszeniowy klasy M5 ePM1 50%,

- zespol wentylatora wywiewnego o znamionowej mocy elektrycznejl,6 kW, 230V/Hz
Wymiary i masa dobranej centrali:

- wymiary centrali max (dtugo$¢ x szeroko$¢ x wysokos$¢) - 2600x1600x1730mm

- masa centrali max- 405 kg

- poziom mocy akustycznej na zewnatrz urzadzenia: suma 58 dB

Z pomieszczen powietrze wentylacyjne bedzie odprowadzane za pomocg przewodow
wentylacyjnych blaszanych izolowanych cieplnie. W pomieszczeniach zakonczone
wywiewnikami w typu KK, PWKA prod. FLAKT Bovent lub réwnowaznych technicznie
innych firm. Regulacja przeptywu odbywac si¢ bedzie poprzez przepustnice zamontowane na
kanatach.

Zogodnost z Rozporzadzeniem Komisji UE nr 125372014
Cenfrala speinia wymagania na rok 2018

Predkosé czolowa, sekeja filtra 1,54 mis
Efektywnnéé energetyczna, 5000 h (klasa fiitraw ePM1 50% (F7) lub lepsze] 1230 KWhirck
Klasa filtra (ePM1 50% (F7) lub wyzsza) F7

Filtr wzarcowy: FT 58 Pa
uoc 138 Pa
Obudowa: strata na wlocie 3 Pa
Cbudowa: straia na wylocie G Pa
Obudowa: strata na zabudowie wentylatora 0 Pa
(Obliczenia wentylatera uwzgledniajg sposob zabudowy w centrali)

Calkowita sprawnose statyczne wentylatora w obliczeniowym punkcie pracy B35 %
Predkosc czotowa, sekcja filira 142 mis
Efektywnosc energetyczna, 6000 h (klasa filtrow P10 60% (M5) lub lepsze) 807 kWhirok
Klasa filtra (ePM10 60% (M5) lub wyzsza) M5

Filtr wzorcowy: M5 26 Pa
uac 146 Ps
Obudowa: strata na wiocie G Ps
Obudows: strata na wyloce 2 Pa
Obudowa: strata na zabudowie wentylatora 0 Pa

{Obliczenia wentylatora uwzgledniajg sposob zabudowy w centrali)

Calkowita sprawnose statyczne wentylatora w obliczeniowym punkcie pracy 62,6 %
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5. Wykonanie instalacji

Przewody i ksztattki wentylacyjne

Przewiduje si¢ zastosowanie typowych elementéw instalacji wentylacyjnych. Przewody i
ksztaltki o przekrojach kotowych wykonane beda z blachy ocynkowanej. Przewody na sali
sprzedazy beda izolowane cieplnie. Typy 1 wielkosci elementéw szczegélowo okreslone
zostaly w zestawieniu materialow.

Instalacje wentylacyjne

Urzadzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne montowa¢ wg ich instrukcji montazu. Wszystkie
przewody i ksztaltki wentylacyjne powinny by¢ wykonane jako niskoci$nieniowe z blachy
stalowej ocynkowanej wg PN-84/H-92125, zgodnie z wymogami normy BN — 88 / 8865
— 04. Potaczenia przewodow, ksztattek 1 urzadzen powinny spetnia¢c wymogi normy
PN-B-76002:1996, a szczelnos¢ instalacji powinna odpowiadac klasie A wg normy PN — B
— 76001 / 96 (szczelnos¢ normalna). Przewody okragte nalezy wykona¢ z rur “spiro”, z
polaczeniami za pomoca nasuwek 1 ,nypli”. Podlagczenia nawiewnikbw - za pomoca
przewodow elastycznych, wykonanych z blachy aluminiowej, z zastosowaniem opasek
dociskajacych.

Przy  podwieszeniach i podparciach  przewodéw  nalezy stosowal  elastyczne
podktadki amortyzacyjne. Przewody przechodzace przez przegrody budowlane, na catlej
grubosci przegrody, powinny by¢ oblozone welng mineralng lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wlasciwosciach; po wykonaniu uszczelnienia, otwory nalezy
zatynkowa¢. Wszystkie elementy, ktére nie s3 wykonane ze stali ocynkowanej
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Izolacja termiczna i akustyczna

Nalezy izolowa¢ termicznie (o grubosci 80 mm tj. welng mineralng np. Rockwool
LAMELLA MAT z folig aluminiowg (o 0,045 W/mK)) [przeciwwilgociowo] i w plaszczu z
blachy ocynkowej odcinki przewodéw prowadzonych na zewnatrz oraz 30mm pozostate
przewody. Nalezy zwréci¢ uwage na zapewnienie szczelno$ci izolacji w  celu
zabezpieczenia  przed wykraplaniem wilgoci. Nalezy izolowa¢ termicznie 1 akustycznie
przewody pomiedzy wentylatorem a tlumikami akustycznymi. Izolacj¢ nalezy wykonac
z mat z welny mineralnej o gestosci>60kg/m3. Foli¢ klei¢ na taczeniach tasma
samoprzylepng aluminiowa. Izolacj¢ nalezy zabezpieczy¢ przed obsuwaniem si¢ i
opadaniem, przez przyklejenie lub mocowanie za pomocg gwozdzi zgrzewanych.

Centrale wentylacyjne

Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta z wbudowanym uktadem sterowania,
okablowana.

Uktad sterowania montowany fabrycznie.

Okablowanie centrali wykonane fabrycznie.

Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzenie dzialania centrali i uktadu sterowania
oraz przeprowadzenie testow kontrolno-pomiarowych centrali przed dostawa.

Pomiar poziomu mocy akustycznej w kanale wg ISO 5136

Pomiar poziomu mocy akustycznej w otoczeniu wg ISO 374

Wymogi dotyczace certyfikatow

Spetnienie wymagan ekodyrektywy 2016 1 2018 ( Nr 1253/2014)

Certyfikat jakosci ISO 9001

Certyfikat srodowiskowy ISO 14001
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Oznaczenie CE zgodnie z EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3

Certyfikat EUROVENT

Obudowa wykonana z paneli skladajacych si¢ z dwoch warstw blachy ocynkowane;,
zewngetrznej 1 wewnetrznej oraz z izolacji wykonanej z niepalnej welny mineralnej o grubosci
minimalnej 56mm.

Blacha obudowy malowana proszkowo.

Drzwi inspekcyjne centrali zawieszone na zawiasach.

Klamki ze wzgledow bezpieczenstwa posiadajg otwieranie dwustopniowe (wyréwnanie
ci$nienia podczas otwarcia centrali podczas jej pracy).

Drzwi inspekcyjne sekcji wentylatora wyposazone w zamek z kluczem.

Klasa srodowiskowa odpornosci korozyjnej (EN ISO 12944-2) C4

Wytrzymatos¢ obudowy (EN 1886) D2

Klasa szczelnosci (EN 1886) L1

Dopuszczalny przeciek na filtrze (EN 1886)F9

Wsp6étczynnik przenikania ciepta (EN 1886) T2

Wsp6tczynnik wptywu mostkéw cieplnych (EN 1886) TB2

Stopien ochrony IP 54

Ttumienie obudowy w dB(A)

125 Hz250 Hz500 Hz1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz

21 30 30 33 34 39 40

Wentylatory promieniowo-osiowe z napedem bezposrednim.

Cisnienie dynamiczne na wylocie z wentylatora nie moze przekracza¢ 10 Pa.

Wentylatory posadowione na wibroizolatorach

Wentylatory potaczone z obudowg za pomocg kré¢cow elastycznych.

(nie ma koniecznosci stosowania zewnetrznych kré¢cow elastycznych generujacych hatas do
otoczenia)

Wentylatory posiadajg sondy pomiarowe i przewody impulsowe do pomiaru przeptywu
powietrza.

Sposéb montazu wentylatorow oraz zastosowanie szybkoztaczek do polaczen elektrycznych,
umozliwia ich szybki demontaz i montaz w momencie serwisowania.

Silnik wysokoenergooszczedny typu EC (z ptynng regulacjg predkosci obrotowej)

Silnik EC jest silnikiem synchronicznym z wirnikiem w postaci magnesu trwatego
umieszczonego w wirujgcej obudowie z wbudowanym elektronicznym ukladem
przetaczajacym (komutujagcym) regulujgcym predkos¢ obrotowa silnika

Wymiennik rotacyjny:

Aluminiowy wymiennik rotacyjny z powloka sorpcyjna (rotor sorpcyjny).

Wymiennik wyposazony w sektor czyszczacy z ukladem regulacji zapewniajagcym
odpowiedni kierunek przecieku do powietrza wywiewanego.

Naped wymiennika posiada ptynng regulacje predkosci obrotowej i czujnik obrotow.
Minimalna sprawno$¢ temperaturowa dla réwnych ilo$ci powietrza nawiewanego

i wywiewanego83,7%

Wymogi dotyczace filtréw

Kasa filtra nawiewuePM1 50%

Klasa filtra wywiewuePM10 60%
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Sekcja filtra powinna by¢ wyposazona w szyny montazowe wyposazone w zaciski
sprezynowe pozwalajace na efektywne uszczelnienie.

Miedzy drzwiami inspekcyjnymi i ramkami filtra powinna by¢ dodatkowa uszczelka.

Sekcja filtracji wyposazona w zamontowane fabrycznie sondy pomiarowe, przewody
impulsowe 1 czujniki cisnienia pozwalajace na kontrole spadku ci$nienia w filtrze w trybie
cigglym.

Regulacja przeptywu

Uktad sterowania utrzymuje staty przeptyw powietrza nawiewanego i wywiewanego.

Warto$¢ wydajnosci okreslana jest dla obrotéw niskich i wysokich.

Istnieje mozliwos¢ pracy wentylatoréw w uktadzie Master-Slave (wydajnos¢ jednego
wentylatora jest procentowg wartos$cig wydajnosci drugiego).

Predkos$¢ obrotowa wentylatoréw regulowana jest ptynnie utrzymujac okreslong wydajnos¢
niezaleznie od zmian ci$nienia instalacji i stanu zabrudzenia filtréw.

Uktad sterowania koryguje wydajno$¢ wentylatora w zalezno$ci od zmiany gestosci
(temperatury) powietrza utrzymujac zadang warto$¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego.

Mozliwa jest aktywacja sezonowej zmiany wydajnosci powietrza w funkcji temperatury
zewngetrzne;j.

Regulacja temperatury

Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie stalej wartosci temperatury nawiewu.

Mozliwa jest aktywacja sezonowej zmiany wartosci regulowanej temperatury w funkcji
temperatury zewnetrznej.

Mozliwa jest zmiana nastawy regulowanej temperatury sygnatem zewnetrznym. Zadana
warto$¢ temperatury moze by¢ zmieniana w zakresie +5 stopni sygnatem zewnetrznym

0-10 V.

Uktad sterowania jest gotowy na rownoczesng regulacje temperatury w dwéch strefach.

Uktad sterowania jest gotowy do funkcji chtodzenia nocnego latem, gdy temperatura
zewnetrza obnizy si¢ do zaktadanego poziomu. Czas 1 wydajnos¢ wentylatorow w funkcji
chlodzenia nocnego jest okreslane na programatorze centrali.

6. Automatyczna regulacja i sterowanie

Centrala wentylacyjna powinna by¢ wyposazona w standardowe uktady regulaciji,
zabezpieczen i sygnalizacji pracy, dostarczane przez ich producentow.

Sterowanie centrali wentylacyjnej Nw1:

Uktad sterowania jest zintegrowany z centralg.

Uktad sterowania montowany fabrycznie.

Okablowanie centrali wykonane fabrycznie.

Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzenie dziatania centrali i uktadu sterowania
oraz przeprowadzenie testow kontrolno-pomiarowych centrali przed dostawa.

Sterujacy panel dotykowy (LED 7”) z interfejsem w jezyku polskim.

Uktad steruje praca wentylatoréw, wymiennika odzysku ciepta, reguluje przepltyw powietrza i
temperature, kontroluje czas pracy oraz kontroluje wewnetrzne i zewnetrzne funkcje centrali.
Odczyty i nastawy uktadu sterowania powinny by¢ w jezyku polskim.

Uktad sterowania posiada mozliwo$¢ odczytu na programatorze aktualnych warto$ci pracy
takich jak: przeplyw powietrza, temperatury, straty cisnienia na filtrze, wartosci SPV,
warto$ci sekwencji uktadu sterowania, stanu danej operacji i statusy poszczeg6lnych funkcji.
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Centrala posiada wbudowany serwer internetowy umozliwiajacy nadzoér i kontrole pracy z
dynamicznym wykresem pracy, tabelami odczytu 1 tabelami zmiany parametrow 1 funkcji.
Dostep do serwera i programu nadzoru i kontroli moze by¢ za pomoca standardowej sieci
komputerowej (Ethernet, wtyczka RJ-45 8-pin) 1 przegladarki internetowe;.

Karta sterowania wyposazona w 1acznos¢ Wi-Fi, z mozliwoscia sterowania za pomoca
urzgdzen mobilnych: telefon, tablet, komputer etc. Sterowanie przez urzagdzenie mobilne daje
peing funkcjonalno$¢ Panelu Sterujacego.

Uktad sterowania posiada funkcj¢ zapisu okreslonych parametrow pracy w okreslonych
przedziatach pamigci na wbudowanej pamigci wewnetrznej RAM z mozliwoscig transferu
danych na zewngtrzng pamie¢ SD lub komputer.

Uktad sterowania posiada mozliwo$¢ rozszerzenia pamieci wewnegtrznej RAM o karty
pamigci SD.

Uktad sterowania posiada mozliwoS¢ zapisu okreSlonych danych w okreslonych
czestotliwosciach odczytu na komputerze potgczonym z centralg w sieci komputerowej lub
poprzez internet.

Uktad sterowania posiada standardowo mozliwo$¢ podiaczenia do systemu nadrzednego w
protokotach: Modbus TCP, Modbus RTU, Metasys N2, Exoline.

Za pomocg dodatkowej jednostki komunikacyjnej (wyposazenie dodatkowo) uktad
sterowania posiada mozliwos¢ podigczenia do systemu nadrzgdnego w protokotach: LON i
Trend.

Uktad sterowania posiada wewnetrzny przetacznik czasowy (timer) do pracy automatycznej.
Ustawienia przedzialéw czasowych pracy centrali (wysokie obroty, niskie obroty,
zatrzymanie) moze by¢ dla minimum o$miu przedzialéw czasowych tygodniowych (dni i
godziny w tygodniu) oraz o$miu przedzialéw rocznych.

Przetacznik czasowy automatycznie przestawia okres letni na zimowy i odwrotnie zgodnie ze
standardami UE.

Praca automatyczna ustawiana jest na programatorze.

Istnieje mozliwo$¢ pracy w trybie recznym (reczne ustawienie wydajno$ci) za pomocg
programatora.

Zmiana trybu pracy centrali (obroty wysokie, obroty niskie, zatrzymanie) moze by¢ dokonana
zewnetrznym sygnatem z mozliwoscig okreslenia czasu trwania zmienionego trybu pracy

7. Bezpieczenstwo pozarowe

Cze¢s$¢ obiektu objeta niniejszym opracowaniem nie nalezy do budynkéw zagrozonych
wybuchem. Nie wyznaczono stref zagrozenia wybuchem.

Zabezpieczy¢ nalezy przejscia przewodoéw wentylacyjnych wychodzacych z pomieszczenia
technicznego, w ktérym usytuowana jest centrala Nwl. Przejscia nalezy wykona¢ z
zastosowaniem klap pozarowych o odpowiedniej odpornosci ogniowej. Zaprojektowano
zabudowanie klap przeciwpozarowych o odpornosci ogniowej Els 60 w wersji topik.

Centrali podwieszanej przepis ten nie dotyczy.

Zastosowane klapy przeciwpozarowe sg otwarte przy czuwaniu.

Przewody wentylacyjne zostang wykonane z materialéw niepalnych, NRO, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okladziny przewodéw wentylacyjnych
beda stosowane tylko na zewngtrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy
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nierozprzestrzenianie ognia. Odleglo$¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od
wyktadzin 1 powierzchni palnych wynosi¢ bedzie co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach 1 przewodach wentylacyjnych beda
wykonane z materiatéw niepalnych.

Elastyczne elementy taczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewodow
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw,
beda wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych o dtugosci nie wigkszej niz 4 m,
przy czym nie bgda prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego. Elastyczne
elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi zostang wykonane z
materiatéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos$¢ nie bedzie przekraczac 0,25
m.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach, beda spelnia¢
nastepujace wymagania:

'] przewody wentylacyjne zostang wykonane 1 bedg prowadzone w taki sposéb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaly sila wigksza niz 1 kN na elementy budowlane, a
takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajagcy kompensacje wydluzen
przewodu,

[l zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych beda wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru

w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajacej,

'l w przewodach wentylacyjnych nie beda prowadzone inne instalacje

8. Uwagi koncowe

* Lokalizacja urzadzen i elementéw oraz trasy instalacji przedstawiono na zataczonych
rysunkach.

» Wszystkie zastosowane przy wykonaniu projektowanych instalacji materialy i urzadzenia
musza posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz stosowne atesty
higieniczne, energetyczne, bezpieczenstwa i pozarowe.

» Wiasciwa eksploatacja zaprojektowanych uktadéw i urzadzen wymagac bedzie:

- opracowania odpowiednich instrukcji obstugi i eksploatacji, nadzoru i konserwacji,

- przeszkolenia osoby (0séb) zajmujacej si¢ ich nadzorem i biezacg konserwacja,

- okresowego serwisowania przez autoryzowane firmy.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ wg: Wykonanie, proby i odbiér instalacji nalezy przeprowadzic¢

zgodnie z instrukcjg producentéw oraz wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi

wykonania 1 odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI Instal

Po zakonczeniu czynnos$ci montazowych i rozruchowych nalezy sporzadzi¢ protokét w

obecnosci osoby upowaznionej przez Inwestora do odbioru instalacji. Protokét przekazac

Inwestorowi.
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJI Wentylacji Mechanicznej

Oznaczenie Opis elementu Szt. m2
Nw1-

Nwil-1 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-62 1|0.048
Nw1l- 2 Redukcja asym. QPR2v-N-C-400x300-400x300-30-480-30-30-1000 1]1.553
Nwil- 3 Nawiewnik wirowy PWKA-62-0-RAL9010 SKHA-25-62-0-1 1
Nwl-4 Nawiewnik wirowy PWKA-62-0-RAL9010 SKHA-25-62-0-1 1

Nw1- 5 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1729 1]1.357
Nw1l- 6 P.elast. ALSD-L-280-886 1

Nw1l- 7 Kolano BP-C-250-90 1/0.430
Nwl- 8 Przepustnica regulacyjna DAR-C-250 1
Nw1l-9 Przepustnica regulacyjna DAR-C-250 1

Nw1l- 10 Redukcja PR1v-N-C-400x300-250-30-50-300 1/0.433
Nw1l-11 P.elast. ALSD-L-250 -886 1

Nw1l- 12 Kolano BP-C-250-90 1/0.430
Nw1l- 13 Redukcja PR1v-N-C-400x300-250-30-50-300 110.433
Nw1l- 14 Trojnik TR1v-N-C-400x300-500-400x300-250-150-100 1/0.84
Nw1l- 15 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X400-3490 1|4.886
Nwl- 16 Kanaf wentylacyjny QD-N-C-350X300-1688 1{2.194
Nwil- 17 Trojnik TR1v-N-C-1000x400-500-350x300-250-200-100 11,43
Nwl- 18 Redukcja asym. QPR2v-N-C-1000x400-400x300-0-1-100-30-400 1|2.019
Nwl- 19 Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-N-C-350x300 1

Nw1- 20 Kanaf wentylacyjny QD-N-C-1000X400-213 1|0.597
Nw1l- 21 Trojnik TR1v-N-C-1000x400-800-650x300-400-200-100 12,5
Nw1l- 22 P.elast. ALSD-L-200 972 1
Nw1-23 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-1x3000+400 1|3.362
Nw1l- 24 Redukcja PR1v-N-C-350x300-315-30-50-400 1/0.52
Nw1- 25 Trojnik TR2v-N-C-350x300-400-200-200-150-100 1/0.583
Nw1l- 26 Nawiewnik wirowy PWKA-50-0-RAL9010 SKHA-20-50-0-1 1

Nw1l- 27 P.elast. ALSD-L-200 1019 1

Nw1- 28 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2505 1|{1.573
Nw1- 29 Redukcja RSCL-C-315-200 1/0.24
Nw1l- 30 Trojnik TPC-C-315-200 110.528
Nw1l- 31 Nawiewnik wirowy PWKA-50-0-RAL9010 SKHA-20-50-0-1 1

Nw1l- 32 P.elast. ALSD-L-200 1965 1

Nw1- 33 Nawiewnik wirowy PWKA-50-0-RAL9010 SKHA-20-50-0-1 1

Nw1l- 34 Kanat wentylacyjny QD-N-C-650X300-1346 1]2.558
Nw1- 35 Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-N-C-650x300 1

Nw1l- 36 Trojnik TR1v-N-C-650x300-700-600x300-350-150-100 11,5
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Nw1l- 37 Trojnik TR2v-N-C-300x650-400-200-150-325-100 1/0.823
Nw1- 38 tuk QBv-N-C-300x650-30-30-120-90 1]2.412
Nwl- 39 Przepustnica regulacyjna DAR-C-200 1

Nwl- 40 Zawoér wywiewny KK 200 KKL 1
Nwl-41 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X300-1169 1|2.104
Nwil- 42 Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-N-C-600x300 1
Nw1-43 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-205 1|0.064
Nw1l- 44 Redukcja PR7v-N-C-650x300-100-0-1-30-50-500 1]1.412
Nw1- 45 Przepustnica regulacyjna DAR-C-100 1

Nw1l- 46 Kolano BP-C-100-90 110.085
Nwl- 47 Zawoér wywiewny KK 100 KKL 1

Nw1l- 48 P.elast. ALSD-L-160 487 1

Nw1- 49 Trojnik TR2v-N-C-600x300-400-160-200-150-100 1/0.77
Nw1- 50 Nawiewnik wirowy PWKA-40-0-RAL9010 SKHA-16-40-0-1 1
Nwl-51 Redukcja sym. QPR6v-N-C-500x300-600x300-30-30-400 1|0.72
Nw1- 52 Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X300-1568 1]2.509
Nw1- 53 Kanaf wentylacyjny QD-N-C-500X300-202 1/0.324
Nw1- 54 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-271 1/0.17
Nw1- 55 Przepustnica regulacyjna DAR-C-200 1

Nwl- 56 Przepustnica regulacyjna DAR-C-200 1

Nw1l- 57 Redukcja PR1v-N-C-500x300-200-30-50-300 1]0.537
Nw1l- 58 Trojnik TR2v-N-C-500x300-400-200-200-150-100 1/0.703
Nw1- 59 Trojnik TR1v-N-C-500x300-600-400x300-300-150-100 11,1
Nw1- 60 Kanaf wentylacyjny QD-N-C-400X300-187 1/0.262
Nw1l- 61 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X300-355 1/0.496
Nw1l- 62 Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-N-C-400x300 1

Nw1l- 63 Trojnik TR2v-N-C-400x300-400-100-200-150-100 1/0.591
Nw1l- 64 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-378 1/0.119
Nw1- 65 Kolano BP-C-100-90 110.085
Nwl- 66 Zawoér wywiewny KK 100 KKL 1

Nwl- 67 Przepustnica regulacyjna DAR-C-100 1

Nw1- 68 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X300-2898 1|4.057
Nw1- 69 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1736 1/1.363
Nw1-70 Kanaf wentylacyjny QD-N-C-300X400-751 1|1.051
Nw1l- 71 P.elast. ALSD-L-250-817 1

Nwl- 72 Przepustnica regulacyjna DAR-C-200 1

Nw1l- 73 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-834 1/0.524
Nwl- 74 Kolano BP-C-200-90 1]0.275
Nw1- 75 tuk QBv-N-C-300x400-30-30-120-90 1]1.228
Nw1l- 76 Trojnik TR2v-N-C-400x300-400-200-200-150-100 1]0.623
Nw1l- 77 P.elast. ALSD-L-250-880 1

Nw1l- 78 Kolano BP-C-250-90 1/0.430
Nw1l- 79 Redukcja PR1v-N-C-400x300-250-30-50-300 110.433
Nw1- 80 Trojnik TR2v-N-C-400x300-400-250-200-150-100 110.639
Nw1l- 81 Nawiewnik wirowy PWKA-62-0-RAL9010 SKHA-25-62-0-1 1

Nw1- 82 Nawiewnik wirowy PWKA-62-0-RAL9010 SKHA-25-62-0-1 1
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Nw1- 83 Zawoér wywiewny KK 200 KKL 1
Nw1- 84 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2764 1/1.736
Nw1- 85 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2976 1|1.869
Nw1- 86 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+37 1]1.907
Nw1l- 87 Kolano BP-C-200-90 110.275
Nw1- 88 Kolano BP-C-200-90 1]0.275
Nw1- 89 Kolano BP-C-200-90 110.275
Nw1- 90 Zawor wywiewny KK 200 KKL 1
Nwil-91 Zawoér wywiewny KK 200 KKL 1
Nw1- 92 Zawor wywiewny KK 200 KKL 1
Nw1- 93 P.elast. ALSD-L-200 1524 1
Nwl- 94 Przepustnica regulacyjna DAR-C-200 1
Nw1- 95 Trojnik TPC-C-200-200 1/0.25
Nw1- 96 Redukcja asym. QPR2v-N-C-1350x300-1000x400-0-m50-30-30-400 11,65
Nw1- 97 Kanaf wentylacyjny QD-N-C-1000X400-480 1{1.343
Nw1- 98 Ttumik akustyczny SLC-200-5-1000-0400-1000 1
Nw1-99 Kanat wentylacyjny QD-N-C-1350X300-120 1|0.396
Nw1- 100 tuk QBv-N-C-1350x300-30-30-100-90 112.271
Nw1- 101 tuk QBv-N-C-1350x300-30-30-100-90 112.271
Nw1- 102 Kanat wentylacyjny QD-N-C-1350X300-586 1{1.934
Odsadzka o zmiennym prz. QPR4v-N-C-300x1350-1350-200-30-30-
Nw1- 103 200 1/0.933
Nw1l- 104 tuk QBR1v-N-C-400x1000-300x1350-30-30-120-90-0 1]7.818
Wn1-
Wn1l-1 Odsadzka QPR3v-N-C-300x650-500-30-30-450 111.278
Wn1l-2 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X650-1245 1]2.365
Wn1l-3 Redukcja sym. QPR6v-N-C-1000x400-650x300-30-30-300 1]0.852
Wnl-4 Trojnik TR1v-N-C-1000x400-800-650x300-400-200-100 12,4
Wn1l-5 Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-N-C-650x300 1
Wn1l-6 tuk QBv-N-C-300x650-30-30-120-90 112.412
Whn1l-7 Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-N-C-650x300 1
Wn1l-8 Odsadzka QPR3v-N-C-1000x400-50-30-30-700 1]1.965
Wn1l-9 Ttumik akustyczny SLC-200-5-1000-0400-1000 1
Wn1l- 10 Kanat wentylacyjny QD-N-C-650X300-220 1/0.417
Wnil-11 Kanaf wentylacyjny QD-N-C-650X300-1747 13,32
Wn1l- 12 Kanat wentylacyjny QD-N-C-650X300-994 1/1.888
Wn1l-13 Kanaf wentylacyjny QD-N-C-650X300-1801 1|3.422
Wn1l- 14 Odsadzka QPR3v-N-C-650x300-300-30-30-300 1/0.905
Wn1l- 15 P.elast. ALSD-L-160 742 1
Wn1l- 16 P.elast. ALSD-L-160 1166 1
Whn1l- 17 Zawoér wywiewny KK 160 KKL 1
Wn1l-18 Trojnik TR2v-N-C-650x300-300-160-150-150-100 1/0.62
Whn1l- 19 Przepustnica regulacyjna DAR-C-160 1
Wn1l- 20 Kanaf wentylacyjny QD-N-C-300X650-338 1|0.643
Wn1l- 21 tuk QBv-N-C-300x650-30-30-120-90 112.412
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Wn1l- 22 Trojnik TR2v-N-C-650x300-300-160-150-150-100 1/0.62
Whn1l- 23 Przepustnica regulacyjna DAR-C-160 1

Wn1l- 24 tuk QBv-N-C-300x650-30-30-120-90 112.412
Wn1- 25 Trojnik TR2v-N-C-650x300-300-160-150-150-100 1/0.62
Wn1- 26 Zawor wywiewny KK 160 KKL 1

Wn1l- 27 P.elast. ALSD-L-160 483 1

Wn1- 28 Zawor wywiewny KK 160 KKL 1

Wn1l- 29 Przepustnica regulacyjna DAR-C-160 1

Wn1- 30 Kanat wentylacyjny QD-N-C-650X300-1321 1]2.509
Wn1l- 31 Kanaf wentylacyjny QD-N-C-300X650-816 1|1.551
Wn1- 32 tuk QBv-N-C-300x650-30-30-120-90 1]2.412
Wn1l- 33 Odsadzka QPR3v-N-C-650x300-370-30-30-300 110.905
Wn1l- 34 Trojnik TR2v-N-C-650x300-300-100-150-150-100 1/0.601
Whn1l- 35 Przepustnica regulacyjna DAR-C-100 1

Wn1l- 36 P.elast. ALSD-L-100 933 1

Whn1l- 37 Zawoér wywiewny KK 100 KKL 1

Wn1l- 38 Odsadzka QPR3v-N-C-650x300-260-30-30-300 110.905
Wn1- 39 Kanat wentylacyjny QD-N-C-650X300-283 1/0.539
Wn1- 40 Trojnik TR2v-N-C-500x400-400-315-200-200-100 110.819
Wn1l- 41 Trojnik TR2v-N-C-500x400-400-250-200-200-100 110.799
Wn1l- 42 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+379 1]2.652
Wn1l- 43 P.elast. ALSD-L-315 2489 1

Wn1l- 44 Redukcja sym. QPR6v-N-C-650x300-500x400-30-30-250 1/0.484
Wn1- 45 Odsadzka QPR3v-N-C-650x300-260-30-30-300 110.905
Wn1l- 46 Redukcja PR1v-N-C-500x400-250-30-50-400 1/0.754
Wn1l- 47 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1393 1/1.094
Wn1- 48 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-1769 1|1.749
Whn1l- 49 Przepustnica regulacyjna DAR-C-315 1

Wn1l- 50 Redukcja RSCL-C-315-125 1/0.28
Wn1l- 51 Trojnik TPC-C-315-315 1/0.748
Wn1l- 52 Przepustnica regulacyjna DAR-C-125 1

Wn1- 53 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-766 1|0.301
Wn1l- 54 Redukcja RSCL-C-125-100 1/0.063
Wn1l- 55 Trojnik TPC-C-125-100 1/0.156
Wn1l- 56 Kolano BP-C-125-90 1/0.118
Wn1l- 57 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-202 1|0.063
Wn1l- 58 Kolano BP-C-100-90 1/0.085
Whn1l- 59 Zawoér wywiewny KK 100 KKL 1

Wn1- 60 Zawor wywiewny KK 100 KKL 1

Wn1l- 61 Nawiewnik wirowy PWKA-62-1-RAL9010 SKHA-25-62-0-1 1

Wn1l- 62 Przepustnica regulacyjna DAR-C-160 1

Wn1l- 63 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1445 1/0.907
Wn1l- 64 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1925 1{1.209
Wn1l- 65 Kolano BP-C-200-90 110.275
Wn1l- 66 Redukcja RSCL-C-250-200 1/0.16
Wn1l- 67 Nawiewnik wirowy PWKA-50-1-RAL9010 SKHA-20-50-0-1 1
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Wn1- 68 Trojnik TPC-C-250-160 1(0.375
Wn1l- 69 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2633 1]1.322
Wn1l-70 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-691 1|0.272
Wn1l-71 Redukcja RSCL-C-160-125 1(0.08
Wn1-72 Trojnik TPC-C-160-100 1{0.175
Wn1l-73 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-726 1/0.228
Wn1l-74 Redukcja RSCL-C-125-100 1(0.063
Wn1- 75 Trojnik TPC-C-125-100 1(0.156
Wn1l-76 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-886 1/0.278
Wn1-77 Trojnik TPC-C-100-100 1(0.091
Wn1-78 Kolano BP-C-100-90 1(0.085
Wn1- 79 Zawor wywiewny KK 100 KKL 1

Wn1l- 80 Zawoér wywiewny KK 100 KKL 1

Whn1l- 81 Zawoér wywiewny KK 100 KKL 1

Wn1- 82 Zawor wywiewny KK 100 KKL 1

Wn1- 83 Nawiewnik wirowy PWKA-40-1-RAL9010 SKHA-16-40-0-1 1

Wn1l- 84 Nawiewnik wirowy PWKA-50-1-RAL9010 SKHA-20-50-0-1 1

Wn1- 85 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-433 1/0.217
Wn1l- 86 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-486 1{0.305
Wn1- 87 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+2196 1|3.263
Wn1- 88 Kolano BP-C-200-90 1(0.275
Wn1- 89 Redukcja RSCL-C-315-200 1/0.24
Wn1-90 Trojnik TPC-C-315-160 1(/0.44
Wn1l-91 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-609 1|0.478
Wn1-92 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X300-896 1(1.255
Wn1-93 Kanat wentylacyjny QD-N-C-650X300-136 1(0.259
Wn1-94 Odsadzka QPR3v-N-C-650x300-370-30-30-300 1{0.905
Wn1- 95 Redukcja sym. QPR6v-N-C-650x300-400x300-30-30-400 1/0.76
Wn1l-96 Redukcja PR1v-N-C-650x300-250-30-50-400 1|0.85
Wn1-97 Trojnik TR1v-N-C-650x300-800-650x300-400-150-100 11,71
Wn1l- 98 Przepustnica regulacyjna DAR-C-250 1
Wn1-99 Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-N-C-400x300 1

Wn1- 100 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1505 1/1.181
Wn1l-101 Kolano BP-C-250-90 1/0.430
Wn1- 102 Nawiewnik wirowy PWKA-62-1-RAL9010 SKHA-25-62-0-1 1

Wn1l- 103 Przepustnica regulacyjna DAR-C-100 1

Wn1- 104 Trojnik TR2v-N-C-400x300-400-100-200-150-100 1(0.591
Wn1- 105 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1455 1]1.142
Wn1- 106 P.elast. ALSD-L-250 2671 1

Wn1- 107 Redukcja PR1v-N-C-400x300-250-30-50-300 1(0.433
Wn1- 108 Trojnik TR2v-N-C-400x300-400-250-200-150-100 1(0.639
Wn1- 109 Nawiewnik wirowy PWKA-62-1-RAL9010 SKHA-25-62-0-1 1

Wn1l- 110 Kolano BP-C-100-90 110.085
Wnl- 111 Zawor wywiewny KK 100 KKL 1

Wn1- 112 P.elast. ALSD-L-100 942 1
Wn1l-113 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1880 1(1.181
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Wn1l- 114 Redukcja RSCL-C-250-100 1(0.2
Wn1- 115 Trojnik TPC-C-250-200 1(0.425
Wn1l- 116 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-334 1|0.105
Whn1l- 117 Przepustnica regulacyjna DAR-C-100 1
Wn1l-118 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1x3000+1621 1|1.451
Wn1- 119 Kolano BP-C-100-90 1(0.085
Wn1l-120 Nawiewnik wirowy PWKA-50-1-RAL9010 SKHA-20-50-0-1 1
Wnl-121 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1366 1]0.429
Wn1- 122 Trojnik TPC-C-100-100 1(0.091
Wn1l- 123 Kolano BP-C-100-90 110.085
Wn1l- 124 Zawoér wywiewny KK 100 KKL 1
Wn1-125 Zawor wywiewny KK 100 KKL 1
Wn1- 126 Kanat wentylacyjny QD-N-C-650X300-697 1(1.324
Wn1- 127 Odsadzka QPR3v-N-C-650x300-370-30-30-300 1{0.905
Nyple
dodane:
Nypel NS-C-100 1|0.039
Nypel NS-C-200 2/0.085
Nypel NS-C-250 1{0.130
Nypel NS-C-315 1(0.170
Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw okragtych: 36.6 m?2
Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek okragtych: 9,4 m?2
Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw prostokatnych: 44.2 m?2
Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek prostokatnych: 70.7 m?2

Nawiew (Vn=4430m3/h; Ap=250 Pa), tnl-wynikowa st,tnz-24st.,
- filtr kieszeniowy klasy F7 ePM1 50%,

- obrotowy wymiennik ciepta o sprawnosci temperaturowej 88%
- nagrzewnica wodna /glikol o mocy grzewczej 14W

- zespot wentylatora nawiewnego EC o znamionowej mocy
elektrycznej 1,6 kW, 230V/Hz

Wywiew (Vn=4430m3/h; Ap=250 Pa)
- filtr kieszeniowy klasy M5 ePM1 50%,

- zespot wentylatora wywiewnego o znamionowej mocy
elektrycznejl,6 kW, 230V/Hz

Wymiary i masa dobranej centrali:

- wymiary centrali max (dtugosc¢ x szerokosé x wysokos¢) -
2600x1600x1730mm
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- masa centrali max- 405 kg

- poziom mocy akustycznej na zewnatrz urzadzenia: suma 58 dB

izolacje o grubosci 80 mm tj. wetng mineralng z folig aluminiowg (o

0,045 W/mK)) w ptaszczu z blachy ocynkowej 40m?2
izolacje o grubosci 30 mm tj. wetng mineralng z folig aluminiowg (o
0,045 W/mK)) 160m?2
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