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wymiana
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słupki drogowe
co 2m - 9 szt.

wymiana
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realizacja
nowego
ogrodzenia

realizacja
nowego
ogrodzenia

brama dwuskrzydłowa szer. 4m

furtka szer. 1m

ogrodzenie
do likwidacji

ogrodzenie
do likwidacji
wraz z podmurówką

furtka szer. 1m

furtka szer. 1m

realizacja
nowego
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brama dwuskrzydłowa szer. 4m

realizacja
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LEGENDA:

BOISKO DO PIŁKI RĘCZNEJ / NOŻNEJ
remont istniejącej nawierzchni

BIEŻNIA OWALNA
nowa nawierzchnia wraz z podbudową

BIEŻNIA PROSTA 60m
remont istniejącej nawierzchni

BIEŻNIA PROSTA 100m
nowa nawierzchnia wraz z podbudową

ZESKOCZNIA DO SKOKU W DAL
nowa nawierzchnia wraz z podbudową

TRYBUNA WOLNOSTOJĄCA
zabudowa nowej konstrukcji modułowej

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

RMONT ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI

KOSTKA BRUKOWA

PŁYTY AŻUROWE

PIŁKOCHWYTY SIATKOWE
wysokość 4m

PIŁKOCHWYTY SIATKOWE
wysokość 6m

OGRODZENIE PANELOWE
wymiana istniejącego ogrodzenia

OGRODZENIE PANELOWE
zabudowa nowego ogrodzenia

1
2
3

BILANS NAWIERZCHNI

nawierzchnia

1. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA - REMONT
2. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA - NOWA
3. ZESKOK - PIASKOWNICA
4. KOSTKA BRUKOWA
5. PŁYTY AŻUROWE

Pow.
[m2]

1 799,8
864,0
21,0
311,3
127,7

UWAGI:
- Wymiary podano w przestrzeni pomiędzy obrzeżami betonowymi
- Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie;
  w razie zaistnienia rozbieżności mających wpływ na realizację
  inwestycji należy skontaktować się z projektantem.
- Rzędne terenu w granicach działek należy bezwzględnie zachować
  zgodnie ze stanem istniejącym; spadki terenu kształtować w sposób
  uniemożliwiający spływ wód opadowych na działki sąsiednie

ZA ZGODNOŚĆ MAPY
Z ORYGINAŁEM:

ORIENTACJA

Projektował:

Inwestor:

Rysunek:

Temat:

Nr rys:Skala:

Data:

4 0 -6 5 5  K A T O W I C E
u l .  T y s k a  4 6

t e l .  5 0 1  7 8 8  9 0 3
w w w .p i k o s .e u

Opracował:

Branża:

Faza:

1:500, 1:3,73
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LEGENDA:

KOSTKA BRUKOWA DO USUNIĘCIA
wraz z obrzeżami

NAW. ASFALTOWA DO USUNIĘCIA
wraz z obrzeżami

ZESKOCZNIA / PIASKOWNICA DO USUNIĘCIA
wraz z obrzeżami

FREZOWANIE NAW. ASFALTOWEJ / POLIURETANU

OTWOROWANIE NAW. ASFALTOWEJ

REGULACJA SKARP / NASYPÓW

KARCZOWANIE PNI / KORZENI

OGRODZENIA / PIŁKOCHWYTY DO USUNIĘCIA

PODMURÓWKI / COKOŁY  DO USUNIĘCIA
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ELEMENTY DO USUNIĘCIA
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LEGENDA:

BOISKO DO PIŁKI RĘCZNEJ / NOŻNEJ
remont istniejącej nawierzchni

BIEŻNIA OWALNA
nowa nawierzchnia wraz z podbudową

BIEŻNIA PROSTA 60m
remont istniejącej nawierzchni

BIEŻNIA PROSTA 100m
nowa nawierzchnia wraz z podbudową

ZESKOCZNIA DO SKOKU W DAL
nowa nawierzchnia wraz z podbudową

TRYBUNA WOLNOSTOJĄCA
zabudowa nowej konstrukcji modułowej

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

RMONT ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI

KOSTKA BRUKOWA

PŁYTY AŻUROWE

PIŁKOCHWYTY SIATKOWE
wysokość 4m

PIŁKOCHWYTY SIATKOWE
wysokość 6m

OGRODZENIE PANELOWE
wymiana istniejącego ogrodzenia

OGRODZENIE PANELOWE
zabudowa nowego ogrodzenia

1
2
3

UWAGI:
- Rzędne projektowanych nawierzchni należy dostosować
  do obiektów istniejących z uwzględnieniem spadku 0,5%
  na zewnątrz (na tereny zielone)
- Podane wartości kolorystyczne są jedynie orientacyjne.
  Wykonawca dobierze kolory najbardziej zbliżone do podanych
  spośród możliwych do uzyskania w danej technologii.
- Wymiary podano w przestrzeni pomiędzy obrzeżami
  betonowymi oraz samych obrzeży.
- Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie.
  W razie zaistnienia rozbieżności mających wpływ na realizację
  inwestycji należy skontaktować się z projektantem.

Projektował:

Inwestor:

Rysunek:

Temat:

Nr rys:Skala:

Data:

4 0 -6 5 5  K A T O W I C E
u l .  T y s k a  4 6

t e l .  5 0 1  7 8 8  9 0 3
w w w .p i k o s .e u

Opracował:

Branża:

Faza:

1:200, 1:500

RZUT / KOLORYSTYKA
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szpilki stalowe
obrzeże betonowe 100x8x30cm
na ławie z betonu drogowego

nowe obrzeże betonowe 100x8x30cm
na ławie z betonu drogowego

otwory odpływowe Ø40mm co 2,0m
wypełnienie żwirem

wypełnienie ubytków
bitumiczna zaprawa zalewowa do szczelin

spoina betonowa

obrzeże betonowe
na ławie z betonu drogowego

nowe obrzeże betonowe 100x8x30cm
na ławie z betonu drogowego

szpilki stalowe

1,2cm

3cm

5cm

15cm

10cm

PIASEK PŁUKANY 0,2/2
GEOWŁÓKNINA SEPARACYJNA
układana z zakładem min. 0,50m
PDSYPKA ŻWIROWA
kruszywo kamienne 4/31,5
NASYPY ISTNIEJĄCE
zagęszczone mechanicznie

30cm

10cm

CHODNIKI / DOJŚCIA BIEŻNIA OWALNA

NAWIERZCHNIA UŻYTKOWA
- warstwa wierzchnia - natrysk EPDM 2-3mm
- warstwa podkładowa - granulat SBR 1cm
WARSTWA DYNAMICZNA
- granulat gumowy + żwir płukany + lepiszcze
- warstwa impregnująca
WARSTWA KLINUJĄCA
kruszywo kamienne 4 / 31,5
WARSTWA KONSTRUKCYJNA
kruszywo kamienne 31,5 / 63
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA
piasek lub pospółka
GEOWŁÓKNINA SEPARACYJNO-FILTRUJĄCA
układana z zakładem pasa na pas min. 0,50m
NASYPY ISTNIEJĄCE
zagęszczone mechanicznie do Is>0,97
(wymiana gruntów nienośnych i nieprzepuszczalnych)

1,2cm

2,5-3cm

NAWIERZCHNIA UŻYTKOWA - NOWA
- warstwa wierzchnia - natrysk EPDM 2-3mm
- warstwa podkładowa - granulat SBR 1cm
WARSTWA DYNAMICZNA - NOWA
- granulat gumowy + żwir płukany + lepiszcze
- warstwa impregnująca
NAWIERZCHNIA ASFALTOWA - ISTNIEJĄCA
frezowanie, otwory odpływowe Ø40mm co 2,0m
PDBUDOWA ISTNIEJĄCA
PODŁOŻE GRUNTOWE

REMONT BOISKA
REMONT BIEŻNI PROSTEJ

KOSTKA BRUKOWA
PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA

WARSTWA KLINUJĄCA
kruszywo kamienne 4 / 31,5

WARSTWA KONSTRUKCYJNA
kruszywo kamienne 31,5 / 63  Is≥0,97

NASYPY ISTNIEJĄCE
zagęszczone mechanicznie Is≥0,95

6cm
4cm

5cm

10cm

wys. 15cm

głęb. 30cm

BETONOWE BLOCZKI DROGOWE 40X14CM
ŁAWA Z BETONU DROGOWEGO Z OPOREM
PODBUDOWA
kruszywo kamienne 31,5 / 63  Is≥0,97
NASYPY ISTNIEJĄCE
zagęszczone mechanicznie Is≥0,95

14cm
10cm

10-15cm

SCHODY TERENOWE

CHODNIKI / DOJŚCIA

ROZBUDOWA BIEŻNI PROSTEJ

1,2cm

3cm
10cm

5cm

15cm

10cm

NAWIERZCHNIA UŻYTKOWA
- warstwa wierzchnia - natrysk EPDM 2-3mm
- warstwa podkładowa - granulat SBR 1cm
WARSTWA DYNAMICZNA
- granulat gumowy + żwir płukany + lepiszcze
- warstwa impregnująca
BETON JAMISTY LB15/F25/W0
WARSTWA KLINUJĄCA
kruszywo kamienne 4 / 31,5
WARSTWA KONSTRUKCYJNA
kruszywo kamienne 31,5 / 63
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA
piasek lub pospółka
GEOWŁÓKNINA SEPARACYJNO-FILTRUJĄCA
układana z zakładem pasa na pas min. 0,50m
NASYPY ISTNIEJĄCE
zagęszczone mechanicznie do Is>0,97
(wymiana gruntów nienośnych i nieprzepuszczalnych)

ZESKOCZNIA SKOKU W DAL

35
40

45

nowe obrzeże betonowe 100x8x30cm
z nakładką poliuretanową

na ławie z betonu drogowego

Projektował:

Inwestor:

Rysunek:

Temat:

Nr rys:Skala:

Data:
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Opracował:
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CHUDY BETON 10cm

BLACHA SPAWANA 260x60x5

MOCOWANIE
STĘŻENIA

MOCOWANIE
+ NAPINACZ

WIESZAKI
KARABIŃCZYKOWE

LINKA Ø6mm
STALOWA

STĘŻENIE
80x80x3

SIATKA PP
100x100x3
Z LAMÓWKĄ
UKŁAD PROSTY

ZAŚLEPKA
SŁUPA

MOCOWANIE
+ NAPINACZ

LINKA Ø6mm
STALOWA

WIESZAKI
KARABIŃCZYKOWE

SŁUP STALOWY
80x80x3

PIŁKOCHWYT SIATKOWY
wysokość 400cm

PIŁKOCHWYT SIATKOWY
wysokość 600cm

NOWE OGRODZENIE STALOWE
panele zgrzewane

FURTKABRAMA
DWUSKRZYDŁOWA

70
5

16
0

30
260

107307 / 407

FUNDAMENT 30x30x70cm
beton B20

SŁUP STALOWY 60x40x3
cynkowany ogniowo
malowany proszkowo RAL 7016
z zaślepką systemową

PANEL ZGRZEWANY 2D 6/6/5
cynkowany ogniowo
malowany proszkowo RAL 7016
bez ostrych zakończeń

wieszaki systemowe cokół betonowy wys. 20cm

FUNDAMENT 30x30x70cm
beton B20

SŁUP STALOWY 70x70x3
cynkowany ogniowo
malowany proszkowo RAL 7016
z zaślepką systemową

FURTKA SYSTEMOWA
cynkowana ogniowo

malowana proszkowo RAL 7016
samozamykacz, zamek, uchwyt

KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY

BRAMA SYSTEMOWA
cynkowana ogniowo

malowana proszkowo RAL 7016
rygiel dolny, zamek, uchwyt

UWAGI:
Przed realizacją elementów piłkochwytów i ogrodzeń należy dokonać
szczegółowych pomiarów na budowie.
Wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo oraz malowane na kolor
RAL 7016 lub zbliżony.
Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań innych niż wskazane na rysunku
(systemowych) przy zachowaniu wysokości i parametrów technicznych.
Systemy piłkochwytów i ogrodzeń muszą być równoważne pod względem
technicznym i wytrzymałościowym do zaprojektowanego, posiadające
odpowiednie atesty i dopuszczenia.

Projektował:

Inwestor:

Rysunek:

Temat: Nr rys:

Skala:

Faza:

Data:

40-655 KATOWICE      ul. Tyska 46      tel. 501 788 903
www.render.katowice.pl       render@render.katowice.pl

Opracował:

1:250, 1:50
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trybuna modułowa
100 miejsc siedzących – 1 kpl.

bramka do piłki ręcznej 3x2m,
stalowa, + siatka – 2 kpl. belka odbicia

do skoku w dal – 1 kpl.

Projektował:

Inwestor:

Rysunek:

Temat:

Nr rys:Skala:

Data:
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Opracował:

Branża:

Faza:

1:1,06, 1:3,53
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