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Wsp6lny stownik zamowien (CPV):

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow
sportowych

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych
i rekreacyjnych

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego

45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych CZERWIEC 2021
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OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest remont oraz rozbudowa infrastruktury sportowej przy SP 37 w ZSO 1
im. M. Kopernika przy ul. Sienkiewicza 74 w Katowicach

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Projekt Koncepcyjny zatwierdzony przez Inwestora

Mapa zasadnicza

Wizja lokalna

Badania geotechniczne

Uzgodnienia z gestorami sieci

Ogolnodostepne karty techniczne

Prawo Budowlane, obowigzujgce normy, przepisy i wytyczne do projektowania

LOKALIZACJA

Wojewddztwo $lgskie, Katowice, Dz. Bogucice-Zawodzie, km 58, 64, identyfikatory dziatek:
246901_1.0002.AR_64.29/2; 246901_1.0002.AR_64.30/4

STAN PRAWNY

Dziatki przeznaczone pod przedmiotowg inwestycje stanowig wtasnos¢: Miasto Katowice
ul. Mtyniska 4, 40-098 Katowice
Trwaly zarzad: Szkota Podstawowa Nr 37, ul. Lompy 17, Katowice

STAN ISTNIEJACY

Obszar przeznaczony pod przedmiotowg inwestycje jest oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Katowice (UCHWALA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE
z dnia 28 maja 2014 r. ) symbolem UO - teren zabudowy ustugowej oswiaty.

Projektowana inwestycja bedzie stanowita uzupetnienie istniejgcej infrastruktury sportowej przy Zespole
Szkét Ogolnoksztatcgeych nr 1 oraz rozbudowe i remont infrastruktury dla Szkoty Podstawowej nr 37.
Lokalizacja planowanego boiska znajduje sie w kierunku potudniowo-wschodnim od budynku szkoty

na obnizonym wyptaszczeniu terenu, do ktérego aktualnie dostep jest mozliwy poprzez pozostate boiska
szkolne oraz bezposrednio z budynkdéw szkoty.

Wokoét terenu znajdujg sie drzewa wysokie, jednak planowana inwestycja z nimi nie koliduje, przewiduje sie
docelowe przeprowadzenie zabiegdw regulacyjnych.

Teren placOwki szkolnej jest ogrodzony, jednak ogrodzenie jest zniszczone oraz stwarza niebezpieczenstwo
dla uzytkownikéw, w zwigzku z czym wymaga wymiany.

Dostep do obiektu dla os6b niepetnosprawnych jest zapewniony poprzez pozostate boiska szkolne.

W miejscu realizacji obiektéw sportowych przebiega podziemna sie¢ cieptownicza, ktéra bedzie wymagata
przebudowy po uzgodnieniu warunkéw z zarzgdca sieci.

W kolizji znajduje sie rdwniez przytgcze teletechniczne, ktére bedzie wymagato zabezpieczenia zgodnie

z wydanymi warunkami.

W bezposrednim zblizeniu do biezni prostej znajduje sie natomiast przytgcze gazowe — prace ziemne nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem zarzadcy sieci oraz przy zachowaniu szczego6lnej ostroznosci.

Planowana inwestycja potozona jest na zlikwidowanym terenie gérniczym KHW KWK ,Katowice-Kleofas”

w rejonie, w ktorym w 2004 roku zaprzestano eksploatacji gorniczej. Zgodnie z informacjg wydang przez
WUG - Biuro Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej nie wystepujg czynniki stanowigce zagrozenie
dla rozpatrywanej inwestycji.

Teren nie znajduje sie w rejonie ochrony konserwatorskiej.

Wijazd budowlany na teren poses;ji jest mozliwy od strony wschodniej bezposrednio z ul. Lompy
po uprzednim uzgodnieniu z MZUiM Katowice oraz po przygotowaniu wjazdu niwelujgcego roznice terenu.



ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Planowana inwestycja przewiduje remont boiska wielofunkcyjnego, rozbudowe o bieznie owalng, oraz remont
wraz z rozbudowg biezni prostej wraz z utworzeniem toru do skoku w dal. Obiekt bedzie dostepny dla
ucznidw szkoty w godzinach lekcyjnych, a w godzinach popotudniowych dla mieszkancéw miasta jako
poszerzenie zakresu mozliwosci aktywnego spedzania czasu.

Caltosc¢ inwestycji zostanie zrealizowana w miejscu istniejgcych obiektéw sportowych na wyptaszczeniu
terenu w kierunku potudniowo-wschodnim od budynku szkoty.

Jako prace przygotowawcze przewiduje sie usuniecie czesci boiska asfaltowego oraz wierzchniej warstwy
humusu i gleby, a takze rozebranie zniszczonego ogrodzenia wraz z podmuréwkami i cokotami.

Ziemia z wykopéw, gruz i asfalt zostang wywiezione na wyspecjalizowane sktadowisko.

Przewiduje sie realizacje:

- BOISKO WIELOFUNKCYJNE — nawierzchnia poliuretanowa na istniejgcym asfalcie

- BIEZNIA OWALNA - nawierzchnia poliuretanowa na nowej podbudowie kruszywowej

- BIEZNIA PROSTA - nawierzchnia poliuretanowa na istniejgcym asfalcie oraz nowej podbudowie z betonu
- ZESKOCZNIA DO SKOKU W DAL — wypetnienie piaskiem

- DOJSCIA / CHODNIKI — nawierzchnia brukowa

- TRAWNIKI — trawa wysiewana

Projekt przewiduje réwniez wymiane istniejgcego catego ogrodzenia wokét budynku oraz wygrodzenie
nowych terenéw celem zabezpieczenia dojscia do budynkéw szkoty.
Boisko bedzie wyposazone w pitkochwyty wysokosci 4m i 6m.

Obiekt sportowy bedzie dostepny rowniez dla os6b niepetnosprawnych na wdzkach inwalidzkich poprzez
istniejgce boiska i dojscia oraz poprzez projektowany chodnik o nachyleniu 6% niwelujacy réznice poziomow
miedzy bieznig prostg a bieznig owalng. Kompleks sportowy umozliwi éwiczenia i rehabilitacje dla os6b z
ograniczeniami ruchowymi o umiarkowanym stopniu niepetnosprawnosci oraz dla 0séb z pozostatymi
schorzeniami kwalifikujgcymi je jako osoby niepetnosprawne.

Uwaga: roboty budowlane bedg prowadzone w skrzyzowaniu oraz zblizeniu z podziemnymi sieciami i
przytgczami. Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy dokona¢ przekop6w kontrolnych celem
ustalenia faktycznego ich przebiegu. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem zarzgdcow sieci oraz
z bezwzglednym stosowaniem przepiséw i norm BHP.

WPLYW NA SRODOWISKO | NA WARUNKI PRZECIWPOZAROWE

«  Obiekty sportowe nie bedg powodowaty emisji jakichkolwiek zanieczyszczen do srodowiska
naturalnego oraz nie bedg zrédiem hatasu i jakiegokolwiek promieniowania lub pola
elektromagnetycznego

«  Uksztaltowanie terenu wokét boisk nie zmieni sie i nie bedzie narusza¢ stosunkéw
wodno-gruntowych panujgcych na dziatkach sgsiednich

«  Odwodnienie obiektéw sportowych bedzie sie odbywato poprzez przepuszczalne warstwy
nawierzchni sportowych odprowadzajgce wody opadowe do przepuszczalnych warstw gruntu,
co z kolei bedzie miato korzystny wptyw na warunki gruntowo-wodne w najblizszym rejonie

« Odpady bedg odbierane i utylizowane przez wyspecjalizowane stuzby

- Projektowany obiekt, jak i zagospodarowanie terenu nie wptynie na pogorszenie stanu istniejgcego
Srodowiska, a jednoczesnie polepszy stan bezpieczenstwa uzytkownikdw oraz wptynie pozytywnie
na estetyke samego terenu jak i bezposredniego sasiedztwa

- Inwestycja nie wymaga wyciecia istniejgcych drzew a jedynie ewentualnej regulacji ich korony

« Realizacja inwestycji nie ma wptywu na istniejgce warunki ochrony przeciwpozarowe;j,
nie zmienia uktadu drég dojazdowych oraz zaopatrzenia w wode przeciwpozarowa.

WYTYCZNE BUDOWLANE
OCENA TECHNICZNA

Na podstawie wizji lokalnej oraz przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdza sie, ze stan terenu
wraz z otoczeniem pozwala na realizacje przedmiotowej inwestycji pod warunkiem zachowania wymagan
podanych w niniejszej dokumentacji projektowej. Kolizje z istniejgcymi sieciami uzbrojenia nie stwarzajg
zagrozenia dla zycia i zdrowia przysztych uzytkownikéw. Sie¢ cieptownicza przed przystgpieniem

do realizacji inwestycji zostanie przebudowana poza obiekty sportowe.



GRUNTOWE WARUNKI POSADOWIENIA

Zgodnie z opinig geotechniczng oraz ze wzgledu na wystepowanie w tym rejonie warstw nasypowych nalezy
przewidzie¢ mozliwos¢ w trakcie prowadzenia robdt wymiany czesci stabego i nie przepuszczajgcego wody
gruntu do gtebokos$ci warstw nosnych.

Boisko zostanie zrealizowane na warstwie odcinajgcej w postaci podsypki piaskowej utozonej

na geowiokninie.

Dla inwestycji przyjeto proste warunki gruntowe oraz pierwszg kategorie geotechniczng obiektu.

NAWIERZCHNIE

NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE (dla wszystkich rodzajéw podbudowy)
Projektuje sie nawierzchnie sportowe z warstwami przepuszczalnymi dla wody.
Jako podtoze pod wykonanie uzytkowych warstw poliuretanowych oraz jako warstwe wyréwnujgcg
zaprojektowano wodoprzepuszczalng podbudowe dynamiczng (stabilizujgcg) grubosci 2,5cm - 3cm
sktadajgcg sie z zwiru, granulatu gumowego oraz lepiszcza poliuretanowego. Podbudowy tego rodzaju sg
elastyczne, trwate w czasie i charakteryzujg sie wysokimi parametrami wytrzymato$ciowymi.
Na warstwie dynamicznej zaprojektowano dwuwarstwowg posadzke sportowg na bazie zywic
poliuretanowych. Posadzka charakteryzuje sie wysokg odpornoscig na zmienne warunki atmosferyczne,
w tym niskie temperatury i promieniowanie UV. Skfada sie z maty elastomerowej grubo$ci 10 mm z granulatu
gumowego SBR frakcji 1-4 mm i kleju poliuretanowego rozktadanej za pomocg rozktadarki do nawierzchni
oraz warstwy uzytkowej grubosci 2mm granulatu EPDM wykonywanej metodg wysokocisnieniowego
natrysku.

Zastosowana nawierzchnia powinna posiadac:

e badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877:2014-02

badania na spetnienie normy DIN 18035-6:2014

atest PZH dla oferowanej nawierzchni lub rownowazny

karta techniczna oferowanej nawierzchni

autoryzacja producenta, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

Obiekty sportowe zostaty tak zaprojektowane, aby nie byto koniecznosci wykanczania przylegtych obrzezy
poliuretanem.

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA NA ISTNIEJACYM ASFALCIE
Przewiduje sie wykonanie renowaciji istniejgcej nawierzchni sportowej na podbudowie asfaltowej poprzez
frezowanie profilujgce oraz wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej o grubosci ok. 43mm. Dodatkowo
w nawierzchni asfaltowej nalezy wykona¢ otwory @40mm w rozstawie co 2m, ktére umozliwig odptyw waéd
opadowych do istniejgcych warstw podbudowy. Wszelkie spekania, ubytki, odbicia i niespdjnosci istniejgcej
nawierzchni asfaltowej przed potozeniem nowej nawierzchni nalezy usungé, oczysci¢ i uzupemi¢ bitumiczng
zaprawg zalewowg na gorgco. Strefy potgczen nawierzchni asfaltowych z elementami betonowymi nalezy
uszczelni¢ bitumiczng zaprawg zalewowg do szczelin.
Na tak przygotowanej podbudowie nalezy wykonac warstwy nawierzchni uzytkowej zgodnie z wytycznymi
zawartymi w dokumentacji projektowe;.

UKLAD WARSTW:

e 12cm NAWIERZCHNIA UZYTKOWA - NOWA
- warstwa wierzchnia - natrysk EPDM 2-3mm
- warstwa podktadowa - granulat SBR 1cm

e 25-3cm WARSTWA DYNAMICZNA - NOWA
- granulat gumowy + zwir ptukany + lepiszcze
- warstwa impregnujgca

° NAWIERZCHNIA ASFALTOWA - ISTNIEJACA
frezowanie, otwory odptywowe @40mm co 2,0m

° PDBUDOWA ISTNIEJACA

° PODLOZE GRUNTOWE



PODBUDOWY
Warstwa odcinajgca z piasku lub pospéiki zostanie roztozona na geowtdkninie utozonej na zaktad
na zageszczonej istniejgcej warstwie gruntu. W razie natrafienia w trakcie korytowania na warstwy stabe,
nienosne, watpliwe lub nie przepuszczajgce wody nalezy je wymieni¢ do gtebokosci gruntu umozliwiajgcego
realizacje warstw konstrukcyjnych boiska.
Rzedne gornych warstw podbudowy beda wyznaczone przez wczesniejsze wykonanie obramowania
z obrzezy betonowych na tawie betonowej. Kruszywo powinno by¢ roztozone recznie w warstwie
o jednakowej grubosci. Grubo$¢ roztozonej warstwy powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i
zaklinowaniu osiggneta projektowang grubosé.
Do zageszczania nalezy uzy¢ ptytowej zageszczarki wibracyjnej. Podczas zageszczania nalezy spryskiwaé
powierzchnie podbudowy wodg. Zageszczenie i rbwnos¢ podbudowy nalezy dostosowaé do wymagan
producenta nawierzchni. Jezeli takie bedzie wymaganie producenta nawierzchni, to wykonanie podbudowy
pomocniczej powinno by¢ wykonane przez firme wykonujgcg nawierzchnie. Nalezy réwniez zwréci¢ uwage,
zeby kruszywo do wykonania warstw podbudowy nie byto zaglinione oraz byto wolne od frakcji pylistych,
a takze aby w trakcie zageszczania nie nastgpito catkowite zamkniecie kolejnych warstw uniemozliwiajgce
swobodny przeptyw wéd opadowych.

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA NA BETONIE JAMISTYM
Ze wzgledu na koniecznosc¢ uzyskania zblizonych parametréw uzytkowych nawierzchnie sportowg taczacg
sie z nawierzchnig na istniejgcym asfalcie zaprojektowano podbudowe z betonu jamistego LB-15/WO0/F25
przepuszczalnego dla wody oraz na warstwach kruszywowych wykonanych zgodnie z wytycznymi zawartymi
w dokumentacji projektowe;j.
Podbudowa kruszywowa musi by¢ odpowiednio wyprofilowana spadkami poprzecznymi, stabilizowana
mechanicznie w taki sposdb, aby nie wystepowato wykruszanie i zamkniecie warstwy goérne;.
Podbudowa z betonu jamistego LB-15/F25/W0 zgodnie z PN-91/B-06263 przepuszczalnego dla wody
grubosci 10 cm wykonywana sposobem recznym bez wibrowania z uwatowaniem lekkim walcem recznym,
beton rozprowadzany po profilach stalowych. Podtoze musi by¢ czyste, jednorodne, bez ubytkéw i suche.
Pyt i luzne, nie zwigzane fragmenty muszg by¢ usuniete. Okres dojrzewania betonu jamistego
to min. 2 tygodnie. Wilgotno$¢ podtoza nie wieksza niz 3 %. Wykonanie i pielegnacja podbudowy z betonu
jamistego powinno przebiegac zgodnie z instrukcjg producenta. Powierzchnia podkfadu powinna by¢ réwna,
wolna od spekan i zabrudzen, czysta i niepylgca.
Na tak przygotowanej podbudowie nalezy wykonac warstwy nawierzchni uzytkowej zgodnie z wytycznymi
zawartymi w dokumentacji projektowe;.

UKLAD WARSTW:

e 12cm NAWIERZCHNIA UZYTKOWA
- warstwa wierzchnia - natrysk EPDM 2-3mm
- warstwa podktadowa - granulat SBR 1cm

e 3cm WARSTWA DYNAMICZNA
- granulat gumowy + zwir ptukany + lepiszcze
- warstwa impregnujgca

e 10cm BETON JAMISTY LB15/F25/W0
e 5cm WARSTWA KLINUJACA - kruszywo kamienne 4 / 31,5
e 15cm WARSTWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo kamienne 31,5/ 63
e 10cm WARSTWA ODSACZAJACA - piasek lub pospétka
° GEOWLOKNINA SEPARACYJNO-FILTRUJACA
uktadana z zaktadem pasa na pas min. 0,50m
° NASYPY ISTNIEJACE - zageszczone mechanicznie do 1s>0,97

(wymiana gruntéw nienosnych i nieprzepuszczalnych)



NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA NA PODBUDOWIE KRUSZYWOWEJ
Dla projektowanych nowych obiektéw sportowych oddzielonych od czesci remontowanej obrzezami
betonowymi zaprojektowano nawierzchnie sportowe na podbudowie kruszywowej.
Podbudowe oraz warstwy uzytkowe nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentaciji
projektowej. Powierzchnia podkfadu powinna by¢ réwna, wolna od zabrudzen, czysta i niepylgca.

UKLAD WARSTW:

e 12cm NAWIERZCHNIA UZYTKOWA
- warstwa wierzchnia - natrysk EPDM 2-3mm
- warstwa podktadowa - granulat SBR 1cm

e 3cm WARSTWA DYNAMICZNA
- granulat gumowy + zwir ptukany + lepiszcze
- warstwa impregnujgca

e 5cm WARSTWA KLINUJACA - kruszywo kamienne 4 / 31,5
e 15cm WARSTWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo kamienne 31,5/ 63
e 10cm WARSTWA ODSACZAJACA - piasek lub pospétka
° GEOWLOKNINA SEPARACYJNO-FILTRUJACA
uktadana z zaktadem pasa na pas min. 0,50m
° NASYPY ISTNIEJACE - zageszczone mechanicznie do 1s>0,97

(wymiana gruntéw nienosnych i nieprzepuszczalnych)

NAWIERZCHNIA PIASKOWA
W zeskoczni do skoku w dal nalezy zastosowac nawierzchnie z piasku frakcji 0,2-2 mm bez czgstek mutu,
gliny, pytowych i itowych. Nawierzchnia powinna by¢ stale kontrolowana i pielegnowana, w skrajnych
przypadkach wymieniana dwa razy do roku.
Zastosowane kruszywo powinno posiadac atest PZH oraz spetia¢ wymogi PN-EN 1177:2009.
Jako zabezpieczenie przed wyptukiwaniem oraz mieszaniem sie piasku z czgstkami gruntu rodzimego nalezy
w dolnej czesci zastosowac geowtdknine separacyjno-filtrujgca, a jako warstwe drenujacg podsypke zwirowa.

UKELAD WARSTW:
m 30cm piasek (frakcja 0,2 - 2mm)
[ | geowltoknina separacyjno-filtracyjna
m 10cm podsypka zwirowa 4 / 31,5
[ | podtoze gruntowe (zageszczone mechanicznie)

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
Chodniki i dojscia z szarej kostki brukowej gr. 6cm nalezy wykona¢ ze spadkiem umozliwiajagcym odptyw wod
opadowych na czesé nieutwardzong (trawiastg) oraz zgodnie z niweletg obiektéw sportowych. Dodatkowy
chodnik o szerokosci 1,2m miedzy obrzezami, umozliwiajgcy dostep dla oséb niepetnosprawnych, nalezy
wykonac ze spadkiem maks. 6%

UKELAD WARSTW:
® 6cm kostka brukowa
® 4cm podsypka piaskowo-cementowa
® 5cm warstwa klinujgca - kruszywo kamienne 4 / 31,5
® 10cm warstwa konstrukcyjna - kruszywo kamienne 31,5/ 63 1s=0,97
) podtoze gruntowe zageszczone mechanicznie 1s=0,95 (wymiana gruntéw

nienosnych)

NAWIERZCHNIA TRAWIASTA (NATURALNA)
Teren wokot obiektu oraz obszar zniszczony w trakcie realizacji inwestycji nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego - uporzgdkowac, spulchni¢ i obsia¢ trawa. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy réwniez
pielegnacja zasianej trawy (podlewanie, nawozenie) do pierwszego koszenia wigcznie.

SCHODY TERENOWE
Schody terenowe wykonane z prefabrykowanych bloczkéw drogowych 40x20x14cm ustawione na tawie
z betonu drogowego z oporem, ograniczone obrzezami chodnikowymi 8x30x100cm. Wyréwnanie
i uksztattowanie nasypu pod schodami z kruszywa drogowego 31,5/63 1s=0,97
Elementy betonowe po ich odttuszczeniu i odkurzeniu nalezy hydrofobizowac.
Ze wzgledu na réznice terenu przy schodach nieprzekraczajgcg 50cm nie ma koniecznosci stosowania
balustrad.



WYKONCZENIA
Dojscia oraz wydzielone tereny nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi o wymiarach 8x30cm
z fazg jednostronng ustawionych na tawie betonowej B-10 z oporem.

ODWODNIENIE
Zastosowane nawierzchnie obiektéw sportowych sg wodoprzepuszczalne, co umozliwi swobodny odptyw
wod opadowych do warstwy gruntu. Warstwy konstrukcyjne podbudowy kruszywowej oraz warstwa
separacyjno-filtrujgca bedg dodatkowo stanowity bufor dla wéd opadowych i naptywowych.
Ze wzgledu na nieprzepuszczalne warstwy asfaltu dla obiektéw remontowanych przewidziano wykonanie
otworéw @40mm w rozstawie co 2m, ktére umozliwig odptyw wéd opadowych do warstw podbudowy.
Wody opadowe z nawierzchni wykonanych z kostki brukowej bedg odprowadzane na tereny zielone poprzez
odpowiednie ich wyprofilowanie w kierunku zewnetrznym.
Rozwigzania takie bedg miaty korzystny wptyw na warunki gruntowo-wodne panujgce w tym obszarze.

WYPOSAZENIE

PILKOCHWYTY SIATKOWE
Jako pitkochwyty zabezpieczajgce przed wypadaniem pitki zaprojektowano ogrodzenia siatkowe
0 wysokosci 4m oraz 6m. Konstrukcje nosng nalezy wykonac z rur stalowych @76x3mm lub profili
ptaskosciennych 80x80x3 w rozstawie wskazanym w czesci rysunkowej. W zakonczeniach zastrzaty
usztywniajgce z tego samego profilu co konstrukcja nosna.
Elementy konstrukcyjne pitkochwytow stalowe, cynkowane ogniowo oraz malowane proszkowo
na kolor wskazany przez Dyrekcje szkoty.
Jako mocowanie siatki linka stalowa @6mm mocowana do stupkéw stalowych, napinana srubami rzymskimi.
Siatka polipropylenowa o wymiarze oczka 100 x 100mm w ukfadzie prostym, wykonczona lamoéwka,
mocowana do linek napinajgcych karabinczykami.
Fundamenty betonowe z betonu B-20 o wymiarze 50x50x120cm. Przed wylaniem fundamentéw nalezy
wykonac podtoze z chudego betonu o grubosci 10cm. Fundament nalezy wyla¢ do poziomu -0,1m ponizej
wykonczonej gérnej nawierzchni rownoczesnie osadzajgc elementy stalowe.

WYPOSAZENIE
Nalezy zastosowac elementy typowe, rownowazne z wydanymi w dokumentacji, dostepne
na rynku, posiadajgce aprobaty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania na obiektach sportowych.
Dla elementéw typowych dostarczanych przez firme produkujgcg wyposazenie sportowe nalezy sie
zastosowac do wytycznych posadowienia wydanych w karcie technicznej sprzetu. Wszystkie elementy
stalowe cynkowane ogniowo, malowane (lakierowane) odpowiednimi farbami posiadajgcymi stosowne
certyfikaty dopuszczajgce je do uzywania na tego typu obiektach.

« Bramki do pitki recznej: rozmiar 300 x 200cm, gtebokos¢ 100 / 80cm, wykonana z profili
aluminiowych o przekroju kwadratowych 80x80mm malowanych proszkowo, odciggi siatki
z aluminium @40mm, model stacjonarny do zabetonowania w aluminiowych tulejach, siatka ze
sznurka polietylenowego o grubosci 3 mm, wielko$¢ oczek 10 x 10cm, zgodno$¢ z normg PN-EN
749:2006 oraz certyfikat bezpieczenstwa klasy B

« Belka odbicia do skoku w dal: kompletny zestaw do skoku w dal przeznaczony do zabudowy
w biezni z mozliwoscig demontazu, zestaw powinien zawiera¢: biatg dwustronng belke odbicia, rame
cynkowang do umieszczenia w rozbiegu, rury drenazowe, plastikowe kratki odptywowe, skrobak
ksztattowy do formowania plasteliny i plasteline.

« Trybuna modutowa: 100 miejsc siedzgcych, 2 poziomy, wykonana jako rozwigzanie systemowe,
posiadajgca stosowne certyfikaty bezpieczenstwa i dopuszczenia do stosowania na obiektach
ogolnodostepnych. Elementy stalowe cynkowane ogniowo, siedziska wykonane z tworzywa
sztucznego odpornego na czynniki atmosferyczne.



OGRODZENIA

Projekt przewiduje wymiane catosci istniejgcych ogrodzen, jednak jest mozliwe podzielenie inwestyciji

na etapy realizacyjne, w zaleznosci od mozliwosci budzetowych przewidzianych dla niniejszego zadania.
Stupki stalowe bramowe / furtkowe 70x70x3mm oraz stupki dla przeset 60x40x3mm nalezy zabetonowaé na
witasnym fundamencie B20 min. 75cm ponizej wykornczonego terenu.

Przewiduje sie wymiane istniejgcego ogrodzenia, furtek i bram na przesta typu 2D, prety poziome

2 x @6, prety pionowe @5, oczka 50x200mm. Przesta oraz stupki bez ostrych zakonczen gornych.
Wszystkie przesta montowane na zawiesiach systemowych.

Calosc¢ ogrodzen wyposazona w cokét betonowy prosty o wysokosci 20cm mocowany do stupkéw stalowych
na zawiesiach systemowych.

W ogrodzeniu w miejscach wskazanych w dokumentacji rysunkowej nalezy zamontowac nowe skrzydta
furtek i bram z tego samego systemu ogrodzeniowego, co panele wypetnieh. Furtki wyposazone w zamek

z wkitadkg patentowg, uchwyt systemowy, zawiasy oraz samozamykacz. Bramy wyposazone w zamek

z wktadka patentowa, uchwyt systemowy, rygiel dolny oraz mozliwo$¢ zamkniecia na ktddke.

Wszystkie elementy stalowe (stupki, przesta, uchwyty systemowe) uzyte do budowy ogrodzenia powinny by¢
zabezpieczone powtokg ochronng: cynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor RAL 7016 lub
zblizony oraz powinny posiada¢ atesty hutnicze. Elementy fgcznikowe (nakretki, Sruby samozaciskowe)
powinny by¢ zabezpieczone powlokg ochronng poprzez cynkowanie ogniowe lub nierdzewne.

Skarpy powstate po usunieciu podmuréwek od strony wschodniej nalezy umocni¢ dwoma rzedami ptyt
azurowych.

Pozostate parametry oraz przewidywane ilosci podano w SST niniejszego opracowania oraz

w przedmiarze i czesci rysunkowej.

ZABEZPIECZENIA SIECI PODZIEMNYCH
W miejscu realizacji obiektéw sportowych przebiega podziemna sie¢ cieptownicza, ktéra bedzie wymagata
przebudowy po uzgodnieniu warunkow z zarzadcg sieci. W kolizji znajduje sie rowniez przytgcze
teletechniczne, ktdre bedzie wymagato zabezpieczenia zgodnie z wydanymi warunkami.
W bezposrednim zblizeniu do biezni prostej znajduje sie natomiast przytgcze gazowe — prace ziemne nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem zarzadcy sieci oraz przy zachowaniu szczego6lnej ostroznosci.

ZALECENIA KONCOWE

e Kolorystyka urzadzen, nawierzchni oraz pozostatych elementéw pozostaje w gestii Dyrekcji
szkoty.

e Wszystkie wymiary i rzedne nalezy zweryfikowa¢ na budowie na podstawie obmiaréw rzeczywistych

e Wszystkie elementy wyposazenia nalezy zamawia¢ i wykonywaé na podstawie zestawien, rysunkow
oraz zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na budowie.

e Zastosowane materiaty muszg posiadac¢ niezbedne certyfikaty, atesty, aprobaty i dopuszczenia
oraz byc¢ sklasyfikowane jako niepalne lub trudno-zapalne i nie rozprzestrzeniajgce ognia.

e Wszelkie rozwigzania projektowe w miejscach zakrytych zweryfikowaé¢ na budowie po dokonaniu
odkrywek, wykopow lub wyburzen. W przypadku réznic w stosunku do przyjetych zatozen
projektowych zawiadomic inspektora nadzoru oraz projektanta.

e Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy
nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie i pod warunkiem uzyskania zgody
projektanta lub inspektora nadzoru.

e Kazdy sktadnik, projektowy nalezy rozpatrywa¢ w dokumentacji w kontekscie wszystkich czesci
dokumentaciji, ktére sie do tego skfadnika odnosza: opiséw, rysunkow, kosztoryséw, przedmiaréw
robét i SST

e Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowania wynika ze znanych
lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy
z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z projektantem
lub inspektorem nadzoru.

e Po zakonczeniu prac budowlanych otaczajacy teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

e W razie zaistnienia watpliwosci dotyczgcych sposobu prowadzenia rob6t, wykonawca powinien
skontaktowac sie z inspektorem nadzoru oraz projektantem.

e Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej wtasciwe uprawnienia budowlane.

o Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru
roboét”, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP.



ZESTAWIENIA — NAWIERZCHNIE / WYPOSAZENIE

NAWIERZCHNIE:

nawierzchnia poliuretanowa — remont: 1799,8 m?
nawierzchnia poliuretanowa — nowa: 864 m?

zeskok — piaskownica: 21 m?

kostka brukowa: 311,3 m?

ptyty azurowe: 127,7 m?

trawniki siewem z humusowaniem 10cm — 1160,6 m?

WYPOSAZENIE:

e pitkochwyty siatkowe wysokosci 4m — 76,2 mb
e pitkochwyty siatkowe wysokosci 6m — 48,0 mb
e bramka do pitki recznej — 2 kpl.
e belka odbicia do skoku w dal — 1 kpl.
e trybuna modutowa na 100 miejsc, 2 poziomy — 1 kpl.
OGRODZENIE
e panele zgrzewane 2D 140cm (6/6/5), cokét betonowy, stupki 6/4/3 — 410,1 mb
e brama dwuskrzydiowa 3m, z ryglem i zamkiem — 1 kpl.
e brama dwuskrzydiowa 4m, z ryglem i zamkiem — 2 kpl.
e furtka wys. 160cm szer. 100 cm, z samozamyk. i zamkiem, uchwyt — 3 kpl.
e stupek drogowy wys. 120cm — 9 szt.

opracowat: mgr inz. arch. Tomasz Pikos
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU , BIOZ”

BO-Dzielnicowe centrum rekreacyjno-sportowe przy SP 37 w ZSO 1
im. M. Kopernika przy ul. Sienkiewicza 74 w Katowicach Dz. Bogucice-Zawodzie,

km 58, 64, dz. 29/2, 30/4

INWESTOR :
Miasto Katowice
ul. Miyiska 4
40-098 Katowice

OPRACOWAL.:
mgr inz. arch. Tomasz Pikos
nr uprawnien 8/04/SLOKK

Zgodnie z Dz.U.2020.0.1333 t.j. przed przystgpieniem do robo6t budowlanych kierownik budowy ma obowigzek
sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

roboty ziemne i rozbiérkowe

korytowanie

frezowanie nawierzchni asfaltowych wraz z otworowaniem
podbudowy kruszywowe

wykonanie ptyty betonowej i nawierzchni poliuretanowej
wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
fundamentowanie i montaz elementéw wyposazenia
uporzadkowanie terenu wokot inwestycji

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW NA TERENIE OPRACOWANIA

° ciggi piesze, schody terenowe
° urzgdzenia sportowe i rekreacyjne
° elementy zieleni wysokiej i niskiej

ELEMENTY DZIALKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA LUDZI

dziatajgca placowka szkolna

drzewa wysokie

istniejgce, dziatajgce sieci podziemne
niezidentyfikowane sieci podziemne

ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH

roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu

wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m
mozliwos$¢ natrafienia na niezidentyfikowane sieci podziemne

praca ludzi z maszynami i sprzetem budowlanym

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub Smigtowcow

roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0t.

praca z materiatami budowlanymi i odczynnikami chemicznymi

praca ludzi z pracujgcymi maszynami drogowymi i sprzetem

praca na wysokosci - mozliwos¢ upadku z powyzej 5m
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SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

e Przed przystgpieniem do wykonywania robét pracownicy powinni przejs¢ przeszkolenie
BHP:
B szkolenie wstepne w zakresie BHP
B instruktaz ogdlny zwigzany z przepisami BHP
e instruktaz stanowiskowy z szczeg6lnym uwzglednieniem tematow:
roboty og6inobudowlane oraz drogowe
wspoOtpraca z maszynami i pojazdami
sygnaty komunikacji wewnetrznej w czasie pracy maszyn
odziez robocza i ochronna
zapoznanie pracownikéw w ramach w/w szkolen z zagrozeniami wynikajgcymi z
realizacji zamierzenia budowlanego.
e Fakt odbycia w/w szkolenia w zakresie BHP winien by¢ odnotowany w dokumentacji
prowadzonej przez wykonawce robot.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Nalezy zabezpieczy¢ $rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,

w tym zapewniajgcg bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje w przypadku
wystgpienia zagrozen:

Zabezpieczenie budowy w tablice miejsce niebezpieczne, gtebokie wykopy

Wyposazenie pracownikdéw w niezbedng odziez roboczg i odziez oraz sprzet ochrony osobistej
Wykonanie planu zagospodarowania placu budowy

Opracowanie planu komunikacji wewnetrznej na placu budowy

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen

Bezposredni nadzor kierownictwa budowy nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

Nalezyte zabezpieczenie materiatdw budowlanych i odczynnikdw chemicznych

Kierujgcy robotami powinien zabezpieczy¢ na okres trwania robét apteczke pierwszej pomocy
w razie zaistnienia wypadku. Po zakonczeniu prac teren budowy nalezy uprzatngc.

USTAWY | PRZEPISY

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych

przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 r.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.)
Rozporzgdzenia Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki terenowej i Ochrony

Srodowiska z dnia 10 luty 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét

drogowych i mostowych. (Dz. U. Nr 7, poz. 30 2 1977 r.)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych

i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 2001 r.)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy. (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z 2002 r.)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 18 wrzesnia 2000 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.
(Dz.U.Nr 82, p0z.930 z 2000 r.)

Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym

(Dz. U. Nr 129, poz. 1444 z 2001 r. z p6z. zm)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 93, poz. 888
z 2004 r.)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z 1974 r. zp6z. zm.)

Wyzej wymienione ustawy, rozporzgdzenia i specyfikacje oraz projekty okreslajg wymagania i warunki
prowadzenia rob6t budowlanych i stanowig podstawe opracowania ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegoétowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi”.
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