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OSWIADCZENIE — wykonanie projektu zgodnie z przepisami

BO-Dzielnicowe centrum rekreacyjno-sportowe przy SP 37 w ZSO 1 im. M. Kopernika
przy ul. Sienkiewicza 74 w Katowicach, Dz.Bogucice-Zawodzie, km 58, 64, dz. 29/2, 30/4

Zgodnie z art. 20 ust. 1 Dz.U.2020 poz. 1333 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. arch. Tomasz Pikos
nr uprawnien 8/04/SLOKK

OSWIADCZENIE — o mozliwosci do podtaczenia do istniejacej sieci cieptowniczej

Zgodnie z art. 33. pkt. 2. ust. 10. Dz.U.2020 poz. 1333 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
oraz zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843 i 1086 - Ustawa z dnia 10
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oswiadczam, ze projektowana inwestycja (boiska i bieznie sportowe)
nie wymaga podtgczenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejgcej sieci cieptowniczej.

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

mgr inz. arch. Tomasz Pikos
nr uprawnien 8/04/SLOKK

OSWIADCZENIE — o wymagalnosci procesu architektoniczno-budowlanego

Zgodnie z art. 29.2.20. oraz art. 29.4.1.b. Dz.U. 2020 poz. 1333 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane oswiadczam, Zze przedmiotowa inwestycja, jako przebudowa boisk szkolnych oraz wymiana

ogrodzenia o wysokosci nieprzekraczajgcej 2,20m, nie wymaga zgtoszenia oraz nie wymaga uzyskania decyzji
0 pozwoleniu na budowe.

mgr inz. arch. Tomasz Pikos
nr uprawnien 8/04/SLOKK
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GEOPROFIT
GEOLOGIA, GEOFIZYKA, HYDROGEOLOGIA

s, Dokumentacja okreslajaca warunki hydrogeologiczne i
geotechniczne podloza gruntowego
(Opinia geotechniczna, Dokumentacja
badan podloza gruntowego)
terenu boiska sportowego ZSO nr 1
przy ul. Lompy w Katowicach”

Zleceniodawca:

RENDER Tomasz Pikos
ul. Tyska 46
40-655 KATOWICE

Autorzy dokumentacji:
i / Ry f
]f)j fe q’y -
d{h?rd ;f'};naﬂn(}v}\lrdﬁd(ggg - Upray m'm'; ' ‘ ()&ZCZY
ar r k i nr upr. ”‘ "‘ff“/‘lﬂg
/r ;fr' B/ I jj.? /
:_ o Hpwope .
Data zakonczenia dokumentacji: maj 2020
40-424 Katowice ul. Szopienicka 43/42
REGON 273813160
NIP 634-127-08-50
tel. kom. 602-500-209
email: geoprofit@interia.eu http://geo-odwierty.pl
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Dokumentacja geotechniczna podloza gruntowego ... 1

OPINIA GEOTECHNICZNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA OPINII GEOTECHNICZNEJ
~Dokumentacja okreslajagca geotechniczne warunki posadowienia, warunki

hydrogeologiczne oraz podstawowych parametrow  geomechanicznych — gruntow

wystepujgcych na terenie ZSO nr 1 przy ul. Lompy w Katowicach dla projektowanej

inwestycji przebudowy boiska’ wykonano na zlecenie RENDER Tomasz Pikos.

Niniejsza dokumentacje oparto o obowigzujace przepisy :

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 22012 r., poz. 463).

Normy panstwowe:
— PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogolne.

— PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne. Cze$é 2: Rozpoznanie i

badanie podtoza gruntowego.

— PN-EN ISO-14688 Badanie geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw (wraz
z zatacznikiem krajowym NA).

— PN-EN [SO 22476-2:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania Polowe.
Cz¢s¢ 2: Sondowanie dynamiczne.

[Literatura branzowa:

—  Szczegolowa mapa geologiczna Polski — Wydawnictwa Geologiczne,

— ez ., Gruntoznawstwo budowlane. Wyd. Politechniki Poznanskiej. Poznan 2004,

— Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002,

— 7. Witun — Zarys geotechniki. Wyd. Komunikacji i L.acznosci. Warszawa 2005.
Polozenie projektowanej inwestycji oraz lokalizacje otworéw badawczych przedstawiono

na mapie stanowigcej zalgeznik 1.



Dokumentacja geotechniczna podloza gruntowego ... 2

2. CEL 1 ZAKRES OPINNI GEOTECHNICZNEJ

Celem pracy jest przedstawienie podstawowych parametrow geologiczno-
inzynierskich gruntow oraz warunkdéw hydrogeologicznych na terenie projektowanej
inwestycji przebudowy boiska przy ul. Lompy w Katowicach.

Zakres badan terenowych obejmowal:
U wykonanie 11 wiercen o glebokosci 2,5 m,
U wykonanie opisu makroskopowego otrzymanych profili gruntu w zakresie:
okreslenia nazwy gruntoéw,
okreslenia stanu gruntow,

okreslenia wilgotnosci gruntow,

4 4 4 8

okreslenia parametrow geotechnicznych gruntow,
=  okreslenia glgbokosci zwierciadla wod podziemnych.
Uwzgledniajac obserwacje terenowe w czasie realizacji pracy wykonano:
G, charakterystyke geologiczno — inzynierskg sondowanych gruntow,
U graficzng prezentacje wynikow badan w formie:
= profili geologicznych,

Y sformutowano wnioski dotyczace geotechnicznej charakterystyki gruntow.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

Obszar objety opracowaniem, pod wzglegdem administracyjnym, zlokalizowany jest
w rejonie projektowane] inwestycji przebudowy boiska na terenie ZSO nr. | przy
ul. Lompy w Katowicach. Obszar badan jest potozony w obrebie Wyzyny Slaskiej, na
Plaskowyzu Bytomsko-Katowickim przez ktory przebiega dzial wod Odry 1 Wisly.
Naturalna rzezba terenu podobnie jak wielu innych miast slaskich, zostala przeksztalcona
lub zatarta w wyniku wielowiekowej dzialalnosci gorniczej i trudno jg dzis odtworzyc.
Pojawily si¢ natomiast nowe, antropogeniczne formy rzezby terenu: hatdy, garby, niccki
lub nasypy, doly i przekopy. Obszar badan jest polozony w centralnej czeéci niccki
gornoslaskie] w zasiegu wystgpowania Gornoslaskiego Zaglebia Weglowego. Wystepujy
tu dwa pigtra strukturalne: pietro waryscyjskie, na ktore skladaja si¢ utwory karbonu
gornego oraz pigtro pokrywowe, utworzone przez utwory triasu, neogenu i czwartorz¢du.
Pierwszy poziom wodonosny w rejonie badan zwigzany jest z utworami

czwartorzedowymi 1 z reguly wystepuje na glebokosci 2-5 m p.p.t. lub nie wystepuje na
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wychodniach skat starszych. W podlozu geologicznym badanego terenu wykonanymi

otworami stwierdzono wystgpowanie nasypow i1 utworow czwartorzedu do gh. 2,5 m.

4. METODYKA WIERCEN

Wiercenia wykonano przy uzyciu wiertnicy mechanicznej WH-15. Do sondowania

wykorzystano probniki o srednicy 90 mm. Do terenowego badania gruntéw uzyto rowniez

scinarki obrotowej oraz penetrometru tloczkowego. W miejscu wiercenia wykonano

pomiar glebokosci  zwierciadla wod  podziemnych  $wistawka  elektroniczng  100m.

Szezegotowy charakterystyke profili geologicznych prezentuje zalgcznik 2.

1

1‘

WNIOSKI OPINII GEOTECHNICZNEJ

W otworach badawczych stwierdzono wystgpowanie nawierzchni asfaltowej, nasypow
antropogenicznych 1 czwartorzedowych  naturalnych — gruntéw  gliniastych i

piaszczystych.

. Pod wzglgdem geotechnicznym nawiercone nasypy 1 grunty naturalne nalezy uznac za

nosne.

. Projektowane obiekty sportowe nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;j.

. Zgodnie 7z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz. 463)” przyjmuje si¢ dla

rozpatrywanego terenu proste warunki gruntowe.

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

BUDOWA GEOLOGICZNA

Genetycznie  grunty  czwartorzedowe to  nawierzchnie  asfaltowe, nasypy

antropogeniczne oraz gliny piaszczyste 1 piaski.

2. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Wykonane wiercenia wykazaly brak zawodnienia gruntow czwartorzedowych do

glebokosci 2,5 m p.p.t.

D-6
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3. WARUNKI GEOTECHNICZE PODLOZA

Za podstawe wydzielen przyjeto wiasnosci fizyko — mechaniczne gruntu, gdzie
uwzglednione zostaly wyniki badan makroskopowych. Dla wystepujgcych w podlozu
gruntow badaniami laboratoryjnymi i makroskopowymi okreslono parametry wiodgce tj.
stopien zageszczenia Ip 1 plastycznoscei I, Pozostale parametry geotechniczne okreslono
metoda ,.B”, przez wykorzystanie zaleznosci korelacyjnych parametrow geotechnicznych.
W podtozu budowlanym wydzielono pig¢ warstw geotechnicznych réznigeych sie miedzy
sobg wilasnosciami fizyko — mechanicznymi, wyksztalceniem litologicznym i geneza.
Pakiety zostaly ponumerowane od stropu wiercen.

PAKIET I - Do pakietu I zaliczono warstwe nawierzchni asfaltowej o grubosci 0,10-
0.11 m (zal.2).

PAKIET 11 - Do pakietu Il zaliczono warstwe niespoistych nasypow budowlanych
(podbudowa asfaltu) w postaci mieszaniny kruszywa dolomitowego i piasku. Sg to nasypy
zageszezone. Migzszos¢ warstwy I wynosi od 0,0 do 0k.0,5 m (zal.2). Sa to utwory nosne
1 przepuszczalne

PAKIET III - Do pakietu III zaliczono warstw¢ niespoistych nasypow
antropogenicznych w postaci mieszaniny gleby, piasku, humusu, gliny, popiotow i zuzli. Sg
to osady ustabilizowane o zmiennych parametrach geomechanicznych (Ip=0,30-0,50).
Migzszos¢ warstwy Il wynosi od 0,0 do ok. 1,1 m (zal.2). Sg to utwory nosne i
przepuszczalne jednak z uwagi na zmiennos$¢ parametrow nalezy je uznac nie nadajgce sie
do posadawiania fundamentu bez wzmocnienia i doggszczenia.

PAKIET IV - Do pakietu IV zaliczono niespoiste osady czwartorzedowe
pochodzenia polodowcowego. Wyksztalcone sa w postaci bragzowych glin piaszezystych.
Sg to osady twardoplastyczne o uogolnionym stopniu plastycznosei 1.=0,10 (kat tarcia
wewnetrznego ©= 19", usredniony edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo=37000
kPa, gestosé objetosciowa 2,20 t/m*). Sa to utwory nosne i stabo przepuszczalne, wilgotne.

PAKIET V - Do pakietu V zaliczono niespoiste osady czwartorzedowe
pochodzenia polodowcowego. Wyksztalcone sg w postaci zottych i jasnoszarych piaskow
drobnych miejscami z domieszka S$rednich. Sg (o osady sredniozaggszczone o
uogolnionym stopniu zaggszezenia Ip=0,50 (kat tarcia wewnetrznego ®= 30", usredniony
edometryczny modul $cisliwosci pierwotnej] Mo=79000 kPa, gestosé objetosciowa 1,85

t/m*). Sg to utwory nosne i przepuszczalne, wilgotne. Ich spagu nie nawiercono.
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6.

WNIOSKI KONCOWE

W otworach badawczych stwierdzono wystepowanie nawierzchni asfaltowej,
nasypoéw antropogenicznych oraz czwartorzedowych naturalnych gruntow
gliniastych i piaszczystych.

Pod wzgledem geotechnicznym nawiercone grunty nalezy uzna¢ za no$ne
nadajgce si¢ do posadowienia bezposredniego fundamentow projektowane;j
inwestycji.

W wykonanych wierceniach nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej
do glgbokosci 2,5 m p.p.L.

Projektowane obiekty sportowe nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;.
Zgodnie 7z Rozporzadzeniem Ministra ‘Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz. 463)”
przyjmuje si¢ dla rozpatrywanego terenu proste warunki gruntowe.
Maksymalna gl¢bokos$¢ przemarzania podloza dla terenu badan wynosi

h,= 0,9 m pod poziomem terenu.

PIS ZALACZNIKOW

Zalacznik 1. Mapa lokalizacji wiercen

Zalgeznik 2. Karty otwordow geotechnicznych.
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GEOPROFIT

Geologia, Geofizyka, Hydrogeologia

KARTA OTWORU
Profil - 1

Zat.Nr.

Wiertnica: WH-5

Rejon: ul. Lompy

Gmina: Katowice

Miejscowost: Katowice

Obiekt: boiska
Zleceniodawca: RENDER
Wiercenie: GEOPROFIT

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 200.00 m n.p.m.

Wojewddztwo. Slaskie Dozér geol.: Gwozdziewicz M Skala 1: 30 | Data wiercenia; 2020-05-14
«© 25
& E
Frafl Przelot 2l = 5 i 5 g%
9 & litologiczny Opis litologiczny 2 = € = 22 =z
R o ) e ce| gl g2
o| 88 e B ° o a 2 ez 85 g 5
= L =] c - -, =4
51 288| 5 IHELR: 2 | EE| 353
g 078 g & 7l g g 2 E
@ 2 o o9
Z [imppy| @ [mi : 3
1 2 3 ] 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nawierzchnia asfaltowa, czarna & &
011
Padb. z kruszywa dolomitowego i piasku, ]
brazowa mw | szg 8 37 | =50000
&l af
rzmﬂ § 0.50
nasyp niekontrolowany, brazowy i szary, AN 15
zbudowany z popiotu, gliny, piasku, kamieni -
1.10
W
BB '/ . glina piaszczysta, brazowa Gp tpl 01 16 19 37000
b
HE
olo
220
Piasek drobny, ciemnozotty Pd szg | 05 15 30 | 79000
] 250

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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GEOPROFIT

Geologia, Geofizyka, Hydrogeclogia

KARTA OTWORU
Profil - 2

Zat Nr:

Wiertnica: WH-5

Rejon: ul. Lompy
Miejscowose: Katowice
Gmina: Katowice
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: boiska
Zleceniodawca: RENDER
Wiercenie: GEOPROFIT
Dozor geol : Gwozdziewicz M

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 200.00 m n.p.m

Skala 1:30 | Data wiercenia: 2020-05-14

© 25
; = o
. Prqfll Przelot o ‘2 o = g % %<
:§ £ litologiczny Opis litologiczny 3 = € & E sl 3 2
T ke f = = =5 =]
o| 38, % 5| 8| 5| 2| 2|g%|es| 2%
| fog| & 2 2" & 3 w & £
Blorg| 2 e | = 2 |Fg| 48
3 g 2 o ES
2 [mppy] @ | o | m] E gea
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nawierzchnia asfaltowa, czarna - -
0.10
Podb. z kruszywa dolomitowego i piasku, e
brazowa mw | szg 8 37 | =50000
g % 0.45
@
33 |
nasyp niekontrolowany, brazowy i szary, N 15
zbudowany z popiolu, gliny, piasku, kamieni L -
BTy 1.00
TA
s
drdrar
L e W
Wy [£7 7 _
E g V2 / / glina piaszczysta, brazowa Gp tpl 0.1 16 19 37000
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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GEOPROCFIT

Geologia, Geofizyka, Hydrogeologia

KARTA OTWORU
Profil - 3

Zal.Nr.

Wiertnica: WH-5

Rejon: ul. Lompy
Miejscowosd: Katowice
Gmina: Katowice

Obiekt: boiska
Zleceniodawca: RENDER
Wiercenie: GEOPROFIT

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 200.00 m n.p.m

Wojewodztwo: Slaskie Dozér geol.: Gwozdziewicz M. Skala 1: 30 | Data wiercenia; 2020-05-14
® Zg
£ g
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Przelot £ 3 = ol g
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g2
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H1.0 2o
ri s A
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B
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Ml & W
£ § Vi
85 v/s
g
2.0 / / ./
210
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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GEOPROFIT KARTA OTWORU Z8ENT

Geologia, Geofizyka, Hydrogeologia -

o el veregscion Profil- 4 Wiertnica: WH-5
Rejon: ul. Lompy Obiekt: boiska System wiercenia’ Mechaniczno-obrotowy
Miejscowosc: Katowice Zleceniodawca; RENDER
Gmina: Katowice Wiercenie: GEOPROFIT Rzadna; 20000 mpp
Wojewbdztwo: $laskie Doz6r geol.: Gwozdziewicz M. Skala 1:30 | Data wiercenia: 2020-05-14

o E ps S
£ @8
Profil 2 © gl
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o ] 5 & 2 B L lex®|EH B 2
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] o E = 2 g x 2
gl o 58 g & o 3 Y
= [mppy| @ [m [m] 3 8°
1 2 3 4 E 6 T 8 9 10 11 12 13 14 15

74
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0.20
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120 W
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W (/s
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8|80 //'/‘/
i
b
S - 24
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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GEOPROFIT

KARTA OTWORU

Geologia, Geofizyka, Hydrogeologia Profil- 5

Zat.Nr.

Wiertnica: WH-5

Rejon: ul. Lompy
Miejscowosé. Katowice
Gmina: Katowice

Obiekt: boiska
Zleceniodawca: RENDER
Wiercenie: GEOPROFIT

System wiercenia: Mechaniczno-cbrotowy

Rzedna: 200.00 m n.p.m.

Wojewddztwo: Slgskie Dozér geol.. Gwozdziewicz M. Skala 1: 30 | Data wiercenia: 2020-05-14
o sz
; £ @ d
g o Przelot o El gl 2 E gl =2
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3l 55¢g| 2 5 sl & s |F§| &3
§ g 2 ]
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L ; 040
& e
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y W
il it s 1.40
- LA
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1 s
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84 o
s
Eigbh
M 2,50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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GEOPROFIT KARTA OTWORU ZaLe

Geologia, Geofizyka, Hydrogeologia Profil- 6

Wiertnica: WH-5
Rejon: ul. Lompy Obiekt: boiska System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowost: Katowice Zleceniodawca: RENDER
Gmina: Katowice Wiercenie: GEOPROFIT FRE90nA 200 S0AM I DI
Wojewtdztwo: $laskie Dozér geol.: Gwozdziewicz M. Skala 1: 30 | Data wiercenia: 2020-05-14
@ 5 —
- ! = o
Profil 2 o of ®o
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Rysunek wykonano programem “GeoStar"
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GEOPROFIT KARTA OTWORU Zale

Geologia, Geofizyka, Hydrogeologia .
g yka, Hydrogeolog Profil- 7 Wiertnica: WH-5
Rejon: ul. Lompy Obiekt: boiska System wiercenia; Mechaniczno-obrotowy
Miejscowose: Katowice Zleceniodawca: RENDER
Gmina: Katowice Wiercenie: GEOPROFIT K2g dna U0 R i
Wojewddztwo: Slaskie Dozor geol.: Gwozdziewicz M. Skala 1: 30 | Data wiercenia: 2020-05-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

D-16



GECPROFIT

Geologia, Geofizyka, Hydrogeologia

KARTA OTWORU
Profil - 8

Zat.Nr.

Wiertnica: WH-5

Rejon: ul. Lompy
Migjscowost; Katowice
Gmina: Katowice
Wojewoddztwo: Slgskie

Obiekt: boiska
Zleceniodawca: RENDER
Wiercenie: GEOPROFIT
Dozér geol.: Gwozdziewicz M.

System wiercenia: Mechaniczno-cbrotowy

Rzedna: 200.00mnpm.

Skala 130 | Data wiercenla: 2020-05-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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KARTA OTWORU FANE

Miejscowose: Katowice
Gmina: Katowice

GEOPROFIT
Geologia, Geofizyka, Hydrogeologia -
9 yka, Hydrogeologi Profil- 9 Wiertnica: WH-6
Rejon: ul. Lompy Obiekt boiska System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Zleceniodawca: RENDER

Wiercenie. GEOPROFIT R2ddne PO0CONRIT

Wojewddztwo: $laskie Dozér geol.: Gwozdziewicz M. Skala 1: 30 | Data wiercenia: 2020-05-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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GEQPROFIT

KARTA OTWORU

Geologia, Geofizyka, Hydrogeologia Profil- 10

Zal.Nr.

Wiertnica: WH-5

Rejon: ul. Lompy
Miejscowose: Katowice
Gmina: Katowice
Wojewddztwo: Slaskie

Obiekt: boiska
Zleceniodawca: RENDER
Wiercenie: GEOPROFIT
Dozor geol.: Gwozdziewicz M

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 200.00 m n.p.m

Skala 1:30 | Data wiercenia: 2020-05-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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GEOPROFIT KARTA OTWORU ZALNG
Geologia, Geofizyka, Hydrogeologia Profil- 11 TR
Rejon: ul. Lompy Obiekt: boiska System wiercenia; Mechaniczno-obrotowy
Miejscowost: Katowice Zleceniodawca: RENDER -
Gmina: Katowice Wiercenie: GEOPROFIT Rzqdnar 200/ 00 e
Wojewddztwo: $laskie Dozér geol.: Gwozdziewicz M. Skala 1:30 | Data wiercenia: 2020-05-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Katowice, 07.06.2020 r.

WYZSZY URZAD GORNICZY

Biuro
Archiwum Dokumentacji
Mierniczo — Geologicznej

ul. Poniatowskiego 31
40-055 Katowice

AD.5123.715.2020
L.dz. 44§»F /06/2020/JK
RENDER Tomasz Pikos
ul. Tyska 46
40-655 Katowice

Na podstawie art. 8 i 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu
informacji o s$rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 630 z p6zn. zm.) oraz art. 166 ust. 1
pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo Geologiczne i Gornicze (Dz. U. z 2019r. poz. 868
z p6zn. zm.), po rozpoznaniu wniosku z dnia 26.05.2020r., przesylamy:

INFORMACJE
o warunkach geologiczno-goérniczych na terenie pogorniczym

Dla terenu: objetego wnioskiem,
Polozonego: w Katowicach, rejon ul. Sienkiewicza 74/Lompy 17
Zlokalizowanego na podstawie dostarczonych dokumentéw kartograficznych: w skali 1:1000

I. INFORMACJE OGOLNE (dot. bylych obszaréw gérniczych)

1. Nazwa bylego obszaru gorniczego: ,Katowice I”

2. Nazwa bylego terenu gorniczego: ., Katowice-Bogucice-Zaleze”

3. Nazwa przedsiebiorcy gorniczego, zakladu gorniczego: Katowicki Holding Weglowy,
KWK ..Katowice-Kleofas”,

4. Rodzaj eksploatowanej kopaliny: wegiel kamienny

5. Data zakoriczenia eksploatacji: 2004 r.

II. DANE GEOLOGICZNE

1. Zloze i nadktad w granicach bylych obszarow gorniczych:
ztoze poktadowe udokumentowane do glgbokosci 1000 m, poktady wegla
kamiennego zalegajace pod nadktadem czwartorzedowym i triasowym,
eksploatowane poktady: 401, 402, 403, 404/5, 405, 407/1, 407/4, 408, 409, 412, 416,
418, 501, 504, 506, 510, 610, 620.

2. Stratygrafia i litologia gorotworu do glgbokosci okolo100 m od powierzchni ze

szczegolnym uwzglednieniem nadktadu:

do glebokosci ~10 m nadktad,
ponizej warstwy karboniskie — piaskowce i tupki ilaste z pokladami wegla.

3. Tektonika, ewentualne wychodnie uskokéw w stropie karbonu lub na powierzchni:
rozcigglo$é warstw gorotworu W-E, upad na S.

4. Zloza innych kopalin:
brak danych.
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I1I. DANE GORNICZE

1. Zaklady gornicze, w tym sqgsiednie, ktorych dzialalnos¢ mogla mie¢ wplyw na teren objety wnioskiem:
KWK ,,Katowice-Kleofas™.

2. Deformacje nieciggle zwiqzane z dziatalnoscig gorniczg: brak danych.

3. Dokonana plytka eksploatacja (do glebokosci 100 m): nie prowadzono ptytkiej eksploatacji.

4. Lokalizacja wyrobisk majqcych polqczenie z powierzchnig: wedtug posiadanej
dokumentacji w granicach wnioskowanego terenu nie wyst¢pujg wyrobiska majace
polaczenie z powierzchnig.

5. Przebieg dokonanej eksploatacji gorniczej:
poltad odleglos¢ ekspl. paramelry eksploatacji ‘
od obiektu [m] lata glebokos¢ [m] | grubosé [m] system
401 50 na SE 1966 240 2,0 z zawalem stropu
404/5 110 na SE 1963 310 2,1 z zawalem stropu
405 40 na E 1981 310 3,2 z podsadzkq hydraulicz.
. .. - z zawalem stropu,
407/1 | Owcze$ci E | 1956-67 340 1,7 - podsadzka hydr (’I -
501 0 1980-89 470 A7 z podsadzkg hydraulicz.
S04 0 1972-73 480 3,0 z podsadzkq hydraulicz.
510 90 na S 1967-91 530 4,7-5,6 z podsadzkq hydraulicz.

1V. Inne uwagi:

Decyzja z dnia 16.08.2005r. Minister Srodowiska stwierdzil wygasnigcie koncesji nr 130/94
udzielonej Katowickiemu Holdingowi Weglowemu S.A. na wydobycie wegla kamiennego ze ztoza
.Kleofas™, polozonego na terenie miast Katowice i Chorzow.

Decyzja z dnia 22.08.2017r. Minister Srodowiska stwierdzil wygasniecie koncesji nr 120/94
udzielonej KWK . Katowice” na wydobywanie wegla kamiennego ze zloza wegla kamiennego
KWK ..Katowice™. Powyzsza decyzja spowodowala wygaszenie terenu gorniczego ,.Katowice-
Bogucice-Zaleze™.

Niniejsza informacja o srodowisku nie stanowi uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy
1 zagospodarowania terenu w rozumieniu art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z p6zn. zm.).

Oplat¢ za udoste¢pnienie niniejszej informacji w wysokosci 21,70 zt (stownie: dwadziescia jeden
170/100 zt) w tym 8.70 zt oplaty pocztowej, naliczono na podstawie rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie oplat za udostepnienie informacji o srodowisku
(Dz. U.Nr 215 z2010r., poz. 1415 z p6zn. zm.).

D-22



I e ‘ — T ] —
— 1 - = — | ] \‘j . “
B | = as
-~ | — -
/181 / o e l 'g 5 \‘
pHE t 128 | B
7 t — | | I B
+ 1/ | | [ 15911 |
) hk (e 16011
; T brama dwuskrzydtow | szer. 4m J[kostt 1 | “
| | i
g | t el |
| d“r'ﬂ | | brar realizacja e $| l' |
|1 | T D do lifwidacii nowego gt | 8] ‘
| }Q‘ | 14072 rodzenia [ | | | | n4
139/10 (1391 { 13912 . Dﬁ P | | [ | = —
| | B | e | furtka szer. 1m ‘ [ s g — |
| 1399 i —-— - | Yt i -
| |
¢ I
t i ]
jdx ! k3'
| |
o
pad [ | |
goss | | ==l
5 ]
[ @ I o
I—F——— )
e 3’ | iy realizacia
et 8 1L nowego
\£\:, t:———_ 5 rodzenia
e B
’ | / =l ., A
gy brama dwuskrzydiowa szer. 4m :, :1%:: 26375%2g327 1/
3 [ ! i | [ Ly
— L 774‘,,;, |- brama kr’ W : . 3m : = ll ogrodzenie
B “ H I ’f’ ! juy | do likwidadii
| / 7
! 34, | =9 4 0y
s .. | | ] 90
N - realizacja | , —- |4
Ry N oweso || : I s
% ‘ ogrodzenia “‘77777:‘ | — [ 400
- .
E: | ; ]
$ [ — |
X N | | I ]
5 | i)
L o |
< | | mal -
- :
— [ ’f}ﬁ
r 17/ o = [ i
— Hi
— 17 e
I 14 3
g H QP wymiana
g g Fi | istnicjacego /- —_— |
< | H ogrodzenia © ' T 38,
I Fl | |
— I
I
I
-
— | ’\7 L
realizacja — A }\' o
nowego i I~ | b3
ogrodzenia — | — 2
{ [ I 8] B
| B |
| | | g
— | 4 =
ogrodzenie T
do likwidacji |
wraz 2 podmuréw T
1l
| 0
| N YUt
92 |
Cwymiana T I
istniejacego —
rodzenia | =
i
brama dwuskrzydiowa szer. 4m | 0 6
et [———— Hi
| [ ==
I| 1677 I| | 20/2 { |
' ) | wymiana ! o : 1
O] | istniejacego | : l
' |__oarodzenia o , )
i J kos | [ |
| [
! | | ||
[ |
J' o | | l | &
f : : : realizacja ' | ) I
| | | nowego | 1 \ L
[ rodzenia | / E‘i
L | I : , L
T —— L & | ]
9l o s N ) of | e } 3573 B
s et X X 5 vmiana [y " H 38/3
AN v I istniejacego " =
| e S S . | ogrodzenia ! " ‘} purking bet, ] ‘ B
T : = S i | Fil
/ f “ [ d] ,' Orange Polska S.A.
| | /\ _ 1 Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT
i LEGENDA: [~ -Wydzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
[ ‘ i Obstugi Klienta w Katowicach
ul. Francmels 101 AN_BNE KatAuira
| a:kanallza‘CJa teletechniczna
| |
|

BOISKO DO PILKI RECZNEJ / NOZNEJ
remont istniejacej nawierzchni

BIEZNIA OWALNA
nowa nawierzchnia wraz z podbudowg

I
| BIEZNIA PROSTA 60m
remont istniejacej nawierzchni

®

1] NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

[ ] KOSTKA BRUKOWA

PILKOCHWYTY SIATKOWE
wysoko$é 4m / 6m

BIEZNIA PROSTA 100m
nowa nawierzchnia wraz z podbudowg

ZESKOCZNIA DO SKOKU W DAL
nowa nawierzchnia wraz z podbudowg

TRYBUNA WOLNOSTOJACA
zabudowa nowej konstrukcji modutowej

—a—e— OGRODZENIE PANELOWE
wymiana istniejacego / zabudowa nowego

@ e ZAKRES UZGODNIENIA BRANZOWEGO

A |
Uzgodniono w Orange Polska S.A.
Informujemy, Ze na obszarze objgtym opracowaniem istnieje
prawdopodobienstwo wystgpowania niezinwentaryzowanych
urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalnej, zostang
stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi z OPL
a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do Orange i

uzgodni¢ z wtascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci)

parking asf.

}\ b oraz ujg¢ w projekcie zamierzen.
D E Uzgodnienie wazne jest 12 miesigcy.

= R 8 - = = Nruzgodnienia 211-22388/2020, data 23.06.2020r.

BIrTurRo

Dz. Bogl,{“dce*Zawoo/Z/e 64

Inwestor: Temat:
ZSO Nr1 BO-Dzielr Uzgodnit : Aneta Matkowska
im. M. Kopernika przy oS¢ 5/ W £>U 1 Im. M. Kopernika - 1
w Katowicach przy ul. Sienkiewicza 74 w Katowicach Skala:
ul. Sienkiewicza 74 Dz.Bogucice -Zawodzie, km 58, 64, dz. 29/2, 30/4 1 . 1 000
Rysunek:
Projektowat: Faza:
mgr inz. arch. Tomasz Pikos nr upr. 8/04/SLOKK PB/PW
Opracowat: Data:
05.2020

Jakub Pikos
D-23
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowmiczy w Zabrzu
ul. Szczesc Boze 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Gazownia w Katowicach RENDER Tomasz Pikos
ul. Pukowca 3,40-847 Katowice ul. Tyska 46

tel. 032 398 50 00 .
gazownia katowice@psgaz.pl 40658 Katawiee

Wasz znak: bn Katowice, 05.06.2020
Nasz znak: PSGZA.0162.763.408.160076552.20

Dot.: uzgodnienia przebudowy boisk i biezni, realizacji pitkochwytéw, montazu trybuny, wymiany i

budowy ogrodzenia przy ul. Sienkiewicza 74 w Katowicach.

W odpowiedzi na Panstwa pismo przesytamy plan ze zaktualizowanym przebiegiem sieci
gazowej niskopreznej w rejonie ul. Lompy i Sienkiewicza (w zaznaczonym zakresie).
Informujemy, iz uzgadniamy projektowang inwestycje z nastepujgcymi uwagami:
1. Przy pracach projektowych w obrebie ww. gazociggu, nalezy uwzglednic nastepujgce
odlegtosci:
- poziome zgodnie z Dziennikiem Ustaw z dnia 26 kwietnia 2014 rok, poz. 640,
- pionowe zgodnie z PN-91/M-34501.
2. Roboty w poblizu gazociggu wykonywac recznie.
Kosztami naprawy za wynikle uszkodzenia gazociggow zostanie obcigzony wykonawca.
3. Przed przystgpieniem do robét w poblizu naszych urzadzen prosimy zleci¢ nadzor nad ww.
robotami. Zlecenie nadzoru nalez ztozy¢ w Gazowni w Katowicach ul. Pukowca 3, powotujac sig
na znak naszego uzgodnienia. Nadzdr wykonywany jest odptatnie.
W zwigzku z planowanymi pracami w poblizu gazociggu zabrania sie skladowania ziemi,
materiatow i gruzu oraz stawiania ogrodzen.
Nalezy pozostawi¢ swobodny dostep do naszych urzadzen.
Jednoczesnie informujemy o braku sieci podwyzszonego $redniego i wysokiego cisnienia
obstugiwanej przez Dziat Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym w Zabrzu ul. Mikulczycka.
Uzgodnienie jest wazne na okres 2 lat od daty niniejszego pisma.

Faktura VAT za niniejsze uzgodnienie zostanie przestana pocztg w pozniejszym terminie
Z-CA KIEROWNIKA

Arownia vy{mlarnwicach
Y :
i N

Mariusz ‘tiuczkowski

Z powazanie

Zat
I

Pismo + plan + zat nr 2 do ,Zasad Ochrony Danych Osobowych w PSG sp. z 0.0.”

Kopia: a/a
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LEGENDA:

BOISKO DO PILKI RECZNEJ / NOZNEJ
remont istniejgcej nawierzchni

®
@

BIEZNIA OWALNA
nowa nawierzchnia wraz z pedbudowsg

|
BIEZNIA PROSTA 60m
remont istniejgcej nawierzchni
BIEZNIA PROSTA 100m , M gc? =t &
] nowa nawierzchnia wraz z podbudowg . . ,'
Dz, Bogucice-Zawoozie 64 I ! !
ZESKOCZNIA DO SKOKU W DAL - i : !
nowa nawierzchnia wraz z podbudowsa B — = ([ )E=—=1—= 0Ss5xATOWICE ul.Tyskad6 tel. 501 788 803
TRYBUNA WOLNOSTOJACA BTURD EPEROJE~<Towe Wwwrenderkatowice.pl  render@render.katowice.pl
zabudowa nowej konstrukcji modutowej Inwestor: Temat: Nr rys:
Zafa(jyn ik do p[SIT‘Ia ZSONr1 BO-Dzielnicowe centrum rekreacyjno-sportowe
| | NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA im. M. Kopernika przy SP 37 w ZSO 1 im. M. Kopernika
z dni a t.ié (.35.,‘ 2@(@ / 4 w Katowicach przy ul. Sienkiewicza 74 w Katowicach Skala:
:I KOSTKA BRUKOWA ¢ trerttett ol Sienkiewicza 74 Dz.Bogucice -Zawodzie, km 58, 64, dz. 29/2, 30/4 o 1:1000
PILKOCHWYTY SIATKOWE znak PG, CICE IC3, #SF e
ko$é 4m /6 S g
RS oo w6 5372 .20 PZT - UZGODNIENIE
—s—+— OGRODZENIE PANELOWE e =
wymiana istniejacego / zabudowa nowego mgr inz. arch. Tomasz Pikos nr upr. 8/04/SLOKK PB/PW
s o Opracowat: Data
ZAKRES UZGODNIENIA BRANZOWEGO Jakub Pikos . 05.2020
D-25
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Af':;oClAijl BN Katowickie Wodociagi S.A. Catodobowe pogotowic .. sdno-kanalizacyjne
b g 40-335 Katowice ul. Obroncow Westerplatte 89 hezplatny nr telefonu: 994
f’, i dyspozylor: 32 25 64 809
(f[' = tel.: +48 32 78 82 600 faks: +48 32 78 82 503 o
\‘i ‘5" bok@wodociagi. katowice.pl  www.wodociagi.katowice.pl e
‘\ ?\){ Sad Rejonowy Katowice Wechod w Katowicach Wydziat VIIl Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sadowy
\Y A;b KRS: 0000270143 NIP: 634-012-53-82 Regon: 270 544 972
R \ : Kapitat zakladowy: 93 972 730 71 Kapital wplacony: 93.972.730 zt

Nasz znak:

Katowice, dnia 2{]?0 _{h? U 2
WUB/333/2020/SDS/KSz
ZSO Nr 1 im M. Kopernika
ul. Sienkiewicza 74
40-039 Katowice
Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji projektowanej inwestycji pn.: BO-Dzielnicowe

centrum rekreacyjno-sportowe przy SP 37 w ZSO 1 im. M. Kopernika
przy ul. Sienkiewicza 74 w Katowicach, dziatki nr 29/2, 30/4.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyzej przesytamy plan sytuacyjny z naniesionymi
sieciami wod-kan. Informujemy, ze w obszarze planowanego zamierzenia posadowione sa
wew. sieci nie znajdujgce sie w gestii Katowickich Wodociagéw S.A. Przebieg sieci naniesiono
wedtug posiadanych przez nasze Przedsigebiorstwo informacji.

Ponadto informujemy, ze:

e Gteboko$¢ utozenia wodociggu wynosi ok. 1,5 m.

o Dane wysokos$ciowe kanalizacji nalezy zdjac¢ z terenu we wlasnym zakresie.

e Celem ustalenia doktadnej trasy sieci wod-kan. wykonac¢ nalezy wykopy kontrolne.

e W zwigzku z brakiem szczegbtowej inwentaryzacji przylaczy nie mozemy ich wszystkich
nanies¢. Trase przytaczy nalezy ustalic w terenie we witasnym zakresie.

¢ Dodatkowych uzgodnien nalezy dokona¢ z wtascicielem dziatek z uwagi na przebieg
wewnetrznej sieci kanalizacyjnej bedgcej w jego gestii.

* Roboty w rejonie naszych sieci prowadzi¢ recznie pod dorywczym nadzorem naszego
przedstawiciela z zachowaniem norm odleglosciowych oraz  skutecznym
zabezpieczeniem istniejacych sieci na wypadek awarii.

e Rozpoczecie robot bezwzglednie zglosi¢ z dwutygodniowym wyprzedzeniem w naszej
Spotce celem sprawowania dorywczego nadzoru technicznego.

Lokalizacje projektowanego centrum rekreacyjno-sportowego przy ul. Sienkiewicza 74,

dz. nr 29/2, 30/4 uzgadniamy po spetnieniu powyzszych warunkow.

Wydane uzgodnienie jest wazne przez okres trzech lat.

Sprawe prowadzi Konrad Szewczyk, tel. (32) 78 82 439.
W zataczeniu:

1 egz. plan sytuacyjny

Kopia:

SDS

A
J e
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BOISKO DO PItKI RECZNEJ / NOZNEJ
remont istniejgcej nawierzchni

@

BIEZNIA OWALNA
nowa nawierzchnia wraz z podbudowg

" BIEZNIA PROSTA 60m
remont istniejacej nawierzchni

BIEZNIA PROSTA 100m
{ nowa nawierzchnia wraz z podbudowg

®
®

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

[ ] KOSTKA BRUKOWA

PIitKOCH SIATKOWE
wysokosé 4m / 6m

NIE PANELOWE
istniejgcego / zabudowa nowego

ZESKOCZNIA DO SKOKU W DAL
nowa nawierzchnia wraz z podbudowa

TRYBUNA WOLNOSTOJACA
zabudowa nowej konstrukcji modutowej
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LEGENDA:
wao&aug’/

e e . ZAKRES UZGODNIENIA BRANZOWEGO

SITuUuRO PRO_JE~TOWe WWwrender

Nrrys:

. I-'q — m [ E ; 40-655 KATOWICE  ul. Tyska 46 tel. 501 788 903
ice.pl  rend Katowice.pl

Opracowat:

Jakub Pikos

Inwestor: Temat:
ZSONr1 BO-Dzielnicowe centrum rekreacyjno-sportowe
im. M. Kopernika przy SP 37 w ZS0 1 im. M. Kopernika
w Katowicach przy ul. Sienki T4w K h Skala:
ul. Sienki 74 Dz.Bogucice -Zawodzie, km 58, 64, dz. 29/2, 30/4 1:1000
Rysunek:
Projektowat: Faza:
mgr inz. arch. Tomasz Pikos nr upr. 8/04/SLOKK PB/PW
Data:

05.2020;
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* TAURON Dystrybucja S.A. /
Oddziat w Gliwicach \
ul. Portowa 148, 44-102 Gliwice Q€

Infolinia: +48 32 606 0616 ’ TAU RON

Adres do korespondenc;ji: DYSTRYBUCJA
ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice

info@tauron-dystrybucja.pl ‘
Gliwice, dn. 10.06.2020 r. 1015430727

RENDER Tomasz Pikos
ul. Tyska 46
40-655 Katowice

Sygnatura: TD/OGL/OMD/2020-06-10/0000033

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu i uzgodnienia projektu przebudowy boisk i biezni,
realizacja pitkochwytéw, montaz trybuny, wymiana i budowa ogrodzenia w Katowicach przy ul. Sienkiewicza
74. (TD/OGL/OMD/UB/RS/2870/2020)

Odpowiadajgc na pismo z dnia 25-05-2020 r. informujemy, Ze na wskazanym terenie nie posiadamy
urzadzen elektroenergetycznych WN i teletechnicznych.

Na zatgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych SN, nN i o$wietlenia ulicznego
wraz z klauzulami_informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do ktdérych nalezy sie bezwzglednie
stosowac.

Istniejgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowac¢ we wlasnym zakresie.
Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzgdzeniami nalezy wykonac¢ zgodnie
z przepisami i normami PN-E-05100-1, N SEP-E-003, N SEP-E-004, BHP i PBUE.

Skrzyzowania z kablami Sn, nN i osSwietlenia ulicznego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z zatgcznikiem
(wytyczne do zabezpieczenia kabli) dotgczonego do niniejszego uzgodnienia.

Projektowane stupki ogrodzenia nalezy wybudowa¢ w odlegtosci poziomej nie mniejszej niz 0,5m od
Zlokalizowanych przekopem kontrolnym kabli elektroenergetycznych Sn, nN i oswietlenia ulicznego oraz 1m
od istniejgcych fundamentow stupdw elektroenergetycznych.

W przeciwnym wypadku nalezy wystapi¢ o nieodptatne wydanie warunkéw przebudowy naszych urzgdzen
do TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Gliwicach ul. Olszewskiego 1 w Chorzowie. Adres do
korespondencji — Katowice ul. Lwowska 23.

Dokfadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach inwestycji) nalezy ustali¢ za pomoca przekopéw
kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

Odpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych
urzadzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét elektrycznych, wzglednie kierownik
budowy lub wiasciciel obiektu.

Nalezy wystgpi¢ o ptatny nadzor nad prowadzonymi robotami do Spotki TAURON Dystrybucja S.A, 44-100
Gliwice, ul. Portowa 14a, zlecenie wysta¢ na adres Chorzéw, ul. Olszewskiego 1.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowac sie urzgdzenia elektroenergetyczne i
teletechniczne niebedace wtasnosciag TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach.

Waznos¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoéch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Zatgczniki: Wytyczne zabezpieczenia kabli, mapa szt.1
Faktura VAT zostanie wystana odrebng poczig
Kopia OMD

www.tauron-dystrybucja.pl
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Gliwice, dnia 10.06.2020
Sygnatura: TD/OGL/OMD/2020-06-10/0000033

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujgce srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronne;j
tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych witasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac¢ z zachowaniem szczegoinych srodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. (jak w
pismie), a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie 2z obowigzujagcymi normami
i przepisami.

7. W przypadku wystapienia odmiennej lokalizacji niz na mapie lub niewystarczajacej
gtebokosci polozenia istniejacych kabli energetycznych — zgodnie z wymogami
obowiazujacych przepisow i norm — oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy,
brak mozliwosci zalozenia rur ochronnych) nalezy przewidzie¢ mozliwosc
przelozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W
takim przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkow
technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetyczne;.
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tel. 501 788 803

! | 5 8 S
B— [ )= 40655KATOWCE ul Tyska 46
F RO _JE T owe Wwwrenderkatowice.pl render@render. katowice.pl

TRYBUNA WOLNOSTOJACA
zabudowa nowej konstrukcji modutowe;j Inwestor: Temat: Nr rys:
ZSO Nr1 BO-Dzielnicowe centrum rekreacyjno-sportowe
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA im. M. Kopernika przy SP 37 w ZSO 1 im. M. Kopernika
E w Katowicach przy ul. Sienkiewicza 74 w Katowicach Skala:
KOSTKA BRUKOWA ul. Sienki 74 | Dz.Bogucice -Zawodzie, km 58, 64, dz. 29/2, 30/4 1:1000
PILKOCHWYTY SIATKOWE Rysunek
wysoko$¢ 4m / 6m
¥ PZT - UZGODNIENIE
—s—s— OGRODZENIE PANELOWE P—— T
wymiana istniejacego / zabudowa nowego mgr inz. arch. Tomasz Pikos nr upr. 8/04/SLOKK PB [ PW
o e ZAKRES UZGODNIENIA BRANZOWEGO Qpranowar Biais
Jakub Pikos ‘ 05.2020
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Legenda. )
Linis Keblow Wi : "
Linie mapowietrzng WN

st M Linie kablowe SN

WN Linie napowigtrzne SN

smmame. e, Linie kablowe aN

. . Linie napowlatrzne sh
—'-1%—;— Linie kablowe ofwietleniowe

... Linie napowiatrzne ofwielleniows
vemsprseeenneenns LiNIE kablowe tatelechniczne
eoesmssnnns LINIE NADOWIBIIZNE teletechnibzis

Naniesione trasy urzgdzen energetycanych i te!etechpitzpych 53 orientacyine
| nie oznaczajy wyrazenia 7gody na wykonywanie robot ziemnych, 74 w;gtedu
na bezpieczenstwo usGini mienia, w przypadku ~alizji lub sk:?y;owal\
7 istniejacq sieciq elekiroenergelycang, w terminie 14 dm lpr‘zed praysigpieniem
do 1obol wskazane (65t wystgoi do Spolki ekspluatjgcej siec o udpﬁmny nadzor_
branzowy o1ée wykneac 1gczne preekopy kontrolna celem usialenia qutadr!q
1rasy kabli. SieC oapowietrzng nfl nalezy sinwenlaryzowac we wlasrjym zakresie.
Wezelkie skrzyzowania 1 zblizenia plt)jeklowgnel |nwgsty(]| z naszymi
yrzedeeniami. naiezy preebudowac ub {wapmcry( na kqszt inwestora, zgodnie
2 obawiazujacymi normami, w opdrau 0 dokumentacje zatwierdzong przez
TAURON Dystrybucja S.A. Gddzal w Gliwicach.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty wyslawienia.

Przed przystapieniem do prac w odlegiosci mniejszej niz:
+ 5 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,
* 10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,
« 15 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN,
nalery uzgodnic bezpieczae metody pracy ze Spotkg
eksploatujaca sied.

eregméd powyzsze dotycza réwnieZ uZycia diwignic,
liczac cdleglosé od najdalej wysunietej czgsci maszyny
dao skrajnego przewodu,

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposab, aby nie
naruszac ustojow stupdw linii jw., inaczej heda musialy byé
odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Nalezy zachowadé minimalng odlegtadé

projektowanych sleci podziemnyeh

od istniejacych fundamentdw stupow

linii energetycznych:

liniinN - 1m,

linii SN - 1 m,

linii WN -5 m
Kategorycznie zabraniamy prowadzenia
robot ziemnych sprzetem mecllanic_znym
bez nadzoru w odleglosci mniejsze;
nit 2m od zlokalizowanego przekopem
kontrolnym kabla.

10 CZE. 2620

trybucja S.A.

omocnik

Robert Szewczyk
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Katowice, dn. 27.05.2020 r RENDERR Tomasz Pikos
ul. Tyska 46

TC/KP/PN-U/PS/443/05/20 40-655 Katowice

Dotyczy: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu przy ul. Sienkiewicza 74
w Katowicach.

W odpowiedzi na Panstwa zlecenie z dnia 05.05.2020 r., data wptywu 20.05.2020 r., po
analizie dotgczonego do niego planu zagospodarowania terenu i po otrzymaniu opinii
eksploatacyjnej Obszaru Cieplnego PC1 informujemy, iz nie wyrazamy zgody na lokalizacje
biezni nad nasza siecig cieptownicza. Do cieptociggu musi by¢ zapewniony staty, swobodny
dostep wynikajacy z obstugi, prac eksploatacyjno-remontowych oraz usuwania awarii.

W zwiazku z powyzszym prosimy o podjecie prac planistycznych prowadzacych do zmiany
lokalizacji projektowanej biezni w taki sposob, by sie¢ cieptownicza wskazana w zatgczniku
mapowym dotaczonym do tego pisma, znalazta sie poza projektowang bieznig. Zwracamy
uwage, iz na mapie zaznaczono o$ cieptociagu utozonego w kanale cieptowniczym, ktérego
szerokos¢ wynosi 1,5 m.

taczymy wyrazy szacunku

Zatacznik:
- mapa ze wskazaniem miejsca o ktérym mowa w pismie
Otrzymuja:

- adresat;

- ala.

Autor pisma:

Pawet Szproch

tel.: 664 089 399

e-mail: pawel.szproch@tauron-cieplo.pl

P e e

TAURON Ciepto sp. z 0.0. NIP: 854 273 20 17, REGON: 242734832

ul. Grazynskiego 49 Kapitat zakdadowy (wptacony): 1.104.348.500,00 z4

40-126 Katowice Rejestracja: Sad Rejonowy Katowice-Wschad w Katowicach

tel, +48 32 663 83 99 Wydziat VIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

fax +48 32 66383 13 pod numerem KRS: 0000396345 www.tauran-ceplo.pl
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ZSO Nr1 BO-Dzielnicowe rekreacyjno-sp. 1
| | NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA im, M. Kopernika przy SP 37 w ZSO 1 im. M. Kopernika
w Katowicach przy ul. Sienkiewi 74 w Katowicach Sral
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wymiana istniejgcego / zabudowa nowego mgr inz. arch. Tomasz Pikos nr upr. 8/04/SLOKK PB/PW
[ Opracowat: ata:
ZAKRES UZGODNIENIA BRANZOWEGO Jakub Pikos ; 05.2020
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Katowice, dn. 06.07.2020 . RENDER Tomasz Pikos
ul. Tyska 46
40-655 Katowice

TC/KP/PN-U/LW/536/06/20

W nawiazaniu do Panstwa pisma z dnia 25.06.2020 i przyjetego w nim stanowiska dotyczgcego braku
zgody na zmiane |okalizacji obiektow sportowych, TAURON Cieplo sp. z o.0. przesyta warunki
dotyczace planowanej przektadki sieci cieplowniczej 2xDn300 stanowigcej wtasno$c spotki, a
kolidujacej z planowang inwestycjg realizowang w rejonie ul. Sienkiewicza w Katowicach.

Informujemy, iz istniejaca sie¢ cieplownicza 2xDn300 obecnie pracuje w systemie catorocznym.

Planowana przekladka winna zostac zaprojektowana w taki sposob, aby jej wykonanie byto niezalezne

od pracy istniejacej sieci cieptlowniczej. Przerwa w dostawie ciepta musi zosta¢ ograniczona do

niezbednego minimum i powinna sie ograniczy¢ wylgcznie do okresu jej faktycznego przepiecia.

Przekiadke sieci nalezy zrealizowa¢ w technologii rur preizolowanych z zastosowaniem systemu

alarmowego. Catkowity koszt przektadki ponosi Inwestor, a wszelkie prace zwigzane z przetozeniem

sieci realizuje on we wiasnym zakresie. Jednoczesnie spotka widzi mozliwos¢ zrealizowania przysztych
prac przektadkowych na podstawie odrebnego zlecenia otrzymanego od Inwestora.

Informujemy, ze istniejgca sie¢ cieplownicza 2xDn80, ktora réwniez koliduje z planowang inwestycja nie

znajduje sie na stanie majatkowym spélki co oznacza, iz nie mozemy wydac¢ warunkéw jej przetozenia

Obowigzujgca w TAURON Ciepto procedura zakiada realizacje przektadki w nastepujacych 4 etapach:

1. Przestanie do TC trzech kompletdw mapy projektowe] z proponowang trasg przekiadki sieci
cieptowniczej wraz z aktualnym wypisem z rejestru gruntoéw obejmujgcym wszystkie dziatki, przez
ktore bedzie przebiegata planowana trasa przekladki. Po weryfikacji i akceptacji jeden komplet
zostanie odestany na adres zwrotny.

2. Pouzyskaniu akceptacji proponowanej trasy, celem uzyskania koncowego uzgodnienia konieczne
jest dostarczenie 3 kpl. dokumentacji technicznej wykonanej przez osobe posiadajgcag uprawnienia
budowlane i wpisang na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego. Dokumentacja
powinna zawierac:

e projekt budowlano-wykonawczy obejmujgcy demontaz odcinka przekiadanego cieplociggu oraz
wszelkie roboty niezbedne do realizacji przektadki sieci cieptowniczej,

e przedmiar robét z kosztorysem inwestorskim sporzadzonym metodg szczegolowa, opartg na
$rednich cenach SEKOCENBUD tematycznie, zgodnie z technologia roboét.

Ponadto prosimy o dolgczenie do dokumentacii:

¢ kopii aktualnych uzgodnien branzowych

s pelnomocnictwo inwestora

+ wersji elektronicznej przedmiaru robot z kosztorysem inwestorskim wykonanej zgodnie
z programem Norma Pro

+ wersje elektroniczng dokumentaciji projektowej na nosniku CD/DVD w formacie PDF

po weryfikacji i opieczetowaniu jeden komplet dokumentacji zostanie zwrdécony wraz

z pismem uzgadniajacym.

3. Kolejny etap procedury obejmuje podpisanie Porozumienia regulujgcego prawa
i obowigzki stron zwigzane z planowanym przetozeniem sieci cieplowniczej. Zwracamy uwage na
fakt, iz dopiero podpisanie Porozumienia bedzie stanowito formalng zgode TAURON Ciepto na
przebudowe istniejgcej sieci cieptowniczej. Brak podpisanego Porozumienia bedzie natomiast
oznaczat brak zgody na dokonywanie jakichkolwiek dziatan na sieci stanowigcej majatek TAURON
Ciepto. W tym miejscu informujemy, iz na Inwestorze bedzie spoczywat rowniez obowigzek
ustanowienia niecdpfatnej stuzebnosci dla nowo wybudowanej sieci cieplownicze|. Szczegolowe
warunki odnoszace sie do ustanowienia stuzebnosci zostang okreSlone w Porozumieniu.

4. Ostatni etap reguluje prace odbiorowe wykonanej przektadki oraz spisanie protokotu zdawczo —
odbiorczego zgodnie z zapisami Porozumienia.
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Na tym etapie Inwestor zobowigzany jest do:

e pokrycia kosztdw ogoinych obstugi przekiadki sieci cieptowniczej,

e  pokrycia kosztéw nadzoru inwestorskiego,

*  pokrycia kosztow spuszczenia wody i ponownego napelnienia rurociagéw, ktére obejmuja nie
tylko utracony nosnik grzewczy, ale rowniez ciepto w nim zawarte,

» pokrycia kosztéw ewentualnego posadowienia i eksploatacji kotlowni kontenerowej, jako
alternatywnego zrodta energii cieplnej na czas prowadzonej przebudowy sieci cieplnej,

» wyplaty ewentualnego odszkodowania dla mieszkancéw z tytutu udzielonych bonifikat za
przerwy w dostawie czynnika grzewczego,

e nieodptatnego przekazania nowo wybudowanej infrastruktury technicznej na majatek TC
zgodnie z zawartym porozumieniem ’

» wprzypadku gdy nowa siec¢ cieptownicza bedzie wybudowana na nieruchomosci oséb trzecich
- uzyskanie pisemnych zgod wiascicieli nieruchomoéci na ulozenie sieci cieptowniczej oraz
ustanowienie przez wiascicieli nieruchomosci nieodplatnej stuzebnosci przesytu na rzecz TC
- celem powyzszego jest stworzenie zgodnych z prawem warunkéw dostepu do sieci
cieptowniczej, uzasadnionego koniecznoscig usuniecia awarii, przeprowadzenia robot
konserwacyjnych, remontow i modernizacji, W przypadku braku mozliwosci ustanowienia
nieodplatnej stuzebnosci przez wiascicieli nieruchomoséci — wymagane bedzie zobowigzanie
sie inwestora do poniesienia kosztéw wynagrodzenia ustanowionej takiej stuzebnosci.
Szczegotowe warunki w tym zakresie zostang okre$lone w porozumieniu.

e przekazania mapy wiasnosciowe] terenu wraz z wypisem z rejestru gruntu, na ktérym bedzie
przebiegata sie¢ cieplownicza po przetfozeniu,

e przekazania dokumentaciji powykonawczej wraz z operatem geodezyjnym,

e wykonania na wiasny koszt demontazu istniejgcego odcinka sieci facznie z elementami
konstrukcyjno - budowlanymi,

e przekazania ziomu pochodzacego z demontazu istniejgcego odcinka sieci w miejsce
wskazane przez TAURON Ciepto.

Informujemy, iz niniejsze warunki nie stanowia zqody TAURON Ciepto sp. z 0. 0. na demontaz
istniejacej sieci cieplowniczej.
Formalna zgoda bedzie wydana dopiero po podpisaniu porozumienia o ktorym mowa w pkt.3
niniejszego pisma.

Jednoczesénie informujemy, ze istniejgca sie¢ cieplownicza 2xDn80 kolidujaca lokalizacyjnie z
projektowang bieznig nie jest wtasnoscia TAURON Cieplo sp. z 0.0. Stad w sprawie warunkéow
przektadki lub przebudowy prosimy zwrécic sie do jej wiasciciela.

Waznos¢ wydanych warunkéw 2 lata od daty niniejszego pisma.

taczymy wyrazy szacunku

Zalgczniki:

1x plan sytuacyjny DHEKTOR

AL nTY PRIZEYM

Otrzymujg:
1xRH, 1xON, 1xPC1, 1xPN-U ; a/a

Autor pisma:
tukasz Walendowski, )

Tel. Kom. 516 110 379

TAURON Clepto sp.z 0.0 MNP 954 273 20 17, REGON: 242734832

ul. Grazynskiego 49 Kapital zakladowy {wplacony): 1 104 .348.500,00 74

40-126 Katowice Rejestracja: Sad Rejonowy Katowice -Wschad w Katowicach

tel. +48 32 663 83 99 Wydziat VIl Gospodarczy Krajowega Rejestri Sqdowego

fax +4832 66383 13 pod numerem KRS: 00D0396345 * www tauron-cieplo.pl
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inwestor
ZSONr 1
im. M. Kopernika

BO-Dzielnicowe centrum rekreacyjno-sportowe
przy SP 37 w ZSO 1 im. M. Kopernika

w Katowicach | przy ul. Sienkiewicza 74 w Katowicach e
ul. Sienkiewicza 74 Dz.Bogucice -Zawodzie, km 58, 64, dz. 29/2, 30/4 1-1000
Rusunex
PZT - UZGODNIENIE

mgr inz. arch. Tomasz Pikos nr upr. 8/04/SLOKK PB/PW

Ocracowal Data

Jakub Pikos 05.2020]
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Wojewodztwo :.Slgskie nr kncel. G-111.6642.4.722.2020

O s snmss smsamsssdon st e wamsa i S e
Jednostka ewidencyjna :246901 1 Katowice
Obreb : 246901 1.0001, Dz. Bogucice -Zawodzie

PROTOKOL Lor/4

wyznaczenia punktéw granicznych

W dniu 3.06.2020 r. w obecnosci geodety Wlodzimierza Ozigblo

posiadajacego uprawnienia zawodowe nr 2765 dziatajacego na podstawie :
- art. 39 ust.1-5 ustawy ,,Prawo geodezyjne i kartograficzne” z dn. 17 maja 1989 r.

~  § 30 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra MSWiA z dn. 9 listopada 2011 r. - w sprawie
standardéw technicznych wykonywania geod. pomiarow syt. i wys. , oraz
przekazywania wynikow tych pomiaréw do PZGiK ( Dz.U. Z 2015 r. poz.520 z p.zm)

- zgloszenia roboty geodezyjnej zarejestrowano w PZGiK
pod nr kancel. G-I11.6642.4.722.2020

dokonano wyznaczenie punktéw granicznych , granic nieruchomosci potozone;
w obrebie : Dz Bgucice -Zawodzie km. 64, gminy/miasta Katowice

obejmujacej dziatki nr :. 16/7,20/2,29/2,30/4

Na podstawie art. 39 ust.1 ustawy ,,Prawo geodezyjne i kartograficzne” z dn. 17 maja 1989 .
, strony moga wystapi¢ do sadu o rozstrzygnigcie sprawy , jezeli wyniknie spor co do polozenia
znakow granicznych .

Czynnosci wyznaczenia punktéw granicznych zakoficzono w dniu. 3.06.2020 r.

Ninigjszy protokél wyznaczenia punktéw granicznych przed podpisaniem zostat stronom

odczytany

Przebieg granic ,oraz polozenia punktow granicznych przedstawiono na szkicu granicznym
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SZKIC PRZEBIEGU GRANIC

ul. Sienkiewiczq
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300
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7
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Wykaz dokumentow katastralnych , stanowigcych podstawe wyznaczenia punktow granicznych .

Szkic graniczny nr: P.2469.2001.174_6 , P2469.2001.173 67, P2469.1976.28 8

Opis przebiegu granic , oraz polozenia punkiow granicznxch.

Dziatka nr_: 16/7:

Poludniowq granice dzialki 16/7 wyznaczono na odcinku prostej pomigdzy punktami granicznymi
: 31489 31494. . W terenie granica biegnie w poblizu ogrodzenia trwalego, lecz jest zatarta .
Dziatka nr : 20/2.

Poludniowq granice dziatki 20/2 wyznaczono na odcinku prostej pomigdzy punktami granicznymi

. 31494- 31499, . W terenie granica biegnie w poblizu ogrodzenia trwalego, lecz jest zatarta .

Dziatkanr :29/2:

Poludniowq granicg dziatki 29/2 wyznaczono na odcinku prostej pomigdzy punktami granicznymi
+31499- 31501. . W terenie granica biegnie w poblizu ogrodzenia trwalego, lecz jest zatarta.
Dziatka nr_: 30/4:

Poludniowg granice dziatki 30/4 wyznaczono na odcinku prostej pomiedzy punktami granicznymi

: 31501- 31503. . W terenie granica biegnie w poblizu ogrodzenia trwatego, lecz jest zatarta

Opis stabilizacji odszukanych punktéw granicznych :..
pkty gr: 31489~ naroze podmurowki

pkty gr: 31494, 31499, 31501, 31503 - brak trwatej stabilizacji

Stabilizacja punktow granicznych uzupelniono w nastepujacy sposab

Punkty graniczne : 32428, 21112, - trzpienie metalowe
31494, 31499, 31501, 31503- zamarkowano palikami .
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Protokét odczytano i podpisano:

Nr dzigtki Wyszezeg6lnienie
wg ewidencii gruntéw i dokument6éw stanowigcych )
budynkdéw Nazwisko i imi¢ podstawe wznowienia Podpisy wlascicieli

wiaéciciela ( wladajacego ) /wyznaczenia - wladajgcych
L znakdw granicznych
km | Nrdziatki ( wg wykazu na str3
protokolu)

2 3 4 5 6

64 16/6,16/4,30/3 iMiasto Katowice Szkic graniczny : e %cg it
‘ | P2469.2001.174 6

i P.2469.2001.173_67

P.2469.1976.28 8 1

|
64 16/3,20/1,29/1, ' Skarb Panstwa — Zarzad trwaty ;
3n Komenda Wojewddzka Policji
5 w Katowicach

MNAC7ELMIK

PZIAY U N ESTYEI | R onmw
; 'w‘mm hjﬁﬁ/\
O

fooal atives PG TROWSHI

|

64 16/7,20/2 Miasto Katowice -Trwaly zarzad : JW.
f Zesp6l Szkét Ogdlnoksztatcacych
nr 1 im. Mikotaja Kopernika w

L Katowicach xv

64 29/2,30/4 Miasto Katowice -Trwaty zarzad : Jw.
1 Szkota Podstawowa nr 37

. i
Mimo zawiadomienia nie stawili an'ﬁ”“‘(ﬁf/d’(’/%"ﬁ%
( dowody zawiadomien w zalgczeniu ) P

OSWIAACZENIA oo eeeeerecoreeriereevereeemner oo A2,
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