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Opis standardu technologii wykonawstwa prac leSnych

Generalna zasada jest zapewnienie materialow niezbednych do wykonania ustugi przez
Zamawiajacego, chyba Ze inaczej okreslono w technologii szczegéolowej wykonania
okreslonej czynnosci.
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Dzial I - POZYSKANIE DREWNA

Pozyskanie drewna

Pozyskanie drewna moze by¢ wykonywane pilarkg lub maszynami wielooperacyjnymi. W zakres
pozyskania drewna wchodzi réwniez jego zrywka, ktéra moze by¢ wykonywana przeznaczonymi
do tego maszynami zrywkowymi. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykonywania czynnosci
pozyskania drewna oraz zrywki przez dwa odrebne podmioty. Metody pozyskania drewna sg
wskazane w zatgczniku do SWZ nr 2.3.6.

Maszyny wielooperacyjne nalezy odpowiednio dobra¢ do kategorii cie¢. Wybrana metoda
pozyskania drewna, zaréwno pilarka jak i maszynami wielooperacyjnymi nie moze powodowac
ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w warunkach technicznych obowiazujacych
w Lasach Panstwowych zapiséw w SWZ. Metoda pozyskania drewna, zaréwno pilarka jak i
maszynami wielooperacyjnymi nie moze powodowa¢ uszkodzen pozostajacego drzewostanu,
ponad wynikajace z zapis6w umowy, zatagcznik do SWZ nr 12.

Informacje o planowanych pozycjach cie¢ i planowanych masach drewna do pozyskania w grupach
sortymentowych zostaty wskazane w zatgcznikach do SWZ nr 2.1, 2.2 oraz 2.3.2.

Rozliczenia beda prowadzone osobno wg nastepujacych pogrupowanych kategorii cie¢

Kategorie cie¢ Grupy czynnosci
Ciecia zupetne - rebne (rebnie I) IA, IB, IC, 1AS, IBS, ICS, IAK, IBK, ICK, DRZEW, UPRZPOZ
Pozostate ciecia rebne 1A, ITIAU, IIB, IIBU, , IIC, IICU, IID, IIDU, IIIA, IITAU, IIIB,

ITIIBU, IVA, IVAU, IVB, IVBU, IVC, IVCU, IVD, IVDU, V,
[1AS, ITAUS, IIBS, IIBUS, IICS, IICUS, IIDS, IIDUS, IIIAS,
[TIAUS, IIBS, IIIBUS, IVAS, IVAUS, 1IVBS, IVBUS, IVCS,
IVCUS, IVDS, IVDUS, VS, I1AK, ITAUK, IIBK, IIBUK, IICK,
[ICUK, IIDK, IIDUK, IITAK, IITAUK, IIIBK, IIIBUK, IVAK,
IVAUK, IVBK, IVBUK, IVCK, IVCUK, IVDK, IVDUK, VK

Trzebieze p6zne i ciecia sanitarno - CSS, TPN, TPP, TPNK
selekcyjne
Trzebieze wczesne i czyszczenia CP-P, TWN, TWP, PTW, PTWK, TWNK

pozZne z pozyskaniem masy, ciecia
przygodne w trzebiezach wczesnych

Ciecia przygodne i pozostate PLAZ, PR, PRZEST, PTP, PRK, PTPK, ZADRZEW

Pozyskanie i zrywke drewna nalezy wykona¢ w ramach opisanych ponizej metod (1.CWD-P,
2.CWD-D, 3.CWD-PBZ, 4. CWD-DBZ, 5. ZRYW BP, CWD-D2, CWD-P2).

Prace przy pozyskaniu i zrywce drewna organizuje Wykonawca, majgc na uwadze w szczeg6lnosci:
— zapewnienie wlasciwych warunkow w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy,

— wymagania Zamawiajacego dotyczace ilosci oraz struktury sortymentéw drzewnych
okreslonych w zleceniu,

— termin realizacji zlecenia,

— wymog minimalizacji uszkodzen w srodowisku lesnym przy realizacji zlecenia,



ograniczenia sprzetowe,

ograniczenia wynikajgce z zasad ochrony przyrody,

inne szczegdtowe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okolicznosci wskazane w zleceniu,

— zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposéb minimalizujgcy uszkadzanie drzew
pozostajacych na powierzchni po zbiegu,

— zrywke nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy przejezdnos$¢ drég lesnych (biezaca zrywka
drewna obalonego na drogi),

— Wykonawca ma obowigzek dba¢ o nalezyte utrzymanie szlaku operacyjnego w szczegélnosci
biezace utrzymanie droznosci urzadzen (elementéw) odprowadzajgcych wode gruntowa i
opadowag, a takze utrzymanie droznos$ci rowow odwadniajacych w przypadku zrywki
drewna przez drogi lesne lub na pobocze drég leSnych. Po zakonczeniu zrywki drewna na
danej pozycji, Wykonawca ma obowiazek pozostawi¢ szlaki operacyjne w stanie
umozliwiajacym ich wykorzystanie w przysztosci,

— nie dopuszcza sie opierania stoso6w i mygiet o stojace drzewa,

— stosy, dla kazdej grupy (sortymentu) i rodzaju drewna oddzielnie, nalezy uktada¢ nalegarach
umozliwiajgcych swobodny przeplyw powietrza pomiedzy skltadowanym drewnem a
podtozem. Stosy nalezy uktadac¢ oraz zabezpiecza¢ przed osunieciem (stabilnie) zgodnie z
warunkami technicznymi wskazanymi w pkt. 3.2 SWZ np. kotyska,

— drewno wielkowymiarowe i $redniowymiarowe mierzone w sztukach pojedynczo nalezy
uktada¢ w mygty na legarach. Zamawiajgcy moze dopusci¢ odstepstwo od stosowania
legaréw przy sktadowaniu drewna w przypadku zaistnienia warunkéw zapewniajgcych
ochrone drewna przed deprecjacja,

— w drzewostanach uszkodzonych mechanicznie, ze wzgledu na wzrost zagrozen i trudne
warunki pozyskania drewna, prace nalezy prowadzi¢ za pomocg maszyn
wielooperacyjnych. Reczne pozyskanie drewna pilarka dopuszcza sie w wyjatkowych
przypadkach, np. na niewielkich powierzchniach, w przypadku drzewa o wymiarach
przekraczajagcych mozliwosci manipulacyjne glowicy, a takze ze wzgledu na
uwarunkowania terenowe i drzewostanowe.

Zrywke nalezy organizowac i realizowa¢ bez zbednej zwtoki, po pozyskaniu drewna, w sposéb
wykluczajgcy obnizenie technicznej uzytecznosci drewna poprzez wystapienie wad, np. zabarwien
lub zgnilizn, a w konsekwencji obnizenie wartosci drewna. Wykonawca zobowiazany jest do
utrzymania biezacej przejezdnosci dréog lesnych potozonych na terenie oraz w sasiedztwie pozycji
cie¢, na ktorej odbywa sie zabieg. Drzewa, ktdre zostaly $ciete na drogi lesne, obiekty melioracji
wodnych, grunty obce, poletka towieckie, bagna, itp. musza by¢ niezwlocznie uprzatniete wraz z
pozostatosciami.

Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikajace z usuwania drzew trudnych t;.
pochylonych nad urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami, uprawami, liniami energetycznymi,
drogami publicznymi itp. (z wylaczeniem cie¢ przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do
oferowanych stawek jednostkowych. Powierzchnie, gdzie planowane s3 te utrudnienia wskazane
sa w zataczniku do SWZ nr 2.3.4 .

W warunkach gorskich odrzuceniu podlegaja gatezie zalegajace na szlakach operacyjnych
wskazanych przez Zamawiajacego w zleceniu.

Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych lezy po stronie Wykonawcy. Tablice
udostepnia Zamawiajacy.

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy informacje
konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczego6lno$ci: granice wydzielenia objetego
zabiegiem; przebieg szlakéw operacyjnych, miejsca sktadowania pozyskanego drewna, elementy



$Srodowiska wymagajgce ochrony oraz inne informacje majgce wplyw na bezpieczenistwo
prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiajacy przekazuje wykonawcy
szkic zrebowy do kazdej pozycji cie¢ w przypadku drzewostanéw rebnych, zawierajacy ww.
informacje za$ w przypadkach uzasadnionych w szczegélnosci zwigzanych z potrzebami ochrony
przyrody takze dla innych niz rebne pozycji cie¢. SzKic stanowi zatgcznik do zlecenia.

W przypadku konieczno$ci zatozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek
wycia¢ wszystkie drzewa na planowanym szlaku tacznie z podrostem i podszytem.

Zamawiajacy wymaga zrywki drewna oznaczonego zgodnie z Warunkami Technicznymi,
symbolem : W0, WA1, WB1, WC1, WDP, S1 oraz S3 i M1 w technologii pétpodwieszonej lub
nasiebiernej. W stosunku do drewna oznaczonego, zgodnie z Warunkami Technicznymi, symbolem:
S2,S4, M2 (w tym M2 BE oraz M2 ZE) oraz WK wymagana jest zrywka nasiebierna z mechanicznym
zatadunkiem i roztadunkiem. W szczegélnych przypadkach dopuszcza sie zatadunek reczny i
zrywke pétpodwieszong lub wleczong konna.

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny, musza poruszac sie po szlakach
operacyjnych. Szeroko$¢ szlakdw operacyjnych nie powinna przekracza¢ 4 m. Przy jego prostym
przebiegu powinna wynosi¢ nie wiecej niz 1 m ponad szeroko$¢ stosowanych maszyn (0,5 m z
kazdej strony). Dopuszcza sie szlaki o szerokosci ponad 4 m w przypadku konieczno$ci wyciecia
dwdch rzedéw drzew. Odlegto$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi
okoto 20 m, nie dotyczy to warunkéw gorskich, podgérskich oraz rebni zupeinej i cie¢
uprzatajacych, gdzie zrywke nalezy prowadzi¢ tym samym szlakiem do sktadnic przyzrebowych
kierujac sie minimalizacjg jej odlegtosci.

Szczegbétowe informacje dotyczgce zrywki drewna oraz planowanych $rednich odlegtosci
zrywkowych przedstawione zostaty w Zalaczniku nr 2.3.3 do SWZ. Jako odlegto$¢ zrywki nalezy
rozumie¢ Srednig dtugos¢ planowanych przejazdéw dla optymalnego na danej powierzchni i dla
technologii zrywki srodka zrywkowego.

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny

1 CWD-P CWD-P Catkowity wyré6b drewna pilarka M3
ZRYW PIL,

CWD-P2

2 CwWD-D CWD-P Catkowity wyrob drewna technologia M3
ZRYW PIL, dowolng
CWD-H

ZRYW HARW

CWD-D2

Standard technologii prac obejmuje:

CWD-P - Catkowity wyrdb drewna pilarka

Wykonawca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek i narzedzi pomocniczych oraz maszyn
zrywkowych prace z zakresu pozyskania drewna (CWD-P, ZRYW PIL).

Prace zwigzane z pozyskaniem i zrywka drewna z wyjatkiem pozyskania drewna w czyszczeniach
p6Znych (CP-P) obejmuja:

— prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki,




— $cinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupetnych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.),

— okrzesanie Scietych drzew w stopniu przewidzianym w warunkach technicznych
obowigzujacych w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3.2 SWZ,

— manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
Zamawiajacego, z uwzglednieniem uregulowan wskazanych w pkt 3.2 SWZ,

— przygotowanie drewna do odbidrki, poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczegOlno$ci usuniecie gatezi, progu po Scince w drewnie wielkowymiarowym
ktodowanym i w drewnie S1, utozenie drewna w sposdb umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje),

— przemieszczenie drewna z miejsca jego wyciecia do wskazanego przez Zamawiajgcego
miejsca sktadowania,

— ulozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy.
Prace zwigzane z pozyskaniem i zrywka drewna w czyszczeniach p6Znych (CP-P) obejmuja:

- okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrébki drzew Scietych w czasie zabiegu
hodowlanego (CP),

- wyrobke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazéwkami przekazanymi w
zleceniu,

- przemieszczenie drewna z miejsca jego wyciecia do wskazanego przez Zamawiajacego
miejsca sktadowania,

- ulozenie zerwanego drewna w stosy.

CWD-D - Catkowity wyrob drewna technologia dowolna

Wykonaweca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu recznych pilarek, narzedzi
pomocniczych i odpowiednio dobranych do warunkéw drzewostanowych, maszyn
wielooperacyjnych (harwestery, procesory itp.) oraz maszyn zrywkowych.

Zamawiajacy w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn
wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe lub nozowe gtowice tnace.

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny do pozyskania i zrywki drewna,
muszga poruszaé sie po szlakach operacyjnych. Szerokos¢ szlakéw operacyjnych nie powinna
przekraczac 4 m. Przy jego prostym przebiegu powinna wynosié¢ nie wiecej niz 1 m ponad szeroko$¢
stosowanych maszyn (0,5 m z kazdej strony). Dopuszcza sie szlaki o szerokosci ponad 4 m w
przypadku Kkonieczno$ci wyciecia dwoéch rzedéow drzew. Odlegto$¢ pomiedzy szlakami
operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m. W przypadku koniecznosci zatozenia
nowego szlaku operacyjnego Wykonawca ma obowigzek wycigé¢ wszystkie wyznaczone drzewa na
planowanym szlaku.

Zamawiajacy zastrzega, Ze pozostajace po Scince pniaki nie mogg by¢ wyzsze niz to wynika
z ograniczen technologicznych gtowicy tnacej (wysoko$¢ od ostony dolnej prowadnicy do $cinajacej
pity tancuchowej).
Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna (CWD-H, ZRYW HARW) obejmuja:

— Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupetych za

wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.). Ktody i watki



nalezy posortowac wg szczegétowych wskazan zawartych w zleceniu, (np. wg gatunkow,
jakosci lub $rednic),

Okrzesanie Scietych drzew w stopniu przewidzianym w obowigzujacych w PGL LP
warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3.2 SWZ,

Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu przez
Zamawiajgcego z uwzglednieniem uregulowan wskazanych w pkt 3.2 SWZ,

Przygotowanie drewna do odbiérki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczegOlnosci usuniecie gatezi, ulozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar,
ocene wystepujacych wad),

Przemieszczenie drewna z miejsca jego wyciecia do wskazanego przez Zamawiajacego
miejsca sktadowania,

UlozZenie zerwanego drewna w mygly lub stosy zgodnie z Warunkami Technicznymi.

W przypadkach, gdy odlegto$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi przekracza 20 mi nieuzasadnione
jest ich zageszczenie nalezy zastosowac tzw. "miedzypole”, na ktorym drzewa $cinane sg pilarka i
obalane w kierunku blizszego szlaku.

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia | materiatu do miary
wyceny
3 | CWD-PBZ CWD-PBZ Catkowity wyréb drewna pilarka M3
bez zrywki
4 | CWD-DBZ CWD-DBZ Catkowity wyréb drewna M3
technologia dowolng bez zrywki

Standard technologii prac obejmuje:

CWD-PBZ - Calkowity wyrdb drewna pilarka bez zrywki

Wykonawca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek i narzedzi pomocniczych prace z zakresu
pozyskania drewna (CWD-P).

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna bez jego zrywki, z wyjatkiem pozyskania drewna w
czyszczeniach p6znych (CP-P), obejmuja:

prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki,

Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupelnych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikow, drzew dziuplastych itp.),

okrzesanie S$cietych drzew w stopniu przewidzianym w warunkach technicznych
obowigzujacych w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3.2 SWZ,

manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
Zamawiajgcego, z uwzglednieniem uregulowan wskazanych w pkt 3.2 SWZ,

przygotowanie drewna do odbidrki, poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczegblnoSci usuniecie gatezi, progu po S$cince w drewnie wielkowymiarowym
ktodowanym i w drewnie S1, utozenie drewna w sposdb umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje).



Prace zwigzane z pozyskaniem drewna bez jego zrywki w czyszczeniach péznych (CP-P) obejmuja:

- okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrébki drzew Scietych w czasie zabiegu
hodowlanego (CP),

- wyrobke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazéwkami przekazanymi w
zleceniu.

CWD-DBZ - Catkowity wyrob drewna technologia dowolna bez zrywki

Wykonaweca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna bez jego zrywki przy uzyciu recznych
pilarek, narzedzi pomocniczych i odpowiednio dobranych do warunkéw drzewostanowych,
maszyn wielooperacyjnych (harwestery, procesory itp.).

Zamawiajacy w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn
wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe lub noZzowe gtowice tnace.

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny do pozyskania drewna, musza
poruszac sie po szlakach operacyjnych. Szerokos$¢ szlakéw operacyjnych nie powinna przekraczaé
4 m. Przy jego prostym przebiegu powinna wynosi¢ nie wiecej niz 1 m ponad szeroko$¢
stosowanych maszyn (0,5 m z kazdej strony). Dopuszcza sie szlaki o szerokos$ci ponad 4 m w
przypadku Kkonieczno$ci wyciecia dwodch rzedéw drzew. Odlegto$¢ pomiedzy szlakami
operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m. W przypadku konieczno$ci zatozenia
nowego szlaku operacyjnego Wykonawca ma obowigzek wyciaé wszystkie wyznaczone drzewa na
planowanym szlaku.

Zamawiajacy zastrzega, Ze pozostajace po Scince pniaki nie moga by¢ wyzsze niz to wynika
z ograniczen technologicznych gtowicy tnacej (wysoko$¢ od ostony dolnej prowadnicy do Scinajace;j
pity fancuchowej).

Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna (CWD-H) obejmuja:

— Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupetych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikow, drzew dziuplastych itp.). Ktody i watki
nalezy posortowacé wg. szczegétowych wskazan zawartych w zleceniu, (np. wg gatunkow,
jakosci lub $rednic),

— Okrzesanie Scietych drzew w stopniu przewidzianym w obowigzujagcych w PGL LP
warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3.2 SWZ,

— Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu przez
Zamawiajgcego z uwzglednieniem uregulowan wskazanych w pkt 3.2 SWZ,

— Przygotowanie drewna do odbiérki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczeg6lnosci usuniecie gatezi, ulozenie drewna w sposob umozliwiajacy jego pomiar,
ocene wystepujacych wad).

W przypadkach, gdy odlegto$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi przekracza 20 mi nieuzasadnione

jest ich zageszczenie nalezy zastosowac tzw. "miedzypole”, na ktorym drzewa $cinane sg pilarks i
obalane w kierunku blizszego szlaku.

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia | materiatu do miary
wyceny




5 | ZRYW BP ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania M3

Standard technologii prac obejmuje:

ZRYW BP - Zrywka bez pozyskania

— Przemieszczenie drewna z miejsca jego wyciecia do wskazanego przez Zamawiajacego
miejsca sktadowania,

— Utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy zgodnie z Warunkami Technicznymi.

Uwagi:

— Szczegblowe opisy technologii pozyskania i zrywki drewna stosowane w PGL LP znajduja
sie w ,Zasadach Uzytkowania Lasu” wprowadzonymi Zarzadzeniem DGLP nr 66 z dnia 7
listopada 2019 .,

— W przypadku pozyskania drewna maszynami wielooperacyjnymi na powierzchniach
zrebowych, Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy takiego prowadzenia prac, aby gatezie
po okrzesanych drzewach byly utozone w rownolegte do siebie, pasy lub zalegaty
réwnomiernie na catej powierzchni zrebu. Odpowiedni zapis, dotyczacy tego wymogu musi
by¢ umieszczony w zleceniu,

— Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykonywania czynno$ci pozyskania drewna oraz
zrywki przez dwa odrebne podmioty. Zamawiajacy ureguluje w zleceniu, w takim
przypadku, wyznaczenie koordynatora i sprawy zwigzane z bezpieczennstwem prowadzenia
prac.

Doptata do pozyskania drewna w drzewostanach, w ktorych wystapily szkody od $niegu lub
wiatru

Z uwagi na niemozliwe do przewidzenia sytuacje pogodowe, ktére mogg zaistnie¢ w trakcie
realizacji zamowienia, skutkujgce pojawieniem sie w r6znym natezeniu mechanicznych uszkodzen
drzew i drzewostan6éw polegajgcych m.in. na zlamaniu wierzchotkéw i galezi, ztamaniu pni
(wiatrotomy, $niegotomy) i wywracaniu catych drzew (wywroty, wiatrowaty, $niegowaty) a takze
polegajace na naderwaniu korzeni drzew stojacych i spekaniu struktury drewna w obrebie wygietej
strzaty, spowodowanych przez takie czynniki jak wiatr, $nieg, grad, osuwiska itp., Zamawiajacy w
trakcie pozyskania drewna z uszkodzonych w ten sposéb drzewostanéw uprawniony jest do
zastosowania wspotczynnikéw zwiekszajacych cene jednostkowa z oferty Wykonawcy.

Zastosowany wspélczynnik uzalezniony jest od oszacowanego procentowego udziatu drzew

uszkodzonych w odniesieniu do ilosci drzew na powierzchni roboczej (adresie leSnym):



Procentowy udzial drzew uszkodzonych na Wspoétczynnik zwiekszajacy cene
powierzchni roboczej jednostkowa pozyskania drewna
drzewa uszkodzone pojedynczo do 5% Nie bierze sie pod uwage
powyzej 5% do 20% uszkodzonych drzew 1,1
powyzej 20 % do 80% uszkodzonych drzew 1,2
powyzej 80% uszkodzonych drzew 1,3

W przypadku zakwalifikowania zabiegu do pozyskania drewna w ramach uzytkow
przygodnych nie stosuje sie wspoétczynnikéw zwiekszajacych cene jednostkowa.

Procedura odbioru (pozyskania i zrywki drewna):

Pomiar pozyskanego drewna i okre$lenie prawidtowos$ci wyrdbki poszczegoélnych sortymentow
surowca drzewnego zostang okreslone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SWZ (pkt 3.2
Unormowania, ktérych zobowigzany jest przestrzega¢ Wykonawca przy realizacji przedmiotu
zamOwienia), przy czym ustala sie, Ze:

— pomiar iloSci i ogledziny jakoSci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie
wykonany przed jego zmyglowaniem. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ zrywke
wspomnianego drewna w sposéb umozliwiajacy dokonanie jego pomiaru,

— pomiar $rednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie dokonywany w
korze/bez kory,

— pomiar ilosci i ogledziny drewna odbieranego w stosach bedzie prowadzony po
zakonczeniu zrywKi i utozeniu drewna w stosy,

— pomiar ilosci drewna WK bedzie prowadzony zgodnie z obowigzujacymi warunkami
technicznymi dla drewna wielkowymiarowego klodowanego. Ogledziny dla drewna
odbieranego w sztukach grupowo, beda odbywac sie przed zrywka i utozeniem drewna w
stosy,

— po zakonczeniu prac na danej pozycji cie¢ przedstawiciel Zamawiajgcego przeprowadzi jej
ogledziny w celu stwierdzenia zgodnos$ci przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji
Warunkow Zamoéwienia i zlecenia,

— w trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego
ilosci, a jedynie okres$la sie zgodno$¢ wykonanych prac z zapisami SWZ i zlecenia.
Obowigzuje zasada: cate drewno pozyskane podlega zrywce. Nie dotyczy to szczegdlnych
sytuacji, gdy zupelnie nie wykonywano zrywki drewna na danej pozycji cie¢ (np. recznie
ustawiony stos w cieciach przygodnych bezposrednio przy drodze wywozowej).

(drewno pozyskane=drewno zerwane)

(rozliczenie nastepuje po zrywce drewna z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)



Szlaki operacyjne - w warunkach gorskich i nizinnych

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
6 | WYKSZLG WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w M
warunkach gérskich
7 REM SZLZR REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w M
warunkach gorskich
8 | WYKSZLN WYK SZLN Wykonanie szlaku operacyjnego w M
warunkach nizinnych
9 REM SZLZN REM SZLZN Naprawa szlaku operacyjnego w M
warunkach nizinnych
10 | WYK-DYL WYK-DYL Wykonanie dylowanki na szlaku M
zrywkowym

Standard technologii prac obejmuje:

Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach gorskich:

— odspojenie gruntu na szeroko$¢ .. w gruncie rodzimym (nie liczac nasypéw) i

przemieszczenie go na wymagang odlegtos¢ w zaleznosci od konfiguracji terenu oraz
wyprofilowanie gruntowej powierzchni szlaku o nachyleniu podtuznym nie
przekraczajacym 18% i poprzecznym 3% w kierunku stoku oraz zageszczenie gruntu w
nasypie,

odprowadzenie wody gruntowej oraz opadowej poza przebieg szlaku przez wykonanie
poprzecznych sptywek min. co ... mb oraz dodatkowo we wskazanych miejscach,

przebieg szlaku operacyjnego powinien by¢ zgodny z trasg wytyczong przez
Zamawiajgcego.

Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach gorskich:

biezace odprowadzenie, poza szlak, wody gruntowej i opadowej. Usuniecie, poprzez $cinke,
przeszkadzajgcych drzew i krzewodw,

wyrdéwnanie nier6wnosci, kolein, poszerzenie szlaku w miejscach zwezen do szerokosci 3m
w gruncie rodzimym (nie liczac nasypdédw), odprowadzenie wody gruntowej poprzez
wykonanie poprzecznych sptywek min. co .. mb oraz dodatkowo we wskazanych
miejscach, sprzetem mechanicznym lub recznie.

Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach nizinnych:

odspojenie gruntu na szeroko$¢ ... w gruncie rodzimym i przemieszczenie go na wymagana
odlegto$¢ w zaleznoSci od konfiguracji terenu,

wyprofilowanie gruntowej powierzchni szlaku w sposéb zapewniajacy maksymalne,
mozliwe w danych warunkach, odprowadzanie wody oraz zgrubne zageszczenie gruntu w
nasypie - umozliwiajgce spetnianie funkcji szlaku,




przebieg szlaku operacyjnego powinien by¢ zgodny z trasa wytyczong przez
Zamawiajacego.

Naprawa szlaku operacyjnego warunkach nizinnych:

biezace odprowadzenie, poza szlak, wody gruntowej i opadowej. Usuniecie, poprzez $cinke
i odrzucenie poza szlak przeszkadzajacych drzew i krzewdw,

wyrdwnanie nier6wnosci, kolein, poszerzenie szlaku w miejscach zwezen do szerokosci 3m
w gruncie rodzimym odprowadzenie wody gruntowej - przede wszystkim poprzez
wilasciwe wyprofilowanie.

Wykonanie dylowanki na szlaku operacyjnym:

dylowanki na szlaku operacyjnym wykonuje sie w celu zabezpieczenie przejazdéw przez
potoki i miejsca podmokle przy zrywce drewna, oraz wykonanie zjazdow ze szlakow
zrywkowych na drogi utwardzone,

miejsce wykonania dylowanki kazdorazowo wskazuje Zamawiajacy,

parametry wykonania dylowanki obrazuje ponizszy schemat (rzut 1; rzut 2).

UWAGA!

materiat na wykonanie dylowanki (drewno) zapewnia Zamawiajacy,

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie materialu (drewna) ze wskazanego
miejsca w le$nictwie do miejsca wykonania dylowanki,

pozostate materiaty niezbedne do wykonania i montazu dylowanki (np. gwozdzie, Sruby,
klamry) zapewnia Wykonawca w ilosci:

— gwozdzie i $ruby ... kg/m3 drewna,

— klamry ... szt./ m3 drewna.

Schemat dylowanki:
Rzutnr 1.

zerdzie O 15, o dL. min. 350 | l galezie igl., grunt

.\ Z
)~
=) ~

/ =
Drewno © min 20 cm. Drewno © min 30 em.
Legary o dl. min. 350 cm.
Rzut nr 2.

Drewno © min. 20 cm.

Drewno @ min 15,
o dl. min. 350 cm.

ﬁ_ﬁ‘

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez:

zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,



— dokonanie pomiaru dtugo$ci wykonanego szlaku operacyjnego, wykonania dylowanki na
szlaku operacyjnym lub jego naprawionego odcinka (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp),

— sprawdzeniu podlega¢ bedzie w szczegblnosci: zgodnos¢ z przyjeta technologia wykonania
szlaku lub dylowanki na szlaku operacyjnym.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 metra)



Melioracje agrotechniczne to ogét czynnosci, wykonywanych recznie lub (i) mechanicznie,
majacych na celu stworzenie optymalnych warunkéw dla wprowadzenia nowego pokolenia lasu, a
niedotyczacych przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu niniejszej SWZ to
czynnoSci sprowadzajace sie do oczyszczenia powierzchni przewidzianej do odnowienia ze zbednej
roslinnosci (krzewoéw, krzewinek itp.) oraz pozostatosci po pozyskanym na tej powierzchni
surowcu drzewnym. Do melioracji agrotechnicznych zalicza sie w szczegdlno$ci usuniecie podszytu
(na etapie realizacji cie¢ rebnych) z powierzchni przeznaczonej do odnowienia. Sposéb i efekt

Dzial II - ZAGOSPODAROWANIE LASU

Melioracje agrotechniczne

wykonania melioracji nie moze powodowac utrudnien w wykonaniu przygotowania gleby.

Prace reczne lub przy uzyciu narzedzi mechanicznych

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
11 | PORZ>100 PORZ>100 Oczyszczanie zrebow, gruntow HA
porolnych, halizn i ptazowin ze
zbednych podrostéw, odrosli,
krzewow i krzewinek poprzez
wycinanie i wynoszenie wycietego
materiatu - dla 100% pokrycia
powierzchni
12 | PORZB>100 PORZB>100 Oczyszczanie zrebow, gruntow HA

porolnych, halizn i ptazowin . ze
zbednych podrostéw, odrosli,
krzewo6w i krzewinek poprzez
wycinanie bez wynoszenia i uktadania
- dla 100% pokrycia powierzchni

Standard technologii prac obejmuje:

oczyszczanie zrebéw, gruntow porolnych, halizn i ptazowin ze zbednych podrostow,

odrosli, krzewéw i krzewinek poprzez wycinanie,
wynoszenie wycietego materiatu na odlegtos¢ do 25 m lub spychanie.

Uwagi:

wyciety materiat powinien zosta¢ wyniesiony we wskazane w zleceniu miejsce, w sposob
niepowodujacy utrudnien w realizacji czynno$ci gospodarczych, przejezdnosci i droznosci
szlakdw komunikacyjnych, ciekbw wodnych oraz niestwarzajacy innych zagrozen (w
szczeg6lnosci dotyczacych pozaru). Zamiast wynoszenia wycietego materiatu, dopuszcza
sie utozenie w pryzmach lub pasach. W przypadku zastosowania czynno$ci PORZB>100

wyciety materiat pozostawia sie na miejscu bez wynoszenia i uktadania.

na powierzchni objetej czynnos$ciag PORZ>100 lub PORZB>100 nie stosuje sie czynnosci

zawartych w Dziale:
- Wycinanie podszytéw i podrostéw w cieciach rebnych,
- Wycinanie podszytow i podrostow w cieciach rebnych bez znoszenia
- Wyniesienie wycietych podszytow




Procedura odbioru:
Odbior prac nastgpi poprzez:

— zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

— dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

Stopien pokrycia odnosi sie do powierzchni zredukowanej, okreslonej szczegélowo w zleceniu.
Powierzchnia zredukowana okreslana jest w nastepujacy sposéb: przyktadowa 1 ha powierzchnia
do odnowienia wymagajaca oczyszczenia jedynie na fragmentach (majaca pokrycie krzewami,
krzewinkami itp. 20%) bedzie traktowana, jako 0,20 ha powierzchnia z pokryciem 100%.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Prace reczne lub przy uzyciu narzedzi mechanicznych

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
13 | UPR-GLEB UPR-GLEB Uprawa gleby na piaskach narazonych HA
na erozje wietrzng

Standard technologii prac obejmuje:

budowe ptotéw, zapdr wraz z doniesieniem uprzednio przygotowanego materiatu,
poziomowanie miejsc sadzenia, nawozenie gleby w formie podsypki,
doniesienie nasion, siew tubinu wraz ze spulchnieniem i przykryciem nasion po siewie.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez:

zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku)

Prace wykonywane urzadzeniami zawieszanymi na ciggnikach

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny

14 | ROZDR-PP ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostatosci HA
drzewnych na catej powierzchni bez
mieszania z glebg

15 | ROZDR-PDR ROZDR-PDR Rozdrabnianie pozostatosci HA
drzewnych na catej powierzchni bez
mieszania z gleba na powierzchniach z
wyrobiong drobnica




16

ROZDR-PGL

ROZDR-PGL

Rozdrabnianie pozostatosci
drzewnych na catej powierzchni wraz
z mieszaniem z gleba

HA

17

ROZME-DRZ

ROZME-DRZ

Mechaniczne rozdrabnianie stojacych
drzewek na pozarzyskach i
przepadtych uprawach

HA

18

ROZME-KRZ

ROZME-KRZ

Mechaniczne rozdrabnianie krzewow,
malin, jezyn itp.

HA

Standard technologii prac obejmuje:

zawieszenie lub podczepienie sprzetu,
rozdrabnianie bez mieszania lub z mieszaniem z glebg, w sposdb umozliwiajacy wykonanie
prac z zakresu odnowienia lasu,
oczyszczenie sprzetu i jego odstawienie,

oznakowanie pozycji przy pomocy tablic ostrzegawczych.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez:

zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku)

Wycinanie podszytow i podrostow w cieciach rebnych

Nr

Kod czynnosci
do rozliczenia

Kod czynn. /
materiatu do
wyceny

Opis kodu czynnosci

Jednostka
miary

19

WPOD-N

WPOD-31N,
WPOD-61N,
WPOD>61N,
WPOD-32N,
WPOD-62N,
WPOD>62N,
WPOD-33N,
WPOD-63N,
WPOD>63N

Wycinanie podszytéw i podrostow
(teren rowny lub falisty)

HA

20

WPOD-G

WPOD-31G,
WPOD-61G,
WPOD>61G,
WPOD-32G,
WPOD-62G,
WPOD>62G,
WPOD-33G,

Wycinanie podszytéw i podrostow
(teren o nachyleniu powyzej 23% )

HA




WPOD-63G,
WPOD>63G

Standard technologii prac obejmuje:

— wycinanie podszytéw i podrostow w cieciach rebnych,
— znoszenie i uktadanie w stosy niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni.

Uwagi:

— sprzetinarzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawrca,
— na powierzchni objetej ww. czynno$ciami nie stosuje sie czynnosci zawartych w Dziale:
e Prace reczne lub przy uzyciu narzedzi mechanicznych

Procedura odbioru:
Odbior prac nastgpi poprzez:

— zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

— dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

Wycinanie podszytéow i podrostéw w cieciach rebnych bez znoszenia

Nr Kod Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci do materiatu do miary
rozliczenia wyceny

Wycinanie podszytéw i podrostow
WPOD-3BN y b yt P

w cieciach rebnych z
21 WPOD-BN WPOD-6BN pozostawieniem na powierzchni, HA

WPOD>6BN bez znoszenia i uktadania w stosy
(teren rowny lub falisty)
Wycinanie podszytéw i podrostow
w cieciach rebnych z

WPOD-3BG pozostawieniem na powierzchni,

WPOD-6BG

22 WPOD-BG WPOD>6BG bez znosze,ma i uk}adanla,w stosy. HA

(teren pagdérkowaty, wzgorzowy i
gorski, stoki o nachyleniu
pow.13%)

Standard technologii prac obejmuje:
— wycinanie podszytéw i podrostéw w cieciach rebnych z pozostawieniem na powierzchni,
bez znoszenia i uktadania w stosy.

Uwagi:
— szczegbdtowa technologia i zakres prac zostang okre$lone przed rozpoczeciem zabiegu
w zleceniu,



sprzet, narzedzia zapewnia Wykonawca,

na powierzchni objetej ww. czynnos$ciami nie stosuje sie czynno$ci zawartych w Dziale:
e Prace reczne lub przy uzyciu narzedzi mechanicznych

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez:

zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o
istniejace w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete
zabiegiem, bagna itp.
(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Wyniesienie wycietych podszytow

Nr

Kod czynnosci
do rozliczenia

Kod czynn. /
materiatu do
wyceny

Opis kodu czynnosci

Jednostka
miary

23

PPOD N

PPOD-31N,
PPOD-61N,
PPOD>61N,
PPOD-32N,
PPOD-62N,
PPOD>62N,
PPOD-33N,
PPOD-63N,
PPOD>63N

Wyniesienie wycietych podszytow
(teren rowny lub falisty)

HA

24

PPOD G

PPOD-31G,
PPOD-61G,
PPOD>61G,
PPOD-32G,
PPOD-62G,
PPOD>62G,
PPOD-33G,
PPOD-63G,
PPOD>63G

Wyniesienie wycietych podszytow
(teren o nachyleniu powyzej 23% )

HA

Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

wyniesienie wycietych podszytéw i podrostow poza dziatke robocza z pozostawieniem do
rozdrobnienia, zrebkowania, lub naturalnego rozktadu.

sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca,

na powierzchni objetej ww. czynno$ciami nie stosuje sie czynno$ci zawartych w Dziale:
e Prace reczne lub przy uzyciu narzedzi mechanicznych




Procedura odbioru:

Odbiér

prac nastgpi poprzez:

zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
25 | PORZ-ROZD PORZ-ROZD Znoszenie i uktadanie pozostatosci do M3p
rozdrabniania

Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

oczyszczenie powierzchni po cieciach rebnych z tzw. pozostatos$ci drzewnych, tj. czesSci po
usunietych drzewach (nie bedacych uprzednio warstwg podrostu i podszytu), ktére po
nalezycie zrealizowanym pozyskaniu i zrywce nie znalazty sie w zaewidencjonowanej
migzszosci surowca drzewnego w ramach uzytkowania danego pododdziaty,

znoszenie i uktadanie pozostatos$ci do rozdrabniania.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiér

prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem czynnosci i

zleceniem oraz okre$lenie ilo$ci metréw przestrzennych pozostatosci drzewnych. Ze wzgledu na
pracochtonnos¢ibrak standardéw dotyczacych uktadania stoséw z pozostatosci pozrebowych ilos¢
M3P zostanie okreslona posrednio, tj. bedzie wynikata z nastepujacych zalozen:

ilo$¢ pozostatosci drzewnych jest Scisle skorelowana z pozyskang grubizng na danej
powierzchni zrebowej,

pozostatosci pozrebowe to przede wszystkim drewno matowymiarowe oraz chrust,

na potrzeby rozliczen Zamawiajacego z wykonawca, udziat pozostatosci drzewnych, oparty
na udziale drewna matowymiarowego (M) w stosunku do drewna wielkowymiarowego i
$redniowymiarowego (W+S), ustala sie na 10%,

dla celéw okreslenia M3P na podstawie M3 stosuje sie przelicznik zamienny M3 bez kory
na M3P w korze réwny 4,

tak okreslong mase M3P pozostatosci drzewnych pomniejsza sie o ilos¢ M3P pozyskane;j i
sprzedanej drobnicy (z uzytkowanego drzewostanu, za wyjatkiem pochodzacej z wycietych
podszytow i podrostow) i — jesli warto$c¢ jest wieksza od zera - przyjmuje jako podstawe do
rozliczen.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)




Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny

26 | OPR-UC OPR-UC Opryskiwanie upraw opryskiwaczem - HA
GODZ OPR ciggnikowym

27 | OPR-PSPAL OPR-PSPAL Opryski srodkami ochrony roslin HA
GODZ OPP oprysklwaczem plecakowym z

napedem spalinowym

Standard technologii prac obejmuje:

przygotowanie cieczy roboczej wedtug wskazan na etykiecie $rodka chemicznego oraz
wskazan Zamawiajacego wraz z dostarczeniem jej na powierzchnie poddawang zabiegowi,
oprysk powierzchni $rodkiem chemicznym, opryskiwaczem plecakowym lub
opryskiwaczem ciggnikowym.

sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca,

$rodek chemiczny i wode zapewnia Zamawiajacy,

miejsce odbioru srodka chemicznego, miejsce zwrotu opakowan po $rodku chemicznym
oraz punkt poboru wody zostang okreslone w zleceniu.

czynno$¢ GODZ OPR i GODZ OPP przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe.

Procedura odbioru:

Odbiér

prac nastapi poprzez:

zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
28 | PORZ MECH PORZ MECH Mechaniczne wywozenie pozostatosci M3P
drzewnych (ciggnikiem)

Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

mechaniczne wywozenie pozostato$ci drzewnych (ciagnikiem) we wskazane w zleceniu,
bezposrednio sgsiadujgce z powierzchnig miejsce, w sposdb niepowodujacy utrudnien w
realizacji czynnos$ci gospodarczych, przejezdnos$ci i droznosci szlakéw komunikacyjnych,
ciekbw wodnych oraz niestwarzajacy innych zagrozen (w szczeg6lnosci dotyczacych
pozaru),

zaladunek i roztadunek materiatu.

sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.




Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i
zleceniem oraz okre$lenie ilosci metréw przestrzennych pozostatosci drzewnych. Ze wzgledu na
pracochtonnos¢ i brak standardéw dotyczacych uktadania stoséw z pozostatosci drzewnych ilos¢
M3P zostanie okreslona posrednio, tj. bedzie wynikata z nastepujacych zatozen:

ilos¢ pozostatosci drzewnych jest $ciSle skorelowana z pozyskang grubizng na danej
powierzchni zrebowej,

pozostatosci drzewne to przede wszystkim drewno matowymiarowe oraz chrust,

na potrzeby rozliczen Zamawiajgcego z Wykonawcg, udziat pozostato$ci drzewnych, oparty
na udziale drewna matowymiarowego (M) w stosunku do drewna wielkowymiarowego i
$Sredniowymiarowego (W+S), ustala sie na 10%,

od tak okresSlonej masy m3 pozostatosci drzewnych odejmuje sie mase m3 pozyskane;j i
sprzedanej drobnicy (z uzytkowanego drzewostanu, za wyjatkiem pochodzacej z wycietych
podszytéw i podrostow) i - jesli warto$¢ jest wieksza od zera - przyjmuje jako podstawe do
rozliczen,

dla celéw okreslenia M3P na podstawie M3 stosuje sie przelicznik zamienny M3 bez kory
na M3P w korze réwny 4.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

Nr

Kod czynnosci
do rozliczenia

Kod czynn. /
materiatu do
wyceny

Opis kodu czynnosci

Jednostka
miary

29

SPY

SPY-2-50,
SPY-4-50,
SPY>4-50,
SPY-2-100,
SPY-4-100,
SPY>4-100,
SPY-2-150,
SPY-4-150,
SPY>4-150

Spychanie karp i innych drzew

HA

30

WYC

WYC-2-50,
WYC-4-50,
WYC>4-50,
WYC-2-100,
WYC-4-100,
WYC>4-100,
WYC-2-150,
WYC-4-150,
WYC>4-150

Wyczesywanie korzeni z
wyréwnaniem powierzchni i
spychanie

HA

31

WYK

WYK-2-50,
WYK-4-50,
WYK>4-50,
WYK-2-100,
WYK-4-100,
WYK>4-100,
WYK-2-150,

Wyczesywanie korzeni ze spychaniem
karp i wyréwnaniem powierzchni

HA




WYK-4-150,
WYK>4-150

Standard technologii prac obejmuje:

— zawieszenie lub podczepienie sprzetu oraz regulacja,
— spychanie karp i innych drzew na wskazane miejsce,
— oczyszczenie sprzetu i jego odstawienie.

Uwagi:

— sprzetinarzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:
Odbior prac nastgpi poprzez:

— zweryfikowanie prawidlowo$ci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

— dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwo6ch miejsc po przecinku)

Nr

Kod czynnosci
do rozliczenia

Kod czynn. /
materiatu do
wyceny

Opis kodu czynnosci

Jednostka
miary

32

KARPS

KARPS<1,
KARPS-2,
KARPS-3,
KARPS-4,
KARPS-6,
KARPS-8,
KARPS>8,

Karczowanie pniakow starych

HA

33

KARSWBP

KARPSW<1,
KARPSW-2,
KARPSW-3,
KARPSW-4,
KARPSW-6,
KARPSW-8,
KARPSW>8,

Karczowanie pniakéw §wiezych bez
przecinania

HA

34

KARSWZP

KARPSP<1,
KARPSP-2,
KARPSP-3,
KARPSP-4,
KARPSP-6,
KARPSP-8,
KARPSP>8,

Karczowanie pniakow $wiezych z
przecinaniem

HA

Standard technologii prac obejmuje:

dojazd do powierzchni,




— karczowanie (wykopanie i usuniecie systemu korzeniowego wraz z pniakiem, zasypanie
powstatego wykopu ziemig i wywéz na wskazane miejsce),
— oczyszczenie sprzetu i jego odstawienie.

Uwagi:

— przy ustalaniu liczby pniakéw na ha, pniakéw o $rednicy do 15 cm nie uwzglednia sie. Do
pniakéw z przecinaniem zalicza sie powierzchnie, na ktérych ponad 30% pniakéw wymaga
przecinania,

— sprzetinarzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:
Odbior prac nastgpi poprzez:

— zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

— dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny

35 | WYR-UG WYR-UG Wyréwnywanie powierzchni po HA
karczowaniu (tyzka spychacza)

36 | ORKA-UG ORKA-UG Orka petna HA

37 | WLOKA-UG WLOKA-UG Wiékowanie - szeroko$¢ wioki do 5 HA
mb

38 | WAL-UG WAL-UG Watowanie - szeroko$¢ watu do 4 mb HA

39 | NIW-UG NIW-UG Niwelowanie terenu HA

Standard technologii prac obejmuje:

— zawieszenie lub podczepienie sprzetu,
— spychanie, orka, wtdkowanie, watowanie lub niwelowanie terenu,
— oczyszczenie sprzetu i jego odstawienie.

Uwagi:

— sprzetinarzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:
Odbior prac nastapi poprzez:

— zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

— dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.




(rozliczenie z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny

40 | OBAL-SSW OBAL-S2SG, Obalanie drzew w drzewostanach HA
OBAL-S3SG, starszych klas wieku - swierk
OBAL-S4SG,
OBAL>S4SG

41 | OBAL-SIG OBAL-S2IG, Obalanie drzew w drzewostanach HA
OBAL-S3IG, starszych klas wieku - pozostate
OBAL-S4IG, iglaste
OBAL>S4IG

42 | OBAL-SLG OBAL-S2LG, Obalanie drzew w drzewostanach HA
OBAL-S3LG, starszych klas wieku - liSciaste
OBAL-S4LG,
OBAL>S4LG

43 | OBAL-MSW OBAL-M2SG, Obalanie drzew w drzewostanach HA
OBAL-M3SG, mtodszych klas wieku - §wierk
OBAL-M4SG,
OBAL>M4SG

44 | OBAL-MIG OBAL-M2IG, Obalanie drzew w drzewostanach HA
OBAL-M3IG, mtodszych klas wieku - pozostate
OBAL-MA4IG, iglaste
OBAL>M4IG

45 | OBAL-MLG OBAL-M2LG, Obalanie drzew w drzewostanach HA
OBAL-M3LG, mtodszych klas wieku - liSciaste
OBAL-M4LG,
OBAL>M4LG

Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

zaczepianie drzewa, obalanie drzew z korzeniami oraz ich usuniecie poza powierzchnie.

sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez:

zweryfikowanie prawidtowo$ci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnoscia do dwoch miejsc po przecinku)




Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
46 | PORZ-ZRB P ZRB<150, Porzadkowanie zrebéw z pozostatosci HA
P ZRB<250, drzewnych - mechaniczne
P ZRB>250

Standard technologii prac obejmuje:

— mechaniczny zatadunek, zwoZenie oraz sktadanie w pryzmach pozostatosci drzewnych we
wskazane przez Zamawiajgcego miejsce lub miejsca, ktére zostang okreslone w zleceniu.

Uwagi:

— prace wykonywane beda na powierzchniach pozrebowych przy uzyciu ciagnika z przyczepa
samozatadowcza lub forwardera. PozostatoSci drzewne s3a roOwnomiernie rozrzucone po
calej powierzchni lub utozone w nieregularne waty przygotowane w trakcie prac
pozyskaniowych. Uktada sie je w pryzmy usytuowane wzdluz drég wywozowych, na
powierzchni zrebu lub w jego sasiedztwie, w spos6b umozliwiajacy swobodne zrebkowanie
przez nabywece tego sortymentu,

— odlegto$¢ pryzmy od drogi wywozowej powinna wynosi¢ okoto 4 mb, co umozliwi
ustawienie rebaka pomiedzy skltadowanymi pozostatosciami drzewnymi i pojazdem
transportujgcym zrebki na drodze wywozowej,

— dokladno$¢ uprzatniecia pozostatosci z powierzchni zrebowych musi zapewni¢ mozliwos¢
swobodnego przygotowania gleby pod odnowienia przy uzyciu sprzetu stosowanego w
nadle$nictwie,

— sprzetinarzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:
Odbidr prac nastapi poprzez:

— zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

— dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku)

Oczyszczanie powierzchni lesnych z galezi i innych pozostatosci drzewnych

Nr Kod Kod czynn. | Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci / materiatu miary
do do wyceny
rozliczenia

Oczyszczanie powierzchni le$nych z
PORZ-GRAB | PORZ-GRAB | gateziiinnych pozostatosci drzewnych HA

Y przy uzyciu zgrabiarki

Standard technologii prac obejmuje:
— oczyszczenie powierzchni po cieciach rebnych (lub innych), przy uzyciu zgrabiarki, z gatezi
i innych pozostato$ci drzewnych, tj. czeSci po usunietych drzewach, ktére po nalezycie
zrealizowanym pozyskaniu i zrywce nie znalazty sie w zaewidencjonowanej migzszosci
surowca drzewnego w ramach uzytkowania danego pododdziatu.




Uwagi:
Sprzet, narzedzia zapewnia:

WYKONAWECA: ettt e et b et e e e eae e ea e e see et e en e sbe e s e e sanes see e s eeaaes

(wymienic)

ZAIMAWIAJGCY:  coeeerereeraseresaeeesssesaaseesseeasseeesssesaaseessanees saeeasnsssannes aassessaneasssesenneseassesesnesessnessnsenssnnes

(wymienic)

Procedura odbioru:

odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem,

dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku)

Reczne przygotowanie gleby

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
48 | WYK-PASR WYK-PASR Zdarcie pokrywy na pasach - prace KMTR
reczne

Standard technologii prac obejmuje:

reczne zdarcie pokrywy gleby pasami (szeroko$¢>= 40 cm), przy pomocy np. motyki lub
szpadla do gleby mineralne;j,
reczne usuniecie chwastow i wytrzasniecie prochnicy ze zdartej pokrywy gleby.

Uwagi:

dla paséw odlegto$¢ pomiedzy srodkami powinna wynosi¢ ... m (+/- 10%),
sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem i okre$leniem dlugosci paséw na podstawie pomiaru powierzchni
wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.). Przyjmuje
sie, ze na 1 HA, gdzie odlegto$¢ pomiedzy pasami wynosi ok. ... m (+/-10 %) jest .. m
(metréw) paséw. Pomiar odlegtoSci pomiedzy pasami zostanie dokonany minimum w ...
(reprezentatywnych) miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez
okres$lenie $redniej odleglos$ci pomiedzy jedenastoma (11) sgsiadujacymi ze sobg pasami.
Srednia odleglo$¢ miedzy pasami w danej prébie to 1/10 mierzonej prostopadle do
przebiegu paséw odlegto$ci miedzy osiami paséw 1. i 11. Odlegloscia poréwnywana z
zaktadang jest Srednia z wszystkich proéb (np. z 12 préb wykonanych na 4 HA powierzchni),
sprawdzenie szeroko$ci paséw zostanie wykonane miarg prostopadle do osi pasa w ilo$ci
min. 5 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)




Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
49 | WYK-PASK WYK-PASK Zdarcie pokrywy pasami - sprzezajem KMTR
konnym
50 | WYK-PASKO WYK-PASKO Zdarcie pokrywy pasami - sprzezajem KMTR
konnym pod okapem drzewostanu

Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

przygotowanie sprzezaju i narzedzi do pracy,
zdarcie pokrywy gleby pasami (szeroko$¢>= 40 cm), wraz z poprawieniem pasow,
oczyszczenie narzedzi oraz drobne naprawy sprzetu.

dla paséw odlegtos¢ pomiedzy srodkami powinna wynosic ... m (+/- 10%) - nie dotyczy
pasow wykonywanych pod okapem drzewostanu,
sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem i okre$leniem dlugosci paséw na podstawie pomiaru powierzchni
wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.). Przyjmuje
sie, ze na 1 HA, gdzie odlegto$¢ pomiedzy pasami wynosi ok. ... m jest .. m (metréw) pasow.
Pomiar odlegto$ci pomiedzy pasami zostanie dokonany minimum w
(reprezentatywnych) miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez
okreslenie $redniej odlegtosci pomiedzy jedenastoma (11) sasiadujacymi ze sobg pasami.
Srednia odleglo$¢ miedzy pasami w danej prébie to 1/10 mierzonej prostopadle do
przebiegu pasow odlegtosSci miedzy osiami paséw 1. i 11. Odlegtoscia poréwnywang z
zaktadang jest Srednia z wszystkich prob (np. z 12 préb wykonanych na 4 HA powierzchni),
sprawdzenie szeroko$ci pas6w zostanie wykonane miarg prostopadle do osi pasa w ilosci
min. 5 pomiaréw na kazdy hektar.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny

51 | WYK-TAL30 WYK-TAL30 Zdarcie pokrywy na talerzach 30 cm x TSZT
30 cm

52 | WYK-TAL40 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x TSZT
40 cm

53 | WYK-TAL60 WYK-TAL60 Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x TSZT
60 cm

54 | WYK-PL12 WYK-PL12 Zdarcie pokrywy na placéwkach o TSZT
$rednicy 1,2 m




55 | WYK-PL2.2 WYK-PL2.2 Zdarcie pokrywy na placéwkach o TSZT
wymiarach 2,2mx2,2m

56 | WYK-TALOK WYK-TALOK Zdarcie pokrywy na talerzach pod TSZT
okapem drzewostanu o wymiarach 40
cm x40 cm

57 | POP-TAL POP-TAL Poprawianie talerzy - w poprawkach TSZT

Standard technologii obejmuje:

Uwagi:

reczne zdarcie pokrywy gleby na talerzach (40cm x 40cm lub 60cm x 60cm), na placéwkach
(o Srednicy 1,2m lub 2,2m) oraz talerzach pod okapem drzewostanu (40cm x 40 cm) np.
przy pomocy motyki lub szpadla do gleby mineralnej, w wiezbie (odlegto$ci pomiedzy
$rodkami sasiednich talerzy, placdwek) lub ich ilosci okreslonej w zleceniu,

reczne usuniecie chwastow i wytrzasniecie préchnicy ze zdartej pokrywy gleby.

sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz okreslenie ilosci wykonanych talerzy, placéwek, poprzez ich
policzenie na powierzchniach prébnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA i
odniesienie tej ilosci do catej powierzchni, na ktérej wykonywano przygotowanie gleby w
talerze lub placéwki. Oznaczenie powierzchni prébnych - na Zadanie stron. Dopuszcza sie
tolerancje +/- 10% w ilo$ci wykonanych talerzy i placéwek w stosunku do ilosci podanej w
zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych roéznica ilosci wynika z braku mozliwosci
wykonania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pniakéw, lokalne zabagnienia itp.) Na
podstawie pomiaru wykonanego na powierzchniach prébnych okres$lana jest rowniez
wieZzba wykonanych talerzy i placowek. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w
stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularnos¢
wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. pniaki, zabagnienia
itp.).

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
58 | PRZ-PAS PRZ-PAS Przekopanie gleby na pasach w KMTR
miejscu sadzenia

Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

przekopanie i spulchnienie gleby na pasach w miejscu sadzenia na gteboko$¢ minimum 25
c¢m; w warunkach goérskich minimum 15 cm.

sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.




Procedura odbioru:

odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz okresleniem dtugo$ci paséw na podstawie pomiaru powierzchni
wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje
sie, ze na 1 HA, gdzie odlegto$¢ pomiedzy pasami wynosi ... m (+/- 10%) jest ... mb (metréw
biezacych) wykonanych paséw. W celu ustalenia odlegto$ci pomiedzy pasami zgodnie z
powyzszym zalozeniem nalezy dokona¢ pomiaru w minimum 3 (reprezentatywnych)
miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar. Pomiar polega¢ bedzie na okresleniu
$redniej odlegtoéci pomiedzy jedenastoma (11) sasiadujacymi ze sobg pasami. Srednia
odlegto$¢ miedzy pasami w danej prébie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu
pasow odlegtosci miedzy osiami pasa 1 i 11 Odlegto$cig poréwnywang z zaktadang jest
$rednia z wszystkich préb (np. z 12 préb wykonanych na 4 ha powierzchni),

gteboko$¢ przekopania i spulchnienia zostanie zweryfikowana w sposéb jednoznacznie
potwierdzajacy jakos¢ wykonanych prac, poprzez wciskanie w pasy odpowiedniej dtugosci
palika (preta) o $rednicy nie wptywajacej na jako$¢ pomiaru.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
59 | PRZ-TALSA PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w TSZT
miejscu sadzenia
60 | PRZ-PL12 PRZ-PL12 Przekopanie gleby na placéwkach o TSZT

$rednicy 1,2m

Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

przekopanie i spulchnienie gleby na talerzach, placéwkach na gteboko$¢ minimum 25 cm
w warunkach gérskich minimum 15 cm.

przekopanie gleby w talerzach dotyczy powierzchni minimum 30x30 cm w $rodku talerza,
przekopanie na placéwkach o Srednicy 1,2 m dotyczy powierzchni catej placowki,
sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz okre$lenie ilosci przekopanych talerzy, placowek, poprzez ich
policzenie na powierzchniach prébnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA i
odniesienie tej ilosci do catej powierzchni, na ktérej wykonywano przygotowanie gleby w
talerze lub placéwki. Oznaczenie powierzchni probnych - na Zadanie stron. Dopuszcza sie
tolerancje +/- 10% w ilo$ci przekopanych talerzy i placowek w stosunku do iloci podanej
w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych réznica ilosci wynika z braku mozliwosci
wykonania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pniakdw, lokalne zabagnienia itp.).
Glebokos¢ przekopania zostanie zweryfikowana w spos6b jednoznacznie potwierdzajacy
jako$¢ wykonanych prac, poprzez wciskanie w talerze lub placéwki odpowiedniej dtugosci
palika (preta) o Srednicy nie wptywajacej na jakos¢ pomiaru.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)




Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
61 | WYKKOPC WYK-KOPRM, | Wykonanie kopczykéw TSZT
WYK-KOPRD
GODZ GLE

Standard technologii prac obejmuje:

— zdarcie i odtozenie pokrywy gleby,

— doniesienie ziemi lub substratu,

— usypanie i formowanie kopczykéw o wymiarach nie mniejszych niz 40x40x30 cm lub nie
mniejszych niz 60x60x40 cm w wiezbie (odlegtosci pomiedzy $rodkami sasiednich
kopczykdw) lub ich ilosci okreslonej w zleceniu.

Uwagi:

— sprzetinarzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca,
— kopczyki zostang wykonane z miejscowej gleby lub dowiezionej z miejsca wskazanego
przez Zamawiajacego. Dow6z gleby stanowi wéwczas oddzielng czynno$¢ GODZ GLE.

Procedura odbioru:

— odbidér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz okre$lenie ilosci wykonanych kopczykéw, poprzezich policzenie
na powierzchniach prébnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie
tej ilosci do calej powierzchni, na ktérej wykonywano przygotowanie gleby. Oznaczenie
powierzchni prébnych - na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w iloSci
wykonanych kopczykéw w stosunku do iloSci podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w
ktérych réznica ilosci wynika z braku mozliwos$ci wykonania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pniakéw, lokalne zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na
powierzchniach prébnych okre§lana jest réwniez wiezba wykonanych kopczykow.
Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu
(nie dotyczy sytuacji, w ktorych nieregularno$é wynika z braku mozliwosci jej utrzymania
z przyczyn obiektywnych np. pniaki, zabagnienia itp.).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
62 | WYK-PLWY WYK-PLWY1, Wykonanie placowek wywyzszonych TSZT
WYK-PLWY2
GODZ GLE

Standard technologii prac obejmuje:

— zdarcie i odtozenie pokrywy gleby,

— podwyzszenie placowki o okoto 0,4 m wraz z doniesieniem lub wykorzystaniem
(wykopaniem) miejscowej gleby (gérna powierzchnia placéwki powinna by¢ réwnolegta w
stosunku do otaczajacego ja gruntu).

Uwagi:




$rednica placowki powinna wynosi¢ minimum 1,2 m lub minimum 2 m,

sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca,

placéwki zostang wykonane z miejscowej gleby lub dowiezionej. Dowéz gleby stanowi
wowczas oddzielng czynno$¢ GODZ GLE.

Procedura odbioru:

odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosSci i zleceniem i policzenie placowek na powierzchniach do 1 HA, a na
powierzchniach powyzej 1 ha okreslenie ilosci na podstawie zmierzonej powierzchni i
wiezby okreSlonej na podstawie reprezentatywnej/reprezentatywnych powierzchni
probnej/probnych. Pomiar wiezby nalezy dokona¢ dla 10% placéwek. Jako punkt
odniesienia przy pomiarze wiezby nalezy przyjac srodek placowki. Dopuszcza sie tolerancje
+/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w
ktérych nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych
np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
63 | PODKDOR PODK<4DOR, Podkrzesywanie drzew dorodnych TSZT
PODK<6DOR,
PODK4-6DO

Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

usuniecie gatezi z 3, 5 lub 6-metrowej odziomkowej czesci drzew dorodnych debéw, buka,
jesionu, Swierka, sosny, modrzewia lub daglezji,
ewentualne zebranie i usuniecie $cietych gatezi.

sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz okreslenie ilosci podkrzesanych drzew poprzez ich policzenie
na powierzchniach prébnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie
tej ilosci do catej powierzchni, na ktérej wykonywano podkrzesywanie. Oznaczenie
powierzchni prébnych - na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w iloSci
podkrzesanych drzew w stosunku do ilosci podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w
ktdérych réznica ilosci wynika z braku mozliwo$ci wykonania z przyczyn obiektywnych np.
brak drzew dorodnych).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)




Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny

64 | PODK-TOP PODK-3TOP, Podkrzesywanie i formowanie TSZT
PODK-5TOP, drzewek topoli
PODK-8TOP,
PODK>8TOP

Standard technologii prac obejmuje:

— usuniecie zbednych odgatezien,
— zabezpieczenie przed infekcja preparatami miejsc po odcietych gateziach,
— ewentualne zebranie i usuniecie $cietych gatezi.

Uwagi:
— sprzetinarzedzia i preparat niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:

— odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz okreslenie ilosci podkrzesanych drzew poprzez ich policzenie
na powierzchniach prébnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie
tej ilosci do catej powierzchni, na ktérej wykonywano podkrzesywanie. Oznaczenie
powierzchni prébnych - na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w iloSci
podkrzesanych drzew w stosunku do ilo$ci podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w
ktérych roznica ilo$ci wynika z braku mozliwo$ci wykonania z przyczyn obiektywnych np.
brak drzew).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
65 | WYK-RABAT WYK-RABAT Wykonanie rabatowatkow KMTR

Standard technologii prac obejmuje:

— zdarcie i odtozenie pokrywy gleby,
— wykopanie gleby oraz jej roztozenie i uformowanie rabatowatka np. przy pomocy szpadla.

Uwagi:

— wysoko$¢ rabatowatka minimum 30 cm, szeroko$¢ u podstawy minimum 70 cm,

— odleglo$¢ pomiedzy Srodkami rabatowatkéw powinna wynosi¢ okoto 150 cm (+/- 20%),
— sprzetinarzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca,

— rabatowatki zostang wykonane z miejscowej gleby.

Procedura odbioru:

— odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnoSci i zleceniem i okres$leniem dtugosci rabatowatkéw na podstawie pomiaru
powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp).




Przyjmuje sie, Zze na 1 HA, gdzie odlegto$¢ pomiedzy Srodkami rabatowatkéw wynosi ok.
150 cm (+/-20 %) jest 6667 m (metréw) rabatowatkéw. Pomiar odlegtosci pomiedzy
rabatowatkami zostanie dokonany minimum w ... (reprezentatywnych) miejscach na kazdy
zlecony do przygotowania hektar, poprzez okres$lenie $redniej odlegtosci pomiedzy
jedenastoma (11) sasiadujacymi ze sobg rabatowatkami. Srednia odlegto$¢ miedzy
rabatowatkami w danej prébie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu rabatowatkéw
odlegtosci miedzy osiami rabatowatkéw 1.1 11. Odlegtoscig poréwnywang z zaktadang jest
$rednia z wszystkich préb (np. z 12 préb wykonanych na 4 HA powierzchni),

sprawdzenie szeroko$ci rabatowatka zostanie wykonane miarg prostopadle do jego osi w
ilo$ci min. 5 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%,

sprawdzenie wysokosSci rabatowatkéw zostanie wykonane miarg prostopadle do podtoza
w ilo$ci min. 5 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
66 | WYK-DOLRM WYK-DOLRM Wykonanie dotkéw o wymiarach 40 x TSZT
40 x 40 cm w glebie bez zdartej
pokrywy

Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

zdarcie i odlozenie pokrywy gleby,

reczne wykonanie dotkéw np. przy pomocy szpadla, o wymiarach 40 x 40 x 40 cm, w
wiezbie (odlegto$ci pomiedzy $rodkami sasiednich dotkéw) lub ich ilosci okreslonej w
zleceniu,

reczne usuniecie chwastéw i wytrzasniecie prochnicy ze zdartej pokrywy gleby.

sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz okreslenie ilosci wykonanych dotkéw poprzez ich policzenie na
powierzchniach prébnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej
iloSci do catej powierzchni, na ktérej wykonywano przygotowanie gleby w dotki.
Oznaczenie powierzchni prébnych - na zagdanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w
ilosci wykonanych dotkéw w stosunku do iloSci podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w
ktorych roznica ilosSci wynika z braku mozliwos$ci wykonania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pniakéw, lokalne zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na
powierzchniach prébnych okreslana jest réwniez wiezba wykonanych dotkéw. Dopuszcza
sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy
sytuacji, w ktorych nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn
obiektywnych np. pniaki, zabagnienia itp.).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)




Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
67 | KOP-ROW KOP-ROW Wykopy ziemne o ré6znych M3
przekrojach

Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

wyznaczenie miejsca wykopu,
zdjecie pokrywy i odtozenie wybranego gruntu,
wyroéwnanie skarpy i dna wykopu z uformowaniem bezpiecznego zejscia.

metoda i zakres prac zostang okreslone przed ich rozpoczeciem w zleceniu,
sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania prac zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem i dokonanie pomiaru objeto$ci wykonanego wykopu (np. przy
pomocy: taSmy mierniczej, dalmierza, itp.).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

Mechaniczne przygotowanie gleby

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
68 | WYK-PASCZ WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd ptugiem leSnym na KMTR
powierzchni pow. 0,50 ha
69 | WYK-PA5CZ WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd ptugiem leSnym na KMTR
pow. do 0,50 ha (np. gniazda)
70 | WYK-PASCP WYK-PASCP Wyorywanie bruzd ptugiem leSnym KMTR
pod okapem
71 Wyorywanie bruzd ptugiem le$nym z
WYK-PWA WYK-PWA wywyzszeniem dna bruzdy na KMTR
powierzchni powyzej 0,50 ha
72 Wyorywanie bruzd ptugiem leSnym z
WYK-P5WA WYK-P5WA wywyzszeniem dna bruzdy na pow. do KMTR
0,5 ha (np. gniazda)

Standard technologii prac obejmuje:

— mechaniczne wyoranie bruzd o szerokosci ... cm ptugiem dwuodktadnicowym lub wyoranie
bruzd z wywyzszeniem dna bruzdy.



Uwagi:

odleglo$¢ pomiedzy Srodkami bruzd powinna wynosi¢ ... m (+/- 10%). Bruzdy powinny by¢
mozliwie ptytkie i odstania¢ warstwe gleby mineralnej nie gltebiej niz do okoto 5 cm.
Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzy¢ nadmiernych zagtebien,

czynno$¢ wyorania bruzd wraz z wywyZszeniem dna nalezy wykonaé¢ ptugiem do
wywyzszania dna bruzdy,

szczegbtowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, paséw przekazuje Zamawiajacy
podczas wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnie,

sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem i okre$leniem dtugosci bruzd na podstawie pomiaru powierzchni
wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje
sie, ze na 1 HA, gdzie odlegto$¢ pomiedzy bruzdami wynosi ok. ...cm (+/-10 %) jest ...m
(metrow) bruzdy. Pomiar odlegto$ci pomiedzy bruzdami zostanie dokonany minimum w ...
(reprezentatywnych) miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez
okreslenie $redniej odlegtosci pomiedzy jedenastoma (11) sasiadujacymi ze sobag bruzdami.
Srednia odlegto$¢ miedzy bruzdami w danej prébie to 1/10 mierzonej prostopadle do
przebiegu bruzd odlegto$ci miedzy osiami bruzdy 1. i 11. Odlegtos$cig poréwnywang z
zaktadang jest Srednia z wszystkich prob (np. z 12 préb wykonanych na 4 HA powierzchni),
sprawdzenie szerokosci bruzd i paséw zostanie wykonane miarg prostopadle do osi bruzdy
lub pasa w ilo$ci min. 5 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%,
sprawdzenie gtebokosci bruzd zostanie wykonane miarg prostopadle do dna bruzdy, na
jednej z jej Scianek bocznych, w ilosci min. 3 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie
tolerancje +/- 10%.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny

73 | WYK-POGCZ WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd ptugiem lesnym z KMTR
pogltebiaczem na powierzchni pow. 0,5
ha

74 | WYK-P5GCP WYK-P5GCP Wyorywanie bruzd ptugiem lesSnym z KMTR
pogtebiaczem na pow. do 0,5 ha (np.
gniazda)

Standard technologii prac obejmuje:

mechaniczne wyoranie bruzd o szerokosci ponad 30 cm ptugiem dwuodktadnicowym z
pogtebiaczem.

Uwagi:

odlegto$¢ pomiedzy sSrodkami bruzd powinna wynosi¢ ... m (+/- 10%). Bruzdy powinny by¢
mozliwie ptytkie i odstania¢ warstwe gleby mineralnej nie gltebiej niz do okoto 5 cm.
Powierzchnia gleby w bruzdach po spulchnieniu nie powinna tworzy¢ nadmiernych
zagtebien,




— szczeg6towe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, paséw przekazuje Zamawiajacy podczas
wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnie,

— sprzetinarzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca,

— w trakcie wykonywania przygotowania gleby ptug musi by¢ zagregowany z pogtebiaczem
zapewniajacym spulchnienie gleby w $rodku bruzdy na gteboko$¢ minimum 25 cm.

Procedura odbioru:

— odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem i okre$leniem diugosci bruzd na podstawie pomiaru powierzchni
wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje
sie, ze na 1 HA, gdzie odlegto$¢ pomiedzy bruzdami wynosi ok. ... cm (+/-10 %) jest ... m
(metréw) bruzdy. Pomiar odlegtosci pomiedzy bruzdami zostanie dokonany minimum w
...... (reprezentatywnych) miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez
okreslenie $Sredniej odlegto$ci pomiedzy jedenastoma (11) sgsiadujgcymi ze soba bruzdami.
Srednia odlegtoé¢ miedzy bruzdami w danej prébie to 1/10 mierzonej prostopadle do
przebiegu bruzd odlegto$ci miedzy osiami bruzdy 1. i 11. Odlegtoscia poréwnywang z
zaktadang jest Srednia z wszystkich préb (np. z 12 préb wykonanych na 4 HA powierzchni),

— sprawdzenie szeroko$ci bruzd i paséw zostanie wykonane miarg prostopadle do osi bruzdy
lub pasa w ilo$ci min. pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%,

— sprawdzenie gtebokosci bruzd zostanie wykonane miarg prostopadle do dna bruzdy, na
jednej z jej Scianek bocznych, w ilosci min. 3 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie
tolerancje +/- 10%,

— gtebokos¢ spulchnienia zostanie zweryfikowana w sposéb jednoznacznie potwierdzajacy
jako$¢ wykonanych prac, poprzez wciskanie w bruzdy odpowiedniej dtugosci palika (preta)
o $rednicy nie wptywajacej na jakos¢ pomiaru.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
75 | WYK-FRECZ WYK-FRECZ Przygotowanie gleby frezem w pasy KMTR

Standard technologii prac obejmuje:

— mechaniczne wykonanie paséw przy pomocy freza leSnego poprzez spulchnienie gleby na
pasach o szeroko$ci co najmniej 30 cm, na gteboko$¢ od 20 do 30 cm.

Uwagi:

— odleglo$¢ pomiedzy Srodkami paséw powinna wynosi¢ 1,30 m (+/- 10%),

— szczegb6towe wskazanie kierunku przebiegu paséw Zamawiajgcy przekazuje w zleceniu i w
trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg,

— sprzetinarzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

— odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidlowos$ci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem i okre$leniem dlugosci paséw na podstawie pomiaru powierzchni
wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje
sie, ze na 1 HA, gdzie odlegto$¢ pomiedzy pasami wynosi ok. 1,30 m (+/-10 %) jest 8300 m
(metrow) pasa. Pomiar odlegtosci pomiedzy pasami zostanie dokonany minimum w 10
(reprezentatywnych) miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez




okreslenie $redniej odlegto$ci pomiedzy jedenastoma (11) sgsiadujacymi ze sobg pasami.
Srednia odleglo$¢ miedzy pasami w danej prébie to 1/10 mierzonej prostopadle do
przebiegu paséw odleglo$ci miedzy osiami pasa 1. i 11. Odlegtoscia poréwnywang z
zakladanag jest Srednia z wszystkich préb (np. z 12 préb wykonanych na 4 HA powierzchni),
sprawdzenie szeroko$ci pasow zostanie wykonane miarg prostopadle do osi pasa w ilosci
min. 5 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%,

glebokos¢ spulchnienia zostanie zweryfikowana w spos6b jednoznacznie potwierdzajgcy
jako$¢ wykonanych prac, poprzez wciskanie w bruzdy odpowiedniej dtugosci palika (preta)
o $rednicy nie wptywajacej na jako$¢ pomiaru.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny

76 | WAL KROK WAL KROK Przygotowanie gleby pod odnowienia HA
naturalne watem Krokowskiego

77 | NAT-WPGBT NAT-WPGBT Przygotowanie powierzchni pod HA
odnowienie naturalne brong
talerzowa

Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

specjalne przygotowanie gleby pod odnowienia naturalne (celem inicjowania badz wzrostu
ich efektywnos$ci) zaréwno w nalotach, jak i na powierzchniach pozrebowych, wykonywane
... Zawieszonym na ciggniku.

szerokos¢ ..., dlugos$¢ robocza ..., rozstaw pasow ...,

szczegotowe wskazanie kierunku przebiegu paséw Zamawiajacy przekazuje w zleceniu i w
trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg,
sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiér

prac nastapi poprzez:

zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.,
sprawdzenie szeroko$ci pasow zostanie wykonane miarg prostopadle do osi pasa w ilosci
min. 5 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

Nr

Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny




78 | WYK-FREZ WYK-FREZ Przygotowanie gleby ptugiem KMTR
aktywnym z pogtebiaczem

Standard technologii prac obejmuje:

— mechaniczne wykonanie paséw przy pomocy ptuga aktywnego z pogtebiaczem o szerokosci
bruzdy co najmniej 30 cm, glteboko$¢ spulchnienia minimum 25 cm.

Uwagi:

— odlegto$¢ pomiedzy Srodkami paséw powinna wynosi¢ ... m (+/- 10%),

— szczegbtowe wskazanie kierunku przebiegu paséw przekazuje Zamawiajacy podczas
wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnie,

— sprzetinarzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

— odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem i okre$leniem dlugosci paséw na podstawie pomiaru powierzchni
wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje
sie, ze na 1 HA, gdzie odlegto$¢ pomiedzy pasami wynosi ok. ... m (+/-10 %) jest ... m
(metréow) pasa. Pomiar odlegto$ci pomiedzy pasami zostanie dokonany minimum w ...
(reprezentatywnych) miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez
okreslenie $redniej odlegto$ci pomiedzy jedenastoma (11) sasiadujacymi ze sobg pasami.
Srednia odlegtoé¢ miedzy pasami w danej prébie to 1/10 mierzonej prostopadle do
przebiegu paséw odleglo$ci miedzy osiami pasa 1. i 11. Odlegtoscia poréwnywana z
zaktadang jest Srednia z wszystkich préb (np. z 12 préb wykonanych na 4 HA powierzchni),

— sprawdzenie szeroko$ci paséw zostanie wykonane miarg prostopadle do osi pasa w iloSci
min. 5 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%,

— glebokos¢ spulchnienia zostanie zweryfikowana w sposéb jednoznacznie potwierdzajacy
jako$¢ wykonanych prac, poprzez wciskanie w bruzdy odpowiedniej dtugosci palika (preta)
o $rednicy nie wptywajacej na jakos¢ pomiaru.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
79 | WYK-FREZ2 WYK-FREZ2 Przygotowanie gleby ptugiem KMTR
aktywnym bez pogtebienia

Standard technologii prac obejmuje:

— mechaniczne wykonanie paséw przy pomocy pluga aktywnego bez pogtebiacza o
szerokos$ci bruzdy co najmniej 30 cm.

Uwagi:

— odleglo$¢ pomiedzy Srodkami paséw powinna wynosi¢ ... m (+/- 10%),

— szczegbOtowe wskazanie kierunku przebiegu paséw Zamawiajacy przekazuje w zleceniu i w
trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg,

— sprzetinarzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.




Procedura odbioru:

odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem i okre$leniem dlugosci paséw na podstawie pomiaru powierzchni
wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje
sie, Zze na 1 HA, gdzie odlegto$¢ pomiedzy pasami wynosi ok. ... m (+/-10 %) jest .. m
(metréw) pasa. Pomiar odlegtoSci pomiedzy pasami zostanie dokonany minimum w ...
(reprezentatywnych) miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez
okreslenie $redniej odleglosci pomiedzy jedenastoma (11) sgsiadujacymi ze soba pasami.
Srednia odlegloé¢ miedzy pasami w danej prébie to 1/10 mierzonej prostopadle do
przebiegu paséw odleglo$ci miedzy osiami pasa 1. i 11. Odlegtoscia poréwnywang z
zaktadana jest Srednia z wszystkich préb (np. z 12 préb wykonanych na 4 HA powierzchni),
sprawdzenie szerokos$ci bruzdy zostanie wykonane miarg prostopadle do osi pasa w ilosci
min. 5 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
80 | WYKWALK WYK WALK Przygotowanie gleby ptugofrezarkg KMTR

Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

mechaniczne wykonanie watkéw przy pomocy ptugofrezarki poprzez naoranie watkéw o
wysokosci 30 cm (+/- 10 cm).

odlegto$¢ pomiedzy sSrodkami watkéw powinna wynosi¢ ... m (+/- 10%),
szczegbtowe wskazanie kierunku przebiegu paséw Zamawiajacy przekazuje w zleceniu,
sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem i okre$leniem dlugosci paséw na podstawie pomiaru powierzchni
wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje
sie, ze na 1 HA, gdzie odleglo$¢ pomiedzy pasami wynosi ok. ... m (+/-10 %) jest .. m
(metrow) pasa. Pomiar odlegto$ci pomiedzy pasami zostanie dokonany minimum w ...
(reprezentatywnych) miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez
okreélenie $redniej odlegloéci pomiedzy 11. sasiadujacymi ze soba pasami. Srednia
odlegto$¢ miedzy pasami w danej probie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu
pasow odlegtosci miedzy osiami pasa 1.1 11. Odlegtoscia poréwnywana z zaktadang jest
$rednia z wszystkich prob (np. z 12 prob wykonanych na 4 HA powierzchni).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)




Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
81 | ORKA-3UC ORKA-3UC Orka petna na gtebokos$¢ do 30 cm HA
82 | ORKA-5UC ORKA-5UC Orka petna na gteboko$¢ do 50 cm HA

Standard technologii prac obejmuje:

— pionowe przemieszczenie warstwy gleby poprzez mechaniczne oddzielenie czeSciowe lub
catkowite pasa przygotowywanej gleby (skiby) od catosci uprawianej gleby, a nastepnie jej
odwrocenie i pokruszenie,

— orka petna na gteboko$¢ do 30 cm (+/- 5 cm) lub do 50 cm (+/- 5 cm).

Uwagi:

— sprzetinarzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:
Odbidr prac nastapi poprzez:

— zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

— dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.,

— glebokos¢ orki zostanie zweryfikowana w sposéb jednoznacznie potwierdzajacy jakosé
wykonanych prac, poprzez wciskanie w zaorany obszar odpowiedniej dtugosci palika
(preta) o Srednicy nie wplywajacej na jakos¢ pomiaru.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
83 | SPUL-UC SPUL-UC Spulchnianie gleby poglebiaczem HA
84 | SPUL-BC SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach KMTR
pogtebiaczem

Standard technologii prac obejmuje:

zawieszenie lub podczepienie sprzetu oraz regulacje,
spulchnienie gleby na gleboko$¢ minimum 40 cm (czynno$¢ SPUL-UC) lub na gtebokos¢
minimum 25 cm (czynno$¢ SPUL-BC),

oczyszczenie i odstawienie sprzetu.

Uwagi:

— urzadzenie powinno by¢ zagregowane z odpowiednio dobranym ciggnikiem,
— sprzetinarzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:



— dla jednostki miary HA odbioér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich
wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem i pomiar powierzchni wykonanego zabiegu (np.
przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢
pomniejszona o istniejagce w wydzieleniu takie elementy jak : drogi, kepy drzewostanu nie
objete zabiegiem, bagna itp.,

— dlajednostki miary KMTR odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich
wykonania z opisem czynnosci i zleceniem i okresleniem diugosci bruzd na podstawie
pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej,
GPS, itp). Przyjmuje sie, ze na 1 HA, gdzie odlegto$¢ pomiedzy bruzdami wynosi ok. ... m (+/-
10 %) jest ...m (metréw) bruzdy. Pomiar odlegto$ci pomiedzy bruzdami zostanie dokonany
minimum w ...... (reprezentatywnych) miejscach na kazdy zlecony do przygotowania
hektar, poprzez okreslenie Sredniej odlegtosci pomiedzy jedenastoma (11) sgsiadujacymi
ze sobg bruzdami. Srednia odlegto$¢ miedzy bruzdami w danej prébie to 1/10 mierzonej
prostopadle do przebiegu bruzd odleglto$ci miedzy osiami bruzdy 1. i 11. Odlegtoscia
poréwnywang z zaktadang jest Srednia z wszystkich préb (np. z 12 préb wykonanych na 4
HA powierzchni),

— glebokos¢ spulchnienia zostanie zweryfikowana w sposo6b jednoznacznie potwierdzajacy
jako$¢ wykonanych prac, poprzez wciskanie w spulchniony obszar odpowiedniej dtugosci
palika (preta) o Srednicy nie wptywajacej na jako$¢ pomiaru.

(rozliczenie SPUL-UC z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku, SPUL-BC do jednego miejsca)

Spulchnianie gleby glebogryzarka zmechanizowana

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
85 | SPUL-GZ SPUL-GZ Spulchnianie gleby glebogryzarka HA
zmechanizowang

Standard technologii prac obejmuje:
— regulacje sprzetu,
— spulchnienie gleby na gteboko$¢ minimum ... cm,
— oczyszczenie i odstawienie sprzetu.
Uwagi:
— sprzetinarzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:
Odbiér prac nastapi poprzez:

— zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

— dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, ta§my
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.,

— glebokos¢ spulchnienia zostanie zweryfikowana w sposéb jednoznacznie potwierdzajacy
jako$¢ wykonanych prac, poprzez wciskanie w spulchniony obszar odpowiedniej dtugosci
palika (preta) o $rednicy nie wptywajacej na jako$¢ pomiaru.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)




Wykonanie dotkéw swidrem recznym

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
86 | WYK-DOLSW WYK-DOLSW | Wykonanie dotkéw $widrem recznym TSZT
z napedem spalinowym (z
pomocnikiem).
87 | WYK-DOLSS WYK-DOLSS Wykonanie dotkéw pod sadzonki TSZT
$widrem recznym z napedem
spalinowym.

Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

reczne wykonanie dotkéw przy pomocy $widra z napedem spalinowym (z pomocnikiem lub
bez), w wiezbie (odlegtosci pomiedzy Srodkami sgsiednich dotkéw) lub ich iloSci okre$lone;j
w zleceniu,

WYK-DOLSW -gtebokos¢ dotka - ponad 50 cm, $rednica dotka ponad 35 cm,

WYK-DOLSS -gteboko$é dotka - 20 do 40 cm $rednica dotka 30 cm.

sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz okreslenie ilosci wykonanych dotkéw poprzez ich policzenie na
powierzchniach prébnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej
iloSci do catej powierzchni, na ktorej wykonywano przygotowanie gleby w dofiki.
Oznaczenie powierzchni probnych - na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w
iloSci wykonanych dotkéw w stosunku do iloSci podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w
ktérych réznica ilosci wynika z braku mozliwosci wykonania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pniakéw, lokalne zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na
powierzchniach prébnych okreslana jest réwniez wiezba wykonanych dotkéw. Dopuszcza
sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wieZby podanej w zleceniu (nie dotyczy
sytuacji, w ktorych nieregularnos¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn
obiektywnych np. pniaki, zabagnienia itp.).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

Wykonanie dotkéw swidrem zawieszanym na ciggniku

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
88 | WYK-DOL-C WYK-DOL-C Wykonanie dotkéw $widrem. TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

wykonanie dotkéw przy pomocy $widra zawieszanego na ciggniku, w wiezbie (odleglosci
pomiedzy Srodkami sgsiednich dotkéw) lub ich ilosci okreslonej w zleceniu,
gtebokos$¢ dotka 60 cm (+/- 5 cm),



Uwagi:

$rednica dotka powyzej 25 cm.

sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz okreslenie ilo$ci wykonanych dotkéw poprzez ich policzenie na
powierzchniach prébnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej
iloSci do catej powierzchni, na ktorej wykonywano przygotowanie gleby w dotki.
Oznaczenie powierzchni prébnych - na Zgdanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w
ilosci wykonanych dotkéw w stosunku do ilosci podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w
ktérych réznica ilosci wynika z braku mozliwosci wykonania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pniakéw, lokalne zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na
powierzchniach prébnych okre$lana jest rowniez wiezba wykonanych dotkéw. Dopuszcza
sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy
sytuacji, w ktorych nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn
obiektywnych np. pniaki, zabagnienia itp.)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

Wyrownywanie powierzchni witdka

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
89 | WYRW-C WYRW-C Wyréwnywanie powierzchni wiéka HA

Standard technologii prac obejmuje:

zawieszenie sprzetu oraz regulacje,

wyrdéwnywanie powierzchni gleby poprzez przejazd w réznych kierunkach z agregowanym
urzadzeniem,

oczyszczenie i odstawienie sprzetu.

urzadzenie powinno by¢ zagregowane z odpowiednio dobranym ciagnikiem,
sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiér

prac nastapi poprzez:

zweryfikowanie prawidtowo$ci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku)




Walowanie pelnej orki

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
90 | WAL-UC WAL-UC Watowanie petnej orki HA

Standard technologii prac obejmuje:

— zawieszenie sprzetu oraz regulacje,
— walowanie powierzchni po peinej orce poprzez przejazd z agregowanym urzadzeniem,
— oczyszczenie i odstawienie sprzetu.

Uwagi:

— urzadzenie powinno by¢ zagregowane z odpowiednio dobranym ciggnikiem,
— sprzetinarzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:
Odbior prac nastgpi poprzez:

— zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

— dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.
(rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku).

Pielegnowanie miedzyrzedow

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
91 | PIEL-C PIEL-C Pielegnowanie miedzyrzedow HA
(przejazdy co drugi rzad)
92 | PIEL-CKR PIEL-CKR Pielegnowanie miedzyrzedow HA
(przejazdy kazdym rzedem)

Standard technologii prac obejmuje:

— zawieszenie sprzetu oraz regulacje,

— pielegnowanie miedzyrzedow poprzez przejazd co drugi rzad z agregowanym
urzadzeniem,

— oczyszczenie i odstawienie sprzetu.

Uwagi:

— urzadzenie powinno by¢ zagregowane z odpowiednio dobranym ciggnikiem,
— sprzetinarzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:
0dbidr prac nastgpi poprzez:

— zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,



dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku)

Rozsiew wapna/nawozow

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
93 | SIEW-W SIEW-W2C, Rozsiew wapna nawozowego wraz z HA
SIEW-W15C zaladunkiem i roztadunkiem
94 | SIEWN SIEW-N3C, Rozsiew nawozow mineralnych HA
SIEW-N15C

Standard technologii prac obejmuje:

podczepienie sprzetu, dojazd do miejsca zatadunku,
zatadunek wapna nawozowego lub nawozéw mineralnych,
dojazd do powierzchni rozsiewu,
rozsiew wapna lub nawozéw,

oczyszczenie i odstawienie sprzetu.

urzadzenie powinno by¢ zagregowane z odpowiednio dobranym ciggnikiem,
sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez:

zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadno$cig do dwéch miejsc po przecinku)

Wykonanie rabatowatkéw

Nr

Kod czynnosci
do rozliczenia

Kod czynn. /
materiatu do
wyceny

Opis kodu czynnosci

Jednostka
miary

95

WYK-RAB1

WYK-RAOB1,
WYK-RAOL1,
WYK-RA2B1,
WYK-RAZL1,
WYK-RA4B1,
WYK-RA4L1,

Wykonanie rabatowatkéw ptugiem
specjalistycznym 1-odktadnicowym

KMTR




WYK>RA4B1,
WYK>RA4L1

96

WYK-RAB2 WYK-RAOB2, Wykonanie rabatowatkow plugiem KMTR
WYK-RAOL2, specjalistycznym 2-odktadnicowym
WYK-RA2B2,
WYK-RA2L2,
WYK-RA4B2,
WYK-RA4L2,
WYK>RA4B2,
WYK>RA4L2

Standard technologii prac obejmuje:

zawieszenie lub podczepienie sprzetu,

regulacje sprzetu,

naorywania rabatowatkéw poprzez wyorywanie gleby,
oczyszczenie i odstawienie sprzetu.

wysokos$¢ rabatowatka minimum 30 cm, szeroko$¢ u podstawy minimum 70 c¢m,

odlegtos$¢ pomiedzy Srodkami rabatowatkéw powinna wynosi¢ okoto 150 cm (+/- 20%),
szczegOtowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd Zamawiajacy przekazuje w zleceniu i w
trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg,
sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem i okre$leniem dtugosci bruzd na podstawie pomiaru powierzchni
wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje
sie, ze na 1 HA, gdzie odlegto$¢ pomiedzy srodkami rabatowatkéw wynosi ok. 150 cm (+/-
20 %) jest 6667 m (metréw) bruzdy. Pomiar odlegto$ci pomiedzy bruzdami zostanie
dokonany minimum w ... (reprezentatywnych) miejscach na kazdy zlecony do
przygotowania hektar, poprzez okreslenie $redniej odlegtosci pomiedzy jedenastoma (11)
sasiadujacymi ze soba bruzdami. Srednia odlegto$¢ miedzy bruzdami w danej prébie to
1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu bruzd odlegtosci miedzy osiami bruzdy 1.i 11.
Odlegtoscia porownywang z zaktadang jest $rednia z wszystkich préb (np. z 12 préb
wykonanych na 4 HA powierzchni),

sprawdzenie szeroko$ci bruzd zostanie wykonane miarg prostopadle do osi bruzdy w ilo$ci
min. 5 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%,

sprawdzenie wysokosci rabatowatkow zostanie wykonane miarg prostopadle do podtoza
w ilo$ci min. 5 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
97 | WAL-WUP2P WAL-WUP2P Przygotowanie gleby w talerze, TSZT
watem WUP zawieszonym na ciagniku




rolniczym, pod okapem pod
podsadzenia i podszyty

Standard technologii prac obejmuje:

przerywane zdzieranie pokrywy gleby (w talerze), wilosci ok. ... tszt/ha, podczas przejazdu
pod okapem drzewostanu przy uzyciu watu WUP zawieszonego na ciggniku rolniczym.

Uwagi:

odlegto$¢ miedzy sasiadujacymi rzedami talerzy powinna wynosic ... m (+/- 5%),
w miejscach niedostepnych dla sprzetu mechanicznego, réznice wykonanych talerzy (do
wymaganych ilo$ci) Wykonawca zobowigzany jest wykonac recznie.

Procedura odbioru:

odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowos$ci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz okreslenie ilosci wykonanych talerzy, poprzez ich policzenie
na powierzchniach prébnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie
tej ilosci do calej powierzchni, na ktérej wykonywano przygotowanie gleby. Oznaczenie
powierzchni prébnych - na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w iloSci
wykonanych talerzy w stosunku do iloSci podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji,
w ktérych réznica ilo$ci wynika z braku mozliwosci wykonania z przyczyn obiektywnych
np. lokalizacja pniakéw, lokalne zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego
na powierzchniach prébnych okre$lana jest réwniez wiezba wykonanych talerzy.
Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu
(nie dotyczy sytuacji, w ktorych nieregularno$é wynika z braku mozliwosci jej utrzymania
z przyczyn obiektywnych np. pniaki, zabagnienia itp.)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
98 | GLEB-WT GLEB-WT Przygotowanie gleby przy uzyciu watu KMTR

tréjzebnego

Standard technologii prac obejmuje:

wykonanie przy uzyciu watu trdjzebnego, zawieszonego na ciggniku, punktowego
przygotowania gleby - placéwek - rownomiernie rozmieszczonych na powierzchni
zabiegu.

Uwagi:

odstep miedzy placéwkami ..., rozstaw pasow placowek ...,

szczegotowe wskazanie kierunku przebiegu pasoéw, lokalizacje i wymiary placéwek
Zamawiajacy przekazuje w zleceniu i w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na
ktérej wykonywany bedzie zabieg.

Procedura odbioru:

odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem i okresleniem dtugosci paséw placéwek na podstawie pomiaru
powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS,
itp.). Przyjmuje sie, ze na 1 HA, gdzie odlegtos¢ pomiedzy pasami wynosi ok. ... m (+/-10 %)
jest ...m (metréw) pasa. Pomiar odlegtosci pomiedzy pasami placowek zostanie dokonany
minimum w ... (reprezentatywnych) miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar,
poprzez okre$lenie $redniej odlegtosci pomiedzy jedenastoma (11) sgsiadujgcymi ze sobg




pasami. Srednia odlegto$¢ miedzy pasami w danej prébie to 1/10 mierzonej prostopadle do
przebiegu paséw odlegtosci miedzy osiami pasa 1.1 11.
(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Sztuczne wprowadzanie mtodego pokolenia

Sadzenie jednolatek

Nr

Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostk
do rozliczenia materiatu do a miary
wyceny

99

SADZ 1R SADZ-1KP Sadzenie 1-latek z odkrytym TSZT
SADZ-1KR systemem korzeniowym
SADZ-1D
SADZ-1M

Standard technologii prac obejmuje:

lub

Uwagi:

zaladunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia,

sadzenie przy pomocy narzedzi recznych (kostur, siekieromotyka) poprzez: wykonanie w
ziemi otworu, umieszczenie w otworze korzeni sadzonki, zamkniecie, doci$niecie i ubicie
gleby wokot sadzonek oraz oczyszczenie sadzonki z ziemi,

sadzenie przy pomocy sadzarki poprzez: sadzenie sadzarka zgodnie z m.in. instrukcja
obstugi, sprawdzanie na biezgco jako$ci sadzenia i reczne poprawianie wadliwie
posadzonych sadzonek.

w przypadku sadzenia za pomoca narzedzi recznych takich, jak np. kostur lub
siekieromotyka otwér powinien mieé¢ forme szpary z jedng $ciang pionowa i
nieprzewezonym Srodkiem. Korzenie umieszczone w szparze powinny przylega¢ do jej
jednej $ciany, powinny by¢ proste i swobodnie spada¢ do dna szpary, niedopuszczalne jest
zawiniecie systemu korzeniowego. Sadzonke nalezy umie$ci¢ w szparze pionowo, na
gtebokos$¢ na jaka rosta w szkotce. Glebe wokot sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajac
zagtebien,

w przypadku sadzenia za pomoca narzedzi recznych takich, jak np. topata lub swider otwér
powinien mie¢ forme jamki odpowiedniej wielkosci, tak by przy sadzeniu nie zawijat sie
system korzeniowy. Korzenie umieszczone w jamce powinny by¢ proste i swobodnie
spada¢ do dna jamki. Sadzonke nalezy umie$ci¢ w jamce pionowo w jej centralnej czesci,
(nie mozna przyktada¢ sadzonki do Sciany jamki), przykrywaé ziemia do wysokosci 2-3 cm
ponad szyje korzeniowg gatunki liSciaste oraz do poziomu w jakim rosty na szkétce gatunki
iglaste. Po wlasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac gleba
mineralng. Glebe wokoét sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajgc zagtebien,

dopuszcza sie sadzenie catych upraw lub ich cze$ci za pomocg sadzarki. W miejscach, gdzie
niemozliwe byto posadzenie sadzarka wykona¢ nalezy sadzenie za pomoca narzedzi
recznych. Powierzchnie, na ktdrych Zamawiajacy nie dopuszcza sadzenia sadzarka
wskazane sg w zataczniku do SWZ nr 2.4.2.



wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy le$ne zostang okre$lone w
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie
gatunkéw domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajgcego,
materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

odbior prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnos$ci sadzenia z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktorej wprowadzono poszczegdlne
rodzaje sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). [lo$¢ sadzonek
zostanie okre$lona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono
poszczegdlne rodzaje sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych
poszczegdlnych gatunkéw na uprawie powinna by¢ zredukowana o istniejagce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp.
Pomiar wiezby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach prébnych
obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych -
na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby
podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularno$¢ wynika z braku
mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia
itp.). Wyjatek od tej zasady stanowig sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktore
zostang policzone posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Sadzenie wielolatek

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostk
do rozliczenia materiatu do a miary
wyceny
100 | SADZ WIEL SADZ-WM Sadzenie wielolatek z odkrytym TSZT
systemem korzeniowym

Standard technologii prac obejmuje:

lub

Uwagi:

zatadunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia,

sadzenie przy pomocy narzedzi recznych (lopata, swider, siekieromotyka) poprzez:
wykonanie w ziemi otworu, umieszczenie w otworze korzeni sadzonki, zamkniecie,
docisniecie i ubicie gleby wokét sadzonek oraz oczyszczenie sadzonki z ziemi,

sadzenie przy pomocy sadzarki poprzez: sadzenie sadzarka zgodnie z m.in. instrukcja
obstugi, sprawdzanie na biezgco jako$ci sadzenia i reczne poprawianie wadliwie
posadzonych sadzonek.

w przypadku sadzenia za pomoca narzedzi recznych takich jak np. topata lub $wider otwér
powinien mie¢ forme jamki odpowiedniej wielkosci, tak by przy sadzeniu nie zawijat sie
system korzeniowy. Korzenie umieszczone w jamce powinny by¢ proste i swobodnie
spada¢ do dna jamki. Sadzonke nalezy umie$ci¢ w jamce pionowo w jej centralnej czesci,
(nie mozna przyktadac sadzonki do $ciany jamki), przykrywaé ziemig do wysokosci 2-3 cm
ponad szyje korzeniowa gatunki liSciaste oraz do poziomu w jakim rosty na szkétce gatunki
iglaste. Po wlasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac gleba
mineralna. Glebe wokot sadzonki nalezy udepta¢ nie pozostawiajac zagtebien,



dopuszcza sie sadzenie calych upraw lub ich cze$ci za pomoca sadzarki. W miejscach, gdzie
niemozliwe byto posadzenie sadzarkg wykona¢ nalezy sadzenie za pomoca narzedzi
recznych. Powierzchnie, na ktérych Zamawiajgcy nie dopuszcza sadzenia sadzarkg
wskazane sg w zatgczniku do SWZ nr 2.4.2.

wieZzba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy le$ne zostang okreslone w
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie
gatunkoéw domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajacego,
materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodno$ci sadzenia z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne
rodzaje sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). [lo$¢ sadzonek
zostanie okre$lona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktoérej wprowadzono
poszczegdlne rodzaje sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych
poszczegdlnych gatunkéw na uprawie powinna by¢ zredukowana o istniejagce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp.
Pomiar wiezby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach prébnych
obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych -
na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby
podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularno$¢ wynika z braku
mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia
itp.). Wyjatek od tej zasady stanowig sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktore
zostang policzone posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

Sadzenie mechaniczne sadzarka

Nr

Kod czynnosci | Kod czynn. / Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia | materiatu do miary
wyceny

101

SADZ-BC,
SADZ-0C
SADZ-C
SADZA-POM

SADZ SADZ Sadzenie jednolatek i wielolatek TSZT

sadzarka

Standard technologii prac obejmuje:

zatadunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

przygotowanie sprzetu i odstawienie po zakonczeniu pracy,

sadzenie sadzarka zgodnie z m.in. instrukcjg obstugi oraz zleceniem,

sprawdzanie na biezgco jakosci sadzenia,

reczne poprawianie wadliwie posadzonych sadzonek,

reczne sadzenie w miejscach, gdzie niemozliwe byto posadzenie sadzarka.

Zamawiajagcy wymaga sadzenia catych upraw lub ich czesci za pomoca sadzarki.
Powierzchnie, na ktérych Zamawiajacy planuje sadzenie sadzarka wskazane sg w
zataczniku do SWZnr...,



wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy le$ne zostang okre$lone w
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie
gatunkéw domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajgcego,
materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

odbidr prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnos$ci sadzenia z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne
rodzaje sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). [lo$¢ sadzonek
zostanie okre$lona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono
poszczegdlne rodzaje sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych
poszczegdlnych gatunkéw na uprawie powinna by¢ zredukowana o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp.
Pomiar wieZzby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach prébnych
obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych -
na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby
podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularno$¢ wynika z braku
mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia
itp.). Wyjatek od tej zasady stanowig sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktore
zostang policzone posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Sadzenie w poprawkach i uzupeinieniach

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostk
do rozliczenia materiatu do a miary
wyceny
102 | SADZ POP POPR-1KP Sadzenie jednolatek i wielolatek w TSZT
POPR-WM poprawkach i uzupetnieniach

Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

zatadunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia,

sadzenie przy pomocy narzedzi recznych (kostur, siekieromotyka) poprzez: wykonanie w
ziemi otworu, umieszczenie w otworze korzeni sadzonki, zamkniecie, doci$niecie i ubicie
gleby wokot sadzonek oraz oczyszczenie sadzonki z ziemi.

w przypadku sadzenia za pomoca narzedzi recznych takich jak np. kostur lub
siekieromotyka otwér powinien mieé¢ forme szpary z jedng $ciang pionowa i
nieprzewezonym Srodkiem. Korzenie umieszczone w szparze powinny przylega¢ do jej
jednej $ciany, powinny by¢ proste i swobodnie spada¢ do dna szpary, niedopuszczalne jest
zawiniecie systemu korzeniowego. Sadzonke nalezy umie$ci¢ w szparze pionowo, na
gteboko$¢ na jaka rosta w szkotce. Glebe wokot sadzonki nalezy udeptaé nie pozostawiajac
zagtebien,

w przypadku sadzenia za pomoca narzedzi recznych takich jak np. topata lub $wider otwér
powinien mie¢ forme jamki odpowiedniej wielkosci, tak by przy sadzeniu nie zawijat sie
system korzeniowy. Korzenie umieszczone w jamce powinny by¢ proste i swobodnie
spadac do dna jamki. Sadzonke nalezy umies$ci¢ w jamce pionowo w jej centralnej czesci,
(nie mozna przyktadac sadzonki do Sciany jamki), przykrywac ziemia do wysokosci 2-3 cm
ponad szyje korzeniowa gatunki liSciaste oraz do poziomu w jakim rosty na szkétce gatunki



iglaste. Po wlasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac gleba
mineralng. Glebe wokoét sadzonki nalezy udepta¢ nie pozostawiajgc zagtebien,

wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy le$ne zostang okreslone w
przekazanych Wykonawcy zleceniach,

materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

odbidr prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnos$ci sadzenia z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktorej wprowadzono poszczegdlne
rodzaje sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). [lo$¢ sadzonek
zostanie okre$lona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktoérej wprowadzono
poszczegdlne rodzaje sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych
poszczegdlnych gatunkéw na uprawie powinna by¢ zredukowana o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp.
Pomiar wieZzby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach prébnych
obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych -
na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby
podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularno$¢ wynika z braku
mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia
itp.). Wyjatek od tej zasady stanowig sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktore
zostang policzone posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Sadzenie z zakrytym systemem korzeniowym - sadzenie z brytka.

Nr

Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostk
do rozliczenia materiatu do a miary
wyceny

103

SAD-BRYL SAD-B<150, Sadzenie sadzonek z zakrytym TSZT
SAD-B<300, systemem korzeniowym
SAD-B>300,
SADZ-WB,
SAD-WBS,
SAD-1BS

104

POP-BRYL POP-B<150, Sadzenie sadzonek z zakrytym TSZT
POP-B<300, systemem korzeniowym w
POP-B>300, poprawkach i uzupeinieniach
POPR-WB,
POP-WBS

Standard technologii prac obejmuje:

dostarczenie sadzonek w kasetach lub skrzynkach na miejsce sadzenia,

wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura lub innego narzedzia, ktéry wycina w
glebie otwor o ksztatcie i wymiarach brytki korzeniowej sadzonej sadzonki. Wymiary brytki
okreslone zostang w zleceniu,

umieszczenie w otworze catej brytki sadzonki, przykrycie brytki przy szyi korzeniowej
sadzonki warstwa 1 - 2 cm miejscowej gleby,

udeptanie i wyréwnanie gleby wokét sadzonki,



Uwagi:

oczyszczenie sadzonki z ziemi.

brytka korzeniowa uksztaltowana jest przez obrys pojemnika w kasecie, wtozona do
otworu w ziemi musi przylegac ze wszystkich stron swoimi $ciankami, otwor nie moze by¢
zbyt gteboki tj. podstawa otworu musi uniemozliwia¢ tworzenie sie poduszki powietrznej,
wyjmowanie sadzonek z kaset, nie moze spowodowac¢ zniszczenia uksztattowanej brytki,
otwor pod sadzonke z brylka nalezy wykona¢ w ziemi pionowo, brytka korzeniowa
powinna by¢ przykryta ziemig 1-2 cm,

glebe wokot sadzonki nalezy lekko udeptac¢ nie pozostawiajgc zagtebien,

wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy le$ne zostang okre$lone w
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie
gatunkoéw domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajacego,
materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci sadzenia z opisem
czynnoSci i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne
rodzaje sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). [lo§¢ sadzonek
zostanie okre$lona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono
poszczegdlne rodzaje sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych
poszczegdlnych gatunkéw na uprawie powinna by¢ zredukowana o istniejagce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp.
Pomiar wiezby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach prébnych
obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych -
na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby
podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktorych nieregularno$¢ wynika z braku
mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia
itp.). Wyjatek od tej zasady stanowig sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktore
zostang policzone posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

Sadzenie wielolatek drzewek ukorzenionych

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostk
do rozliczenia materiatu do a miary
wyceny

105 | SADZ-W+D SADZ-W+D Sadzenie wielolatek drzewek TSZT
ukorzenionych w dotki, wraz z
wykopaniem dotkow

106 | SADZ-W SADZ-W Sadzenie wielolatek drzewek TSZT
ukorzenionych w dotki uprzednio
wykonane

Standard technologii prac obejmuje:

zatadunek sadzonek do pojemnikdw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

wykonanie dotka szpadlem, motyka , siekieromotyka itp.,

sadzenie w dotki lub w uprzednio wykonane dofki,

ubicie gleby wokot sadzonek.



Uwagi:

dotek powinien mie¢ odpowiednig wielkos$¢, by przy sadzeniu nie zawijal sie system
korzeniowy,

korzenie umieszczone w dotku powinny by¢ proste i swobodnie spada¢ do dna dotka,
sadzonki nalezy umie$ci¢ w dotku pionowo w jego centralnej czeSci; nie mozna przyktadac
sadzonki do $ciany dotka, przykrywaé ziemig do wysokosci 2-3 cm ponad szyje korzeniowa
gatunki liciaste oraz do poziomu w jakim rosty na szkétce gatunki iglaste,

po wilasciwym umieszczeniu sadzonki, korzenie nalezy stopniowo zasypywac gleba
mineralng,

glebe wokot sadzonek nalezy udeptac nie pozostawiajac zagtebien,

wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy le$ne zostang okre$lone w
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie
gatunkéw domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajgcego.
materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

odbidr prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnos$ci sadzenia z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktoérej wprowadzono poszczegblne
rodzaje sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). [lo§¢ sadzonek
zostanie okre$lona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono
poszczegdlne rodzaje sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych
poszczegblnych gatunkéw na uprawie powinna by¢ zredukowana o istniejagce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp.
Pomiar wieZzby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach prébnych
obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych -
na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby
podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularno$¢ wynika z braku
mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia
itp.). Wyjatek od tej zasady stanowig sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktore
zostang policzone posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
107 | SIEW-RCP SIEW-RCP Siew ciagty, przerywany lub kupkowy KMTR

Standard technologii prac obejmuje:

zaprawianie i doniesienie nasion,

ustawienie siewnika recznego pod nadzorem pracownika Zamawiajacego,

wykonanie rowkéw siewnych, reczne uprzatniecie (grabienie) rzedéw z pozostatosci
drzewnych (drobne gatazki) w miejscu siewu na szeroko$¢ ok 10 cm pasa,

siew siewnikiem recznym w zalezno$ci od potrzeb siew ciggty, przerywany lub kupkowy na
pasach,

biezaca kontrola wylotu nas