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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
1 ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej
z przepompowniami Sciekow w miejscowosci Widacz i Twierdza” gm. Frysztak

W ramach inwestycji przewiduje si¢ do realizacji nastepujace obiekty i elementy robét:

I. KOLEKTORY sanitarne grawitacyjne PVC 315, 200 i 160 mm w zakresie:

- wytyczenie trasy rurociagow o tacznej dtugosci: L = 4690.0 mb

- wykonanie wykopow umocnionych i ze skarpami o pochyleniu 1:0.6 wraz z ich
odwodnieniem i pompowaniem wody oraz wykonaniem odkrywek uzbrojenia terenu

- wykonanie montazu rurociggéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 315,
2001 160 mm w tym: PVC 315 mm — 224.0 m, PVC 200 mm — 3947.0 m, PVC 160 mm
-519m

- zalozenie rur ochronnych PE w kolizjach z gazociagami:
na kanalizacji PVC 315: R.O. PE 450 mm 4 szt po 5.0 m =20.0 m
na kanalizacji PVC 200: R.O. PE 315 mm 40 szt po 5.0 m = 200.0 m

- wykonanie montazu studzienek rewizyjnych z tworzyw sztucznych w ilosci: 184 szt
w tym: DN 1000 mm — 2 szt, DN 425 mm — 182 szt

- wykonanie préb szczelnosci kanalizacji

- zasypanie wykopow z plantowaniem terenu

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.

I1. KOLEKTORY sanitarne tloczne z przepompowniami Sciekow w zakresie:

- wytyczenie osi obiektdw i rurociggow

- wykonanie wykopéw pod rurociagi wraz z odwodnieniem i wykonaniem odkrywek
uzbrojenia

- wykonanie montazu rurociggow tlocznych taczonych metodg zgrzewania doczotowego
z rur PE o tacznej dhugoéci: L = 1623.0 m w tym: PE 160 mm — 942.0 mm PE 90 mm —
645.0 m, PE 50 mm —36.0 m

- wykonanie montazu przepompowni $ciekow w ilosci: 4 szt,w tym: DN 2000 mm — 2 szt,
DN 1200 mum — 1 szt, DN 800 mm — 1 szt

- wykonanie prob szczelnosci rurociaggow

- zasypanie wykopow wraz z plantowaniem terenu

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
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Nr Podstawa | Opis robot Jm [los¢
Roboty ziemne
1 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyjnych w terenic pagorkowatym
0120/04
§r.315 224.0/1000 km 0,224
rurociagi ttoczne  (645,0+436,0+226,0+716,00/1000 km 1,623
§r.200  (639,0488,5+43 5+41,5+40,5+468 5+798 0+892.0+161,0+774,5)/1000 km 3,947
sr. 160 (25,5+62,0+4246,5+184,5)/1000 km 0,519
razem km 6,313
2 KNR 2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15em za pomoca spycharki (70% ogélnej dlugosci wykopow)
0126/01
6313,0%3,020,7 m2 13.257,300
razem m2 13.257,300
3 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
0206/04 samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - koparki o pojemnosei fyzki 0,60m3, grunt nawodniony kategorii 11T
- wykop pod pompownie
6%0xT+4x4x4+2x2x3+6x6%3,5 m3 454,000
razem m3 454,000
4 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odklad - pojemnos¢ Iyzki 0,25m3, grunt
0217/04 kategorii I, szer. dna 2,5 m; ér. gleb. 5,0 m - wykop pod rurociag grawitacyjny ér. 315 mm
2,5%5,0%224,0 m3 2.800,000
razem m3 2.800,000
5 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odklad - pojemnosé tyzki 0,25m3, grunt
0217/04 kategorii I, pochylenie skarp 1:0,6; szer. do 0,6 m; $r. gleb. 2,0 m - wykop pod rurociag grawitacyjny sr. 200 i
160 mm
(0,6+0,6%2,0)x2,0x(639,0+88,5+43,5+41,5+40,5+25 5+468,5+62,0+798,0+892,0+246,5+161,0+774 5+ 84, m3 16.075,800
5)
razem m3 16.075,800
6 KNR 2-01 | Wykopy oraz przckopy wykonywanc koparkami podsicbicrnymi na odklad - pojemnosé tyzki 0,25 m3, grunt
0217/04 kategorii IT1, pochylenie skarp 1:0,6; szer. do 0,6 m; ér. gleb. 1,5 m - wykop pod rurociag toczny
(0,6+0,6%1,5)x 1,5%(645,0+36,0+226,0+716,0) m3 3.651,750
razem m3 3.651,750
7 KNR 2-01 | Wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szerokodei dna do 1.5m i glgbokosei do 1,5m w gruncie kategorii 111, ze
0310/02 zlozenicm urobku na odklad - odkrywka istn. uzbrojenia
1,5%1,5%1.5%44 m3 148,500
razem m3 148,500
8 KNR 2-01 | Zasypanic wykopow spycharkami z przemicszezeniem gruntu kategorii I-111 na odleglodé do 10 m
0230/01
2800+16075,8+3651,75+454 m3 22.981,550
razem m3 22,981,550
9 KNR 2-01 | Rgczne zasypywanie wykopow pod odkrywki uzbrojenia ze skarpami z przerzutem na odleglod¢ do 3m w gruncie
0501/01 katcgorii 1-111
m3 148,500
10 KNR 2-01 | Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii IV
0505/05
m2 13.257.300
11 KNNRI0 | Odwodnienie wykopu fundamentowego przez pompowanie wody
1903/1
kpl 1,000
12 KNR 2-01 | Peine umocnienie (wraz z rozbiorka) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych pionowych
0324/04 cian wykopow liniowych o glebokodei do 6m, grunt kategorii [11-1V
5,0x2x224,0 m2 2.240,000
razem m2 2.240,000
Roboty montazowe
13 kalkulacja |[Pompownie scickow P-24 kompletna z polimerobetonu o $r. 2000 mm w gotowym wykopie H-3,7 m z dwoma
indywidualna | pompami zatapialnymi do $ciekow
kpl 1,000
14 KNR2-28 | Rury PEI60 ciénieniowe laczone metody zgrzewania
0302/04
26,0+25,0+11,0+42,0+22,0+12,0+88,0+716,0 m 942,000
razem m 942,000
15 KNR2-28  [Rury PESO k1.PE100, PN10 cisnieniowe laczone metoda zgrzewania
0302/02
11,5+5,5+10,0+23,0+18,0+234,0+169,0+22,0+21,0+18,0+21,0+7,0+20,0+29,0+33,0+3,0 m 645,000
razem m 645,000
16 KNR2-28 | Rury PESO KL.PEI00, PN10 cisnicniowe tgczone metodg zgrzewania
0302/01
m 36,000
17 KNR2-28 | Rury kanalizacyjne z PCV kielichowe z wydhuzonym kielichem o $rednicy nominalnej 315 mm typ "N" w
0503/04 golowym wykopic
m 200,000
18 KNR2-28 | Rury kanalizacyjne z PCV kielichowe z wydluzonym kielichem o érednicy nominalnej 315 mm typ "S" w
0503/04 gotowym wykopie

m

24,000
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19 KNR2-28 | Rury kanalizacyjne z PCV kiclichowe o $rednicy nominalnej 200 mm typ "N
0503/02
639,0+88.5+43.5+41 ,5+40,5+468,5+798,0+892,0+161,0+774,5-240 m 3.707,000
razem m 3.707,000
20 KNR2-28 | Rury kanalizacyjne z PCV kielichowe o $rednicy nominalnej 200 mm typ "S"
0503/02
240 m 240,000
razem m 240,000
21 KNR2-28 Rury kanalizacyjne z PVC kielichowe o érednicy nominalnej 160 mm typ "N”
0503/01
25,5+62,0+246,5+184,5 m 518,500
razem m 518,500
22 KNR2-28 | Rury ochronne PE450x26,4 na kanalizacji PCV315
0302/05
analogia
20 m 20,000
razem m 20,000
23 KNR2-28 Rury echronne PE315x18,7 na kanalizacji PCV200
0302/05
analogia
200 m 200,000
razem m 200,000
24 KNR2-28 | Rury ochronne PE160x9,5 na rurociggu locznym PE90 w kolizji z gazem
0302/04
m 22,000
25 TPSA Wykonanie przepustow o dlugoéei do 30 m w gruncie kat Il z rur PE250x14,8 k1.PE100 SDR 17 PN10 pod
39/104/5 przeszkodami terenowymi metoda pluczaco-wiercong sterowang pod droga gminng
m 42,000
26 TPSA Wykonanie przepustow o diugoéei do 30 m w gruncie kat.Ill z rur PE315x18,7 k1.PEI00 SDR 17 PN10 pod
39/104/05 | przeszkodami terenowymi metodg pluczaco-wiercong sterowana
m 108,000
27 KNR2-28 | Przecigganie mirociaggoéw przewodowych o érednicy nominalnej 200 mm w rurach ochronnych ér. 315 mm,
0403/05 weiagarka mechaniczna z napedem elektrycznym do 1,6 t
11,0+31,5+29,5+17,0+42,5+13,5+20,0+12,0+49,0+10,5+28.5 m 265,000
razem m 265,000
28 KNR2-28  [Przecigganic rurociagow przewodowych o §rednicy nominalngj 160 mm w rurach ochronnych ér. 315 mm,
0403/04 weiagarkg mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t
m 39,000
29 KNR2-28 | Przecigganie rurociggéw przewodowych o $rednicy nominalnej 160 mm w rurach ochronnych ér. 250 mm,
0403/04 weiagarka mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t
26,0+42.0 m 68,000
razem m 68,000
30 KNR2-28 | Zamknigcie koricowek rur ochronnych PE450 na rurach przewodowych PE200
0405/05
analogia
kpl 4,000
31 KNR2-28 | Zamknigcie koncowek rur ochronnych: - rury przewodowe o ér. 200 mm; rury ochronne ér. 315 mm
0405/05
kpl 40,000
32 KNR2-28 | Zamknigcie koncéwek rur ochronnych PE160
0405/03
kpl 8,000
33 kalkulacja | Kempletna pompownia $cickéw $24 ér. 2000 z polimerobetonu H-6,1 m z dwoma pompami zatapialnymi
indywidualna
kpl 1,000
34 kalkulacja | Kompletna pompownia §ciekow P12 ér. 1200 z dwiema pompami zatapialnymi H-2,6 m
indywidualna
kpl 1,000
35 kalkulacja | Kompletna pompownia sciekow P14 §r. 800 z jedng pompg zatapialnyg H-2,5 m
indywidualna
kp! 1,000
36 KNR2-28 | Studnie rozprezne PEHD $r. 1000 mm z deflektorem rozbryzgowym $r. 300 mm o gl. 1,50 m
0409/01
analogia
szt 2,000
i KNR2-28 | Studzienki rewizyjne o ér. 425 mm z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o glgbokosci 2,0 m z rury
0408/02 karbowanej, kineta doptywowa, trzon rura karbowana 425 mm, stozek betonowy + pokrywa betonowa
szt 182,000
38 KNR2-28 | Proba szczelnodei rurociggdw wodociggowych z PE o srednicy zewnetrznej do 160 mm
0316/01
9 praba 9,000
razem | proba 9,000
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39 KNR2-18 | Proba szczelnosci kanalow rurowych o $rednicy nominalnej 200 mm. Dowéz wody samochodem beczkowozem 4
0804/02 [
224,0+3947,0+518,5 m 4.689,500
razem m 4.689,500
40 KNR 2-01  |Inwentaryzacja powykonawcza - trasa rowow melioracyjnych w terenic pagérkowatym
0120/04
km 6313
41 KNR 2-02 | Ogrodzenie pompowni sciekow z paneli ogrodzeniowych 3D z furtky szer. 3 m bez cokohu, stupki z rur §rednicy
1803/02 60/4,0 mm
analogia
4x4%50 m 80,000
razem m 80,000
42 kalkulacja | Wykonanie zasilania energetycznego pompowni écickéw P24, S24, P12, P14
indywidualna
kpl 4,000
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