KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien

451127301 Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45000000-7 Roboty budowlane

45233140-2 Roboty drogowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

NAZWA INWESTYCJI:  Przebudowa drég gminnych ul. Mickiewicza, Sienkiewicza, Stowackiego
w Skokach
ADRES INWESTYCJI: ul. Stowackiego

NAZWA INWESTORA:  Gmina Skoki
ADRES INWESTORA: ul. Ciastowicza 11; 62-085 Skoki

SPORZADZIt. KALKULACJE

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: zt
PODATEK VAT: ()z
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: zt
SEOWNIE: zt

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 4982



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Roboty rozbiérkowe
1] KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na m
d.1| 0813-03 | podsypce cementowo-piaskowej
analogia
15,0 m 15,00
RAZEM 15,00
2| KNR 2-31 | Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.1| 0812-03
0,075 * 15,0 m3 1,13
RAZEM 1,13
3| KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej lub m
d.1] 0814-02 | opornikéw betonowych
analogia
12,0 m 12,00
RAZEM 12,00
4| KNR 2-31 | Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3
d.1| 0812-03
0,044 * 12,0 m3 0,53
RAZEM 0,53
5 KNR 2-31 | Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ | m2
d.1| 0815-06 | dla pieszych z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce
kalk. wtasna | cementowo-piaskowej - rozebranie chodnikéw, zjazdow
kostki betonowej
52,2 m2 52,20
RAZEM 52,20
6| KNR 2-31 | Rozebranie sciekéw z elementéw betonowych o grubosci m
d.1| 0817-04 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
15,0 m 15,00
RAZEM 15,00
7| KNR 2-31 | Rozebranie taw z betonu - tawy pod $ciekiem m3
d.1| 0812-03
analogia
(0,3*0,15) * 15,0 m3 0,68
RAZEM 0,68
8| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.1] 1103-04 | zatadowaniu i wyladowaniu samochodem
samowytadowczym na odleg. 1 km - wraz z kosztami
utylizacji
(52,2*0,1) + (15,0 *0,15*0,3) + 1,13 + (12,0 * 0,3 * 0,08) | m3 9,20
+0,53 +(15,0*0,3 * 0,15) + 0,68
RAZEM 9,20
9| KNR4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.1| 1103-05 | zatadowaniu i wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za
kazdy nast.rozp. 1 km - odlegtos¢ wg oferenta
Krotnos¢ = 2
9,20 m3 9,20
RAZEM 9,20
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
2 Wykonanie przebudowy ul. Stowackiego
3 Wykonanie chodnika
10 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.3|] 0119-03 | trasa drogi w terenie réwninnym, wraz z wykonaniem
kalk. wtasna | geodezyjnej inwentaryzacji obiektu
0,114 km 0,11
RAZEM 0,11
11| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.3] 0206-02 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
kalk. wtasna | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km-
odlegtos¢ wg oferenta
250,6 * 0,29 m3 72,67
RAZEM 72,67
12| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.3| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
250,6 m2 250,60
RAZEM 250,60
13| KNR 2-31 | Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej m2
d.3| 0104-07 | szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne
w-wy gr. 10cm- w-wa odcinajaca gr. 5cm
Krotnos¢ = 0,5
250,6 m2 250,60
RAZEM 250,60
14| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po m2
d.3| 0109-03 | zageszczeniu 12 cm - podbudowa z chudego betonu C6/9
gr 15cm
Krotnos$¢ = 1,25
250,6 m2 250,60
RAZEM 250,60
15| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm| m2
d.3|] 0511-02 | na podsypce cementowo-piaskowej gr 3cm - kostka koloru
kalk. wtasna | czerwonego- "CEGLA"
250,6 m2 250,60
RAZEM 250,60
16| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na m
d.3] 0403-03 podsypce cem.piaskowej - obmiar wg zestawienia -
uzupetnienia uszkodzonych kraweznikow ( krawezniki
lezace )
15,0 m 15,00
RAZEM 15,00
17 KNR 2-31 | Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na m
d.3] 0606-03 podsypce cementowo-piaskowej - wymiana istniejgcych
uszkodzonych sciekow korytkowych 30x40x15
15,0 m 15,00
RAZEM 15,00
18| KNR 2-31 [ tawa pod krawezniki i $cieki m3
d.3| 0402-04
kalk. wtasna
(2*0,3*0,15) * 15,0 m3 1,35
RAZEM 1,35
19] KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.3| 0407-05 | cementowo-piaskowejz wypetnieniem spoin zaprawa
kalk. wiasna | cementowg
43,0 m 43,00
RAZEM 43,00
20| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod m3
d.3] 0402-04 | obrzeza 8x30
kalk. wtasna
0,044 * 43,0 m3 1,89
RAZEM 1,89
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
4 Wykonanie zjazdéw
4.1 Wykonanie zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej
21| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.4.1] 0206-02 | poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
kalk. wtasna | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km-
odlegtos¢ wg oferenta
86,0 * 0,38 m3 32,68
RAZEM 32,68
22 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.4.1] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
86,0 m2 86,00
RAZEM 86,00
23| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylataciji - grub.warstwy po m2
d.4.1] 0109-03 | zageszczeniu 12 cm - podbudowa z chudego betonu C6/9
gr 25¢cm
Krotnos$¢ = 2,0833
86,0 m2 86,00
RAZEM 86,00
24| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm | m2
d.4.1] 0511-03 | na podsypce cementowo-piaskowej gr 5cm - kostka kol.
kalk. wtasna | grafit "CEGLA" - zjazdy
86,0 m2 86,00
RAZEM 86,00
25| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.4.1] 0407-05 | cementowo-piaskowejz wypetnieniem spoin zaprawg
kalk. wtasna | cementowa
87,0 m 87,00
RAZEM 87,00
26| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod m3
d.4.1| 0402-04 | obrzeza 8x30
kalk. wtasna
0,044 * 87,0 m3 3,83
RAZEM 3,83
5 Zabezpieczenie istniejgcych sieci teletechnicznych, energetycznych rurami A110 PS
27| KNR 2-01 | Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.6 m i m
d.5| 0701-03 | szer.dna do 0.4 w gruncie kat. IV
- wykonanie przepustow rurowych z rur dwudzielnych A
110 PS
65,5 m 65,50
RAZEM 65,50
28| KNNRS5 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.5| 0706-01 szerokosci do 0.4 m
65,5 m 65,50
RAZEM 65,50
29[ KNR 2-01 | Reczne zasypywanie rowow dla kabli o glebok.do 0.6 m i m
d.5| 0704-03 | szer.dnado 0.4 mw gruncie kat. IV
65,5 m 65,50
RAZEM 65,50
30 KNNRS5 | Utozenie rur ostonowych A 110 PS - dwudzielne m
d.5| 0705-01
analogia
65,5 m 65,50
RAZEM 65,50
6 Regulacja istniejgcych elementdw uzbrojenia terenu i nawierzchni na zjazdach
31| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt.
d.6| 1406-04 | wodociggowych i gazowych
kalk. wtasna
8,0 szt. 8,00
RAZEM 8,00
32| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych - regulacja | szt.
d.6| 1406-05 | wraz z wymiang pokryw ( klasa B125)
kalk. wtasna
4,0 szt. 4,00
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 4,00
33| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych - regulacja | szt.
d.6| 1406-05 | wraz z wymiang pokryw ( klasa D400 )
kalk. wtasna
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7 Oznakowanie pionowe
34| KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, | szt.
d.7] 0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 -
kalk. wtasna | przestawienie istniejgcych znakéw
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
8 Przestawienie ist. lamp o$wietlenia ulicznego
35 Przestawienie kolidujacej z chodnikiem lampy o$wietlenia | kpl.
d.8| kalk. wtasna | ulicznego ( lampy na majatku Gminy Skoki ). Przesuniecie
pod istniejgce optotowania ok 1,0m.
3,0 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im. ]| llos¢ | Cena [ Wartos¢
KOSZTORYS:
1 Roboty rozbiérkowe
1| KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na m 15,00
d.1 0813-03 | podsypce cementowo-piaskowej
analogia
obmiar = 15,00 m
2| KNR 2-31 | Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 1,13
d.1| 0812-03
obmiar =0,075*15,0=1,13 m3
3| KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej| m 12,00
d.1 0814-02 | lub opornikéw betonowych
analogia
obmiar = 12,00 m
4| KNR 2-31 | Rozebranie faw pod obrzeza z betonu m3 0,53
d.1| 0812-03
obmiar = 0,044 * 12,0 = 0,53 m3
5| KNR 2-31 | Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i m2 52,20
d.1 0815-06 | przejs¢ dla pieszych z plyt betonowych 35x35x5 cm
kalk. wtasna | na podsypce cementowo-piaskowej - rozebranie
chodnikow, zjazdow kostki betonowej
obmiar = 52,20 m2
6 | KNR 2-31 | Rozebranie sciekéw z elementéw betonowych o m 15,00
d.1 0817-04 | grubosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar = 15,00 m
7|1 KNR 2-31 | Rozebranie taw z betonu - tawy pod Sciekiem m3 0,68
d.1| 0812-03
analogia
obmiar = (0,3 *0,15) * 15,0 = 0,68 m3
8| KNR4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 9,20
d.1 1103-04 | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km -
wraz z kosztami utylizacji
obmiar = (52,2 *0,1) + (15,0 0,15*0,3) + 1,13 +
(12,0*0,3*0,08) + 0,53 + (15,0 * 0,3 * 0,15) + 0,68
=9,20 m3
9| KNR4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 9,20
d.1 1103-05 | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km -
odlegtos¢ wg oferenta
Krotnos¢ = 2
obmiar = 9,20 m3
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
2| | Wykonanie przebudowy ul. Stowackiego
Razem dziat: Wykonanie przebudowy ul. Stowackiego
3 Wykonanie chodnika
10 | KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km 0,11
d.3| 0119-03 | -trasa drogi w terenie rowninnym, wraz z
kalk. wtasna | wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji obiektu
obmiar =0,114 = 0,11 km
11| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 72,67
d.3| 0206-02 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. ll|
kalk. wtasna | z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km- odlegtosc
wg oferenta
obmiar =250,6 * 0,29 = 72,67 m3
12| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2 250,60
d.3| 0103-04 [ pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
obmiar = 250,60 m2
13| KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej | m2 250,60
d.3| 0104-07 [ szerokoscidrogi, wykonanie i zageszczanie
mechaniczne w-wy gr. 10cm- w-wa odcinajgca gr.
5cm
Krotnos$¢ = 0,5
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartosc
obmiar = 250,60 m2
14 | KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy m2 250,60
d.3 | 0109-03 | po zageszczeniu 12 cm - podbudowa z chudego
betonu C6/9 gr 15cm
Krotnos¢ = 1,25
obmiar = 250,60 m2
15| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci| m2 250,60
d.3| 0511-02 [ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3cm -
kalk. wtasna | kostka koloru czerwonego- "CEGLA"
obmiar = 250,60 m2
16 | KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cmna| m 15,00
d.3| 0403-03 | podsypce cem.piaskowej- obmiar wg zestawienia -
uzupetnienia uszkodzonych kraweznikow (
krawezniki lezace )
obmiar = 15,00 m
17 | KNR 2-31 | Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15cm | m 15,00
d.3 | 0606-03 | na podsypce cementowo-piaskowej - wymiana
istniejacych uszkodzonych sciekéw korytkowych
30x40x15
obmiar = 15,00 m
18 | KNR 2-31 | tawa pod krawezniki i Scieki m3 1,35
d.3| 0402-04
kalk. wiasna
obmiar=(2*0,3*0,15) * 15,0 =1,35m3
19| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m 43,00
d.3| 0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
kalk. wtasna | spoin zaprawg cementowg
obmiar =43,00 m
20 | KNR 2-31 [ tawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod | m3 1,89
d.3| 0402-04 | obrzeza 8x30
kalk. wtasna
obmiar = 0,044 * 43,0 = 1,89 m3
Razem dzial: Wykonanie chodnika
4 Wykonanie zjazdéw
4.1 Wykonanie zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej
21| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 32,68
d.4.1 0206-02 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. ll|
kalk. wtasna | z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km- odlegtosc
wg oferenta
obmiar = 86,0 * 0,38 = 32,68 m3
22 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2 86,00
d.41 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
obmiar = 86,00 m2
23 | KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylataciji - grub.warstwy m2 86,00
d.4.1 0109-03 po zageszczeniu 12 cm - podbudowa z chudego
betonu C6/9 gr 25cm
Krotnos$¢ = 2,0833
obmiar = 86,00 m2
24 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci| m2 86,00
d.4.1 0511-03 | 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5cm -
kalk. wtasna | kostka kol. grafit "CEGLA" - zjazdy
obmiar = 86,00 m2
25| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m 87,00
d.4.1 0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
kalk. wtasna | spoin zaprawg cementowg
obmiar = 87,00 m
26 | KNR 2-31 [ tawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod | m3 3,83
d.4.1 0402-04 | obrzeza 8x30
kalk. wtasna

obmiar = 0,044 * 87,0 = 3,83 m3

Razem dziat: Wykonanie zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej

Razem dziat: Wykonanie zjazdéw
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis [im. | llos¢ | Cena [ Wartos¢
5 Zabezpieczenie istniejgcych sieci teletechnicznych, energetycznych rurami A110 PS
27 | KNR 2-01 | Reczne kopanie rowoéw dla kabli o glebok.do 0.6 m i m 65,50

d.5| 0701-03 [ szer.dna do 0.4 w gruncie kat. IV
- wykonanie przepustéw rurowych z rur dwudzielnych
A 110 PS

obmiar = 65,50 m

28 | KNNR5 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o| m 65,50
d.5| 0706-01 szerokosci do 0.4 m

obmiar = 65,50 m

29 | KNR 2-01 | Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.6| m 65,50
d.5| 0704-03 [ miszer.dnado 0.4 mw gruncie kat. IV

obmiar = 65,50 m

30| KNNRS5 | Utozenie rur ostonowych A 110 PS - dwudzielne m 65,50
d.5| 0705-01
analogia

obmiar = 65,50 m

Razem dziat: Zabezpieczenie istniejgcych sieci teletechnicznych, energetycznych rurami A110 PS

6 Regulacja istniejgcych elementdw uzbrojenia terenu i nawierzchni na zjazdach
31| KNR 2-31 [ Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt. 8,00
d.6| 1406-04 [ wodociggowych i gazowych
kalk. wtasna
obmiar = 8,00 szt.
32| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych - szt. 4,00
d.6| 1406-05 [ regulacja wraz z wymiang pokryw ( klasa B125)
kalk. wtasna
obmiar = 4,00 szt.
33 | KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych - szt. 1,00
d.6 | 1406-05 | regulacja wraz z wymiang pokryw ( klasa D400 )
kalk. wtasna

obmiar = 1,00 szt.

Razem dziat: Regulacja istniejgcych elementéw uzbrojenia terenu i nawierzchni na zjazdach

7 Oznakowanie pionowe

34 | KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, szt. 2,00
d.7| 0703-01 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o

kalk. wtasna | powierzchni do 0.3 m2 - przestawienie istniejacych
znakow

obmiar = 2,00 szt.

Razem dzial: Oznakowanie pionowe

8 Przestawienie ist. lamp o$wietlenia ulicznego

35 Przestawienie kolidujgcej z chodnikiem lampy kpl. 3,00
d.8 | kalk. wtasna | o$wietlenia ulicznego ( lampy na majatku Gminy
Skoki ). Przesunigcie pod istniejgce optotowania ok
1,0m.

obmiar = 3,00 kpl.

Razem dzial: Przestawienie ist. lamp oswietlenia ulicznego

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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