Przekroj konstrukcyjny chodnika

Chodnik ist. kraweznik i
Sciek korytkowy

szer. zmienna 0,60 ,

szczegot A

Jezdnia istniejgca
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Warstwa z betonowej kostki brukowej o grubosci ist. kraweznik 15x30
6 cm koloru czerwonego "CEGLA" ze $ciekiem korytkowym 30x50
Warstwa podsypki cementowo-piaskowe; tawa C12/15 gr. 15cm

(gotowa mieszanka) 1:6 o grubosci 3 cm
Warstwa stabilizacji C3/4 o grubosci 15 cm

Warstwa wyréwnawcza z piasku $redniego
0 grubosci 5 cm

Podtoze gruntowe lub nasyp o 1s=1,00

Przekroj konstrukcyjny - zjazd, miejsca postojowe

Jezdnia istniejgca
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Warstwa z betonowej kostki brukowej
o grubosci 8 cm koloru grafit "CEGLA"
lub szary ( zatoka postojowa )

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej
(gotowa mieszanka) 1:6 o grubosci 5 cm

Warstwa podbudowy z chudego betonu
cementowego C6/9 o grubosci 25 cm

Podtoze gruntowe o 1s=1,00 lub nasyp z Ps

UWAGA: SZCZEGOL A
1. Szerokos¢ chodnika i miejsc postojowych w strefie zamieszkania jest zmienna - wg PZT

2. Chodnik i pozostate utwardzenia nalezy wykona¢ bezposrednio do podmuréwek optotowan,

w razie ich braku lub ztego stanu techn. nalezy wykonaé obrzeze betonowe 8x30x100

3. W miejscach, gdzie stan techniczny kraweznika lub korytka $ciekowego jest zlty nalezy je wymieni¢ na nowe elementy proj. chodnik

Obrzeze betonowe
o wymiarach 8x30x100 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej
(gotowa mieszanka) 1:4 o grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem
z betonu klasy C12/15
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