Opis do projektu technicznego

Przebudowa drog gminnych ul. Mickiewicza, Sienkiewicza, Stowackiego
w Skokach

1.1. Podstawa opracowania

Opracowanie projektu nastgpito na podstawie umowy zawartej pomiedzy Inwestorem :
Gming Skoki ul. Ciastowicza 11; 62-085 Skoki, a firmg Ushugi Projektowe i Nadzory Maciej
Trajgis 62-007- Biskupice, Promienko ul. Tarninowa 7

1.2. Dane wyjsciowe do projektowania

- aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500 z dnia 28.04.2022

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

/ Dz. U. Nr.43 z dnia 14 maja 1999 r. poz.430/ - ze zmianami

-Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie / Dz.U.Nr.63 z dnia 3 sierpnia 2000 r. poz. 735/ - ze zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robot
budowlanych, oraz programu funkcjonalno — uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 r.

/Dz. U. Nr. 202 poz. 2072/ ze zmianami

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. / Dz. U. Nr. 243 poz. 1623/ ze zmianami
- Rozporzadzenie z dnia 7 lipca 2017r o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych.

- normatywy, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujgce w budownictwie

- wizja lokalna w terenie wraz z pomiarami uzupetniajagcymi

- uzgodnienia 1 wytyczne z zamawiajagcym

1.3. Przedmiot zamierzenia budowlanego, ustalenie kategorii obiektu
budowlanego

Planowana Inwestycja obejmuje przebudowe gminnych drog osiedlowych —ul. Mickiewicza
( droga nr 226025P ), ul. Sienkiewicza ( droga nr 226039P ), ul. Stowackiego ( droga nr
226040P ). Zakres przebudowy pasa drogowego to budowa chodnikéw, zjazdow oraz zatok
postojowych o nawierzchni z kostki betonowej sytuowanych przy istniejgcych kraweznikach.
Przebudowa pasa drogowego ul. Mickiewicza odbywa si¢ na dtugosci 312,0m, ul.
Sienkiewicza na dtugosci 181,0m oraz ul. Stowackiego na dtugosci 114,0m.

Catkowita dhugos¢ przebudowywanych odcinkow to 0,6 1km

Inwestycja projektowana jest na dziatkach, istniejacego pasa drogowego drogi gminnej:

Lp. Nr ewidencyjny Obreb ewidencyjny Wiasciciel/Zarzadca
dzialki nieruchomosci
1. 161 Skoki Gmina Skoki
. 192 Skoki Gmina Skoki
3. 189 Skoki Gmina Skoki




4. 173 Skoki Gmina Skoki
5. 193 Skoki Gmina Skoki

Zgodnie z rozporzadzeniem projektowany obiekt — droga nalezy do kategorii XXV
obiektow budowlanych.

2. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Inwestycja prowadzona jest w terenie zabudowanym ( w wigkszos$ci zabudowa
jednorodzinna ) a istniejace drogi majg charakter drog osiedlowych stanowigcych obstuge
komunikacyjng. W pasie drogowym podlegajacym przebudowie zlokalizowane sg obecnie
drogi gminne o nawierzchni bitumicznej o podstawowej szerokosci 5,0m. Jezdnie
ograniczone sg obustronnie kraweznikiem betonowym oraz na wigkszosci odcinkow $ciekiem
korytkowym betonowym szer. 0,3m. W ciagu jezdni znajdujg si¢ liczne zjazdy indywidualne
na posesje w wiekszos$ci o nawierzchni utwardzonej kostka betonowa. Na kazdej z ulic
znajduja si¢ rowniez nieregularnie odcinki utwardzone kostkg lub ptytkami betonowymi
petiace funkcje chodnikéw o zmiennej szerokosci.

Jezdnie drog gminnych posiadajg kanalizacje deszczowa. Wody gruntowe za pomocg
spadkow poprzecznych i podtuznych odprowadzane sa w kierunku istniejacych Sciekow
betonowych a nastepnie wpustow ulicznych.

W istniejgcym pasie drogowym brak jest drzew i krzewow.

Na rozpatrywanych odcinkach ulic zlokalizowane sg media: sie¢ wodociggowa wraz z
przylaczami, sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami, sieci energetyczne wraz z
przylaczami, sie¢ gazowa wraz z przytaczami, sie¢ teletechniczna OPL oraz INEA
( Fiberhost ).

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1 Plan sytuacyjny trasy

Projektowane chodniki wpisane sg w linie istniejacych kraweznikéw betonowych
wyznaczajacych jezdni¢. Ze wzgledu na istniejagcg zabudowe 1 zagospodarowanie terenu,
granice pasa drogowego oraz dostosowanie do istniejacej jezdni nalezy zalozy¢, ze sa to
warunki trudne dla realizacji rozpatrywanego przedsiewzigcia.

Ulica Mickiewicza

W ulicy Mickiewicza projektowany jest obustronny chodnik z kostki betonowej koloru
czerwonego. Projektowany chodnik wpisany jest w linie istniejacych kraweznikow
betonowych wyznaczajacych jezdni¢. Chodnik jest zmiennej szerokosci z uwzglednieniem
miejsc, w ktorych szeroko$¢ wynosi min. 1,8m co daje mozliwo$¢ wyminigcia si¢ 0sdb
korzystajacych z urzadzen wspomagajacych ruch. W ciggu chodnika zlokalizowane sg liczne
zjazdy na posesje ( 0 szeroko$ciach dostosowanych do istniejacych ) réwniez o nawierzchni z
kostki betonowej ( kostka koloru grafit ). W miejscach, gdzie jest to mozliwe chodnik nalezy
wykona¢ bezposrednio do cokoléw i podmurdwek istniejacych ogrodzen. W miejscach gdzie
nie jest to mozliwe lub stan techniczny tych elementow nie jest wystarczajgco dobry nalezy
chodnik oddzieli¢ obrzezem betonowym 8x30x100. Poczatek chodnika po stronie prawej to
potaczenie z istniejgcym za przejSciem dla pieszych w rejonie ul. Wagrowieckiej, koniec to
rejon skrzyzowania z ul. Zamkowa. Poczatek chodnika po stronie lewej znajduje si¢ za
skrzyzowaniem z ul. Sienkiewicza w km 0+120,0, koniec to zjazd na dz. nr ewid. 190/1.



Pochylenie poprzeczne chodnika nalezy dostosowa¢ do wysokosci istniejacych podmurowek
lub innych nawierzchni utwardzonych. Nie powinno ono jednak przekroczy¢ wartosci 3,0%.
Ze wzgledu na brak miejsca w wydzielonym pasie drogowym wzdtuz chodnikdw nie
projektuje si¢ pasa buforowego przeznaczonego do parkowania pojazdoéw.

Ulica Sienkiewicza, Stowackiego

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ulica Sienkiewicza
1 Stowackiego zaprojektowane zostaty jako ciag pieszo jezdny ( strefa zamieszkania ). Ze
wzgledu na to, ze jezdnia ul. Sienkiewicza 1 Stowackiego nie jest ograniczona wyniesionym
kraweznikiem cato$¢ drogi sytuowana jest w jednym poziomie. Sugerowana czes¢
przeznaczona dla ruchu pieszych zaprojektowana zostata po stronie lewej ( od skrzyzowania z
ul. Mickiewicza ). Utwardzenie to nalezy wykonac z kostki betonowej koloru czerwonego.
Podobnie jak w przypadku ul. Mickiewicza nawierzchni¢ nalezy potaczyc¢ z istniejgcymi
podmurowkami ogrodzen lub w przypadku ich braku lub ztego stanu technicznego wydzieli¢
obrzezem. Szerokos$¢ utwardzenia jest zmienna 1 wynosi 1,5-1,8m. Ze wzgledu na obowigzek
wydzielenia w strefie zamieszkania miejsc postojowych po stronie prawej zaprojektowano
utwardzenie pelnigce funkcj¢ zatoki postojowej umozliwiajgcej parkowanie rownolegte

( czgsciowo na jezdni ). Projektowane zjazdy nalezy wykona¢ z kostki betonowej koloru
grafitowego z wydzieleniem obrzezem betonowym 8x30x100.

Oznaczone na PZT kolidujace latarnie uliczne przeznaczone zostaly do przestawienia ( wg
odrebnego opracowania branzy elektrycznej).

Szczegoty planu zagospodarowania pokazano na rys. 2
3.2 Profil podluzny

Profil podtuzny projektowanych utwardzen ( chodnikéw, zatok postojowych )
odzwierciedla profil istniejagcych jezdni. Projektowane elementy powstaja przy istniejacych
obramowaniach jezdni z kraweznikéw betonowych.

3.3 Odwodnienie

Odwodnienie jezdni, chodnikéw i1 zatok jest powierzchniowe, poprzez projektowane spadki
poprzeczne i podtuzne w kierunku jezdni i dalej poprzez $cieki przykraweznikowe w
kierunku wpustow ulicznych istniejacej kanalizacji deszczowe;.

3.4 Roboty rozbiorkowe

W ramach inwestycji przewidziane sg roboty rozbidrkowe zwigzane z likwidacjg istniejagcych
zjazdow na posesje raz fragmentéw utwardzonych kostkg nawierzchni petnigcych funkcje
chodnikow.



3.5. Urzadzenia obce

Lokalizacja urzadzen podziemnych wykazana jest na planie sytuacyjnym na mapach
sytuacyjno - wysokosciowych w skali 1:500 oraz materiatach otrzymanych od
uzgadniajgcych.

Przed rozpoczegciem robdt nalezy bezwzglednie ustali¢ ewentualne szczeg6ty lokalizacji
wszystkich urzadzen podziemnych poprzez dokonanie poprzecznych rgcznych przekopow
inwentaryzacyjnych. W obrgbie ewentualnie zlokalizowanych urzadzen obcych podziemnych
wszystkie roboty, a szczegolnie roboty ziemne (wykopy) nalezy prowadzi¢ recznie pod
nadzorem i w porozumieniu z wlascicielem tych urzadzen.

Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ rowniez, na zachowanie wszelkich punktow
istniejacej osnowy geodezyjnej. Na rozpatrywanych odcinkach ulic zlokalizowane sg media:
sie¢ wodociggowa wraz z przytagczami, sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami, sieci
energetyczne wraz z przytaczami, sie¢ gazowa wraz z przytaczami, sie¢ teletechniczna OPL
oraz INEA ( Fiberhost ).

W oznaczonych na PZT lokalizacjach nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejacych
doziemnych sieci energetycznych lub teletechnicznych. Nalezy wykona¢ je poprzez ulozenie
rur ostonowych dwudzielnych typu A110PS. Ze wzgledu na to, ze czgs¢ medidow zgodnie z
inwentaryzacjg zlokalizowana jest w pasie ochronnym gazociggu PSG zgodnie z opinig nr
PSGPO.ZMSM.763.5000.112332.22 z dnia 02.11.2022r nie wyrazito zgody na ich
zabezpieczenie.

Wszystkie elementy istniejgcej infrastruktury uzbrojenia terenu jak wiazy studni
rewizyjnych czy skrzynki na zasuwach nalezy wyregulowac¢ do poziomu projektowanych
nawierzchni lub terenow zielonych. Pokrywe studni kablowej w ul. Stowckiego w km
0+061,0 nalezy wymieni¢ na typ cigzki kl. D400. Zniszczong studni¢ kablowa w ul.
Sienkiewicza — km 0+175,0 nalezy przebudowac.

Na terenie inwestycji w pasie drogowym ( zgodnie z zataczonymi uzgodnieniami )
zlokalizowane sg kanalizacje kablowe sieci teletechnicznych Fiberhost oraz OPL. Wobec
powyzszego odstapiono od budowy kanatu technologicznego.

4. Charakterystyczne elementy obiektu budowlanego - przekroje
konstrukcyjne

Dla projektowanych elementoéw zagospodarowania terenu przyjeto nastgpujace rozwigzania
konstrukcyjne:

- chodnik o nawierzchni z kostki betonowej

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6¢cm kol. czerwony typ ,,CEGLA” na w-wie podsypki
piaskowo-cementowej 1:6 gr. 3cm

- w-wa podbudowy z chudego betonu C6/9 gr. 15cm

- w-wa odcinajgca/wyréwnawcza z piasku sredniego gr. Scm

- grunt rodzimy lub nasyp Is>1,0

Chodnik ograniczony jest obrzezem betonowym 8x30x100 na fawach betonowych C12/15 z
oporem. Od strony jezdni istniejgcym kraweznikiem betonowym 15x30x100 ( lezacy ) oraz
$ciekiem korytkowym betonowym s=30cm.



UWAGA: w przypadku zlego stanu technicznego lub zanizenia istniejacych kraweznikoéw lub
sciekow nalezy dokonac¢ ich punktowej wymiany. Kraweznik i sciek nalezy ulozy¢ na lawie
betonowej C12/15 gr. 15¢cm.

- zjazdy, zatoki postojowe o nawierzchni z kostki betonowej

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm kol. grafit typ ,,CEGLA” — zjazdy i kol. szary typ
,CEGLA” — zatoki postojowe na w-wie podsypki piaskowo-cementowej 1:6 gr. Scm

- w-wa podbudowy z chudego betonu C6/9 gr. 25cm

- grunt rodzimy lub nasyp Is>1,0

Zjazdy wydzielone sg obrzezem betonowym 8x30x100 na tawach betonowych C12/15

Szczegbty konstrukcji nawierzchni pokazano na rys. 3 — przekroje konstrukcyjne

5. Ustalenie kategorii geotechnicznej, informacje o sposobie posadowienia

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463), projektowany obiekt zaliczono do I kategorii
geotechniczne;.

6. Zapewnienie niezbednych warunkow do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej przez osoby niepelnosprawne

Obiekt zaprojektowano w oparciu o obowigzujgce warunki techniczne jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Projektowany obiekt nie wymaga
zastosowania dodatkowych szczegolnych srodkow niezbednych dla korzystania przez osoby
niepetnosprawne.

7. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

- chodnik o nawierzchni z kostki betonowej — pow. ok. 950,0m2
- zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej — pow. ok. 520,0 m2
- utwardzenia pod miejsca postojowe — pow. ok. 250,0m2

8. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obszar objety inwestycja objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego —
uchwata nr Uchwata Nr X/70/2019z dnia 2019-08-29. Zgodnie z zapisami mpzp ul.
Mickiewicza, Sienkiewicza oraz Stowackiego stanowig przestrzen dla budowy drog
publicznych. Dla ulicy Mickiewicza ( ozn. 1KD-L ) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ jezdni oraz co
najmniej jednostronnego chodnika, dla ulic Stowackiego i1 Sienkiewicza dopuszcza si¢
wprowadzenie pieszo jezdni.

9. Informacja o terenie objetym ochrona konserwatorska

Zgodnie z opinig wydanymi przez Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw nr Po.WA.5183.10315.2.2022 teren, na ktérym przewiduje si¢ realizacje



inwestycji jest potozony w obrgbie zewidencjonowanego stanowiska archeologicznego nr
AZP 47-30/50 ( dziatka nr 173 ). Wobec powyzszego przed rozpoczeciem robot budowlanych
Inwestor zgodnie z ww opinig musi uzyska¢ pozwolenie na prowadzenie badan
archeologicznych 1 prowadzi¢ je zgodnie z otrzymang decyzja.

10. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej

Obszar objety inwestycja nie jest obszarem w granicach terenow gorniczych.
11. Dzialania techniczne i organizacyjne wynikajace z ochrony srodowiska

Analizujac planowane przedsigwzigcie, oraz uwzgledniajac zakres inwestycji, skale
przedsigwziecia 1 wielko$¢ zajmowanego terenu stwierdza si¢ brak negatywnego wptywu na
srodowisko, zdrowie ludzi, przyrodg, oraz krajobraz. Rozwigzania projektowej inwestycji nie
powodujg zagrozen zanieczyszczenia gleb, powietrza, wod powierzchniowych, wod
podziemnych, hatasu. Materiaty i technologie rob6t przy wykonywaniu prac sg neutralne i
przyjazne dla srodowiska a roboty budowlane wykonywane beda w granicach istniejacego
pasa drogowego. Wszelkie odpady budowlane powstajace w wyniku prowadzonej inwestycji
nalezy przekaza¢ do utylizacji uprawnionym jednostkom. Inwestycja nie jest
wyszczegolniona w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z 09.11.2010r. w sprawie przedsigwzigc
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

12. Obszar oddzialywania inwestycji

Przedmiotowa inwestycja nie oddzialuje na dziatki sgsiednie oraz tereny przylegte. Obszar
oddziatywania zamyka si¢ w obrebie objetego inwestycja pasa robot. Zgodnie z art. 3pkt 20
Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. inwestycja nie wprowadza ograniczen w
zagospodarowaniu w tym w zabudowie dla dzialek sgsiednich.

Obszar oddziatywania inwestycji okreslony zostal na podstawie nastgpujacych przepisow:

1. Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzigc
mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397)

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie
/ Dz. U. Nr.43 z dnia 14 maja 1999 r. poz.430/ze zmianami

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie / Dz.U.Nr.63 z dnia 3 sierpnia 2000 r. poz. 735/

13. Organizacja robot, zmiana docelowej organizacji ruchu

Przed przystapieniem do robot objetych niniejszym projektem nalezy oznakowac i
zabezpieczy¢ teren pasa drogowego, zajety pod prowadzenie robodt, oraz ustawi¢ oznakowanie
wedtug odrebnego opracowanego i zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu.
Wykonany obiekt drogowy nalezy oznakowac¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem zmiany
statej organizacji ruchu.

Roboty nalezy prowadzi¢ i wykonywa¢ zgodnie z :

- prawem budowlanym

- prawem o ruchu drogowym

- przepisami BHP i P.poz



- normami PN i BN, oraz aprobatami technicznymi wyszczegdlnionymi przy wyzej
wymienionych opisach poszczegolnych elementéw drogowych.
- SST — szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi dla zadania



