
BUTOH W‡odzimierz Palicki ul. Chodkiewicza 15     85-065 Bydgoszcz

Obiekt:

Przedmiot opracowania:

Stadium

Data Skala Nr rysunku

Sprawdzaj„cy

Uprawnienia Podpisy

mgr in¿. W.Palicki
UAN-KZ-7210/278/87

upow. do sporz. proj. dróg,

typ. most., przep.

31:50
Przekroje konstrukcyjne

Projektant
do ul. Równej

na odcinku od ul. Rolnej

ul. Smoleæskiej w Bydgoszczy 

Budowa chodnika w pasie

KUP/0126/POOD/08

bez ograniczeæ w spec. drogowej
Uprawn. do projektowaniamgr in¿. R. Jakielski

1

Obrze¿e chodnikowe 8x30cm

z oporem o wym. 10x35cm

(uziarn. 0/16) o wym. 12x10cm

£awa z betonu C12/15

-0.04-0.05

-0.08

+0.04

1

2%

A

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) --- gr. 3cm

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej (prostok„tnej) --- gr. 6cm 

1.80

A-A

0.35

0.15 0.15

0.35
0.42

na ‡awie z oporem

KrawŒ¿nik betonowy 15x22cm

skala 1:20

0.15

0.05

0.15 0.15

0.05

0.22

0.05

2

0.45

0.10

0.30

0.21

0.10

0.08

0.03

0.35

na ‡awie z oporem

Obrze¿e chodnikowe 8x30cm

skala 1:20

1

1:1
,5

0.30

Podbudowa z betonu C8/10 z kruszywa o uziarnieniu 0/16 --- gr. 10cm

1.96
z istniej„c„ jezdni„

Po‡„czenie chodnika

+0.02
+0.03

Istniej„ca jezdnia

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

KrawŒ¿nik betonowy 15x22cm

z oporem 15x35cm

£awa z betonu C12/15 (uziarn. 0/16) o wym 20x15cm

2

max 5%

A

A

-0.01

Istniej„ca nawierzchnia zjazdu

Istniej„ca opornik obramowuj„cy zjazd

z istniej„cym zjazdem

Po‡„czenie chodnika

18 czerwca 2018

Materia‡y do zg‡oszenia/ PW


