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5. Opis techniczny
Niniejsze opracowanie jest projektem technicznym doswietlenia przejscia dla pieszych
w msc. Mokronosy Gmina Damastawek dziatka nr 155 - Inwestorem jest Powiatowy Zarzad

Drég w Wagrowecu ulica Gnieznieniska 53 62-100 Wagrowiec.

5.1 Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

- Mapa zasadnicza 1 : 500
- Rozpoznanie wtasne w terenie
,Zalecenia dotyczgce oswietlenia drdg i ulic” Polskiego Komitetu Oswietleniowego .

obowigzujgce normy, przepisy, zarzgdzenia

5.2 Zakres opracowania
Projekt swym zakresem obejmuje:
- zasilanie o$wietlenia
- montaz instalacji oSwietleniowej

- ochrone przeciwporazeniowg

5.3 Zasilanie oswietlenia

Dla zasilenia projektowanego oswietlenia przejscia dla pieszych Enea
Operator Sp. z 0.0. na podstawie odrebnego projektu w poboczu drogi (dziatka nr 155)
zamontuje ztgcze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P, ktére zasili kablem NAYY-J SE 4x70mm?
ze stupa nr 6 linii napowietrznej n.n. (zasilanie ze stacji transformatorowej nr 03-0643, obwdd
nr 2). Obok projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P zamontowac¢ szafe
oSwietleniowg z uktadem zabezpieczajgco-sterujagcym, zgodnie ze schematem elektrycznym
zasilania — rysunek E-2. Szafe oswietleniowg SO zasilic ze ztgcza ZK1x-1P kablem
YAKY4x25mm?, natomiast projektowane stupy oswietleniowe zasilic z projektowanej szafy
SO takze kablami YAKY4x25mm?. Szyne PEN w szafie o$wietleniowej SO uziemic; R..< 5.

Zatgczanie projektowanych opraw oswietleniowych odbywac sie bedzie poprzez
astronomiczny zegar sterujgcy usytuowany w szafce oS$wietleniowej. W projektowanych

stupach oswietleniowych kable YAKY4x25mm? potgczy¢ za pomocg ztgczy stupowych I1ZK-4.

5.4 Montaz instalacji oswietleniowej
5.4.1 Zatozenia oswietleniowe
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury oS$wietlane przejscie dla pieszych
zakwalifikowano w klasie PC3.
Parametry o$wietlenia , oczekiwane dla klasy PC3 ( wg PN-EN 13201-1(2) ) :
- Srednie natezenie oSwietlenia E,=15Ix

- natezenie oSwietlenia w ptaszczyZznie pionowej przejscia E.s = 35,3Ix
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- minimalna luminancja przed i za przejsciem L= 0,75cd/m?
- wymagana luminancja obiektu (pieszego) Lo~ 2,2cg/m?
Zaprojektowano instalacje oswietleniowg na stupach stalowych ocynkowanych

0 wysokosci 6m.

5.4.2 Instalacja oswietlenia
Oswietlenie przejscia dla pieszych zrealizowane zostanie za pomocg opraw
w technologii LED z asymetrycznym rozsytem strumienia Swietlnego i uktadem optycznym

prawostronnym o parametrach :

- strumien $wietlny modutu LED 4621 Im

- moc oprawy 32,1W

- temperatura barwowa naturalny biaty 5700K
- zabezpieczenie przeciwprzepigeciowe 10kV

- odprowadzanie wysokich temperatur Ta 50°C

- klasa ochronnosci 1 K.

- szczelnoS¢ komory IP 66

- odporno$c¢ na uderzenia IK 08

- korpus , pokrywa odlew aluminiowy

Zastosowac stupy stalowe o wysoko$ci 6m o grubosci $cianki minimum 3mm, zgodnie
z zatgczonym wzorem stupa - rysunek E-3. Stupy posadowi¢ w miejscach wskazanych
na rysunku E-1 na gfebokoSci minimum 1,2m. Dolng cze$¢ stupow pomiedzy otworem
wpustowym kabli a wnekg stupowg zabezpieczy¢ przed korozjg rekawami z tworzyw
termokurczliwych. Dolna krawedz wneki stupowej powinna znajdowac sie nie mniej niz 60cm
nad poziomem terenu. Jako zabezpieczenie opraw os$wietleniowych zastosowac typowe
ztgczki stupowe IZK-4-01 bezpiecznikowe z wktadkami topikowymi cylindrycznymi DO1gL 4A.

Przewody ochronno-neutralne w stupach oraz obudowy stupow uziemic;, wypadkowa

rezystancja uziemienia winna by¢ mniejsza od 5.

5.4.3 Montaz linii kablowych

Linie kablowe YAKY4x25mm? uktada¢ zgodnie z planem realizacyjnym o$wietlenia -
rysunek E—1 z zachowaniem wymaganych odlegto$ci od innych urzgdzenn podziemnych.
Kable uktada¢ w wykopie o gtebokosci 0.8m linig falistag z zapasem 2-3% dtugoS$ci wykopu
w rurach ochronnych AROT DVK75. Pod drogg kabel utozy¢ w rurze ochronnej AROT
SRS110 metodg przecisku z zachowaniem postanowien normy ,PN-76/E-05125
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe . Projektowanie i budowa”. Korice rury
ochronnej AROT SRS110 zabezpieczy¢ przed zamulaniem wktadami uszczelniajgcymi
EK 186/110, natomiast konce rur ochronnych AROT DVK75 zabezpieczy¢ przed zamulaniem
wktadami uszczelniajgcymi EK 186/75.
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Weczesniej pod podsypkag z piasku utozy¢ drut stalowy ocynkowany FeZn¢8mm jako
uziemienie linii o$wietleniowej i szafy o$wietleniowej. Dodatkowo dla poprawienia parametrow
uziemienia zastosowac dwa prety stalowe Galmar %” o dftugo$ciach 3m, ktore potgczyc
z drutem FeZng8mm za pomocg ztgczy krzyzowych. Miejsca potgczen zabezpieczyc przed
korozja.

Po odbiorze linii kablowej przez Inspektora Nadzoru, oraz ich zinwentaryzowaniu
przez geodezje, kable przysypac warstwg piasku grubosci 20cm., warstwg gruntu rodzimego
grub. 10cm., przykry¢ folig niebieskg z PCV i wykopy zasypac ubijajgc ziemie warstwami,
co 20cm. Przy stupach pozostawi¢ obustronnie zapas kabla dtugosci ok. 1m, oraz opaski

informacyjne.

5.5 Ochrona przeciwporazeniowa
W sieci o$wietleniowej jako system ochrony przed dotykiem posSrednim
zastosowac
samoczynne wylgczenie zasilania — w ukfadzie sieci TN-C
Zrealizowane za pomocg
wkiadek bezpiecznikowych D01 gL 4A w stupach oswietleniowych
Konstrukcje projektowanych stupow oraz szyne PEN w szafce o$wietleniowej uziemic.
W tym celu pod podsypkg z piasku ufozy¢ drut stalowy ocynkowany FeZng8mm. W wykopie
instalacje uziemiajgcg tgczyc¢ za pomocg ztgczy krzyzowych. Miejsca potaczen zabezpieczy¢

przed korozja lepikiem ,na gorgco”.

5.6 Uwagi korncowe

Prace montazowe wykonac¢ zgodnie z PBUE. Przed przystgpieniem do wykonania
wykopOw zapoznac sie istniejgcym uzbrojeniem terenu. O zamiarze rozpoczecia prac
powiadomi¢ z tygodniowym wyprzedzeniem Powiatowy Zarzgd Drog w Wagrowcu.

Urzgdzenia podziemne lokalizowa¢ za pomocg przekopow probnych , w uzgodnieniu
Z przedstawicielem jednostki nimi zarzgdzajgcey.

Montaz linii kablowych wg ,,PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa”. Po zakoriczeniu prac wykonacC obowigzujgce pomiary
elektryczne rezystancji izolacji przewodow, ciggfosci zyt oraz , rezystancji uziemien. Teren

przywrocic¢ do stanu pierwotnego.



