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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1.PODSTAWA OPRACOWANIA

— projekt architektoniczny,

— ustalenia z Inwestorem,

— wytyczne podlaczenia medidow podane przez Inwestora,
— obowiazujace normy i rozporzadzenia.

1.2.DANE OGOLNE O INSTALACJI

Pracujacy akcelerator wymaga chtodzenia. Medium roboczym chtodzenia akceleratora jest
woda. Agregat wody lodowej zamontowany na dachu. Medium roboczym agregatu wody
lodowej jest glikol etylenowy.

Instalacja chtodzenia sktada si¢ z nastepujacych elementow:
. agregat wody lodowe;j

. zbiornik buforowy agregatu wody lodowe;]

. wymiennik glikol/woda

. zbiornik buforowy wody chtodniczej

. pompa obiegowa wody chtodnicze;j

DA W

2. UKEAD CHLODZENIA DWOCH AKCELERATOROW

Na potrzeby chtodzenia akceleratoréw zaprojektowano dedykowane uktady wody chtodnicze;j.
Zrédtem chlodu sg agregaty chtodnicze zlokalizowane na dachu budynku. Montaz agregatow
na konstrukcjach wsporczych wg opracowania konstrukcyjnego. Agregaty wyposazone
w moduly hydrauliczne zawierajagce pompy obiegowe, zawory zwrotne, filtry siatkowe,
naczynia wzbiorcze oraz zawory bezpieczenstwa. Na wyjsciu przewodow z agregatow
zaprojektowano zawory odcinajace kulowe oraz zawory regulacji recznej. Czynnikiem
chlodniczym bedzie 35% wodny roztwor glikolu etylenowego. Na dachu budynku pod kazdym
z agregatdw zaprojektowano zbiorniki buforowe o pojemnosci 95 litrow kazdy.

Agregaty powinny by¢ przystosowane do pracy catoroczne;.

Przewody od agregatow chtodniczych prowadzone beda pod dachu budynku a nast¢pnie do
pomieszczen technicznych przy bunkrach z akceleratorami.

W  projekcie przewidziano mozliwo$¢ awaryjnego przetaczenia chlodzenia migdzy
instalacjami. Przetaczenie pomiedzy praca podstawowa a awaryjng wykonywane jest recznie
poprzez przestawienie uktadu zaworow kulowych odcinajacych.

W najwyzszych miejscach instalacji nalezy zamontowa¢ odpowietrzenia, spust wody
z instalacji przy agregacie.

Praca agregatu stata.

W przypadku braku filtra oraz zaworu zwrotnego w module hydraulicznym agregatu na
przewodzie zasilajacym nalezy zamontowac filtr siatkowy oraz zawor zwrotny.

Montaz przeplywomierza w uktadzie chtodzenia aparatu na zyczenie Inwestora.
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Urzadzenia podstawowe (lub r6wnowazne)

Lp. | Rodzaj mate- Opis Uwagi
riatu lub urza-
dzenia
1 Agregat Agregat chtodniczy o mocy chtodniczej> 15 kW | Agregat przystosowany do pracy
chtodniczy | A7W35 wraz z modutem hydraulicznym w trybie chiodzenia przez cay rok.

oraz niezbe¢dng automatyka.

Moc chiodzenia = 15 kW 7/12°C A35
EER =2,80 przy 7/12°C A35
SEER 24,60

Certyfikat Eurovent
Gwarancja = 2 lata

2. | Armatura od-
cinajaca

Zawory kulowe, zwrotne, spustowe, zawory od-
powietrzajace automatyczne

3. | Przewody

Przewody z rur PVC-U

PVC-U nadajgce sie do stosowania

w instalacjach wody do picia, instala-
cjach chemicznych, oczyszczalniach
Sciekow, basenach, przemysle gastro-
nomicznym itp. Ztgczki cisnieniowe
PVC-U stosowane z rurami PVC-U wy-
konanymi zgodnie z tymi samymi nor-
mami miedzynarodowymi. Maksymalne
cisnienie pracy wynosi 10 bar. Metody
faczenia: klejone, gwintowane, kotnie-
rzowe

4. |Izolacja ter-

Izolacja termiczna (zimnochronna dla instalacji

A [W/mK] = 0,035

miczna WCH) zgodnie z rozporzadzeniem Min.
Infrastruktury, izolowane beda przewody,
armatura oraz ksztattki.
5. | Armatura Zawor roOwnowazacy DN50
mosigdz
sterowanie reczne
6. | Naczynie Naczynie wzbiorcze o pojemnosci co najmniej 251 Pojemnosé nominalna = 25 litrow.
wzbiorcze Maksymalna pojemnos¢ uzytkowa =
12,5 litrow.
7. | Zbiornik [zolowany termicznie oraz ostonigty plaszczem z -
buforowy blachy ocynkowanej zbiornik buforowy o pojem-

nos$ci co najmniej 95 litrow
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Montaz urzadzen i instalacji powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajacy brak przenoszenia drgan
na elementy konstrukcje budynku oraz rozprzestrzenianie si¢ hatasu — (montaz urzadzen oraz instalacji
z wykorzystaniem elementdw amortyzujace drgania oraz tlumiacych halas).

Wytyczne branzowe
W projekcie elektrycznym nalezy przewidzie¢:
e doprowadzenie zasilania do agregatu chtodniczego,
e okablowanie elektrozawordéw na uktadzie automatycznego przetgczania chtodzenia agregatu
(uktad do montazu na zyczenie Inwestora).

3. WARUNKI MONTAZU

Wszystkie prace wykonywa¢ pod nadzorem osob posiadajacych uprawnienia zgodne z obowigzujacymi
przepisami.
Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia powinny posiada¢ certyfikaty lub aprobaty techniczne
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH, ZESZYT NR I DO XII - INSTALACJE
SANITARNE I WODNE".
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci z projektem w trakcie montazu Wykonawca instalacji ma ob-
owigzek powiadomi¢ o tym Projektanta instalacji i uzgodni¢ z nim rozwigzania zamienne. Dotyczy to
rowniez wprowadzania przez Wykonawce zamiennikow. Ponadto do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
wykonanie:

- pomiarow wydatkow powietrza w poszczegdlnych pomieszczeniach,

— pomiaréw akustycznych,

— dokumentacji powykonawczej z naniesieniem wszystkich wprowadzonych

w trakcie montazu zmian (rowniez w wersji elektronicznej).
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IZOLACJE TERMICZNE W INSTALACJACH RUROWYCH WODY LODOWEJ
wg. wytycznych zawartych w Rozp.MI z 6.X1.2008 (zmiana warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie)

Rzeczywiste A w W/mK uzytej
izolacji A= 0,035

ZASTOSOWANIE : Rury stalowe czarne lub ocynkowane ze szwem wg PN-H/74200 prowadzone WEWNATRZ pomieszczen.
Minimalna Grubos¢ zastosowa.pych warstw izo-
grubosé lacji
i i izolacji i
Srednica | Srednica Grubos¢ | dla Skorygowana Srednica prze-
nominal- | zewnetrzna | Scianki A=0,035 grubos¢ izo- wodu wraz z
narury | rury rury W/imK lacji w1 W2 |[W3 |W4 |RAZEM izolacja UWAGI
mm mm mm mm mm mm mm | mm | mm mm mm
10 17,2 2,3 10 10 13,0 13,0 43,2
15 21,3 2,6 10 10 13,0 13,0 47,3
20 26,9 2,6 10 10 13,0 13,0 52,9
25 33,7 3,2 15 15 19,0 19,0 71,7
32 42,4 3,2 18 18 19,0 19,0 80,4
40 48,3 3,2 21 21 25,0 25,0 98,3
50 60,3 3,6 27 27 32,0 32,0 124,3
65 76,1 3,6 34 34 25,0 | 10,0 35,0 146,1
80 88,9 4.0 40 40 25,0 | 16,0 41,0 170,9
100 114,3 4.5 50 50 32,0 | 19,0 51,0 216,3
125 133,0 4.5 50 50 32,0 | 19,0 51,0 235,0
150 159,0 4,5 50 50 32,0 | 19,0 51,0 261,0

IZOLACJE JEDNOWARSTWOWE
Warstwa 1 - otulina rurkowa elastomerowa, powietrzno szczelna

IZOLACJE WIELOWARSTWOWE
Warstwa 1 - otulina rurkowa j.w.
Warstwa 2,3.,4 - otulina w postaci maty zwyklej lub maty samoprzylepne;j

6/11



IZOLACJE TERMICZNE W INSTALACJACH RUROWYCH WODY LODO-

WEJ
wg. wytycznych zawartych w Rozp.MI z 6.X1.2008 (zmiana warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie)

Rzeczywiste A w W/mK uzytej
izolacji A= 0,035
ZASTOSOWANIE : Rury polipropylenowe (PP) PN16 instalacyjne (WAVIN) prowadzone WEWNATRZ pomieszczen.
Grubos¢ zastosowanych warstw izo-
lacji
Minimalna i
i i grubosé Srednica
Srednica | Srednica Grubos¢ | izolacji dla | Skorygowana przewodu
nominal- | zewnetrzna | Scianki A=0,035 grubos¢ izo- wraz z izo-
na rury rury rury W/mK lacji w1 w2 W3 |W4 | RAZEM lacja UWAGI
mm mm mm mm mm mm | mm | mm | mm mm mm
10 16,0 2,2 10 10 13,0 13,0 42,0
15 20,0 2,8 10 10 13,0 13,0 46,0
20 25,0 3,5 10 10 13,0 13,0 51,0
25 32,0 4.4 15 15 19,0 19,0 70,0
32 40,0 55 15 15 19,0 19,0 78,0
40 50,0 6,9 18 18 19,0 19,0 88,0
50 63,0 8,6 23 23 25,0 25,0 113,0
65 75,0 10,3 27 27 32,0 32,0 139,0
80 90,0 12,3 33 33 19,0 | 16,0 35,0 160,0
100 110,0 15,1 40 40 32,0 | 10,0 42,0 194,0

IZOLACJE JEDNOWARSTWOWE

Warstwa 1 - otulina rurkowa elastomerowa, powietrzno szczelna

IZOLACJE WIELOWARSTWOWE

Warstwa 1 - otulina rurkowa j.w.
Warstwa 2,3,4 - otulina w postaci maty zwyklej lub maty samoprzylepnej

4. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielania przeciwpozarowego oraz w S$cianach
1 stropach, dla ktorych jest wymagana klasa odporno$ci ogniowej co najmniej EI 60, powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej EI tych elementéw i posiada¢ wymagane certyfikaty
dopuszczajace je do stosowania.
Przepusty wykonane zostang jako:
— wypehienie otwor6w masg uszczelniajgca przewody stalowe i z tworzywa
sztucznego o $rednicy mniejszej niz 40 mm
— jako opaski przeciwpozarowe zgniatajace — przewody o $rednicy wigkszej niz Dn40
tworzywa sztucznego.
Masy uszczelniajgce oraz opaski musza posiada¢ wymagane atesty.
Wszystkie uzyte izolacje, w tym izolacje rur muszg posiada¢ atesty NRO
(nierozprzestrzeniajace ognia) i wymagane dopuszczenia.
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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazuja-
cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

My, nizej podpisani
po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. 2017 poz. 1332, z pézn. zm.),
zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczamy, ze: ’
PROJEKT PRZEBUDOWY WODY CHLODNICZEJ DLA URZADZEN
TECHNOLOGICZNYCH DLA:

STUDIUM WYKONALNOSCI WRAZ Z DOKUMENTACJA DODATKOWA NA WY-
MIANE AGREGATOW WODY LODOWEJ ORAZ NAPRAWE INSTALACJI CHLODNI-
CZEJ W BUDYNKU NUMER 90 PRZY UL. UL. ANDRZEJA SOLTANA 7; 05-400

OTWOCK

W zakresie instalacji sanitarnych

zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Zawarto$¢ projektu budowlanego spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia
2012 r. z sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu
widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Sprawdzajacy: Projektant:
mgr inz. Krzysztof Zbigniew Skowronski mgr inz. Matgorzata Monika Kudra
WA-59/01 MAZ/0203/P00S/08

Magdra_
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2. UPRAWNIENIA I PRZYNALEZNOSC DO IZBY

B MAZOWIECKA
C G<REGOWA

I =X
MU T
L DUDIWRICTAA

svgn. akt. MAZ/7131/ 107 08 /S Warszawa, dnia 25 czerwca 2008 r,

DECYZJA

Na podstawic art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustuwy 2 dnia 15 grudniz 2000 1, o samorzadach zawodowych
architektéw, inzyvnierow budowsictwi orie nrbanistdw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pdén. zm.), art. 12 vt |
pkt 105, ust 3, @t 13 use. 1 pkt |, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz, z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdén, zm.) w zwigzku 2 art. § wstawy 2 dnia 28 lipca 2005 . 0
zmianic ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niekioryeh innyeh ustaw (Dz.U. nr 163 poz 1364) vraz ¢ 11
st 1 pkt 1, § 18, § 23 ust. | rozporzadzenia Ministre Transportu i Budownictwa # dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznyeh w budownictwie (D20, Nr 83 poz 578). Okrggowa Komisja
Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa stwierdza, 2e:

Pani Malgorzata Monika Kudra
inzynier
urodzona dnia 12 lipca 1972 roku w Warszawie , corka Czeslawa

uzyskala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0203/POOS/08

do projektowania hez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sicei, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, guzowyceh, wodociggowyeh i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
Wozwiyzku 2 wwepladnienisn w calosel zydania strony, ma podstawie ar. 107 & 4 Kodeksy postepowania
wlnmisteacy negn ndsigpule sig od vzasadniania decyzjl.
NSzczegolowy zakres nadanych uprawnich zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zeodnig 2 ar, 12 ust, 7 estawy  Prawe budowlane, podstawg do wykonywanin sarmudzieinyeh Tansei
technicanych w hudownictwic stanewi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glivwnego Insacktora
Nadzoru Budowlinego oraz wpis na histg cebonkow wiasciwej izby samorzadu zzwodowege.
2. Od ninigjsze) decyzy sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikevyine Polskie) leby Insvnierow
Budownicran w Wanizawic z posrednictwvemn Okrggowe] Komisji Kwitlilikacy ing) Mazowieckie] Okreaowe]
Iehy Inzynierdw Budowniemwa w Wwarszawic, w terminie |+ &ni od dnin jej doreczenin

Sklad Orzekajacy e
T

1/ mpring, Kreysetofl Liosrek £
2/ mgr inz. Irena Churska

3 mzr iné- Kreysretal Baoss
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WOJEWODA MAZOWIECKI
Warszawa, daia ./ #.04.2001r.

Nr ewid.uprawnieni: Wa-59/0t

DECYZJA NR ACH mm

Na padatawis art 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89 z 1994 1. poz.
414) z pbén zm oraz § 9 rozporzadeenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnja 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych fonkeii technicznych w budownictwie (DzU.Nr 8z 1995 1.
poz. 38), w 2wigdu z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz Krzysztofa Zbig-
niswa Skowrofiskiego, na podstawie dobumentéw twierdzajacych wymagane wykeztatcenie (dyp-
lom Politschniki Warezawskiaj, Wydziet Ingynierii Srodowisks, na kiervnku Infymieria Srodowidm
w zokresie cieptownictwa, ogrzewmictwa i wentylacji} i praktyke zawodowq oraz na podstawie po-
zytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ziozonego przed Komisjs egzeminacyjng -

NADAJE

Panu mgr in2. Krzysztofowi Zbigniewowi Skowronskiemu
ur. dnia 01 lutego 1971 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYIJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH 1 KANALIZACYINYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYINYCH 1 GAZOWYCH

Zgodnie 2 § 4 ust. 2 rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Przestrzemnej i Budownictws z dnia 30
grudnia 1994 r. uprawmienia budowlame do projektowania bez ogramiczeri stanowia réwniez podstawy
do sprawdzania projektéw budowlanych w specjaluaéel objetej tymi uprawineaismi.

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzamimacyjng, powotam przez Wojewode Mazowiec-
kiego Zerzpdzeniem Nr 173 z dnia 09 listopada 1999 r., posiadania przez Pena mgr in2 Krzveztofa
Zbigniewa Skowrofekiego wymaganego prawem wykaztetcenia ocaz peaktyki zawodowej koaleoznej
do uwzyskanta uprawmet budoslanych w powy#szej specjalnoéci i po uzyskani pozytywnego wyniku
Z egZrminl na pprawnisnia budowlans - arzeczono jak w sentancyi.

Od niniejezej decyzji przyslnguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w terminie 14 dni od daty ofrzymania decyzji za poérednictwem Wojewody Mazowieckiego.

s o
i

mgr Lasifteka
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POLSKA
I I B A

S
= INZYNIEROW

% Ii BUDGWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:

MAZ-4Y2-RIW-7HX *

Pani MALGORZATA MONIKA KUDRA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0576/08

adres zamieszkania ul. SLONECZNA 43 G, 05-515 STARA IWICZNA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-26 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z cnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Oz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym weryfikowanym przy o ¥ wainego kwalifik: 2go certyfikatu 59

rownowaine pod wigiedem skutkow prawnych dokumentom opstrzonym pocpizami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjs poprawnosci danych w niniejszy swiadczeniu mozna spr ic 28 pomocy u weryfikacyjnego zaswiscczenia na

stronie Polskiej Izby InZynierow Budownictws www._piib.org.pl lud kontaktujac sig z diurem wiazciwej Okrggowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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