Zalacznik nr 6 do SWZ
(sktadany na wezwanie, stosownie do tresci art. 274 ust. 1 Pzp

Zamawiajacy wzywa wykonawcg, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 5 dni
od dnia wezwania, podmiotowych srodkow dowodowych, jezeli wymagat ich ztozenia w ogloszeniu o zaméwieniu lub dokumentach

Oznaczenie sprawy: 05/ I/ 2 022

zamoOwienia, aktualnych na dzien ztozenia podmiotowych srodkow dowodowych)

Wykonawca

UNIBEP S.A., ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski
Oddzial Infrastruktury UNIBEP S.A. w Biatymstoku,
ul. Hetmanska 92, 15-727 Biatystok

NIP: 543-02-00-365

Nr KRS: 0000231271

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/KRS)

reprezentowany przez:

Pawtla Tomasza Duchnowskiego — Dyrektora Dzialu Ofertowania
na podstawie udzielonego pefnomocnictwa (stanowigcego zatgcznik do oferty)

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

ZAMAWIAJACY

Powiat Wysokomazowiecki

18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A

NIP 722-160-00-38

Zarzad Drog Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 8

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Dotyczy: postepowania Roboty budowlane ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2063B
na odcinku Sokoly - Nowe Racibory”

Wykaz robot budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
warto$ci, daty 1 miejsca wykonania oraz podmiotdw, na rzecz ktorych roboty te zostaty
wykonane, oraz zalgczeniem dowodow okreslajacych, czy te roboty budowlane zostaly
wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne
dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane zostaty wykonane,
a jezeli wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyska¢ tych
dokumentow — inne odpowiednie dokumenty



.. Wartos$¢ Data
PODMIOT Miejsce wykonanych zakonczenia
LP. | ZLECAJACY wykonania Rodzaj rob6t budowlanych e y .
N robét w PLN dzien /
(nazwa, adres) robot .o
(brutto) miesigc / rok
1 2 3 4 5 6
1. Powiatowy Zarzad Polska, woj. Kontrakt: Warto$¢ prac: 03.11.2020 -
Drog w Biatymstoku, | podlaskie, DP Nr Przebudowa drogi powiatowej Nr 1484 B 10.242.307,98 zt netto / | 22.10.2021
Zascianki, ul. Szosa 1484B Niewodnica | Niewodnica Nargilewska-Wojszki na odcinku 12.598.038,82 z1 brutto
Baranowicka 37, Nargilewska- Kudrycze-Wojszki (Gm. Juchnowiec KoS$cielny,
15-522 Biatystok Wojszki Gm. Zabludéow) Wykonawca UNIBEP

Podstawowe parametry drogi:

Klasa: Z

Kategoria ruchu: KR1

Dtugo$¢ projektowanej drogi: 10.210,00 m

Rodzaj robot / zakres:

- karczowanie drzew o $rednicy 10-35 cm (wycinka +
karczowanie) 780 szt.

- karczowanie drzew o $rednicy 36-55 cm (wycinka +
karczowanie) 38 szt.

- karczowanie drzew o $rednicy powyzej 55 cm
(wycinka + karczowanie) 8 szt.

- karczowanie pni drzew o §r. 10-35 cm 85 szt.

- karczowanie pni drzew o §r. 36-55 cm 90 szt.

- karczowanie pni drzew o §r. powyzej 55 cm 7 szt.
- karczowanie krzakow i poszycia 0,8265 ha

- nasadzenie drzew 479 szt.

- usunigcie za pomoca spycharek warstwy ziemi
urodzajnej (humusu) grubosci 30 cm 68.794,99 m2
- usunigcie za pomocg spycharek warstwy ziemi
urodzajnej (humusu) gr. 15 cm 404,00 m2

- rozebranie barier ochronnych stalowych, przepustow
z rur o $r. 40 cm, 50 cm 719,00 m

- rozebranie $cianek czotowych 8,00 m3

- rozebr. stupkow do znakow, stupkow Ula, zdjecie
pion. znakéw lub drogowskazow 218 szt.

- rozebranie wiat przystankowych 4 szt.

- wykonanie wykopow mechanicznie z transport.
urobku na odktad 32.717,16 m3

- wykonanie nasypoéw mechanicznie z pozyskaniem i
transportem 15.018,30 m3

- profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza
pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
121.465,30 m2

- wykonanie warstwy ulepsz. podtoza (tzw. materac
kruszywowy) 2.188,10 m2

- wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki
zwigzanej cementem, gr. w-wy 10, 15,22 cm
55.777,00 m2

- mech. oczyszczenie nawierzchni 71.702,50 m2

- skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
71.495,92 m2

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego, gr.
10, 20, 25 cm 6.642,51 m2

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego z
dodatkiem przekruszonego materiatu z rozbiorki, gr.
25 cm 55.221,83 m2

- wykonanie nawierzchni z mieszanki kruszywa
niezwiaz. gr. 15 cm (pobocza) 27.836,77 m2

- wykonanie nawierzchni z mieszanki kruszywa
niezwigzanego gr. 20 cm (zjazdy) 3.297,70 m2

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych asfaltowych - warstwa wiazaca o
grubosci po zaggszezeniu 5 cm 58.117,90 m2

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych asfaltowych - warstwa wiazaca o
grubosci po zageszezeniu 3 cm 11.135,12 m2

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych asfaltowych - warstwa $cieralna o
grubosci po zaggszezeniu 4 cm 56.848,90 m2

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych asfaltowych - warstwa $cieralna o
grubosci po zageszezeniu 3 cm 10.928,54 m2

S.A. w ramach
niniejszego zadania
zrealizowat:

ZAKRES ROBOT:
samodzielne wykonanie
zakresu prac
WARTOSC
ZREALIZOWANYCH
ROBOT: 10.242.307,98
7t netto /

12.598.038,82 zt brutto




- wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na
zimno, $r. gr. 10 cm 42.756,12 m2

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
prostokatnej o grubosci 6 cm na podsypce piaskowej
993,42 m2

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
prostokatnej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 121,00 m2

- ulozenie siatki z widkna szklanego na potaczeniu
istniejacej konstrukcji nawierzchni z nowa konstrukcja
60,00 m2

- humusowanie skarp z obsianiem przy gr. warstwy
humusu 10 cm 49.146,42 m2

- umocnienie dna rowdw ptytami beton. typu EKO
60x40x8 cm na podsypce piaskowej 1.315,00 m2

- brukowanie skarp, przekopow i nasypOw na zaprawie
cementowej z wypelnieniem spoin zaprawa
cementowo-piaskowa 632,30 m2

- przepusty z rur PEHD o $rednicy 40 cm pod
zjazdami 1.065,50 m

- $cianki czotowe prefabrykowane 252 szt.

- oznakowanie poziome jezdni materiatami
cienkowarstwowymi (farbami) — linie segregacyjne i
krawedziowe 674,00 m2

- oznakowanie poziome jezdni materiatami
cienkowarstwowymi (farbami) — linie na
skrzyzowaniach i przejsciach 156,00 m2

- ustawienie stupkow z rur stalowych do pionowych
znakow drogowych 98 szt.

- przymocowanie tarcz znakow 133 szt.

- montaz stupkéw Ula, Ulb 44 szt.

- ustawienie barier ochr. stalowych 2525,00 m

- ustawienie ogrodzen ochronnych U-12a (rurowo-
pretowe) 182,00 m

- ustawienie kraweznik6w betonowych o wym. 20x30
cm, 20x22 cm 539,35 m

- wykonanie chodnikow z ptyt betonowych 35x35x5
cm o fakturze rozpoznawalnej dla niewidomych 24,09
m2

- ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 20x6
cm, 30x8 cm 612,06 m

- montaz progéw wyspowych 2 szt.

- zakt. zielencow przy gr. humusu 10 cm 183,00 m2

- rozebranie czgsci przelotowej przepustow o $r. 60
cm, 80 cm, 100 cm, 150 cm 239,00 m

- rozebr. $cianek czotowych przepustow 114,00 m3

- wykonanie wykopow mech. w gr. kat. III z
transportem urobku 2.644,00 m3

- wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. 11 z
pozyskaniem i transportem 2.005,00 m3

- ulozenie przepustow pod korona drogi; przepust z rur
HDPE o ér. 80 cm, 100 cm, 120 cm, 150 cm 267 m

- umocn. skarp brukowcem na podsypce 1.193,00 m2
- oczyszczenie rowow z namutu z profilowaniem skarp
rowu 420,00 m

- ulozenie rur ostonowych 228,00 m.

Wykonawca:

UNIBEP S.A., ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski
Oddziat Infrastruktury UNIBEP S.A., ul. Hetmanska
92, 15-727 Biatystok




Skarb Panstwa -
Generalny Dyrektor
Drog Krajowych i
Autostrad,
reprezentowany przez
Generalng Dyrekcje
Drog Krajowych i
Autostrad Oddziat w
Biatymstoku,

ul. Zwycigstwa 2,
15-703 Biatystok

Polska, woj.
podlaskie, DK Nr
66, odc. B.
Podlaski -Podbiele

Kontrakt:
Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odcinku:
Bielsk Podlaski — Podbiele - projektuj i buduj

Nawierzchnie z betonu asfaltowego:
Warstwa wigzaca: 61.120 m2
Warstwa $cieralna: 79.922 m2

Przepusty:

P179+867; dt. 28,0 m; ér. 1,46 m

P2 80+487; dt. 34,6 m; $r. 1,00 m

P3 81+181; dt. 37,5 m; ér. 1,00 m

P4 82+069; dt. 28,3 m; ér. 1,20 m

P5 83+806; dt. 27,3 m; ér. 1,20 m

P6 84+263; db. 26,0 m; $r. 1,00 m

P7 85+086; dt. 24,2 m; ér. 1,20 m

Podstawowe parametry drogi:

Kategoria drogi i nr - droga krajowa nr 66

Odcinek - od 79+700 do km 86+410

Dtugo$¢ odcinka - 6,71 km

Przekroj jednojezdniowy - 1x2

Klasa drogi / ulicy - GP

Szerokos¢ jezdni - zmienna, szer. podstaw. pasa ruchu
3,5m

Kategoria ruchu - KR5

Obcigzenie nawierzchni - 115 kN/o§

Predkos¢ projektowa - 60 km/h na terenie zabud., - 80
km/h poza terenem zabudowanym.

Rodzaj robot / zakres:

- odcinek drogi krajowej nr 66 od km 79+700 do km
86+410;

- zjazdy publiczne i indywidualne;

- odwodnienie drogi;

- przebudowa skrzyzowan z drogami powiatowymi i
gminnymi (lokalizacja zgodne z posiadanym
projektem):

1) km 80+113 — z droga gminna nr 107385B, ul.
Wiejska,

2) km 82+222 — z droga powiatowa nr 1683B - do m.
Lewki,

3) km 83+274 — z droga gminna nr 158036B do m.
Spiczki,

4) km 84+013 — z drogami gminnymi nr 158031B do
m. Kozty i 158037B do m. Spiczki,

5) km 85+931 — z droga powiatowa nr 1679B Podbiele
- Topczykaly.

- chodniki i ciagi pieszo — rower., rOwniez przejscia dla
pieszych, azyle;

- zatoki autobusowe;

- obiekty inzynierskie, w tym przepusty;

- system odwodnienia drogi;

- urzadzenia ochrony $rodowiska, w tym
zagospodarowanie zieleni;

- przebudowe kolidujacych urzadzen i sieci istniejacej
infrastruktury pod- i nadziemnej: urzadzen
teletechnicznych i energetycznych, sieci
wodociagowych,

- kanat technologiczny;

- oznakowanie i urzadzenia BRD;

- zaktualizowa¢ System Referencyjny na
przedmiotowym odcinku drogi krajowej w
uzgodnieniu z Zarzadca drogi;

- o$wietlenie odcinka drogi krajowej;

- wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania
wiasciwych warunkow posadow. drog i obiektow
inzynierskich;

- oczyszczenie i udroznienie istn. urzadzen stuzacych
do odwodnienia drogi;

- wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic paséw
drogowych drog budowanych i przebudowywanych w
ramach inwestycji, znajdujacych si¢ w liniach
rozgraniczajacych inwestycji, z uwzglednieniem ich
projektowanej kategorii i opracowanie szkicu
przebiegu granic tych pasow drogowych;

Warto$¢ prac:
38.043.764,70 zt netto /
46.793.830,58 zl brutto

Wykonawca UNIBEP
S.A. w ramach

niniejszego zadania
zrealizowat:

ZAKRES ROBOT:
wszystkie roboty, z
wyjatkiem prac
projektowych,
koordynacja robot na
catym odcinku oraz
zarzadzanie kontraktem
(w tym decyzyjno$¢
przy jego realizacji w
pelnym zakresie)
WARTOSC
ZREALIZOWANYCH
ROBOT - UNIBEP
JEDYNIE WEDLUG
WEWNETRZNEGO
PODZIALU W
KONSORCJUM:
37.043.764,70 zt netto /
45.563.830,58 zt brutto

14.09.2017 -
14.12.2020




- wszelkie Roboty wynikajace z koniecznosci
podtaczenia odcinka do istniejacego uktadu
komunikacyjnego wraz z zmiang organizacji ruchu
wynikajaca z przyjetych rozwiagzan.

Wykonawca:

Konsorcjum:

Lider: UNIBEP S.A., ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk
Podlaski (dawniej: Oddzial Drogowy UNIBEP S.A. w
Lomzy, ul. Poligonowa 12, 18-402 Lomza), Partner:
VALUE ENGINEERING Sp. z 0. 0., ul. Kanarkowa 8,
02-818 Warszawa (biuro projektowe)

Skarb Panstwa -
Generalny Dyrektor
Drog Krajowych i
Autostrad,
reprezentowany przez
Generalng Dyrekcje
Drog Krajowych i
Autostrad Oddziat w
Biatymstoku,

ul. Zwycigstwa 2,
15-703 Bialystok

Polska, woj.
podlaskie, DK Nr
66, odc. Podbiele —
Suchowolce

Kontrakt:

Rozbudowa drég krajowych Nr 65 i 66 w podziale
na 3 czeSci: Cze$¢ 2 - Rozbudowa drogi krajowej nr
66 na odcinku: Podbiele — Suchowolce

Nawierzchnie z betonu asfaltowego:
Warstwa wiazaca: 87.727 m2
Warstwa $cieralna: 116.566 m2

Przepusty:
P2 90+550; dt. 11,1 m; ér. 0,8 m

Podstawowe parametry drogi:

Kategoria drogi i nr - droga krajowa nr 66

Odcinek - od 86+410 do km 96+800 (pikietaz
projektowany 96+771,36)

Dlugos$¢ odeinka - 10,39 km

Przekroj jednojezdniowy - 1x2

Klasa drogi / ulicy - GP

Szerokos¢ jezdni - zmienna, szer. podstaw. pasa ruchu
3,5m

Kategoria ruchu - KRS

Obcigzenie nawierzchni - 115 kN/o§

Predkos¢ projektowa - 60 km/h na terenie
zabudowanym, - 80 km/h poza terenem
zabudowanym.

Rodzaj robot / zakres:

Odc. Podbiele - Suchowolce

Zaprojektowano i wykonano w szczegdlnosci:

- odcinek drogi krajowej nr 66 od km 86+410 do km
96+800;

- zjazdy publiczne i indywidualne, skrzyzowania;

- chodniki i ciagi pieszo — rower., rowniez przejscia dla
pieszych, azyle;

- system odwodnienia drogi w msc. kan. deszczowa;

- obiekty inzynierskie, w tym przepusty;

- zatoki autobusowe, drogi dojazdowe;

- urzadzenia ochrony $rodow., w tym zagosp. zieleni ,
- przebudowe kolidujacych urzadzen i sieci istniejacej
infrastruktury pod- i nadziemnej: urzadzen
teletechnicznych i energetycznych, sieci
wodociagowych,

- kanat technologiczny;

- oznakowanie i urzadzenia BRD;

- o$wietlenie odcinka drogi krajowej;

- aktualizacje Systemu Referencyjnego na przedmiot.
odcinku drogi krajowej w uzgodn. z Zarzadca drogi;

- wzmocn. podloza grunt. dla uzyskania wtasciwych
warunk. posadow. wykon. obiektow oraz innych elem.
- oczyszczenie i udroznienie istn. urzadzen shuz. do
odwodn. drogi;

- wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasow
drogowych drog budowanych i przebudowywanych w
ramach inwestycji, znajdujacych si¢ w liniach
rozgraniczajacych inwestycji, z uwzglgdnieniem ich
projektowanej kategorii i opracowanie szkicu
przebiegu granic tych pasow drogowych

- wszelkie Roboty wynikajace z koniecznosci
podtaczenia odcinka do istniejacego uktadu
komunikacyjnego wraz z zmiang organizacji ruchu
wynikajaca z przyjetych rozwigzan.

Wartos$¢ prac:
54.826.230,56 zt netto /
67.436.263,59 z1 brutto

Wykonawca UNIBEP
S.A. w ramach

niniejszego zadania
zrealizowat:

ZAKRES ROBOT:
wszystkie roboty, z
wyjatkiem prac
projektowych,
koordynacja robot na
catym odcinku oraz
zarzadzanie kontraktem
(w tym decyzyjnosé
przy jego realizacji w
pelnym zakresie)
WARTOSC
ZREALIZOWANYCH
ROBOT — UNIBEP
JEDYNIE WEDLUG
WEWNETRZNEGO
PODZIALU

W KONSORCJUM:
52.526.230,57 zt netto /
64.607.263,60 zt brutto

22.11.2017 -
14.12.2020




Wykonawca:

Konsorcjum:

Lider: UNIBEP S.A.,,

ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski (dawniej:
Oddziat Drogowy UNIBEP S.A. w Lomzy, ul.
Poligonowa 12, 18-402 Lomza), Partner: VALUE
ENGINEERING Sp. z 0. 0., ul. Kanarkowa 8, 02-818
Warszawa

Miasto Biatystok,
ul. Stonimska 1,
15-950 Biatystok

Polska, woj.
podlaskie, miasto
Biatystok

Kontrakt:

Rozbudowa ul. Narodowych Sit Zbrojnych z Al
Jana Pawla II w Bialymstoku wraz z infrastruktura
techniczna w ramach projektu: Poprawa
dostepnosci komunikacyjnej miasta Bialegostoku
od strony Warszawy — wlaczenie do trasy
ekspresowej S8.

Nawierzchnie z betonu asfaltowego:

Lgcznie: 87.277,53 m2

- Warstwa wigzaca z BAAC16 W 8 cm - KRS —
31431,81 m2

- Warstwa wigzaca z BAAC16 W 5 cm - KR3 —
3441,01 m2

- Warstwa wiazaca z BAAC16 W 8 cm - KR2 —

5 860,63 m2

- Warstwa $cieralna z SMA 11 4 cm - KR5 — 31 431,81
m2

- W-wa $cieralna z BA 4 cm - KR3 — 3 441,01 m2

- W-wa $cieralna z BA 4 cm - KR2 — 5 860,63 m2

- W-wa $cieralna AC 8 4 cm kolor czerwony - Sciezki
rowerowe — 5 810,63 m2

Podstawowe parametry drogi:

Dlugo$¢ przebudowanej drogi woj.: 1,7 km
Ul. Narodowych Sit Zbrojnych:

- dtugos¢ odcinka - 912,6 JL, 932,69 JP

- klasa drogi: GP 2/2 (gtéwna ruchu przyspieszonego,
dwujezdniowa, dwupasowa);

- kategoria drogi: DW669 (droga woj. nr 669)
Al. Jana Pawta I1

- dtugos¢ odcinka - 780,92 JL, 796,51 JP

- klasa drogi: G 2/2 (gtéwna, dwujezdniowa,
dwupasowa);

- kategoria drogi: DW676 (droga woj.a nr 676)

Rodzaj robot / zakres:

Branza drogowa

- Odtworzenie przebiegu drogi glownej i drog
bocznych, wyznaczenie punktéw gtéwnych i
wznowienie punktow istniejacych osnowy geodezyjnej
—637%m

- Zdjgcie warstwy humusu gr. warstwy ok. 50 cm —
79 412,00m2

- Karczowanie drzew — 2 892,00szt.

- Rozbidrka nawierzchni asfaltowych — 15 219,94m2
- Roboty ziemne (wykopy) — 54 464,30m3

- Formowanie i zaggszczanie nasypow — 42 001,50m3
- Wymiana gruntu (wykop i wypehienie wykopu) —
744,00m3

- Drenaz z rurka drenarska 126/113 mm — 2 584,66m
- Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzane;j
spoiwem hydraulicznym — 41 436,23 m2

- Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym — 22 376,69 m2

- Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki
niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego o
CBR>20% i k10>8m/dobg — 93 343,75 m2

- W-wa podbudowy zasadn. z BA AC22P - 12 cm -
KRS -31431,81m2

- W-wa podbudowy zasadn. z BA AC22P - 7 cm - KR3
—3441,0lm2

- Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezw.
z kruszywem C50/30 — 55 928,72 m2

Warto$¢ prac:
44.197.406,41 zt netto /
54.362.809,89 z1 brutto

Wykonawca UNIBEP
S.A. w ramach

niniejszego zadania
zrealizowat:

ZAKRES ROBOT:
samodzielne wykonanie
zakresu prac
WARTOSC
ZREALIZOWANYCH
ROBOT: 44.197.406,41
zk netto / 54.362.809,89
71 brutto

27.06.2018 -
06.12.2019




- Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezw.
z kruszywem C90/3 - 33 cm - zatoki autobusowe —

1 190,46m2

- Warstwa wigzaca z BAAC16 W 8-cm - KRS —
31431,81m2

- Warstwa wigzaca z BAAC16 W 5-cm - KR3 —
3441,01m2

- Warstwa wigzaca z BAAC16 W 8-cm - KR2 —

5 860,63m2

- Warstwa $cieralna z SMA 11 4-cm - KRS —
31431,81m2

- Warstwa $cieralna z BA 4-cm - KR3 —3 441,01m2
- Warstwa $cieralna z BA 4-cm - KR2 — 5 860,63m2
- Warstwa $cieralna AC 8 4-cm kolor czerwony -
Sciezki rowerowe — 5 810,63m2

- Kostka betonowa 10*20 ¢cm - 8 cm — 9 036,66 m2

- Warstwa naw. z betonu cementowego C35/45- 28 cm
- zatoki autobusowe — 1 034,97m2

- Umocnienie skarpy ptytami betonowymi azurowymi —
wypeln. humusem z obsianiem — 1 298,00m2

- Umocnienie rowu brukiem uktadanym na zaprawie
na mokro na wys. 0,2 m — 103,40m2

- Humusowanie 10cm z obsianiem trawg i pielegnacja
przez okres 1 roku — 50 388,00m2

- Krawezniki granitowe wraz z wykonaniem taw —

6 846,08 m

- Krawezniki beton. wraz z wykonaniem taw —
3062,51m

- Opornik beton. 12*25 wtopiony tawa bet. —
2255,76m

- Kostka integracyjna (ptyty beton.) z wypukt. na
przejsciach dla pieszych kol. zottego — 110,00m2

- Obrzeza bet., 30x8-cm na podsypce cem.-piask. 4 cm
—4996,81m

- Korytko $ciekowe potokragte 60 cm na tawie beton. nq
pods. cement.-piask. 3 cm — 610,18m

- Oznakowanie poziome jezdni grubowarstw. masami
chemoutwardzalnymi — 3 969,95 m2

- Znaki pionowe wraz ze stupkami — 217 szt.

- Ustaw. tablic gr.U wraz ze stupkami — 8,00szt.

- Ustaw. znakow U-5b zespolone ze znakiem C-9 —
2,00szt.

- Konstrukcje bram. dla znakow nad jezdnig — 8,00szt.
- Bariera HI -W3-A — drogowa — 1 930,51m

- Bariera H2 - W4-A — drogowa — 404,00m

- Bariera H2 - W2-A — drogowa — 50,00m

- Balustrada typu U-11a— 1 802,37m

- Ptotki naprowadzajace dla ptazow — 294,80m

- Wiaty przystankowe — 6szt.

- Wykonanie naw. z kostki bet. ul. Bacieczki —
555,00m2

- Wykonanie warstwy wiazacej wraz z konstrukcja na
budowie NSZ na odcinku od skrzyzowania ul. Komisji
Edukacji Narodowej do wjazdu do Makro — 1
578,24m2

- Wykonanie podbudowy z BA wraz z konstrukcja na
budowie NSZ na odcinku od skrzyzowania ul. Komisji
Edukacji Narodowej do wjazdu do Makro — 1
578,24m2

- Wykonanie warstwy Scieralnej na budowie NSZ na
odcinku od skrzyzowania ul. Komisji Edukacji
Narodowej do wjazdu do Makro — 2 098,68m2
Kanalizacja deszczowa:

Rura DN90O Zelbetowa — 278 m

Rura DN700 zelbetowa — 10 m

Rura DN600 zelbetowa — 190 m

Rura DN400 zelbetowa — 164 m

Rura DN300 zelbetowa — 180 m

Rura DN500 PP —42 m

Rura DN450 PP - 111 m

Rura DN400 PP — 440 m

Rura DN300 PP - 2151 m

Rura DN200 PVC - 897 m

Rura DN110 GRP drenaz — 2585 m

Kanalizacja sanitarna:
Rura DN400 PVC - 76 m




Rura DN315 PVC - 53 m

Rura DN250 PVC - 850 m

Rura DN200 PVC — 105 m

Rura DN160 PVC — 30 m

Rura DN400 — 115 m

Rura DN300 — 965 m

Rura DN160 — 463 m

Rura DN110—17 m

Rura DN90 — 10 m

Rura DN63 — 10 m

Energetyka:

sN

kabel XRUHAKXS 120 — 2325 m

kabel XRUHAKXS 240 — 2628 m

nN

YAKXs 4x120— 754 m

YAKXs 4x35 -39 m

Oswietlenie:

YAKXS 4x240 — 302,00 m

YKY 5x25-9326,00 m

YKY 5x16 - 10,00 m

YKY 3x2,5 - 199,00 m

Kanalizacja kablowa:

Kanalizacja kablowa 2-otworowa
Orange Polska — 26,50 m

Kanalizacja kablowa 4-otworowa
Orange Polska — 536,00 m

Kanalizacja kablowa 6-otworowa
Orange Polska — 150,50 m

Kanalizacja kablowa 9-otworowa
Orange Polska — 814,50 m

Kanalizacja kablowa Orange Polska

w tym kabel Z-XOTKtsd 32J

Orange Polska — 1243,00 m

Kanalizacja kablowa Orange Polska

w tym kabel Z-XOTKtsd 72J

Orange Polska — 981,00 m

Kanalizacja kablowa Orange Polska

w tym kabel Z-XOTKtsd 228J

Orange Polska — 1537,00 m

Kanalizacja kablowa Orange Polska

w tym kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5
Orange Polska — 920,00 m

Kanalizacja kablowa Orange Polska

w tym kabel XzTKMXpw 10x4x0,5
Orange Polska — 761,00 m

Kanalizacja kablowa Orange Polska

w tym kabel XzTKMXpw 25x4x0,5
Orange Polska — 1107,00 m

Kan. kabl. / XzZTKMXpw 35x4x0,5 Orange Polska —
559,00 m

Kanalizacja kablowa Orange Polska

w tym kabel XzZTKMXpw 50x4x0,5
Orange Polska — 1924,00 m

Kanalizacja kablowa Orange Polska

w tym kabel 100x4x0,5 Orange Polska — 1495,00 m
Kanalizacja kablowa Orange Polska

w tym kabel XzZTKMXpw 25x4x0,8
Orange Polska — 1522,00 m

Kanalizacja kablowa 1-otworowa
Politechnika Biatostocka — 855,00 m
Kanalizacja kablowa / A-DQ(ZN)B2Y 72J
Politechnika Biatostocka — 1180,00 m
Kanalizacja kablowa / A-DQ(ZN)B2Y 120J
Politechnika Biatostocka — 1167,00 m
Kanalizacja kablowa 2-otworowa

PE-M Elpos — 667,00 m

Kanalizacja kablowa / Z-XOTKtsdD 48]
PE-M Elpos — 1103,00 m

Teletechnika / rurociag kablowy HDPE40
Koba Sp.z0.0.-2,00 m

Kanalizacja kablowa Orange Polska, w tym
wybudowany kabel / 24] FO A-DF 2YxE9/125 Koba
Sp. z0.0.—2295,00 m




Kanalizacja kablowa Orange Polska, w tym
wybudowany kabel / 4] FO A-DF 2YxE9/125 Koba
Sp. z0.0.— 189,00 m

Kanalizacja kablowa Orange Polska, w tym
wybudowany kabel / Z-XOTKtsd 247J Internetia Sp. z
0.0.—1011,00 m

Kanalizacja kablowa Orange Polska, w tym
wybudowany kabel / Z-XOTKtsd 24J Euronet Sp. z
0.0.—1591,00 m

Kan. kabl. Orange Polska, w tym wybud. kabel / Z-
XOTKtsd 24] Virtual Telecom — 1642,00 m

Kanat technologiczny 1-otworowy

Urzad Miasta w Biatymstoku — 3,00 m

Kanat technologiczny 4-otworowy

Urzad Miasta w Biatymstoku — 1574,00 m

Kanat Technologiczny UM / Z-XOTKtsd 24J Urzad
Miasta w Biatymstoku — 1203,00 m

Wykonawca:

UNIBEP S.A., ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski
Oddziat Infrastruktury UNIBEP S.A., ul. Hetmanska
92, 15-727 Bialystok (dawniej: Oddziat Drogowy
UNIBEP S.A., ul. Poligonowa 12, 18-402 Lomza)

Urzad Miejski

w Choroszczy,

ul. Dominikanska 2,
16-070 Choroszcz

Polska, woj.
podlaskie,
Choroszcz-
Jeroniki-Lyski

Kontrakt:

Projekt: ,,Rozwoj niskoemisyjnego transportu

zbiorowego i rowerowego w BOF”, obejmujacy

nastgpujace zadania:

1) ,,Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr
106253B Choroszcz-Jeroniki-Lyski wraz z
budowa i przebudowa infrastruktury technicznej
na terenie Gminy Choroszcz”,

2) ,,Budowa i rozbiorka elektroenergetycznej sieci
napowietrzno-kablowej nn-0,4kV i SN-15kV
(koszty przeniesienia urzadzen pokrywa PGE
Dystrybucja S.A.)”,

3) ,,.Budowa kanalizacji sanitarnej z odej$ciami
bocznymi do granicy pasa drogowego w drodze
gminnej nr 106253B Choroszcz-Jeroniki-Lyski”,

4) ,,Przebudowa oraz zabezpieczenie Sieci
Szerokopasmowej Polski Wschodniej”.

Podstawowe parametry drogi:

Dt. drogi: 2,970 km

Kategoria drog: publiczne — gminne
Klasa drog: L, D

Kategoria ruchu: KR 2

Rodzaj robot / zakres:

W zakresie robot drogowych:

1) Roboty przygotowawcze i ziemne:

- karczowanie drzew o $rednicy 10-75 cm — 1.058,00
sztuk;

- usunigcie warstwy ziemi urodzajnej grubosci 20 cm —
18.750,00 m2;

- rozebranie nawierzchni — 5.662,00 m2;

- usunigcie istniejacego oznakowania pionowego —
32,00 sztuki;

- wykonanie wykopow koparkami — 14.663,00 m3;

- formowanie i zaggszczanie nasypow — 2.388,00 m3.

2) Podbudowy i nawierzchnie:

- profilowanie i zaggszczanie podloza wykonywane
mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni — 24.760,40 m2;

- wykonanie ulepszonego podtoza z mieszanki
kruszywa niezwigzanego grubosci 25 cm — 3.861,10
m2;

- ulepszenie podtoza warstwa kruszywa naturalnego
stabiliz. cementem — 16.224,40 m2;

- oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych
nieulepszonych oraz bitumicznych — 74.071,70 m2;

- skropienie asfaltem nawierzchni drogowych —
39.994,90 m2;

Wartos$¢ prac:
11.805.651,50 zt netto /
14.520.951,35 z! brutto

Wykonawca UNIBEP
S.A. w ramach

niniejszego zadania
zrealizowat:

ZAKRES ROBOT:
samodzielne wykonanie
zakresu prac
WARTOSC
ZREALIZOWANYCH
ROBOT: 11.805.651,50
zt netto / 14.520.951,35
7t brutto

13.04.2018 -
18.03.2019




- podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mech. — 22.328,90 m2;

- nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych o gr. 8 cm (warstwa wigzaca) —
18.519,90 m2;

- nawierzchnia $cieralna z betonu asfaltowego

grubosci 4 cm — 21.475,00 m2;

- wykonanie nawierzchni z ptytki chodnikowej

betonowej — 5.961,00 m2;

- wykonanie nawierzchni z kostki kamienne;j

nieregularnej — 729,00 m2.

3) Oznakowanie drdg i urzadzenia bezp. ruchu:

- oznakowanie pionowe: znaki zakazu, nakazu,

ostrzegawcze 1 informacyjne — 88,00 sztuk.

4) Elementy ulic:

- wykonanie kraweznika betonowego 20x30 cm —

4.927,00 mb;

- wykonanie obrzezy beton. 8x30 cm — 4.420,00 mb.

5) Zielen drogowa:

- wykonanie trawnikéw dywan. — 9.354,00 m2.

6) Inne roboty:

- wykonanie saczkow podt. fi 100 — 195,00 mb;

- ustawienie wiaty przystankowej — 1,00 sztuka.

W zakresie robot mostowych:

1) Roboty mostowe:

- wykonanie przepustu stal. z blachy falistej o przekr.

tukowo-kotowym (B=1,95 m, H=1,32 m)

W zakresie branzy sanitarnej:

1) Kanalizacja deszczowa i sanitarna:

- kanaty z rur betonowych i zelbetowych WIPRO

taczonych na uszczelke¢ gumowa o $r. 500 mm —

156,60 m;

- kanaly z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 315

mm — 338,50 m;

- kanaly z rur PVC taczonych na weisk o sr. zewn. 400

mm — 342,40 m;

- kompletna studnia o $r. 1200 mm i zwienczeniu w

postaci pokrywy odcigz. — 91,00 studnie;

- studzienki $ciekowe uliczne beton. o §r. 500 mm z

wpustem zel. ciezkim D400 — 54,00 szt.

W zakresie robot elektrycznych i elektrotechnicznych:

1) Przebudowa sieci NN:

- montaz i stawianie stupow zelbetowych i

strunobetonowych dt. do 10,50 m — 13,00 sztuk.

Wykonawca:

UNIBEP S.A., ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski
Oddziat Infrastruktury UNIBEP S.A., ul. Hetmanska
92, 15-727 Biatystok (dawniej: Oddzial Drogowy
UNIBEP S.A., ul. Poligonowa 12, 18-402 Lomza)

UNIBEP S.A.

Signature Not Verifigd
Dokument podpisany prz

Do Wykazu zalaczam dowody potwierdzajace, ze wskazane w wierszach od 1 do 5 roboty
budowlane wykonane zostaly w sposob nalezyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j
1 prawidlowo ukonczone.

Uwaga. Stosownie do tresci art. 118 ust. 2 Pzp stanowiacego ,,W odniesieniu do warunkow
dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do swiadczenia wykonawcy moggq
polegac¢ na zdolnosciach podmiotow udostepniajqcych zasoby, jesli podmioty te wykonajq
roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci sq wymagane”, Zamawiajacy
wymaga aby te podmioty wykonaly roboty.

Dokument naleiy wypelnié¢ i podpisac¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. *)
Zamawiajqgcy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

ez/‘P wet Duchnowski;
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