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Powiatowy Zarzad Drég w Biatymstoku przesyta w zatgczeniu poswiadczenie
dotyczace robot budowlanych polegajgcych na przebudowie drogi powiatowej Nr
1484BNiewodnica Nargilewska — Wojszki na odcinku Kudrycze — Wojszki (Gm.
Juchnowiec Koscielny, Gm. Zabtuddw).




POSWIADCZENIE

(miejscowosc, data)

Powiatowy Zarzad Drég w Blalymstoku z siedziba; Zascianki, ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Bialystok
po$wiadcza, iz firma UNIBEP S.A. z siedziba: ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski Oddziat Infrastruktury UNIBEP S.A.

w Biatymstoku, 15-727 Bialystok, ul. Hetmanska 92, realizowafa roboty drogowe na kontrakcie: ,Przebudowa drogi
powlatowej Nr 1484 B Niewodnica Nargilewska-Wojszki na odcinku Kudrycze-Wojszki (Gm. Juchnowiec Koscielny,

Gm. Zabludéw)”
w terminie od 11.2020 r. do 22.10.2021 r.

Podstawowe parametry drogi:

Klasa: Z

Kategoria ruchu: KR 1

Dlugo$¢ projektowanej drogi: 10 210,00 m

Wartoé¢ brutto wykonanych rob6t wynosita: 12 598 038,82 zt
(sfownie: dwanascie milionéw pigcset dziewigédziesigt osiem tysigcy trzydziesci osiem zlotych 82/100)

W ramach zaméwienia zreglizowane zostaty m. in. nastepujace elementy robot:
W zakresie robét drogowych:

~  Karczowanie drzew o $rednicy 10-35cm (wycinka + karczowanie)
~  Karczowanie drzew o $rednicy 36-55¢m (wycinka + karczowanie)
~  Karczowanie drzew o Srednicy powyzej 55cm (wycinka + karczowanie)
- Karczowanie pni drzew o $rednicy 10-35cm
~  Karczowanie pni drzew o Srednicy 36-565cm
~  Karczowanie pni drzew o Srednicy powyzej 55¢m
—  Karczowanie krzakow i poszycia
- Nasadzenie drzew
~  Usunigcie za pomocy spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci 30cm
~  Usunigcie za pomoca spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci 15m
~  Rozebranie barier ochronnych stalowych, przepustow z rur o $r 40 cm, 50 cm
-~ Rozebranie $cianek czolowych
~  Rozebranie stupkow do znakoéw, stupkéw U1a, zdjecie pionowych znakow lub drogowskazéw
~  Rozebranie wiat przystankowych
~  Wykonanie wykopow mechanicznie z transportem urobku na odktad
—~  Wykonanie nasypéw mechanicznie z pozyskaniem i fransportem
- Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
W gruncie
—~  Wykonanie warstwy ulepszonego podloza (tzw. materac kruszywowy)
- Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem, gr. w-wy 10, 15, 22cm
- Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni
—  Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
—  Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego, gr. 10 cm, 20 cm, 25 cm
- Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego z dodatkiem przekruszonego
materiatu z rozbiorki , gr. 25 cm
~  Wykonanie nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwigzanego gr. 15 cm (pobocza)
~  Wykonanie nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwigzanego gr. 20 cm (zjazdy)
~  Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineraino-bitumicznych asfaltowych
- warstwa wigzaca o grubosci po zageszczeniu Scm
—  Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineraino-hitumicznych asfaltowych
- warstwa wigzaca o grubosci po zaggszezeniu 3 cm
—  Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
- warstwa $cieralna o grubosci po zageszczeniu 4cm
~  Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-hitumicznych asfaltowych
- warstwa Scieralna o grubo$ci po zageszczeniu 3 cm
~  Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, $r. gr. 10 cm
—  Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej prostokainej o grubosci 6cm na podsypce piaskowej
~  Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej prostokainej o grubosci 8cm
na podsypce cementowo-piaskowej
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—  UloZenie siatki z widkna szklanego na polaczeniu istniejacej konstrukeji nawierzchni z nowa konstrukcjg 60 m2

~  Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10cm 49 146,42 m2
~  Umocnienie dna rowow plytami betonowymi fypu EKO 60x40xBcm na podsypce piaskowej 1315,00 m2
~  Brukowanie skarp, przekopdw i nasypéw na zaprawie cementowej z wypetnieniem spoin

zaprawg cementowo-piaskowg 632,30 m2
~  Przepusty z rur PEHD o $rednicy 40 cm pod zjazdami 1065,50 m
— Scianki czolowe prefabrykowane 252 szt.
- Oznakowanie poziome jezdni materialami cienkowarstwowymi (farbami)-

linie segregacyjne i krawedziowe 674 m2
- Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi (farbami)-

linie na skrzyzowaniach i przejéciach 156 m2
- Ustawienie stupkow z rur stalowych do pionowych znakéw drogowych 98 szt.
~  Przymocowanie tarcz znakow 133 szt,
—~  Montaz slupkéw U1a, U1b 44 szt,
- Ustawienie barier achronnych stalowych 2525 m
- Ustawienie ogrodzer ochronnych U-12a (rurowo-pretowe) 182 m
- Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 20x30cm, 20x22cm 539,35 m
- Wykonanie chodnikéw z plyt betonowych 35x35x5¢m o fakturze rozpoznawalnej dia niewidomych 24,09 m2
- Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 20x6¢m, 30x8 cm 612,06 m
-~ Montaz progow wyspowych 2szt.
- Zakfadanie zieleficow przy gr. humusu 10 cm 183 m2
- Rozebranie czesci przelotowej przepustéw o ér. 60 cm, 80 cm, 100 cm, 150 cm 239m
—  Rozebranie $cianek czolowych przepustow 114 m3
- Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. Ill z transportem urobku 2644 m3
- Wykonanie nasypdw mechanicznie z gruntu kat. || z pozyskaniem i transportem 2005 m3
- UloZenie przepustow pod korong drogi. Przepust z rur HDPE o $rednicy 80 cm, 100 cm,

120 cm, 150 cm 267m
- Umocnienie skarp brukowcem na podsypce 1193 m2
- Oczyszczenie rowdw z namulu z profilowaniem skarp rowu 420m
- Ulozenie rur oslonowych 228 m

Wyzej wymienione roboty prowadzone byly czesciowo pod ruchem, z nalezytym zachowaniem bezpieczerstwa,
zgodnie z projektami organizacji ruchu na czas prowadzenia robot. Roboty wykonane zostaly z nalezyla starannoscig,
adekwatnie do dokumentacji technicznej i wymagan SST, w terminach okreslonych umowa oraz zgodnie ze sziukg budowlang.

Firma UNIBEP S.A., ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski Oddziat Infrastruktury UNIBEP S.A. w Biatymstoku,
15-727 Bialystok, ul. Hetmarska 92, wykazala sie sprawng organizacja techniczng na placu budowy oraz bardzo dobrg
znajomoscig technologii wykonania robot.
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