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Nasz znak: DT.412.60.201 8.PR

Dotyczy: warunkow technicznych przylacza wodociggowego i1 kanalizacyjnego do budynku

wielorodzinnego na dziatce 147/ 36 obreb 2 Mysliborz .

W odpowiedzi na wniosek Z dnia 06.08.2018 1. Przedsigbiorstwo Wodociggow 1
Kanalizacji Sp. 2 0.0. W Mysliborzu okresla warunki techniczne zwane dalej _.warunkami”.
Przylacze wodociagowe:

1. Wiaczenie zaprojektowa¢ do istniejacej sieci wodociagowej zeliwnej o 125 mm
biegnacej w ul. Ratuszowe] za pomocg nawiertki ¢ 125 x 50 wraz zZ zasuwg
odcinajaca.

2. Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ przylacze wodociagowe z rury PE ¢ 50 mm.

7amontowaé wodomierz ¢ 20 mm 0 przeptywie 4 m3/h wraz z zaworami, ktory

(O8]

powinien by¢ umieszczony W pomieszczeniu technicznym  dostgpnym dla
pracownikow PWiK Mysliborz.

4. W celu zabezpieczenia instalacji przed wtérnym zanieczyszczeniom na przylaczu
przewidzie¢ zawor antyskazeniowy.

5. Glebokos¢ utozenia min. 1,5m.

6. Wlaczenia do sieci dokonuje odplatnie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i
Kanalizacji Spoika z 0.0. W Mysliborzu.

7. Nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie,
posiadajace zgodno$¢ producenta wyrobu PN lub aprobate techniczna.

8. Zabezpieczenie p.poZ. nalezy do inwestora.

9. Wytaczyé z eksploatacji istniejace przyltacze




Przylacze kanalizacyjne $ciekéw opadowych:

Wody opadowe z dachu budynku i terendw utwardzonych posesji odprowadzi¢ do sieci

kanalizacyjnej koD 250.

L
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10.

11.

Na istniejacej sieci kanalizacyjnej biegnacej w ulicy Rynek zaprojektowac i wykona¢
studnie kanalizacyjna z kregow betonowych @ 1200 z pokrywa typu ciezkiego 40 ton.
Projektowana studnig kanalizacyjng posadowi¢ na fundamencie betonowym.
Wilaczenie do projektowanej studni kanalizacyjnej wykona¢ na rzednej dna studni
zachowujac szczelnos¢ potgczen . W studni wykona¢ kinete .

Wiaczenie do studni wykona¢ z rury kanalizacyjnej PCV @ 150.

Na granicy posesji strony ulicy Rynek, zaprojektowac 1 wykona¢ studnie
kanalizacyjng rewizyjna Zz kregdéw betonowych O 1000 z pokrywa studni typu

ciezkiego.

. Zachowa¢ spadek w kierunku studni kanalizacyjnej min 1,5 %.

Calo$¢ przytacza utozy¢ na podsypce piaskowe] zageszczonej gr 20 cm

Wykonane przytacze lacznie ze studzienkami kanalizacyjnymi rewizyjnymi stanowi¢
bedzie wewngtrzng kanalizacje wiasciciela budynku. Czyszczenie i eksploatacja
wewnetrznej kanalizacji nalezy do wiasciciela.

Uzgodni¢ warunki przejscia przez drogg z jej wihascicielem .

Po zakoficzonych robotach ziemnych trasg przejscia przylacza doprowadzi¢ do
stanu przed rozpoczeciem robot .

Przed zasypaniem  Wwykonanego przytacza kanalizacyjnego ~ obowiazkowo
wykonany zakres robot zgtosi¢ do odbioru technicznego.

Odprowadzanie ~ $ciekOw  poprzez wykonane  przylacze kanalizacyjne  do
zewnetrznej  sieci kanalizacyjnej moze odbywac sie po zawarciu UMOWY Z

PWiK Spotka zo.0. Mysliborz .

Warunki ogélne:

1.

Przylaczenia dokonac zgodnie ze sztuka budowlana z uwzglgdnieniem koniecznych
urzadzen(studnia).

Waznosé powyzszych warunkow wynosi 2 lata od daty wydania.

. Nalezy opracowa¢ projekt budowlany i przedtozy¢ go do uzgodnienia W




