Opis do projektu zagospodarowania terenu.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego tj. Dz. U. z 2018 poz. 1935,

Ad.1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy gminne;j ul. Warzywna w Tuchowie.
Zakres projektu obejmuje przebudowe przedmiotowe] drogi wraz z przebudowa odwodnienia drogi.
Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach: 230/1, 230/7, 230/6, 662/4 m. Tuchow

Ad.2. Opis stanu istniejacego:

Istniejaca droga zlokalizowana jest w m. Tuchow i oznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego
gminy jako 1 KDD ~ droga dojazdowa. Dziatki zajgte pod projektowang przebudowe drogi znajdujg sie w
terenach oznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Tuchéw jako 16MN, 17MN,
oznaczajgcym tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Droga posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci od 4,0 — 4,3m. Odwodnienie drogi realizowane jest
poprzez sptyw powierzchniowy do korytek Sciekowych z odprowadzeniem do istnigjgcych korytek,
pozostawionych bez przebudowy w obrebie skrzyzowania z DW 977. Jezdnia nie jest ograniczona
kraweznikami, brak jest chodnikéw dla pieszych. Istniejace odwodnienie nie spefnia w sposob wiasciwy
swojej funkcji, stad potrzeba wykonania nowego odwodnienia.

Ad.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane
z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry techniczne drég
pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie

w wodeg, uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnieni czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu:

Projekt przewiduje przebudowe drogi gminnej oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego
symbolem 1KDD - droga dojazdowa. Podstawowym zatoZeniem projektu jest doprowadzenie parametréw
drogi do stanu zgodnego z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz prawidtowe odwodnienie .
Dtugos¢ przebudowywanego odcinka drogi wynosi 342,6m i obejmuje obreb skrzyzowania z drogg gminng,
na dziafce 230/7. Na tym odcinku projektowanej drogi dokonano korekty przebiegu trasy

w stosunku do stanu istniejacego, w celu zlokalizowania drogi w catosci na terenach bedacych

w posiadaniu gminy.

Projektowana jest droga o nawierzchni bitumicznej szerokosci 5,0m, obustronne ograniczona
kraweznikiem. Ze wzgledu na ograniczenia terenowe zastosowano spadek jezdni jednostronny 2%.
Skrzyzowanie z drogg wojewodzkag pozostawiono w stanie niezmienionym.

Przewidywany zakres robot:

- zdjecie humusu

- roboty rozbidrkowe — rozbiorka istniejgcej nawierzchni
- roboty ziemne - wykopy



- studni sciekowych, rewizyjnych i przykanalikow

- budowa kanatu deszczowego

- utozenie korytek trojkatnych (odcinkowo)

- utozenie kraweznika

- utozenie nawierzchni z kostki na chodniku i na zjazdach

- uporzadkowanie przylegtego terenu

- humusowanie przylegtego terenu i obsiane trawg

W celu prawidtowego odwodnienia drogi planowana jest budowa kanatu deszczowego diugosci 305,8 na
calym odcinku drogi z odprowadzeniem do istniejacego rowu przydroznego umocnionego korytkami
betonowymi. Projektowany jest kanat z rur warstwowych PP @ 315. Odwodnienie drogi realizowane
bedzie przez studnie Sciekowe z kratg z odprowadzeniem do kanatu poprzez studnie rewizyjne betonowe
@ 1000 z wtazem typu cigzkiego. llos¢ studni Sciekowych — 9szt. ilos¢ studni rewizyjnych — 10 szt. Na
odcinku wigczeniu do drogi wojewddzkiej, przy jezdni, projektowany jest $ciek z korytek betonowych
trojkatnych dlugosci 18m. Istniejace korytka Sciekowe betonowe nalezy zdemontowac pozostawiajac tylko
cze$¢, na odcinku wigczenia do drogi wojewodzkiej.

Ad.4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej
lub terenu:
1. powierzchnia zabudowy istniejgcych obiektéw budowlanych
2. powierzchnia zabudowy projektowanych obiektdw budowlanych
- powierzchnia istniejacej drogi wynosi ok. 1372m?
- powierzchnia projektowanej drogi ok. 1715m?2

3. powierzchnia zieleni, powierzchnia biologicznie czynna — zmniejszy sig 0 343m? w stosunku do stanu
obecnego.

Ad.5. Dane informacyjne, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,
sg wpisane do rejestru zabytkoéw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego:

Dziatka ani teren na ktérym projektowany jest obiekt nie sg wpisane do rejestru zabytkow, nie podlegajq
rowniez ochronie na podstawie ustaler miejscowego planie zagospodarowania przestrzennego.

Ad.6. dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gdrniczego:

nie dotyczy

Ad.7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie objetym ochrong na podstawie ustawy

0 ochronie przyrody - tj. na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogorza Ciezkowickiego ustalonego
przez Wojewode Tamowskiego w drodze rozporzadzenia nr 23/96 z dnia 28 sierpnia 1996r (Dz.U. Woj.
Tarn. Nr 10, poz.60) i podlegajacego ochronie na mocy uchwaty nr XVI111/298/12 Sejmiku Wojewddztwa
Matopolskiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogorza
Ciezkowickiego w czesci potozonej w Wojewodztwie Matopolskom oraz Parku Krajobrazowego Pasma
Brzanki.



Inwestycja nie lezy w obszarach chronionych Natura 2000.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych, pylowych

i ptynnych, nie emituje hatasu oraz wibragji, promieniowania, zaklocen elektromagnetycznych.

W zakresie planowanego zamierzenia inwestor uzyskat stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Krakowie o braku sprzeciwu wobec zakresu i sposobu prowadzenia dziatari pismo
nr ST-1.670.16.2017.MB z dnia 6 kwietnia 2017r.

W obrebie planowane] inwestycji nie zachodzi koniecznosé wycinki drzew.

Warunki gruntowe okreslono jako proste — podioze jednorodne, obiekt zaliczy¢ nalezy do pierwszej
kategorii geotechniczne.

Ad.8.  Inne dane:
Dla zapewnienia bezpieczeristwa uzytkownikow drogi oraz wykonawcy robét prace nalezy prowadzi¢

zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.
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