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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbidrkq
elementow drdg i ulic.
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji okreslajg zasady prowadzenia robét zwigzanych z;
e rozbiorka nawierzchni drogowej
o rozbiorka kraweznikéw betonowych
o Ciecie pita nawierzchni bitumicznej
¢ Regulacja pionowa studzienek

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymiw ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogoine" pkt 1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i zaleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogoine" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania roboét
Do wykonania robdt zwigzanych z rozbidrkg elementow drog nalezy stosowac:

o koparki, pity
e samochody samowytadowcze

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogélne wymagania dla transportu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt 4.

4.2. Wymagania dla transportu
Materiat z rozbiorki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce sktadowania. Wybor srodka
transportu zalezy od warunkow lokalnych.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiardw tadunku i innych parametrow technicznych.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 5.
Wszystkie elementy mozliwe do powtornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasno$cig Wykonawcy powinien on przewie$¢ je na miejsce
sktadowania.
Ewentualne doty powstate po rozbiorce elementdéw drdg znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa bedg wykonywane wykopy drogowe powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W
szczegoInosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Wszystkie pozostate doty nalezy
wypemni¢ gruntem do poziomu okreslonego w Dokumentaciji Projektowej i zagesci¢ do uzyska nia wskaznika
zageszczenia min. 0,97Wykonanie robot rozbidrkowych
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania jakosci rob6t rozbiérkowych
Sprawdzenie jako$ci robét polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych oraz stopnia
uszkodzenia elementow przewidzianych do powtornego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty po usunigtych elementach nawierzchni drég i chodnikdéw powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania.
7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt 8.
Roboty zwigzane z rozbiorkg elementow drog i ulic podlegaja odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych
zakKryciu.
8. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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