OPIS TECHNICINY

Projekt odiworzenia naruszonych nawierzchni ulicy Cmentarnej w Kaliszu po wykonaniu
robét zwigzanych z budowq sieci wodociggowej

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1 Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430)

1.2 Katalog wzmocnienh i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych

1.3 Plan sytuacyjny terenu objetego opracowaniem

1.4 Decyzja Prezydenta Miasta Kalisza WU.4133.133.2022 z dnia 28.07.2022r.

1.5 Zlecenie Inwestora

1.6  Wizjaw terenie

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje projekt odtworzenia naruszonych nawierzchni
ulicy Cmentamnej po wykonaniu robdt zwigzanych z budowq siec

wodociggowe].
3. STAN ISTNIEJACY . OGOLNA CHARAKTERYSTYKA.

Ulica Cmentarna w Kaliszu na odcinku objetym ninigjszym opracowaniem
posiadajg nawierzchnie bitumiczng.  Jezdnie obramowane sg obustronnie
kraweznikiem betonowym. Ul Cmentarna posiada obustronny chodnik

© nawierzchni z ptyt betonowych.
4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROIWIAZAN

Inwestor planuje wykona¢ roboty montazowe za pomocqg przewiertu
sterowanego.

Projekt uwzglednia réwniez odtworzenie nawierzchni, ktére bedqg naruszone
podczas wykonywania nowych przytgczy wodociggowych oraz wtgczenia

projektowanego wodociqgu do przytaczy istniejgcych . Przytgcza planuje sie

wykonywac¢ metodq bezwykopowq — obowigzkowo w rurach ostonowych.

Trasa projektowane;j sieci wodociggowej przebiega w wzdtuz jezdni.




Wykopy po wykonaniu robdt instalacyjnych nalezy zasypaé materiatem
zageszczalnym o odpowiedniej wilgotnosci.  Wilgotnos¢  gruntu  przy
Zageszczaniu nie powinna réznic sie od wilgotnodci optymalnej o wiecej niz
t 20%. Grunt nalezy zageszczaé warstwami z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkéw.
Warstwy nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
Lageszczenie gruntu nalezy wykonad zgodnie z normg PN-5-02205:1998 do
wymaganych wskaznikow zageszczenia. Minimalne wskazniki zageszczenia
gruntu ls wynoszqg:

- warstwa podtoza 0-20 cm I=1,00

- warstwy podtoza ponizej 20 cm 1:=0,97

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych i zasypaniu wykopu mozna przystgpic¢ do
profilowania i zageszczenia podtoza (do wymienionych wyzej wskaznikdw).
Podtoze powinno by¢ uprzednio oczyszczone z wszelkich odpaddw,

ewentualnego btota, luznego gruntu.

Nie przewiduje sie naruszania konstrukcji nawierzchni chodnika z ptyt

betonowych

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni.

Odtworzenie konstrukcji _nawierzchni jezdni nalezy wykonaé zgodnie

z przekrojami konstrukcyjnymi zatgczonymi w czesci graficznej opracowania.
Podbudowe oraz warstwe wigzgcqg z masy mineralno-asfaltowej nalezy
poszerzyé o szeroko$¢ ,zaktadek™ (s=1,5xh, gdzie s = szerokoéé ,zaktadki”

h = grubos¢ warstwy konstrukcyjnej) zgodnie z przekrojami konstru keyjnymi.

W przypadku, gdy po odiworzeniu konstrukcji jezdni szeroko$é pozostatej
warstwy Scieralnej jest mniejsza niz 0,5 m nalezy wykonaé wymiane warstwy

Scieralnej do krawedszi jezdni.

Przyjeto do odtworzenia nastepujacg konstrukcje jezdni:

- warstwa Scieralna AC11S 50/70 gr. 4 cm, wg PN-EN 13108-1, asfalt 50/70 wg
PN-EN 12591, wymagane wtasciwosci kruszyw i wypetniacza wg WT-1 tablica
12-14, uziarnienie kruszyw i wypetniacza wg WT-2 tablica 17, wiadciwoici

betonu asfaltowego wg WT-2 tablica 19




- warstwa wigzgca ACTé6W gr. 4 cm asfalt 50/70 wg PN-EN 12591, wymagane
wtasciwosci kruszyw i wypetniacza wg WT-1 tablica 8-11, uziarnienie kruszyw i
wypetniacza wg WT-2 tablica 11, wtasciwosci betonu asfaltowego wg WT-2
tablica 13

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
© uziarnieniu 0-31,5 mm, gr. 15 cm

- stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm

Przed wykonaniem warstw konstrukcyjnych wykonywanych z masy mineralno-
asfaltowej nalezy wykonac skropienie emulsiq asfaltowg warstwy wczesniej
wykonane w ponizszych ilosciach:

- 07 kg/m? - dla podbudowy z kruszywa tamanego stablizowanego
mechanicznie,

- 0,5 kg/m? - dla warstwy wigzgcej z masy mineralno-asfaltowe.

Jedli podczas robdt rozbidrkowych stwierdzi sie inne warstwy niz przyjete
W ninigjszym opracowaniu, nalezy niezwtocznie powiadomié inspektora
nadzoru celem dokonania ewentualnych zmian. Rodzaj i grubosé warstw
konstrukcyinych nalez zachowaé¢ wedtug istniejgcej konstrukcji. Spadki
poprzeczne | podtuzne chodnika nalezy nawigzaé do istniejgcego

uksztattowania.

Cato$¢  rozwiqzan  projektowych  dotyczgcych — odtworzenia  konstrukcii
nawierzchni jezdni i chodnika zostata przedstawiona w czeéci rysunkowe
opracowania na przekrojach:

- A-A

- B-B

-C-C

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

£ uwagi na to, iz odtwarzane konstrukcje nawierzchni jezdni i chodnika bedqg
w catosci wykonywane na podtozu zageszczonym do wymaganych normg
wskaznikdw zageszczenia przyjmuje sie grupe nosnosci podtoza G-1. Z uwagi na
brak aktualnego opracowania geotechnicznego, na podstawie wizji lokalnej

oraz badan makroskopowych warunki wodne ustalono jako dobre.




6. WYMAGANIA

Prowadzenie robdét oraz  wymagania dia  materiatéw zawarte  sg
w nastepujgcych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét:

- 00.00.00 Wymagania ogdlne

- 01.02.04 Rozbidrka elementéw drag

- 02.01.01 Wykonanie wykopdw w gruntach -V kategorii

- 04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza

- 04.05.01 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem
- 04.04.01.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

- 04.03.05b Warstwa wigzgca z masy mineralno-asfaltowe] ACT6W

- 04.03.05a Warstwa cieralna z masy mineralno-asfaltowej AC11S i AC8S

Igodnie z art. 5.1 ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 wraz z
poiniejszymi zmianami) oraz pkt. 1.5.13 SST Wykonawca jest zobowigzany
stosowac obowiqzujgce normy | przepisy. Uzyte do wbudowania wyroby

budowlane muszg odpowiadaé wymaganiom obowigzujgcych norm PN-EN

7. UWAGI KONCOWE

Wszystkie materiaty uzyte do budowy oraz sposdb wykonania robdt muszg
odpowiada¢  wymaganiom  norm  pahstwowych (branzowych)  oraz
odpowiednim przepisom. Podczas wykonywania robot nalezy przestrzegac
zasad BHP oraz prawidtowo oznakowacd teren budowy. Przed planowanym
przystgpieniem do realizacji robdt nalezy wystgpié do Larzgdu Drég Miejskich
w Kaliszu z wnioskiem o zezwolenie na prowadzenie robét w pasie drogowym
Oraz o umieszczenie w nim urzqdzen infrastruktury podziemnej. Po zakonczeniu
robdét nalezy uporzgdkowad pas drogowy na cotej dtugosci prowadzonych

robot,
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