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I. Stup oswietlenia hybrydowego wraz z oprawa i fundamentem

Stupy hybrydowe projektuje si¢ jako stupy stalowe z powtoka antykorozyjna zewnetrzng i
wewnetrzng ( ocynkowane ) o wysokosci 6 m. Widok stupa zamieszczono w zalacznikach.
Stupy powinny przenies¢ obciazenie wynikajace z zamontowanej oprawy, paneli
fotowoltaicznych, turbiny wiatrowej dla I strefy wiatrowej. Montaz slupéw  na typowym
fundamencie betonowym stabilizujacym prefabrykowanym o wysokos$ci 1,5m, waga ok 250 kg.
zgodnie z zaleceniami producenta i uwarunkowaniami gruntowymi. Fundamenty obsypac
gruntem rodzimym.. W gdrnej czesci stupa przymocowac wysiggnik o dlugosci minimum 1,5 m
do oprawy LED ( 1 szt. ) oraz wspornik stalowy ocynkowany do zamontowania paneli
fotowoltaicznych PV szt.1. Na wierzchotku stupa zamocowac¢ turbing wiatrowa na wsporniku
stalowym ocynkowanym.
Stup nalezy uziemi¢. Uziom wykona¢ tasmowo - pretowy typu TP1+2x6 z bednarki stalowej
T/FeZn-25x4 / L=6m oraz pretow Galmar 2 x P/FeCu ®@14,2 /L=6m. Rezystancja uziemienia nie
moze przekroczy¢ warto$ci R <5 Q.
Oprawa oSwietleniowa
Projektuje sie oprawy drogowe typu LED o0 mocy 50 W o klasie ochronno$ci II i IP 65. Oprawa
o temperaturze miedzy 4500 a 5000 K (_$wiatlo biale) oraz zywotnosci ponad 50 000h.
Regulator pv musi posiada¢ mozliwo$¢ regulacji poprzez komputer, funkcje¢ nastawienia
réznych okreséw pracy lampy w ciggu nocy oraz wyswietlacz do programowania lampy.
Latarnia musi by¢ wyposazona w ,,system inteligentnego §ciemniania” - w zalezno$ci od
natadowania akumulatora lampa zapala si¢ z okreslona moca i w miarg roztadowywania
akumulatora system automatycznie si¢ Sciemnia albo rozjasnia. Oprawa musi posiadaé
mozliwo$¢ regulacji parametrow $ciemniana w zalezno$ci od stanu natadowania akumulatora
oraz state ustawienie po jakim czasie lampa przejdzie w stan $ciemniana w przypadku
naladowanego akumulatora. Sterownik musi za kazdym razem kontrolowa¢ przy zataczaniu
lampy poziom napiecia na akumulatorach i zastosowac odpowiedni tryb pracy w celu
wydtuzenia pracy lampy szczegolnie w okresach niesprzyjajacych warunkom pogodowym.

I1. Panel fotowoltaiczny

Na stupie o$wietleniowym nad oprawa na wysoko$ci min, Sm tak aby oprawa ani zadne
inne elementy nie przestanialy czeéci czynnej modutu fotowoltaicznego. Zabudowac¢ panel
polkrystaliczny o mocy 1 x 260 W. W razie konieczno$ci przycia¢ gatezie drzew.

III.  Turbina wiatrowa

Na wierzchotku stupa na wysokosci 7,2 m zabudowaé turbing wiatrowa o mocy 90 W z
wbudowanym regulatorem, zgodnie z instrukcja montazu producenta. Turbing polaczyc
elektrycznie z baterig akumulatora.

IV. Akumulator

Dla zasilania oprawy przewidziano akumulator Zelowy o pojemnos$ci 1 x 120 Ah, przystosowany
do glebokiego roztadowania. W obrebie fundamentu min. 0, 8 m nalezy zakopa¢ skrzynie ze stali
nierdzewnej szczelnej w ktorej zostanie umieszczony akumulator. Wymaga si¢ autonomicznego
czasy pracy akumulatora do 4 dni.

Uwaga: W przypadku kilkudniowej bezslonecznej pogody oraz niskiego pulapu chmur
calodziennych mgiel ( gdzie ilos¢ energii zasilajgcej jest ponizej 200 w/22/h) moze zmieni¢
si¢ czas pracy lampy a takze mozliwe jest wylaczenie si¢ czasowe lampy.
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I1. Wykaz wazniejszych materialow:
Stup wraz z wysiegnikiem 1,5 m - stal ocynk ,
Oprawa Led 50 W
Turbina Wiatrowa 90 W

Panel polikrystaliczny o mocy 260 W.
Akumulator zelowy 120 Ah/12 V

Skrzynka na akumulator stal ocynk
Fundament betonowy prefabrykowany F-150
Ptaskownik FeZn 25 x4 mm

Prety Gallmar

-17 szt.,
- 17 szt.,
- 17 szt.,

- 17 szt.,
- 17 szt.,

- 17 szt.,
-17szt.,

-170 m,
- 51 szt.,



