PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

Pofgczenie zjazdu z jezdnig ulicy

Skala 1:10

Proj. zjazd Jezdnia w ulicy

15

10

Kostka brukowa bet. gr.8c,

\

| Kraweznik bet. 22*15*100
Podsypka cem.-piaskowa gr. 5cm
tawa z betonu b-15

Podsypka cem.-piaskowa gr. 3cm

Warstwa $cieralna z mieszanki min.asfaltowej AC11S gr.4cm

Warstwa wigzgca z mieszanki min.asfaltowej AC16W gr.5cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem C90/3 gr.15cm
Podsypka cem.-piaskowa gr. 10cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem C90/3 gr.20cm
Podbudowa pomocnicza z gruntocementu

Rm=5,00MPa, gr.15cm

WYKONAWCA

ZAMAWIAJACY
Pracownia Projektowa Radzisfaw Oczkowicz Urzad |'\é'eé5kcl)sv;l( E;AéyézySku
64-920 Pifa, ul.Daleka 20 ul.byag
tkom. 0-601-539-737 89-300 Wyrzysk
Stadium Branza Stanowisko Imig i nazwisko Podpis
Projekt budowlany Drogowa Radzisfaw Oczkowicz
Projektant : upr. nr UAN -8345/1371/89
Zadanie Tytuf rysunku 2. branza drogowa
Budowa ulicy Akacjowej |5) rl’fsetlﬁ{lokjc in Czeslaw Chorazy

w m. Wyrzysk yiny Projektant : upr. nr UAN -8345/4301/81

" Data Skala Nr rysunku branza drogowa
Obiekt opracowania

Ulica Akacjowa w Wyrzysku Sprawdzajacy :

) yey 12.2022r. 110 7 prawdzajacy




