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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEJ

My, nizej podpisani, zgodnie z art. 34, ust.3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,
wraz z pézniejszymi zmianami, oswiadczamy, ze projekt techniczny branzy sanitarnej dla zadania:

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Akacjowej w Wyrzysku

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT: mgr inz. Grzegorz Rodziewicz

(branza sanitarna)

Sprawdzajaca: mgr inz. Helena Rodziewicz

(branza sanitarna)
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WIELKOPOLSEA
| OKREGOWA
?i IZBA
o 1r ;;.1'3'* INZYRIEROW
ﬁ’# [ BUDOWNICTWA
OEREGOW A KOMISIA KWALIFIKACYINA

svon, okl WOIEB-ORKE-5P-0054-1 682012 Foeznan, dnia 20 crerwea 20121

DECYZJA

Mi podstawie art. 24 ust | pkt 2 wstawy & dmin 15 grodnia 20040 r. o samorsdach zawodowych anchitekdw,
inymierow budownictwn ome arbanistow (De L), 2 20010 v, Nr 5 por 42, 2 poén. e 1 art 12 ost | pko L, o |2
ust, 3 b4, art 13 ust, | pkt | oeaz ust. 4, arl, 14 ust | pht 4 istawy 2 dma 7 hipea 1994 ¢ Prawo budowlane (1ekst
Jednolity: (e L, 2 2000 v, Nr 243 poe. 1623 ¢ podn, am.) orae § 23 ust, | roeporeadeenia Ministrn - Transporio
i Budownictwa z dnin 28 kwietnia 2006 r. w spraw ie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U
Mr B3 poz. 5378 & pdin. o)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

olrEvim e

Pan
Grzegorz Rodziewicz

magister inZyner
kierunek: Ineynierin Srodowiska
urodzony dnia 01 stveznin 1981 r. w Pile

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0143/PO0OS/12

do projekiowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjne)] w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
cicploych, wentylacy jnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacy jnych

UZASADNIENIE
W ewinzhu z uwzzlednienicm w calodel vadania strony. na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. adstepuje sig
od uznsadnienia decyzin, Zakres nadanyeh uprawmien budowlanyeh wskazano na odwrocie decyvzji.

E'\:"IJI.J"\.'IIIIT
.Podstawy do wykonywunia samodzielnyeh funkeji techimtcenych w budewnictwie stanowi wpis do ceniralnego rejestru
Cildamezo Inspektorn Madeors Budowlanego ome wpis na lisig celonkow wlhasciwe) irby samorendo rowodiwego,
UM winkgieg) decye)i shuky odwolanie do Kmjowe] Komispi Kwalifikiocy oo Pedskic) Leby Indymicrows
Hudowmictwg w Warssawie, # :|'u'|:;ru|,|r||:'lu.|_-|1| 1Y |cﬂL|,tru1|n;k|f_| i'llr{_'gnu.q ku||:||-\._|| H'.'u.|i'l|l.;||.::;_|r|c_| W l|.'|L|1pq.|-|-.|- 1]
Okrggowe] Leby Inzyrieriw Budawnictwn w Paznanio wigeminie 14 dol od day jej dorgesenin

AT Przewodniczacy
O Okregowe) Komisp Kwalifikacyneg WONHB
| | |I Il| I 1' 1 |
| | y'
/ dr inz. Danmel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy Prowo budowlane Pan Grzegorz Rodziewicz jest
upowazniony wospecjalnosci instalacyjnej w snkresie sieci, msialocji i wrzgdzen cieplnych,
wentylacyinveh, garowych, wodociagowyeh i kanalizacyjnyvch do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanyeh w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru antorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne) utreymania obiektow budowlanyvch

her ograniczen.

Zoodnde z & 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne. wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, # doborem
whasciwyeh urzgdren w projekcie budowlanym.

Nu podstawie § 15 rozporzgdeenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projekiu zapospodarowania deiabla
lub terenu w zakresie wiw specjalnosei.

Otrzymuja;

|

S

. Pan Grzegorz Rodziewicz

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwafifikacyine
AATA A A

Preewodmicacy — dr ine Daniel Pawhcki: ..'r.

Crlonek komisgi — dr mz, Androey Bareovmski. . N e D 1

ul. Szyvbownikow 4b/9, 64-920 Pita

COkrgeowas Rada lzby

. Glivny Inspektor Nadeoru Budowlanego

. @ra
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- ® POLSKA
1 B A
INFYNIEROW

BUDOWHNICTWA

Zatwiadczenie
o nume e we rgdkacy jmy m:
WKP-5XG-66Y-00 =

Pan Grzegorz Rodziewicz o numerze ewiden oyjnym W KPAS,0320,10
adres zamieskaniaul. Saybownikow 4b,9, 6349 20 Pita

jest conkiern Wielkopolskig) Okregowej lzby Indynierdw Budownictw ai posiada wy magane
ubezpieczenie od odpowiedziainosc oywilneg].

Minigjsze zasdwiadczenie jest waine od 2022-10-01 do 20 23H09-30.

Zaswiadczenie zostato wyeenerowane ekktmniznie | opatrone bezpikecznym podpsem ekktroniczmym
wergfikowanym pry pomocy wainego kwalifikowaneeo certyfilatu w dniv 2022.00-00 roku pree:z:

Amdreej Kuksa, Prewodniczgey Rady wielkopo Ekiej Okregowej Eby Iy mizrdw Bud ownictwa.
Egodnie zart. 787 Ke.

5 1. O achomm nin £ e Mroniczne j formy copn nosci prmne | wysia nze e n e o wid@ e N woliw posiacie Ekreniczne | i o mpieene go
ke |ifikize® fym pod pEE M E I KEraniczmg m.

§ 3,05 mil CENE woli zhdo e wiormie £l ko Ezne j pst Beemownzne @ csmiadoee nie m moli dcdonym wformie peemnej.|

We rpfikncly popmwncecidnme h w ninEf oym zodwindcae niv medm spmowdzid mopomed numery we refikacy jreg o mewind cEnn m
stenie Pobkiej Eby IEynErdw Bud ownictes woeepiibe ig.pl lub o mektufc S = biuem wiescimE] O HmEomE] Eby IRy N rde
Burl oém Nictem.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA

I7ZBA N
DEZYNIEROW
e BUDOWNICTWA
OKREGOWAXOMISIA KWALIFIKACYTNA

WOIB-OKK-SP-0054-115/2006

Poznain, doia 14 czerwea 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z diia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw,
inzynierdw budownictwa oraz mrbamistdw (Dz.U. z 2001 v-Nr 5-poz-42; z péén. zm:) iart 12 nst. 1 gkt 1, art 12
ust. 314, 'art.13-ust. 1 pkt.l, oraz ust 4, art. 34 ust 4 ostawy z-dnia 7 lipca 1994 ¢ Prawo.budowlane (telest
Jjednolity: Dz. U. z 2003 1. Nr 207 poz. 2016 z péén. zm.) oraz § 121 § 23 ust 1 rozporzadzenia Ministra

z dnia 18 maja 2003 r. w sprawie samodzielnych funkcji techniczoych w budownictwie (Dz. U Nr

96 poz. 817)
decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
oirzymuje -

Pani

Helena Rodziewicz
magister inZynier inZynierii srodowiska
urodzona dnia 15 stycznia 1954 r, w Jaworze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0114/POOS/06 -

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szezegflowy zakyes uprawnien jest okreslony na edwrocies niniejszey decyzji

UZASADNIENIE
Sidad Orzekajacy Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskic]  Okregowej Izbv
Inzynierow Budownictwa w Pozpanin na podstawie wniosia o nadanie uprawnies budowlanveh
z deia 15 lutego 2006 r., protokoidw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz 2 pm:prowadznn;:gc
egzaminu, uchwala Nr 3/SO/06 z dniz 12 czerwca 2006 r. stwierdzil, 22 Pani Helena Rodziewicz
posiada wymagane prawem wykszaleenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawmen
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskala pozytywny wynik egzaminu na uprawmenia budowlane.
Pouczenie .
].Pml!stawq do wykonywania samodzielnych funksji technicznyeh w budownictwie stanewi wpis do-cenmalnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oz na wris na liste czlenkéw wiasciwed izhy samerzady zawodowesa,
2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Kmjowej Komisji Kwalifikacyjnej Polsiie lzby Intymisrdw
Budownictwa w Warszawde, za posrednictwvem Wielkopolskiej Ckregowej lzby Intynierdw Budownictws w Poznanin
“w termninie 14 doi od daty jej doreczenia
Skiad orzekajacy

Okregowej Komisji K

Czlonek Komisji - dr inz, Andrzej Barcryfsid:, ..., [] f# .................

Czlonek Komisji — mear inz. Szezepan Mikurenda:¥ .|/

A
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani }rlle.iena R;Odfjﬁ:\?iﬁz jest

upowsazniona w specialnosci instalacyjnej w zakresie sieci, :nsta;acp i urzadzen eiepinych,
rentylacy] i h i kanalizacyjnych do:

wentylacyjnych, gazowych, wodoclagowyca I Kan. Y : . _

- pmj?;ktowmﬁa, sprawdzania projektdw budowlanych w speg) alnodci objgte) nimejszymi
uprawnieniami | sprawowania nadzoru autorskiego, .

- sppj-awowa.rﬁa kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust.5ustawy -

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 3 ust. 1 mzpmza@zen_ia Ivﬁmstra Infraszrukhéw W

sprawie samodzielnych fm;_gpjir;gqhniczuych,mpg@wgwe, ?@qwggalpnit_awqro i
orzadzania projektéw zagospodarowania dziatki 1 terenu W W/w Specjainosct, jesli Caiosc

;I;obmlz‘maryki ?&s’g przedstawionaw projekeie zagospadarowania dziatki fub terenu — zgodnie z

art. 34 ust. 3b.
PRZEWODNICZACY
Okragowd Komisjl K‘ﬁﬂ@r:acy;ng{
Wiglsopated e Tehy Intymirdw BudowTicive
/vy
ar i, m@f%&é@
Otrzymuja;

1. Pani Helena Rodziewicz
64-920 Pifa, ul. Kondratowicza 6/3
2.Okregowa Rada [zby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4 ala

72 zgodnost deﬁu,ﬂf:ﬂf'ﬂmaem
/
7
mar inZ. 7 Rﬂ"ﬁ'* Icz
mg :

I
\
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. @ POLSEA
Aeniinst | I B A
L=t INZYNIERGW

BUDOWHNICTWA

Faswiadczenie

o nume e ‘we rpTdacy jm m:

WEP-PRU-CCU-REI *

Pani Helena Rodziewicz o numerze ewide noyjmymm WERAS,4292/01

adres zamieszkania ul. Kondratowiza 6,3, 64-920 Pita

jest tonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Indynierdw Budownicdtwai posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Minigjsze zaswiadzenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswidcze nie zostato wysenarowane elektronicznie | opatreone bez piecz mym pod pise m ele ktronkz mym
weryfikowanym prey pomocy waé nego kwalifikowa peeo certyfilkatu w dniu 2021-12-16 roku przez:

Jery StmorEs M, Prrewodniczacy Rady wie lkopolskej okreeowej Eby gy nie rdw Bud cwnic twa.

|IZgodnie art. 36t 2 temy z 0N 12 wrEes nm 2001 1. o podpBie Eektronicznpm [Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1870] da e w postaci
el ko nicz nej opatrmone bezpecznym podpEEM B ktroniz my m we rpfikomBny m prey pomocy wAZNERS kowd [ifikown e go certy fikatu sy
MW nomBEnE pod wzg K OE m 5§ kuthdw pmwnypch d ckumentom o pieony m pod pEa miwias ne mozm mi.|

e rfilBCE popmenoscidanych w ninef oy m mewindcze niv mogne 5 prwd zid @ pomod numery ‘menfikacy jiege mEwiBdczE N e
stronie Pokkie] Eby InEynierdw Bud ow nictm® woee.piibcg.pl lub kentaktufgc sig = biume m wBscime j Okmgome] £y |y nie dw
Budownicten.

PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA SANITARNA

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Akacjowej w Wyrzysku



Pracownia Projektowa Radzistaw Oczkowicz; ul. Daleka 20/2, 64-920 Pita, @601 539 737

CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

branzy sanitarnej dla zadania polegajacego na budowie kanalizacji deszczowej w ulicy Akacjowej w Wyrzysku w
ramach inwestycji pn. ,Budowa ulicy Kalinowej i Akacjowej w Wyrzysku”, na dziatkach ewidencyjnych wskazanych na
stronie tytutowe;.

Teren, na ktérym realizowana bedzie w/w inwestycja jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
— Uchwata nr XII/115/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wyrzyska.

1. Podstawa opracowania.

[1] Umowa z Inwestorem.

[2] Mapa geodezyjna zasadnicza sytuacyjno — wysokosciowa aktualna do celéw projektowych w skali 1:500.

[3] Dokumentacja stanu prawnego (mapa ewidencyjna, wykaz dziatek ewidencyjnych).

[4] Protokot z narady koordynacyjnej wydany przez Starostwo Powiatowe w Pile.

[5] Wizje lokalne w terenie oraz pomiary uzupetniajace.

[6] Uzgodnienia z wtascicielami terenu, przez ktére przechodzi¢ beda projektowane sieci.

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.2019 poz. 1065).

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013 poz.1129).

[9] Dz.U.2019 poz.1186 Ustawa ,Prawo budowlane”. Tekst jednolity.

[10] Polskie Normy.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowej sieci kanalizacji deszczowej, ktére odwadnia¢ bedzie projektowana (w
ramach odrebnego opracowania branzy drogowej) gminng droge dojazdowa tj. ulice Akacjowg w Wyrzysku. W ramach
niniejszego opracowania zaprojektowano budowe:

- sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej @315 o dtugosci 160,8 mb,
- sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej @250 o diugosci 29,0 mb,
- sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej @200 o dtugosci 40,3 mb,
- sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej @160 o dtugosci 11,5 mb.

tgcznie zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej o diugosci 241,6 mb.

3. Rozwi gzania konstrukcyjne obiektu budowlanego.
Nie dotyczy.

4. Przedmiot projektu w kontek $cie ochrony zabytkoéw.

Zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz.
1446 tekst jednolity) Inwestor, jak i wykonawca prac, w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia rob6t przedmiotu, co
do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem zobowigzany jest do:

1) wstrzymania rob6t mogacych uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
2) zabezpieczenie przy uzyciu dostepnych srodkéw miejsca jego odkrycia;

3) niezwtocznego zawiadomienia o tym fakcie wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe,
Burmistrza Gminy Wyrzysk.

10
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5. Przedmiot projektu w kontek $cie wptywow eksploatacji gornicze;.

Projektowana sie¢ znajduje sie w obszarze nie objetym wptywem eksploatacji gérnicze;j.

6. Informacje o zagro zeniach dla s$rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.
Projektowana sie¢ nie bedzie negatywnie oddziatywata na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow.

Potencjalne zagrozenia na etapie wykonawstwa robét wskazano w informacji BIOZ (zatgcznik do projektu
budowlanego).

/. Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki ewidencyjne numer: 145/44, 146/10, 1296/1 i 1296/2 obreb Miasto
Wyrzysk 0001, na ktérych zlokalizowano projektowana sie¢ kanalizacji deszczowe;j.

Podstawa takiego stanowiska projektanta:

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — obiekt nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenow w
zakresie zapewnienia im wskazanych w w/w ustawie wymagan ogélnych.
2. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco

oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397 z pdzniejszymi zmianami) — budowa sieci
kanalizacji deszczowej nie miesci sie w katalogu przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
Ssrodowisko.

3. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446) —
postepowac zgodnie z opisem w punkcie 4.

8. Rozwi gzania budowlane i techniczno-instalacyjne.

8.1 INFORMACJE OGOLNE

Zaprojektowano budowe nowej sieci kanalizacji deszczowej, stuzacej do odwadniania projektowanej w ramach
branzy drogowej ulicy Akacjowej w Wyrzysku. Sie¢ kanalizacji deszczowej sktada¢ sie bedzie z uktadu rurociggow,
studzienek kanalizacyjnych i studzienek kanalizacyjnych z wpustami ulicznymi. Wody opadowe / roztopowe sptywac
beda grawitacyjnie projektowanymi rurociggami w kierunku projektowanej w ramach odrebnego opracowania sieci
kanalizacji deszczowej (potozonej na dziatce 1296/1 obreb Miasto Wyrzysk 0001 — ulica Kalinowa w Wyrzysku), a takze
do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Akacjowej w Wyrzysku (potozonej na dzialce 145/44 obreb Miasto
Wyrzysk 0001).

Projektowane obiekty potozone bedg na dziatkach nalezacych do Gminy Wyrzysk.

8.2 ODBIORNIK WOD Z NOWEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Odbiornikiem wéd z nowej kanalizacji deszczowej jest projektowana w ramach odrebnego opracowania sie¢
kanalizacji deszczowej zlokalizowana w ulicy Kalinowej w Wyrzysku na dzialce 1296/1 obreb Miasto Wyrzysk 0001 oraz
istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej w ulicy Akacjowej na dziatce 145/44 obreb Miasto Wyrzysk 0001.

Wiaczenie do projektowanej w odrebnym opracowaniu sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Kalinowej (dziatka 1296/1
obreb Miasto Wyrzysk 0001) poprzez wiaczenie do studni D9, ktéra bedzie miata przewidziang na tg okolicznosc¢ kinete
oraz przejscia szczelne.

Wiaczenie do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Akacjowej (dziatka 145/44 obreb Miasto Wyrzysk 0001)
poprzez wykonanie wiertnicg otworéw w istniejacej studni kanalizacji deszczowej i wykonanie szczelnego przejscia
nowych rurociagéw.
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8.3 TRASA PROJEKTOWANYCH PRZEWODOW

Miejsca wiaczenia, przebieg trasy, srednice, dlugosci pokazano na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500
rys. nr 1 oraz profilach podtuznych rys. nr 2-3.

8.4 UKLADANIE PROJEKTOWANYCH PRZEWODOW

Projektowane studnie betonowe posadowi¢ w suchym na 20-cm podbudowie z chudego betonu C12/15, o $rednicy
1,8m; studnie betonowe wpustowe o srednicy na 20-cm podbudowie z chudego betonu C12/15, o $rednicy 1,0m

Rurociagi posadowi¢ w suchym wykopie na podsypce piaskowej grubosci 20 cm, obsypac¢ piaskiem do wysokosci 30
cm ponad wierzch rury. W przypadku paséw drogowych wymienié¢ grunt nienosny na nosny (wymiana gruntu — dotyczy
gruntéw wysadzinowych). Wykopy nalezy zabezpieczy¢ szalunkami pltytowymi, dostosowanymi do gtebokos$¢ i rodzaju
gruntu.

Zasypka wykopu piaskiem zageszczonym warstwami co 30 cm (mechanicznie), wymagany wskaznik zageszczenia
1,0. Urobek nieprzydatny do ponownego wbudowanie usunag¢ i zutylizowac.

8.5 SKRZYZOWANIA PROJEKTOWANYCH PRZEWODOW Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM TERENU

Podczas robot ziemnych wystepowa¢ bedg skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym. Przewiduje sie
skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi wodociggami, gazociggami, kanalizacjg, kablami elektroenergetycznymi,
telekomunikacyjnymi.

W miejscach skrzyzowan roboty prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci. Odkryte instalacje
zabezpieczyé przed zniszczeniem. Prace prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami gestoréw istniejacych sieci, zawartych w
protokole z narady koordynacyjnej. Nalezy zachowa¢ odlegto$¢ min. 10cm pomiedzy przewodem kanalizacyjnym a
innymi elementami uzbrojenia podziemnego.

Niewykluczone kolizje z istniejacymi sieciami podziemnymi terenu. W razie braku mozliwosci zmiany rzednych
projektowanej kanalizacji deszczowej, nalezy urzadzenia kolidujace przebudowa¢ na warunkach wydanych przez
wlasciciela urzadzenia.

Nalezy sie stosowa¢ do zalecen zawartych w protokole z posiedzenie narady koordynacyjnej (zatgcznik do
niniejszego projektu).

W razie potrzeby przebudowac¢ kolidujace z rurociggami kanalizacji deszczowej istniejaca infrastrukture uzbrojenia
podziemnego, pod nadzorem gestora danej sieci.

8.6 SPOSOB PRZEKROCZENIA DROGI GMINNEJ

Projektowane przewody bedg w calosci posadowione w pasie drogowym drogi wewnetrznej w zarzadzie Gminy
Wyrzysk. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, a teren wokét po zakonczeniu robét uporzadkowac.

Roboty drogowe w ramach budowy nowego utwardzenia drogi wg projektu branzy drogowe;.

8.7 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Informacje ogdélne i wymagania podstawowe

. Przed rozpoczeciem robét nalezy zapozna¢ sie z trescig warunkdéw podanych w uzgodnieniach poszczegdinych
instytucji oraz protokole z narady koordynacyjnej (dawniej ZUDP).

. Wykonawca powinien zaopatrzy¢ sie w aktualne mapy z aktualnym uzbrojeniem terenu, ktére beda stuzyty rowniez
do nanoszenia inwentaryzacji i postepu prac.

J Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomi¢ wiasciwe instytucje. Roboty prowadzi¢ w porozumieniu z
przedstawicielami wtasciwych instytucji wg zapiséw zawartych w protokole z narady koordynacyjnej (dawniej ZUDP).

J Wytyczenie trasy sieci kanalizacyjnej i nadzér geodezyjny w trakcie wykonawstwa powinien prowadzi¢ uprawniony
geodeta.
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J Teren objety robotami nalezy zabezpieczy¢ przez ogrodzenie, o$wietlenie i wywieszenie tablic ostrzegawczych dla
ruchu pieszego i kotowego. Przy przejsciach nad wykopem na teren posesji Wykonawca powinien ustawi¢ ktadki z
poreczami.

. W celu lokalizacji istniejacego uzbrojenia nalezy wykona¢ przekopy kontrolne — przed rozpoczeciem ukladania
projektowanej kanalizacji deszczowej.

. Miejsce sktadowania czasowego urobku z ustali¢ z Inwestorem.

. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcego i projektowanego uzbrojenia.

8.8 ROBOTY ZIEMNE

Charakterystyke geotechniczng gruntow nalezy przyjmowa¢ wg dokumentacji geotechnicznej warunkéw posadowienia
przygotowang przez geologa.

8.8.1 Wykopy

Wykonywanie wykopow przewiduje sie mechanicznie i recznie z zastosowaniem ptytowego umocnienia $cian pionowych
lub umocnienia z wyprasek stalowych.

Zasypke wykopow do wysokosci 0,30 m ponad wierzch rur nalezy wykonaé recznie gruntem sypkim bez kamieni. W
pasie drogowym drogi gminnej nalezy wymienié¢ na grunt sypki wszystkie watpliwe grunty z wykopu (takie jak gliny, gliny
piaszczyste i inne materiaty plastyczne).

Zasypke wykopow nalezy wykona¢ warstwami, co 20 cm z réwnoczesnym podcigganiem szalunku ptytowego i
zageszczeniem gruntu. Minimalny wskaznik zageszczenia gruntu pod jezdniami powinien wynosi¢ 1, jezeli wymagania
branzy drogowej nie bedg stanowi¢ inaczej. Ustalenie wskaznika zageszczenia gruntu powinno by¢ wykonane przez
uprawniong jednostke. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 oraz PN-B-6050:1999.

Majgc na uwadze wymagania stawiane przez norme PN-B-10736:1999, Wykonawca Rob6t powinien wyceni¢ koszt
rob6t z uwzglednieniem odpowiedniego sposobu wykonania i odwodnienia robdét, wynikajacego z uwarunkowan
terenowych. W szczegdlnosci dotyczy to ulic i drég waskich, gdzie brak jest miejsca na sktadowanie urobku, materiatow i
jednoczesng lokalizacje drogi dojazdowej wzdtuz wykopu. Wykonawca zastosuje metody wykonawstwa odpowiednio do
swoich mozliwosci technologicznych, szerokosci frontu robot, lokalnej organizacji ruchu itp.

Majac na uwadze brak miejsca w drogach waskich, przewiduje sie wykonywanie kanatéw odcinkowo ,metodg czotowg”,
polegajaca na catkowitym wywozie urobku na miejsce odktadu z pierwszego odcinka wykopu. W nastepnych odcinkach
urobek wydobyty z wykopu biezacego wykorzystany bedzie do zasypki odcinka poprzedniego. Nalezy selekcjonowac
urobek pod wzgledem asortymentu, w celu pdzniejszego jego wykorzystania do zasypki i dla ew. uzycia jako podsypka
pod rurociagi. llo$¢ wywozonej ziemi na czasowe sktadowisko uzalezniona bedzie od przyjetej organizacji budowy przez
Wykonawce Robot.

Przygotowanie dna i podtoza pod przewody nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami podanymi przez producenta rur.

8.8.2 Odwodnienie wykopow

Odwierty geologiczne nie wykazaly obecnosci wody gruntowej w poziomie posadowienia projektowanych obiektow.
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8.9 ROBOTY MONTAZOWE

Wykonawstwo sieci kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w niniejszej dokumentacji projektowej i w wytycznych Gminy Wyrzysk. W zakresie nieuregulowanym ww.
wytycznymi nalezy stosowaé odpowiednie normy.

8.9.1 Przewody kanalizacji grawitacyjnej.

Do budowy przewoddéw kanalizacji deszczowej stosowaé przewody z PVC-U lite o sztywnosci obwodowej SN8, z
wydtuzonym kielichem i uszczelkg typu DIN-LOCK. Rury i ksztattki musza byé przeznaczone do stosowania w
budownictwie i spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1401-1 oraz posiada¢ aprobate ITB.

Kolektor gtéwny wykona¢ z rur DN315, potgczenia studni wpustowych z kolektorem z rurociggéw DN200.
System (rury i ksztaltki) powinien by¢ jednorodny materiatowo i powinien by¢ w catosci od jednego producenta.

Sktadowanie rurociggéw, sposéb montazu wg wytycznych producenta.

Z uwagi na mate przykrycie rurociggéw, w wybranych miejscach wskazanych na profilach podtuznych sieé
kanalizacji deszczowej wykonaé z rurociggéw z PP lite o sztywnosci obwodowej SN16, z wydtuzonym kielichem i
uszczelka z EPDM zgodng z EN 681-1. Rurociggi musza by¢ przystosowane do ukladania na plytkich gtebokosciach w
terenie obcigzonym ruchem i w obszarach przemarzania.

Rury i ksztaltki z PP powinny spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1852-1, Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Polipropylen (PP) - Czes$¢ 1: Specyfikacje rur,
ksztaltek i systemu.

8.9.2 Studnie rewizyjne betonowe kanalizacji deszcz  owe;j.

Na projektowanej sieci kanalizacyjnej Dn 160-315 mm objetej niniejszym projektem, nalezy stosowac studnie
rewizyjne z kregdw betonowych o $rednicy wewnetrznej 1200 mm. Ponizej podaje sie wymagania techniczne w stosunku
do studni rewizyjnych na kanatach kanalizacji deszczowej grawitacyjnej.

Studnie rewizyjne wykonac¢ z elementéw prefabrykowanych z betonu klasy C35/45 i o wspétczynniku wodoszczelnosci
min. W10. Kregi studzienne miedzy sobg oraz z dnem, nalezy taczy¢ za pomocg uszczelek gumowych odpornych na
agresywne oddziatywanie $ciekéw i gazéw kanatowych, o odpornosci 4,0<pH<8,0.

Studnie nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie betonowej grubosci 20 cm, z betonu klasy min. C12/15 o
srednicy wiekszej o 0,10 m od srednicy zewnetrznej elementu dennego. Plyte posadowi¢ w odwodnionym wykopie na
odpowiednio przygotowanym gruncie rodzimym lub na wtasciwie zageszczonej podsypce piaskowej - zaleznie od
istniejgacych warunkéw gruntowych.

Nalezy stosowa¢ dna studni prefabrykowane, wykonane fabrycznie na indywidualne zaméwienie z uwzglednieniem
$rednic przewodow przytgczeniowych oraz lokalizacji ich wlotéw. Elementy dna musza by¢ wykonane z betonu jak kregi
studni (klasy C35/45).

Prefabrykowane dno studni oraz kregi, powinny posiadac¢ przejscia szczelne, wyposazone w oryginalne pierscienie
uszczelniajgce na wlotach i wylotach kanatéw, i/lub kré¢ce potaczeniowe dla przytaczy kanalizacyjnych, dostosowane do
rodzaju rur kanalizacyjnych. Przej$cia przez $ciany studzienek muszg by¢ szczelne i elastyczne.

Nalezy stosowa¢ wlazy kanatowe okragte o $rednicy Dn 600 mm, klasy D na obcigzenie 400 kN (D400),
nieklawiszujace, korpus z zeliwa o wysokosci min. 140 mm, pokrywa z wentylacja, wypetniona betonem klasy C35/45.

Studnie rewizyjne zwienczy¢ prefabrykowang zbrojong ptytg pokrywowa lub przy gtebokosci powyzej 1,8 m zwezkg
(konusem).

Dla regulacji wysokosci osadzenia wtazu nalezy stosowac¢ prefabrykowane pierscienie dystansowe, z betonu jak kregi
betonowe. W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wlazy kanalowe nalezy obetonowa¢ betonem klasy C16/20 wraz z
pierscieniem betonowym, o $rednicy kregu betonowego i wysokosci kregu zwezkowego. Dla obetonowania stosowacé
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beton klasy C16/20. Ponadto, w terenie o nawierzchni gruntowej, ttuczniowej, zuzlowej i szutrowej, nalezy umocnic
nawierzchnie drogi obok studni kanalizacyjnej poprzez wybudowanie wokot niej utwardzenia o $rednicy 2 m z otoczakow
na podbudowie dostosowanej do kategorii ruchu KR3.

Wszystkie elementy studni betonowych powinny spetnia¢ wymogi zawarte w normie PN-EN 1917:2004.

Stopnie ztazowe podwojne w otulinie tworzywowej, muszg posiada¢ znak CE i spetnia¢ wymogi zawarte w normie PN-
EN 13101:2005.

8.9.3 Studnie betonowe z wpustami ulicznymi.

Betonowe studnie kanalizacyjne wpustowe powinny spetnia¢é wymogi zawarte w normie PN-EN 1917:2004.

W miejscach wskazanych w czesci rysunkowej zabudowag¢ studnie betonowe o srednicy DN500 mm z osadnikiem o
gtebokosci min. 0,6 m. Posadowienie na 20 cm podbudowie z wilgotnego betonu C12/15. Studnie zwienczyé¢
pierscieniem odcigzajagcym i pierscieniem utrzymujacym z wpustem zeliwnym typu ciezkiego D400, o wymiarach
420/620 mm. Wpust osadzany zawiasowo. Elementy studni muszg by¢ wykonane z betonu klasy C35/45 W8. Element
do ktorego bedzie podigczany przewdd @160/200 z fabrycznie wbetonowanymi kréécami potaczeniowymi z uszczelka.

Studzienka wyposazona w kosz ze stali ocynkowanej o wysokosci 59 cm, do przechwytywania lisci, workéw
foliowych itp. zanieczyszczen. W celu zapewnienia prawidtowej pracy wpustu nalezy w/w regularnie oprézniac.

8.10 ROBOTY DROGOWE

W wyniku robét montazowych prowadzonych w wykopach, zniszczona zostanie nawierzchnia gruntowa drog.
Urzadzenia obce np. wtazy studni kanalizacyjnych, skrzynki zasuw itp. elementy istniejacej infrastruktury nalezy
wyregulowac¢ do poziomu projektowanej nawierzchni drogowej. Nalezy jg odtworzy¢ do stanu istniejacego, tam gdzie nie
zaprojektowano nawierzchni utwardzonej.

W ramach branzy drogowej zaprojektowano nowg nawierzchnie utwardzong ulicy Kalinowej w Wyrzysku.

8.11 ROBOTY TOWARZYSZACE | WYKONCZENIOWE.

Po pozytywnej prébie szczelnosci rurociggdéw nalezy wykonacé:

J Odbudowe i naprawe nawierzchni drogowych

. Odbudowe naruszonego uzbrojenia terenu

. Uporzadkowanie terenu

J Oznakowanie sieci / przytaczy i wykonanych obiektow

8.12 DODATKOWE UWAGI | WYJA SNIENIA

e Przed przystgpieniem do robét ziemnych, nalezy powiadomi¢ i wezwa¢ wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego i obiektéw naziemnych na przekazanie placu budowy i podaé terminy rozpoczecia robét celem
wyznaczenia nadzoru. Instytucje, ktére nalezy powiadomi¢ wymieniono m.in. w protokole z narady koordynacyjnej
(dawniej ZUDP). Stosowa ¢ bezwzgl ednie si e do zalece h gestoréw sieci obcych zawartych w protokole z
narady koordynacyjnej!!

e Zwrécic¢ sie do wtascicieli dziatek o ustalenie warunkow i optaty za zajecie pasa dziatki na czas prowadzenia robot.

e W miejscach istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé prébne przekopy celem dokladnego
zlokalizowania uzbrojenia podziemnego - wykona¢ przed rozpoczeciem uktadania studni/rurociggéw. Prace ziemne
nalezy wykona¢ recznie w obecnosci i pod nadzorem uzytkownika (wtasciciela) obiektu. W przypadku natrafienia na
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niezidentyfikowane uzbrojenie podziemne nalezy traktowaé je jako czynne, powiadomi¢ Inspektora Nadzoru a
odkopane urzadzenia zabezpieczyc¢.

* Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych przewodéw, o ktérych brak informacji wynikajacych z zaszlosci
historycznych lub niedopetnienia przepiséw, wszystkie prace ziemne nalezy wiec prowadzi¢ ze szczegolng
ostroznoscig. (Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - Dz. U. 30/1989 poz. 163).

 Wszelkie prace w rejonie istniejacych, czynnych i nieczynnych gazociggéw prowadzi¢ pod $cistym nadzorem
przedstawicieli miejscowego Rejonu Gazowniczego, ktérzy udzielg informacji o napotkanych w wykopie gazociggach
i 0 sposobie dalszego postepowania z nimi.

«  Wszelkie zZmiany i odstepstwa od projektu w trakcie budowy wymagajg zgody
i akceptacji projektanta przed ich wykonaniem. Zmiany istotne w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane wymagajg
zmiany pozwolenia na budowe.

« W przypadku zblizen do istniejgcych stupéw energetycznych i telekomunikacyjnych ponizej 1,0m, stupy nalezy
zabezpieczy¢ odciggami.

*  Miejsce budowy oznakowac i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

* Roboty w pasie drogi gminnej prowadzi¢ zgodnie z warunkami na lokalizacje sieci w pasie drogowym.

8.13 PROBY | ODBIORY ROBOT

Dla przewodéw grawitacyjnych wykona¢ prébe szczelnosci wg normy PN-92/B-10735. Przez oddaniem do eksploatacji
rurociggi i studzienki nalezy oczysci¢ i wyptukac.

Nalezy wykona¢ przeglad wybudowanej kanalizacji grawitacyjnej za pomocg kamery wraz z pomiarem spadkow i
wykonaniem wykresu profilu podtuznego — film z video kamerowania przekaza¢ Inwestorowi.

Sie¢ kanalizacji deszczowej podlega odbiorowi technicznemu (w stanie odkrytym) przez Inwestora. Kanalizacja
deszczowa podlega obowigzkowi powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Zarejestrowang przez Starostwo
Powiatowe w Pile mapke geodezyjng powykonawcza nalezy dotgczy¢ do wniosku do Inwestora o odbidr techniczny sieci
kanalizacji deszczowe;.

Wszystkie wybudowane obiekty podlegaja powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, przyjetej do zasobu Starostwa
Powiatowego.
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9. Warunki gruntowo-wodne - opinia geotechniczna.

Na okoliczno$¢ wykonywania dokumentacji projektowej wykonano badania podioza gruntowego — 5 otworéw o
gtebokosci 3,0 m kazdy. W celu poznania warunkéw geotechnicznych nalezy zapozna¢ sie z petng wersja opinii
geotechnicznej.

Nalezy przestrzega¢ wszystkich wytycznych zawartych w w/w opinii geotechnicznej.
Wyrys z opinii geotechnicznej - wnioski i zalecenia:

» Na podstawie tabeli 7.1 Katalogu Typowych Nawierzchni Podatnych i Pdétsztywnych - Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 31
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. warunki wodne podtoza nawierzchni nalezy uznac za
dobre.

» rodzime grunty niespoiste (piaski drobne) nalezg do gruntéw niewysadzinowych, piaski drobne zaglinione do gruntéw
watpliwych, a osady spoiste (piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny) nalezg do gruntéw bardzo wysadzinowych.

»  na podstawie tabeli 7.4 dla dobrych warunkéw wodnych, grunty watpliwe nalezy zaliczy¢ do grupy nosnosci podioza G2, a
grunty bardzo wysadzinowe dla warunkéw dobrych do grupy no$nosci podtoza G4.

»  Wedlug PN-81/B-03020 gtebokos¢ przemarzania podioza dla dokumentowanego terenu badas hz = 0,8 m.

» Rodzaj i migzszo$¢ podbudowy oraz konstrukcji nawierzchni dobierze projektant, zgodnie z wiedzg, doswiadczeniem oraz
odpowiednimi normami.

»  Nasypy niebudowlane oraz gleba prochnicza nie nadajg sie jako bezposrednie podtoze pod podbudowe projektowanej drogi.
Wymagane jest ich czesciowe lub catkowite usunigcie i zastgpienie zageszczong podsypkg piaszczystg. Wszelkie usuniete
na odktad osady nalezy p6zniej wykorzystac przy pracach makroniwelacyjnych wokot projektowanej drogi.

» Do obliczenn statycznych wg | stanu granicznego przyjg¢ nalezy wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych,
zestawione w tabeli na legendzie do kart dokumentacyjnych otworéw geologicznych, (zat. nr 3) traktujgc podtoze rodzime jako
warstwowane.

»  Prace ziemne, nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami i normami panstwowymi.

»  Z uwagi na wystepowanie w poziomie posadowienia gruntéw spoistych, nalezy niezwykle starannie prowadzic¢ roboty ziemne,
zapewniajgc zachowanie naturalnej struktury i wilgotnosci gruntu, ktére bedg decydowaé¢ w szczegélnosci o bezpiecznej i
bezawaryjnej eksploatacji projektowanych drdg.

W szczegoélnosci nalezy przestrzegac nastepujgcych zalecen:
- koryto drogi chronic przed doptywem wody opadowej i z ewentualnych sgczen,
- z dna Kkoryta drogi nalezy usungc¢ wszelkie naruszone i rozmoczone partie gruntu,
- roboty ziemne prowadzi¢ w okresach suchych z dodatnimi temperaturami.

» Jako ewentualnej podsypki nalezy uzywac gruntdow sypkich réznoziarnistych, dobrze zageszczalnych, formowanych
warstwowo z jednoczesnym zageszczaniem mechanicznym przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Wskaznik zageszczenia
uformowanej zasypki pod podbudowe drogi powinien wynosic Is = 1,00.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., Poz. 463), pod wzgledem stopnia
skomplikowania warunkéw gruntowo-wodnych:

»  proste warunki gruntowe,
»  wielkosci obiektu

projektowang inwestycje — budowe drég ul. Akacjowej, Kalinowej, Wierzbowej w Wyrzysku — nalezy zaliczy¢ do | kategorii
geotechniczne;j.

Posadowienie obiektow.

Projektowane studnie betonowe DN1200 posadowi¢ w suchym na 20-cm podbudowie z chudego betonu C12/15, o
$rednicy 1,8m; studnie betonowe wpustowe DN500 na 20-cm podbudowie z chudego betonu C12/15, o $rednicy 1,0m

Rurociagi posadowi¢ w suchym wykopie na podsypce piaskowej grubosci 20 cm, obsypac¢ piaskiem do wysokosci 30
cm ponad wierzch rury. W przypadku paséw drogowych wymienié¢ grunt nienosny na nosny (wymiana gruntu — dotyczy
gruntéw wysadzinowych). Wykopy nalezy zabezpieczy¢ szalunkami ptytowymi, dostosowanymi do gtebokos$¢ i rodzaju
gruntu.
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10. Zestawienie podstawowych materiatbw na sie ¢ kanalizacji

deszczowe,).
Lp. Materiat / urz gdzenie llo $¢é
1 Rura PP lita DN160 SN16 11,5mb
2 Rura PP lita DN250 SN16 29,0 mb
3. Rura PVC-U lita DN200 SN12 z wydtuzonym kielichem 40,3 mb
4 Rura PVC-U lita DN315 SN12 z wydtuzonym kielichem 160,8 mb
Razem 241,6 mb
5. Studnia betonowa DN1200 z wtazem zeliwno-betonowym typu ciezkiego. 9 szt.
6. Stut_jn_ia_betonowa DN500 z o_saQnikiem 0,5’m wraz z zelbetowym pierscieniem 11 sat.
obcigzajacym oraz wpustem zeliwnym o nosnosci 40 t.

UWAGA: Dtugosci sieci kanalizacji deszczowej mierzone z profilu (w osiach studni). Zestawienie nie obejmuje elementéw drobnicowych
np. tukdéw, kolan, ztgczek, zaslepek itp. Zestawienie nie obejmuje materiatbw do wykonania kaskad.

UWAGA: W/w zestawienie rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowa projektu — zestawienie i rysunki wzajemnie sie uzupetniaja.

11. Wptyw inwestycji na  $rodowisko.

Emisje substancji wystepuja wytacznie podczas prowadzenia rob6t zwigzanych z realizacjg inwestycji. Ponizej
przedstawione zostaly rodzaje i przewidywane ilosci zanieczyszczen, ktére zostang wprowadzone do $rodowiska na
etapie realizacji inwestycji. Nie wystepujg emisje energii do srodowiska; emisja ciepta z maszyn budowlanych jest
pomijalnie mata.

Ponizej podano zatozenia dotyczace ustalenia ilosci emitowanych zanieczyszczen powietrza podczas prowadzenia
robot objetych przedsiewzieciem:

Praca jednoczesna w godzinach dziennych: max 2 samochody ciezarowe, 2 maszyny budowlane (np.: koparka i
spychotadowarka albo wiertnica).

- W godzinach dziennych okresowa praca stép wibracyjnych i wiertnicy.
-  Przyjeto efektywny czas pracy maszyn budowlanych w wysokosci 25%.
- Nieuzywane maszyny beda wylaczane.

Zanieczyszczenie Zrédia Emisja maksymalna [g/h]
SO . 27,20
2 samochody ciezarowe, 2 maszyny
NOx budowlane, okresowa praca wibromtota i 331,84
wiertnicy, agregat pradotwoércz
PM 10 v, agregat praf y 38,96

Projektowana sie¢ pracuje w uktadzie hermetycznym, nie wystepuje wiec emisja gazu do atmosfery. Nie wymaga
korzystania ze $rodowiska naturalnego, nie powstajg $cieki ani odpady stale. Projektowana sie¢ nie stanowi
potencjalnego zagrozenia dla srodowiska naturalnego.

W trakcie prowadzenia inwestycji, powstang okreslone ponizej odpady:

Odpad Kod Spos6b zagospodarowania odpadéw
gleba lub ziemia 17 0504 Wywdz na miejsce wskazane przez Inwestora
gruz beton. lub tluczen 17 01 01/17 01 82 Wywdz na miejsce wskazane przez Inwestora

Odpady bedg zbierane w sposoéb selektywny tj. gromadzone beda na biezaco i wywozone do miejsca wskazanego przez
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Inwestora na etapie realizacji inwestycji. Firma wywozaca odpady powstajace w trakcie realizacji inwestycji, bedzie
posiada¢ uprawnienia do wykonywania tego typu czynnosci.

W ramach prowadzonych robét budowlanych nalezy zabezpieczy¢ drzewa, ktére moga zosta¢ uszkodzone podczas
prowadzonych robot:

a) ostoni¢ pnie poprzez stosowanie ekrandw z desek potgczonych drutem,
b) sktadowa¢ materiaty budowlane poza koronami drzew,

¢) odstoniete korzenie ochroni¢ matami stomianymi lub warstwa wilgotnego torfu i tkaning jutowa.

W celu zabezpieczenia przed przedostawaniem sie do wykopow drobnych zwierzat nalezy zastosowac tymczasowe
siatki wygradzajace. Przed rozpoczeciem prac kontrolowaé¢ wykopy, a uwiezione w nich zwierzeta niezwtocznie
przenies¢ w bezpieczne miejsce. Przed rozpoczeciem prac kontrolowa¢ wykopy, uwiezione w nich zwierzeta
niezwtocznie przenies¢ w bezpieczne miejsce.

12. Informacja BIOZ.

Przedstawiono w zatgcznikach do projektu budowlanego.

13. Dane dotycz ace warunkéw ochrony przeciwpo zarowej.
Nie dotyczy.

PROJEKTOWAL: mgr inz. Grzegorz Rodziewicz
(branza sanitarna)
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Rys.1 - projekt zagospodarowania terenu
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Rys.2 - profil podtuzny sieci kanalizacji
deszczowej
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Rys.3 - profil podtuzny przykanalikow
kanalizacji deszczowe]
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Rys.4 - schemat studni betonowej DN1200
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Rys.5 - schemat studni betonowej DN500 z
wpustem ulicznym
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