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Dla studni o glebokoécl 1,8 m | mniejszej
stosowaé pokrywe betonows zbrojong.

Porgcz chwytna z preta stalowego ocynkowanego @ 30 mm,
(montaZ 10 cm pod wiazem, 7 cm od $ciany)

Stopnie zlazows z pretéw stalowych o grubosci @30 mm i dlugosci L=30 cm w
tworzywowej otulinie antyposlizgowej:

- diugoéé B=30 cm

- odleglos¢ od Sciany L=15 cm

- rozstaw stopni w ukiadzie drabinowym co 25 cm

- maksymalna odlegto$¢ od dna lub wierzchu 50 cm

Wiaz kanatowy Zeliwny betonowy z wypeinieniem pokrywy z betonu C35/45, z
wentylacja, o Srednicy @625 mm, noSno$¢ 40 t.

Pierscien dystansowy z betonu C45/55, W10, o srednicy Dw=625 mm;
H=60 mm, 80 mm lub 100 mm (wysokos¢ i ilo§¢ dobra¢ w zaleZnosci od potrzeb).

Pokrywa betonowa zbrojona C35/45, W10.

Krag betonowy C35/45, W10, zwezkowy D=1,2/0,6 m; H=0,60 m. W razie potrzeby
krag zwezkowy obréci¢ tak, by wiaz znalazt si@ na rodku pasa jezdnego
(miedzy kotami przejezdZzajacego pojazdu).

Kregi betonowe o $rednicy DN=1,2 m. Wysoko§¢: H=1,0 m; 0,75 m; 0,5 m; 0,25 m
(dobra¢ odpowiednig); z betonu C35/45, W10. Uszczelnienie polaczefi migdzy
kregami - uszczelki odporne na agresywne dziatanie $ciekéw o pH=4-12 oraz gazéw
H2S, NH3, CO, CO2.

Dno studzienki z betonu C35/45 W10 z wyprofilowang kinetg oraz spocznikiem dia
obstugi. Kineta o wysokosci réwnej 3/4 érednicy kanalu deszczowego. Srednica
Dw=1,2 m. WyposaZzona w fabrycznie zamontowane przejécia szczeine dia
przewodéw PVC

Lp.

Zestawienie elementéw - studzienka kanalizacyjna
grawitacyjna DN 1200 mm

Imiq | nazwisko

Grzegorz Rodziewicz

upr. nr WKP/0143/PO0S/12

branza instalacyjna

upr. nr WKP/0114/POOS/06

Gmina Wyrzysk
ul.Bydgoska 29

89-300 Wyrzysk
branza instalacyjna

Helena Rodziewicz

ZAMA!

Projektant :
Projekiant :

Skala
1:25

Sanitama

Schemat studni
betonowej DN1200

t.kom. 0-601-538-737

Tytut rysunku

Dela
opracowenia
12.2022r.

64-920 Pita, ul. Daleka 20/2
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1. Lokalizacja studni kanalizac]| grawitacyjnej wg projektu zagospodarowania terenu.
WYKONAWCA

2. Studnie posadowié na plycie z betonu C12/15 o grubodol 20 cm | érednicy 1,8 m.

3. Rzedne géry wiazéw dopasowaé do rzednych projektowanych nawierzchni.

4. Stopnie ziazowe takze w dennicy.

Zsstawienie rozpatrywaé tacznie z pozostalymi rysunkami | opisem

technicznym

UWAGA!

Projekt techniczny

Zadanie
Obiekt

Budowa ulicy Kalinowej
w Wyrzysku

NSie¢ kanalizacji deszczowej
[ w ulicy Kalinowej w Wyrzysku

Stadium




