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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego na budowe ulicy Akacjowej w Wyrzysku

1. Dane og6lne:

Rodzaj inwestyciji: budowa drogi ulicy Akacjowej w Wyrzysku

Budowa obejmuije;

- budowe jezdni ulicy odcinku o dfugosci 273,89m.

- budowe przy krawedziach jezdni chodnikow, zjazdéw publicznych i indywidualnych
- budowe oswietlenia ulicznego hybrydowego wg odrebnego opracowania

- budowe kanalizacji deszczowej wg odrebnego opracowania

Lokalizacja: Projektowana ulica Akacjowa zlokalizowana jest w miejscowosci Wyrzysk. Jedn
ewid. 301908_4; Wyrzysk, obreb ew. 301908 4.0001, dz. nr 66, 1296/1, 1296/2, 146/10,
145/36, 145/44

Rodzaj opracowania: projekt techniczny

2. Podstawy opracowania: |

Podstawg merytoryczng i formalng opracowania projektu zagospodarowania jest:
1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa, skala 1:500
2. Pomiary uzupefniajgce i wizja w terenie,

oraz podstawy techniczno - prawne:

1. Rozp. Min. Transp. i Gosp. Mors. z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ.U. nr 43 z dnia 14.05.1999 . z
pbzniejszymi zmianami)

- Prawo Budowlane Dz. U. 2020 poz 1333 z p6zn. zm. art 20, ust.1 Prawo Budowlane
- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych.

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i péfsztywnych z 2012r. opracowany
przez GDDKIA, Politechnike Gdariskg

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie szczegdfowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnaféw drogowych oraz urzgdzen bezpieczerstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z dnia
23 grudnia 2003 r. z pézniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym Dz. u. nr 160 ( z pozniejszymi
Zmianami)

- Rozp. Min. Gospod. Przestrz. i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Tekst jednolity: Dz. U. z
1999 r. Nr 15, poz.140 z pbézniejszymi zmianami)

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pofsztywnych z 2014r opracowany
dla GDDK i A przez Politechnike Gdariskg

\3. Przedmiot i zakres opracowania: \

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu na budowe ulicy
Akacjowej zlokalizowanej na Jedn ewid. 301908_4; Wyrzysk, obreb ew. 301908_4.0001,
dz. nr 66, 1296/1, 1296/2, 146/10, 145/36, 145/44 na ktérych planuje sie budowe ulicy
Kalinowej w Wyrzysku

Projekt w swoim zakresie obejmuje roboty budowlane branzy drogowe;j.

\4. Charakterystyka inwestycji:

4.1. Stan istniejgcy
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Projektowana ulica Kalinowa jest w miejscowosci Wyrzysk , na dziatkach ewidencyjnych nr
66, 1296/1, 1296/2, 146/10, 145/36, 145/44 . Istniejgcy pas drogowy ma szerokos$¢ ma
10,0m.

Ulica obsfuguje przylegfa zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng. Teren jest pfaski o
spadku od 0% do 1,0% . Przebudowywana droga - ulica rozpoczyna sie na skrzyzowaniu z
ulicg Kalinowg a koriczy w km 0+273,89m.

Przy istniejgcej ulicy istniejg zjazdy publiczne i indywidualne , zjazdy pokazane sg na planie
zagospodarowania terenu. Zjazdy posiadajg w czesci nawierzchnie gruntowg a w czesci sg
utwardzone kostkg brukows..

Ulica Kalinowa jest drogg jedno jezdniowg o nawierzchni gruntowej. Teren jest
niezagospodarowany.

Odwodnienie drogi odbywa sie za pomocg spadkéw podfuznych w przylegfy teren. i
deszczowej.

4.2 Istniejgce uzbrojenie w media

W w/w ulicy znajdujg sie istniejgce sieci uzbrojenia podziemnego:

— kable energetyczne,

— kable telekomunikacyjne istniejgce i projektowane

— wodocigg

- kanalizacja deszczowa

Istniejgce uzbrojenie nie koliduje z uzbrojeniem podziemnym.

4.3. Warunki gruntowo - wodne

Na potrzeby okreslenia warunkow gruntowo-wodnych wykonano badania podfoza
gruntowego. Stwierdzono ze w podfozu rodzimym bezposrednio pod nawierzchnig i
podbudowg wystepujg grunty zbudowane gféwnie z piaskéw drobnoziarnistych i piaskéw
pylastych. Warunki wodne przecietne. Grupa no$nosci G2. W oparciu o par. 4 ust.2 pkt.1
rozporzgdzenia MTBiIGW z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych warunki gruntowe okresla sie jako proste.
Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. W zwigzku z powyzszym ustala sie proste
warunki gruntowe w | kategorii geotechnicznej. W celu doprowadzenia podfoza do nosnosci
80MPa projektuje sie warstwe mrozoochronng gr. 15cm z piasku stabilizowanego
cementem.

4.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu budowanej ulicy pokazano na planie rys. nr 1.
Projektuje sie ulice jedno jezdniowg o szerokosci 5,50m o przekroju ulicznym Przy prawej
krawedzi jezdni projektuje sie chodnik odsuniety od jezdni o 1,15m. Projektuje sie chodnik o
szer. 1,5m. Zakres robot pokazany jest na planie zagospodarowania.

Promienie prawoskretéw: R-8,0m i R-9,0m.

Jezdnia w ulicy: o szerokosci 5,50m ograniczona kraweznikiem ulicznym 15*30*100.
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm , o spadku poprzecznym w cze$ci
jednostronnym w cze$ci daszkowym 2%.

Chodnik - dojscia do posesiji z kostki brukowej betonowej o szerokosci od 1,5 m do 2,0m ,
nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm, kolor szary, spadek poprzeczny 2%

Zjazdy indywidualne na posesije, publiczne: o szerokosci i dlugosci zmiennej , nawierzchnia
z kostki brukowej betonowej gr. 8cm, kolor szary , spadek poprzeczny do 6%

Niweleta: odwzorowuije istniejgce uksztaftowanie terenu , dowigzana do rzednych
istniejgcych drog , zjazdbw przylegtych do projektowanej ulicy

Odwodnienie za pomocg spadkéw podfuznych i poprzecznych do projektowanej kanalizaciji
deszczowej

Roboty ziemne

_Roboty ziemne wynikajg z koniecznosci wykonania koryta pod projektowane w-wy
konstrukcyjne nawierzchni. Nadmiar ziemi nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez
Inwestora

Drzewostan: nie przewiduje sie wycinki drzew , krzewdw
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Technologia robét
Technologia i spos6b wykonania rob6t zasadniczych, przedstawiona jest w przedmiarze
robot

4.5. Zestawienie powierzchni
- jezdnia - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o dfugosci 273,13m.

4.6. Projektowane uzbrojenie terenu - nie dotyczy

4. 6. Konstrukcja nawierzchni:

Nawierzchnie zaprojektowano na podstawie Dz. Ustaw nr 43 z 1999 roku oraz " Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pofsztywnych oraz "Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pofsztywnych z 2012r opracowany dla GDDK i A przez
Politechnike Gdariskg". Przyjeto konstrukcje nawierzchni jezdni na podfozu G1, o module
sprezystosci(wtérnym) nie mniejszym niz 80MPa dla KR2. Konstrukcje nawierzchni
uzgodniono z Inwestorem.

Nawierzchnia w ulicy

- kostka brukowa betonowa szara gr. 8cm

- podsypka cem.-piaskowa gr. 4cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm
. podbudowa pomocnicza z gruntocementu Rm=5,00MPa, gr.15cm

Nawierzchnia na zjazdach publicznych i indywidualnych

- kostka brukowa betonowa szara gr. 8cm

- podsypka cem.-piaskowa gr. 4cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 15cm
. podsypka cem.-piaskowa gr. 10cm

Nawierzchnia w chodniku

- kostka brukowa betonowa szara gr. 8cm

- podsypka cem.-piaskowa gr. 4cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 10cm
. podsypka piaskowa gr. 5cm

5. Parametry techniczne inwestycji i jej wplyw na
srodowisko:

5.1. Informacja czy teren inwestycji jest wpisany do rejestru zabytkéw

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw a tym samym nie podlega
ustawie o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami. Wszelkie odkryte w trakcie prac
ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe
podlegajg ochronie prawne;.

5.2. Informacja czy teren inwestycji znajduje sie w granicach terenu gorniczego.
Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego, a tym samym
brak jest wpfywu eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

5.3. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw

Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywac na
Srodowisko i nie bedzie realizowana w obszarach objetych formami ochrony przyrody - nie
wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach. Inwestycja pofozona jest poza obszarem objetym formami ochrony
przyrody. Inwestycja nie wigze sie z wytwarzaniem odpadow szkodliwych dla srodowiska.

6.Informacja o oddziafywaniu obiektu: |
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Lokalizacja: Projektowana ulica Akacjowa zlokalizowana jest w miejscowosci Wyrzysk. Jedn
ewid. 301908 4; Wyrzysk, obreb ew. 301908 _4.0001, dz. nr 66, 1296/1, 1296/2, 146/10,
145/36, 145/44

Inwestycja oddziafuje w zakresie dziafek zlokalizowanych w miejscowosci Wyrzysk. Jedn
ewid. 301908_4; Wyrzysk, obreb ew. 301908 4.0001, dz. nr 66, 1296/1, 1296/2, 146/10,
145/36, 145/44 na ktorych planuje sie budowe ulicy Kalinowej w Wyrzysku . Realizacja
inwestycji nie spowoduje naruszenia nieruchomosci na dziafkach sgsiednich.

Obszar oddziafywania (art. 3 pkt 20 Prawa Budowlanego ) realizowanego zamierzenia
inwestycyjnego wyznaczono na podstawie art. 20 Prawa Budowlanego. Warunkdw
Technicznych dla budynkoéw i ich usytuowania ( rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie) oraz
przepis6w odrebnych.

7.Wymagania dotyczgce oséb trzecich: |

Realizowana inwestycja nie narusza interesu prawnego 0sob trzecich, ani nie powoduje
pogorszenia warunkéw uzytkowania sgsiednich nieruchomosci. Projektowany obiekt jest
dostepny dla os6b niepeosprawnych.

8.Uwagi koricowe: |

Do realizacji niniejszego projektu mozna przystgpi¢ na podstawie projektu technicznego
zgodnie z ustawg z dnia 13 lutego 2020r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz
niektorych innych ustaw ( Dz.U. z 2020r. poz. 471, zmieniony przez Dz.U. z 2020r. poz 695 i
782) w brzmieniu aktualnym na dzien 24 czerwca 2020r.;

- wysoko$ciowo nalezy dowigzac sie do reperu paristwowego;

- roboty wykonywac zgodnie z projektem, ST, oraz z normami wykonania poszczeg6inych
elementéw robét drogowych i ziemnych;+

- zachowac szczegblng ostroznosc w trakcie wykonywania robét ziemnych w rejonie
przebiegu uzbrojenia

- wszystkie wymiary sprawdzi¢ wg obmiaréw na budowie

- prace budowlane mogg by¢ wykonywane tylko na obszarze objetym pozwoleniem na
budowe, a po zakoriczeniu teren nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzgdku

Z uwagi , ze w pasie drogowym istnieje kabel teletechniczny oraz jest projektowany
zaniechano projektowania kanafu technologicznego.

Opracowat.

Radzisfaw Oczkowicz
grudzien 2022r.
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