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GRODZISK WLKP.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

NAZWA I ADRES INWESTORA

w imieniu którego działa

61-623 Poznań
ul. Wilczak 51

61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

w Poznaniu

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich

TYTUŁ RYSUNKU RYS. NR

SPRAWDZAJĄCY

OPRACOWALI

PROJEKTANT

PROJEKTANT

GŁÓWNY

FUNKCJA

DATA: SKALA:

IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS

OPRACOWANIA:

TEMAT

mgr inż. Robert CYRKIEL

mgr inż. Wojciech MIKOŁAJCZYK

-

WKP/0086/POOD/08

WKP/0300/PWOD/09

-

1:500

plik: 575_ps_06.dgn

ścieżki rowerowej - etap I: od km 21+970 do km 24+100
odc. Grodzisk Wielkopolski - Ujazd w zakresie budowy 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 308 

inż. Marcin BORYS

SD PROJEKT Sp. z o.o.

60-449 Poznań
ul. Wichrowa 4

mgr inż. Adrian NOWAK

wrzesień 2022 r.

PDF: 575_ps_06_PW_D_Ark_3_297mm_k.pdf

STADIUM

SPECJALNOŚĆ DROGOWA

PLAN SYTUACYJNY

LEGENDA:

 - proj. opornik betonowy 12x25 cm

 - proj. obrzeże betonowe 8x30 cm

 - istn. granice działek

 - proj. oś ścieżki rowerowej

 - proj. balustrada U-11a

 - istn. obrzeże do przełożenia

 - proj. pobocze gruntowe / skarpa

 - proj. krawężnik betonowy najazdowy 20x22 cm

 - proj. krawężnik betonowy uliczny 20x30 cm (+12 cm)

 - istn. oś drogi wojewódzkiej nr 308

 - proj. ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej

 - proj. zjazd o nawierzchni bitumicznej

 - proj. ścieżka rowerowa wzmocniona o nawierzchni bitumicznej

 - proj. zjazd o nawierzchni z betonowej kostki brukowej

 - odtworzenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej po robotach

 związanych z przebudową sieci uzbrojenia terenu

 - proj. pobocze gruntowe

 - proj. zieleń

 - proj. umocnienie skarp i dna rowu kostką kamienną

 - proj. nawiązanie wysokościowe z betonowej kostki brukowej

 - przełożenie nawierzchni z płyt betonowych

 - proj. przepust PEHD Φ 800 mm

 - proj. nawiązanie wysokościowe zjazdu o nawierzchni z betonowej kostki brukowej

 - proj. nawiązanie wysokościowe zjazdu o nawierzchni z kruszywa

2.3

PROJEKT TECHNICZNY / PROJEKT WYKONAWCZY

4062  - działki, na których zlokalizowana jest inwestycja

 - przekroje normalne11

 - przekroje przepustówA1 A1


