Typ | h | 1 | b|bl]| a |Objetos¢ Wymiary
bloku mm okoto Widok z gory beton B15
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IC (0,40|0,50/0,18(0,08/0,20| 0,030 \_/_‘&E
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c |0,70 0,195 N
[lIE |0,80 0,224
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G 0,90 0,252
- [1,00 0,280 Koy
g
Bloki oporowe pod zasuwy = H §] —
dnom.
. a b C 2
(Sr'%rzn(e)()du cm cm cm & (e
50 15 25 180-90 beton B-15 a
80 15 30 [80-20
100 20 | 35 |80-90 )
150 25 | 40 [80-90 JQ — H$ﬂ = o
200 30 | 45 |80-90 BN
/
300 35 50 80-100 beton B-15
Tabela blokéw oporowych dla kolan
Srednica Kat Typ bloku
nominaina Zalamania grunt sypki | grunt spoisty
przeévodu trasy glebokosé ulozenia przwodu H, m
mm * [110+1,19f1.2041 29]1,30+1 301 40+ 49]1 50+1 591.60+1 6]t 70+1,76]1 10+1,19]1 20+1,20]1,30+1 39]1.40+140]1 50+1,59]1 60+1,69[1 70+1.70
100| 90° ID IC 1B ID IC
150 | 90°| IIH | IIF | IID lic iH | IF
Tabela blokow oporowych dla trojnikow i korkow
Srednica Typ bloku
nominalna grunt sypki | grunt spoisty
przewodu, gteboko$é utozenia przewodu H, m
mm 1,10,19]1,20-1,29]1,30-1,38[1,40-1,40]1,50-1,50[ 1,60-1,69] 1,70-1,78[1,10-1,19]1,20-1,20] 1,30-1,30] 1 40-1 491,501 59 1,60-1,69] 1,70-1,79
100 IC 1B ID IC 1B
150 I1H 1B ‘ ID IIF ‘ 11D IIFB

Przy zasypywaniu wykopu nalezy uzyskaé wkaznik zageszczenia
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30 cm
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA ‘
SD PROJEKT Sp. z o.0.
ul. Wichrowa 4
60-449 Poznan
Wezet W1,W5, W6, W10 NAZWA | ADRES INWESTORA \
Zarzad Wojewodztwa Wielkopolskiego
al. Niepodlegtosci 34
61-714 Poznan
DN110 ‘ N ‘ DN110 w imieniu ktérego dziata
Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich j/’
1 2/ 3 4/ 5 w Poznaniu o \
ul. Wilczak 51 \’
61-623 Poznan
L.p] WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC . .
TEMAT Rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 308
‘A . _ . odc. Grodzisk Wielkopolski - Ujazd w zakresie budowy
1. | Istn. sie¢ wodociggowa DN110 OPRACOWANIA: | cieski rowerowej - etap I: od km 21+970 do km 24+100
2. | Kotnierz przy’raczeniowy dobrany do 1 szt. STADIUM." i PROJEKT WYKONAWCZY/TECHNICZNY
materiatu oraz $rednicy rury istniejacej SPECJALNOSC, INSTALACY.INA
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
3.| Zasuwa zeliwna typu Hawle lub AVK 1 szt.
PROJEKTANT mgr inz. Piotr BARANIAK WKP/0127/PW0OS/14
4.| Kofnierz przytgczeniowy zgodny z rurg 1 szt. OPRACOWAL mgr inz. Michat LUDWICZAK
PE100 PN10 SDR17 DN110
SPRAWDZAJACY
5.| Proj. sie¢ wodociggowa PE100 PN10 - DATA: lipiec 2022 r. SKALA:

SDR17 DN110

TYTUL RYSUNKU|

SCHEMAT WYKOPU | ULOZENIA RUR,
BLOKI OPOROWE, SCHEMATY MONTAZOWE

RYS. NR




