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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 308 odc. Grodzisk Wielkopolski — Ujazd w zakresie budowy sciezki rowerowej
—etap I: od km 21+970 do km 24+100

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbidrek w ramach rozbudowy drogi wojewddzkiej
nr 308 odc. Grodzisk Wielkopolski — Ujazd w zakresie budowy $ciezki rowerowej — etap |; od km 21+970

do km 24+100.

2. Zleceniodawca
Zarzad Wojewddztwa Wielkopolskiego

al. Niepodlegtosci 34
61-714 Poznah

w imieniu ktérego dziata

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu

ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

3. Jednostka projektowa
SD PROJEKT Sp. z o.0.

ul. Wichrowa 4 o
60-449 Poznan PROJEKI
tel./fax 61 847 38 06
e-mail: biuro@sdprojekt.pl
Projektant: mgr inz. Robert CYRKIEL
oraz zespét w sktadzie: mgr inz. Adrian NOWAK

inz. Marcin BORYS
Sprawdzajacy: mgr inz. Wojciech MIKOLAJCZYK

4. Podstawa opracowania

— Umowa nr 893/38/NT/2021 z dnia 28.12.2021 r. pomiedzy Wojewddztwem Wielkopolskim
reprezentowanym przez Wielkopolski Zarzad Drég Wojewodzkich w Poznaniu a biurem projektowym
SD PROJEKT Sp. z 0.0,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016
poz. 124, z pézn. zmianami),

— Aktualizowana mapa zasadnicza w skali 1:500,

— Ustalenia ze Zleceniodawca,

— Wizja lokalna.
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 308 odc. Grodzisk Wielkopolski — Ujazd w zakresie budowy sciezki rowerowej
—etap I: od km 21+970 do km 24+100

5. Opis inwestycji
5.1 Stan istniejacy

Inwestycja zlokalizowana jest wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 308 pomiedzy Grodziskiem Wielkopolskim,
a miejscowoscig Ujazd, na terenie gmin Grodzisk Wielkopolski oraz Kamieniec, w powiecie grodziskim,
w wojewodztwie wielkopolskim.

Zakres objety inwestycja zlokalizowany jest w sasiedztwie pdl uprawnych, gospodarstw rolnych, terenéw
lesnych oraz zabudowan jednorodzinnych.

Istniejgca droga wojewoddzka nr 308 posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokosci ok. 6 m.
W ciggu drogi brak jest istniejacych chodnikdw, ruch pieszy i rowerzystow odbywa sie po jezdni drogi
wojewodzkiej, co stwarza niebezpieczenstwo wypadkéw. W obszarze rozbudowywanego odcinka drogi
wojewodzkiej przewazaja zjazdy o nawierzchni bitumicznej.

W ok. km 0+881 km, 1+485 km oraz 1+837 km opracowania znajduja sie rowy melioracji szczeg6towej,
figurujace w ewidencji pod nazwa odpowiednio R-RG-B, R-RG-2 oraz R-RG-1. Rowy krzyzuja sie z droga
wojewddzka nr 308 i przeptywaja w przepuscie.

W liniach rozgraniczajgcych teren inwestycji oraz w jego bezposrednim sasiedztwie zlokalizowane jest
nastepujace uzbrojenie terenu:

siec elektroenergetyczna napowietrzna oraz doziemna wraz z przytagczami,

- siec elektroenergetyczna oswietlenia ulicznego,
- sie¢ wodociggowa z przytgczami,
- sie¢ kanalizacji deszczowej,
- siec telekomunikacyjna wraz z przytgczami,
- sie¢ gazociggowa niskiego oraz wysokiego wraz z przytgczami.
Kolidujace uzbrojenie terenu zostanie przebudowane w sposéb umozliwiajacy usuniecie kolizji.
W stanie istniejacym wody opadowe i roztopowe odprowadzane sa powierzchniowo do rowow

drogowych lub na przylegte tereny zielone.

6. Opis elementéw przeznaczonych do rozbiorki

W projekcie przewidziano wykonanie nastepujacych rozbiérek:
— rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej,

— rozbidrka nawierzchni bitumiczne;j,

— rozbidrka nawierzchni z kruszywa,

— rozbidrka nawierzchni z ptyt betonowych,

— rozbiérka kraweznikdw,

— rozbiérka ogrodzen,

— rozbidrka obrzezy betonowych.
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 308 odc. Grodzisk Wielkopolski — Ujazd w zakresie budowy sciezki rowerowej
—etap I: od km 21+970 do km 24+100

7. Zestawienie ogrodzen przeznaczonych do rozbiérki

Nr Materiat Diugos¢ [m]
1 Ogrodzenie z siatki metalowej 20
ze stupkami metalowymi '
Ogrodzenie z metalowego
2 przesta ze stupkami 2,0
metalowymi
3 Ogrodzenie z §|atk| metaloyveJ 195.,0
ze stupkami metalowymi
Ogrodzenie z ptyt betonowych
4 . ; 63,0
ze stupkami betonowymi
Ogrodzenie z siatki metalowej
5 . . 27,0
ze stupkami metalowymi
Ogrodzenie z siatki metalowej
6 . . 2,0
ze stupkami metalowymi
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 308 odc. Grodzisk Wielkopolski — Ujazd w zakresie budowy sciezki rowerowej
—etap I: od km 21+970 do km 24+100

Zataczniki graficzne
Rys. 1 Plan orientacyjny w skali 1:25 000

Rys. 2.1-2.3 Plan rozbiérek w skali 1:500
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