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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 308 odc. Grodzisk Wielkopolski — Ujazd w zakresie budowy sciezki rowerowej
—etap I: od km 21+970 do km 24+100

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Poznan, 23 wrzes$nia 2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 wust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami).

OSWIADCZAM,

ze projekt techniczny / projekt wykonawczy ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 308 odc. Grodzisk Wielkopolski
— Ujazd w zakresie budowy sciezki rowerowej — etap I: od km 21+970 do km 24+100" zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Gtowny Projektant / Projektant: Sprawdzajacy:
Robert Cyrkiel Wojciech Mikotajczyk
Uprawnienia budowlane do projektowania Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej i kierowania robotami budowlanymi
WKP/0086/POOD/08 bez ograniczen w specjalnosci drogowej

WKP/0300/PWOD/09
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 308 odc. Grodzisk Wielkopolski — Ujazd w zakresie budowy sciezki rowerowej
—etap I: od km 21+970 do km 24+100

Uzgodnienia, opinie, pisma i zataczniki

Wykonawca roboét zobowigzany jest przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych do

Przedmiot opracowania

zapoznania sie z uzgodnieniami, opiniami, pismami i zatgcznikami znajdujacymi sie w zataczniku nr 1 projektu

budowlanego , Opinie, uzgodnienia, pozwolenia” oraz stosowania sie do zawartych w nich wytycznych.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny / projekt wykonawczy specjalnosci drogowej dla

sciezki rowerowej — etap I: km 21+970 do km 24+100.

Niniejsze opracowanie sktada sie z:

— czesci opisowe;,

zadania pn. Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 308 odc. Grodzisk Wielkopolski — Ujazd w zakresie budowy

— czesci rysunkowej — rysunki techniczne, na ktérych przedstawiono zakres prac oraz dane niezbedne

do wykonania przedmiotu opracowania.

Zleceniodawca

Zarzad Wojewodztwa Wielkopolskiego

al. Niepodlegtosci 34
61-714 Poznah

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewoddzkich

w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

Jednostka projektowa

SD PROJEKT Sp. z o.o.

ul. Wichrowa 4
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Umowa nr 893/38/NT/2021 zawarta w dniu 28.12.2021r. pomiedzy Wielkopolskim Zarzadem Drdg

Wojewoddzkich w Poznaniu a biurem projektowym SD PROJEKT,

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie drdg publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 176, z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351, z pdzniejszymi

Zmianami)
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- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021
poz. 1693, z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 2 marca 1999 .
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. 2016 poz. 124, z pézniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1679)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454)

- Mapa w skali 1:500

- Wizja lokalna

8. Stan istniejacy
Inwestycja zlokalizowana jest wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 308 pomiedzy Grodziskiem Wielkopolskim,
a miejscowoscia Ujazd, na terenie gmin Grodzisk Wielkopolski oraz Kamieniec, w powiecie grodziskim,
w wojewoddztwie wielkopolskim.
Zakres objety inwestycja zlokalizowany jest w sgsiedztwie pdl uprawnych, gospodarstw rolnych, terendw
lesnych oraz zabudowan jednorodzinnych.
Istniejaca droga wojewoddzka nr 308 posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokosci ok. 6 m.
W ciggu drogi brak jest istniejacych chodnikéw, ruch pieszy i rowerzystow odbywa sie po jezdni drogi
wojewddzkiej, co stwarza niebezpieczenstwo wypadkédw. W obszarze rozbudowywanego odcinka drogi
wojewddzkiej przewazaja zjazdy o nawierzchni bitumicznej.
W ok. km 0+881 km, 1+485 km oraz 1+837 km opracowania znajduja sie rowy melioracji szczeg6towe),
figurujace w ewidencji pod nazwa odpowiednio R-RG-B, R-RG-2 oraz R-RG-1.
W liniach rozgraniczajacych teren inwestycji oraz w jego bezposrednim sasiedztwie zlokalizowane jest
nastepujace uzbrojenie terenu:
- siec elektroenergetyczna napowietrzna oraz doziemna wraz z przytgczami,
—sie€ elektroenergetyczna oswietlenia ulicznego,
- sie¢ wodociggowa z przytgczami,
- sie¢ kanalizacji deszczowej,
- sie¢ telekomunikacyjna wraz z przytaczami,
- sie¢ gazociggowa niskiego oraz wysokiego wraz z przytaczami.
Kolidujace uzbrojenie terenu zostanie przebudowane w sposéb umozliwiajacy usuniecie kolizji.
W stanie istniejagcym wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg powierzchniowo do rowdw

drogowych lub na przylegte tereny zielone.
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9. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

Zgodnie z opinia Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w  Poznaniu
nr Po-WA.5183.955.2.2022 z dnia 23.02.2022 r. na terenie przedmiotowej inwestycji zlokalizowano
zewidencjonowane stanowiska archeologiczne obszar AZP 56-22/57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 14, 13;

Niniejsze pismo zatgczono w opracowaniu OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA stanowigcym element

przedmiotowego projektu budowlanego.

10. Usuniecie drzew i krzewow

Projekt zaktada czesciowa wycinke lasu. W projekcie przewidziano rowniez wycinke drzew oraz krzewdéw
poza obszarem lasu. Projekt zaktada takze wykonanie nasadzen kompensacyjnych za drzewa wyciete poza
obszarem lasu.

Woycinke drzew i krzewdw nalezy prowadzi¢ poza okresem legowym ptakdw tj. poza okresem od 1 marca
do 31 sierpnia. Dopuszcza sie prowadzenie prac w okresie legowym po stwierdzeniu braku gniazd przez
specjaliste ornitologa.

llos¢ i lokalizacje wycinanych drzew oraz krzewdw, a takze nasadzen kompensacyjnych pokazano

na Rys. 8.1 — 8.3 Plan wyrebu i nasadzen.

11. Rozbiodrki
W projekcie przewidziano wykonanie nastepujacych rozbiérek:
e rozbidrka nawierzchni z kostki betonowe;j,
e rozbidrka nawierzchni bitumicznej,
e rozbidrka nawierzchni z kruszywa,
e rozbidrka nawierzchni z ptyt betonowych,
e rozbiorka kraweznikow,
e rozbidrka ogrodzen,
e rozbidrka obrzezy betonowych,
e rozbidrki zwigzane z przebudowa sieci uzbrojenia terenu.
Materiaty powstate z rozbidrek beda poddane na placu budowy ocenie pod wzgledem mozliwosci ich
pdzniejszego wykorzystania.
Powstaty w wyniku frezowania istniejacej nawierzchni destrukt bitumiczny oraz ktody pochodzace
z wycinki pasa drogowego wywiez¢ na sktadowisko Zamawiajacego (Obwdd drogowy w Opalenicy).
Pozostate materiaty nalezy wywiez¢ na sktadowisko Wykonawcy oraz przewidzie¢ ich utylizacje (poza

materiatami, ktére nalezy przekaza¢ na sktadowisko Zamawiajacego — po Jego wczesniejszej akceptacji).
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12. Podstawowe parametry techniczne istniejacej drogi wojewodzkiej nr 308

klasa techniczna drogi: G

kategoria ruchu: KR3

e szerokos¢ jezdni: min. 5,80 m

szeroko$¢ poboczy: min. 1,25 m

13. Projektowane zagospodarowanie terenu

Rozmieszczenie  wszystkich  elementéw  projektowanego zagospodarowania terenu pokazano
na Rys. 2.1 — 2.3 Plan sytuacyjny.

13.1 Sciezka rowerowa

Budowe sciezki rowerowej zaprojektowano w sposdb zapewniajacy optymalne wykorzystanie
dostepnego pasa drogowego i w sposob pozwalajacy na jak najmniejsze zajecie terenéw prywatnych przy
zapewnieniu jak najwiekszej ptynnosci oraz bezpieczenstwa ruchu.

Poczatek projektowanej S$ciezki rowerowej znajduje sie na wysokosci zjazdu do Grodziskiego
Przedsiebiorstwa Komunalnego w Grodzisku Wielkopolskim, a koniec na wysokosci dziatki drogowej
o numerze ewidencyjnym 4090 - droga gruntowa, przy granicy Gmin Grodzisk Wielkopolski oraz
Kamieniec.

Zaprojektowano dwukierunkowa $ciezke rowerowa o nawierzchni bitumicznej i szerokosci min. 2,0 m.
13.2 Zjazdy

W zwiazku z budowa $ciezki rowerowej przewiduje sie przebudowe/budowe zjazddw.

Nawierzchnie zjazdow beda posiadaty nawierzchnie bitumiczna. Ich potaczenie z krawedzig jezdni
zostanie wykonane za pomoca tukéw o promieniu min. 8 m.

Wszystkie projektowane zjazdy posiadajg obustronne pobocza o nawierzchni gruntowej, o szerokosci
Tm.

W celu zapewnienia bezpiecznego ruchu rowerowego oraz ruchu pieszych na dtugosci zjazdow
o nawierzchni z betonowej kostki brukowej zachowano optyczna ciggtosé nawierzchni Sciezki rowerowe;.

Zaprojektowano réwniez nawigzania wysokosciowe zjazdow na terenach prywatnych majace na celu
zapewnienie obstugi komunikacyjnej terendw przylegtych do projektowanego pasa drogowego.

13.3 Przepusty

W zwigzku z kolizja planowanej sciezki z rowami melioracji szczegdtowej zaprojektowano budowe
trzech przepustéw pod Sciezka rowerowa, ktére zostang wykonane z rur PEHD o $rednicy 800 mm. Sa to
miejsca kolizji z rowami melioracji: R-RG-B - ok. 22+813 km DW 308, R-RG-2 - ok. 23+416 km DW 308
i R-RG-2 — ok. 23+767 km DW308. Projekt obejmuje rowniez umocnienie koryta cieku na dtugosé
i szerokos$¢ obiektu.

Rozwiazanie projektowe dotyczace przepustéw pokazano na Rys. 7.1 — 7.3 Widoki przepustow.

14. Sciezka rowerowa w przekroju podtuznym

Niwelete zaprojektowano w sposéb minimalizujacy roboty ziemne oraz zapewniajacy prawidtowe
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odwodnienie nawierzchni i obstuge terenéw sasiadujacych.
Niweleta projektowanej S$ciezki rowerowej sktada sie z odcinkdw prostych potaczonych zatomami
lub wyokraglonych tukami pionowymi.
Niwelete Sciezki rowerowej pokazano na Rys. 5.1 — 5.3 Przekroje podtuzne.
15. Geotechnika
W opracowanym przez firme Geotema na potrzeby niniejszego projektu ,Opinii geotechnicznej ustalajacej
warunki gruntowo — wodne Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 308 odc. Grodzisk Wielkopolski — Ujazd
w zakresie budowy Sciezki rowerowej — etap | (od km 21+970 do km 24+100)" przedstawiono nastepujace
whnioski naptywajace po wykonaniu opinii oraz zalecenia dotyczace planowanych prac:
e Wykonane badania wykazaly, ze podtoze gruntowe badanego terenu zbudowane jest z gruntow
pochodzenia wodnolodowcowego i lodowcowego,
e Na przedmiotowym obszarze wystepujg grunty niespoiste w stanie $rednio zageszczonym
(Io = 0,44+0,58) oraz grunty spoiste w stanie plastycznym i twardoplastycznym (I. = 0,45+0,25),
e W trakcie badan gruntowych w kwietniu 2022 roku nawiercono wode gruntowg w 5 otworach
w postaci:
ozwierciadta swobodnego i napietego (otwory G9, G14, G15 i G19), ktére stabilizowato sie na
gtebokosci 1,20 — 2,80 m p.p.t., tj. na rzednej wysokosciowej 75,20 — 76,60 m n.p.m..
osaczen w gruntach gliniastych (otwory G9, G13, G15 i G19), na gtebokosci 1,60 — 2,80 m p.p.t,
tj. na rzednej wysokosciowej 75,20 — 76,50 m n.p.m..
e Przy projektowaniu nalezy wzig¢ pod uwage umowna gtebokos¢ przemarzania gruntéw, w tym rejonie
wynoszacg hz = 0,8 m p.p.t,,
¢ Roboty ziemne powinny przebiegac zgodnie z PN-B-06050:1999,
¢ Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametrow geotechnicznych podtoza ma charakter
punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wytacznie miejsc
wykonania otworéw. Podczas wykonywania robét ziemnych nalezy zweryfikowa¢ warunki gruntowe
z projektem,
e Doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla wiercen wynosi +/- 0,2 m
i wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnosci narzedzi pomiarowych.
W nawigzaniu do tresci Rozporzadzenia MTBIGM, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych, z dnia 25 kwietnia 2012 roku, Projektant zakwalifikowat projektowang

inwestycje do | kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych.

16. Roboty ziemne

W ramach robét ziemnych przewidziano usuniecie gruntow wierzchniej warstwy podtoza co najmniej na
gtebokosé zaprojektowanych konstrukgji, usuniecie nasypow niekontrolowanych i gleby oraz wymiane ich na
grunt przydatny do wbudowania w nasyp drogowy, wykonanie wykopéw pod projektowane
i przebudowywane sieci uzbrojenia terenu oraz korytowanie pod zaprojektowane konstrukcje wraz

z wypetnieniem gruntem nasypowym przestrzeni po rozebranych nawierzchniach, elementach infrastruktury
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i zlikwidowanych rowach przydroznych.
Wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac recznie.
Ze wzgledu na zageszczenie uzbrojenia terenu nalezy wykonaé¢ recznie przekopy probne

co 25 metrow, na glebokosé i szerokosé wykonywanych robét ziemnych.

17. Powiazane projekty branzowe

17.1 Specjalnos¢ elektroenergetyczna
W zakresie specjalnosci elektroenergetycznej ujeto:
- przebudowe oraz zabezpieczenie istniejacych  sieci  elektroenergetycznych  kolidujacych
z projektowanym zagospodarowaniem terenu,
- przestawienie stupoéw oswietlenia drogowego oraz parkingu kolidujacych z projektowanym

zagospodarowaniem terenu.

17.2 Specjalnos¢ instalacyjna
Zakres robdt specjalnosci instalacyjnej obejmuje przebudowe sieci wodociggowej kolidujacej

z projektowanymi przepustami.

17.3 Specjalnos¢ telekomunikacyjna
Zakres robot specjalnosci telekomunikacyjnej obejmuje:
- przebudowe oraz zabezpieczanie sieci telekomunikacyjnej kolidujacej z projektowanym
zagospodarowaniem terenu,
- przestawienie urzadzen telekomunikacyjnych kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem

terenu.

18. Odwodnienie
Wody opadowe z utwardzonych powierzchni zostang odprowadzone powierzchniowo, poprzez nadanie
projektowanym nawierzchniom odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych do istniejacych

przydroznych rowow.

19. Przepusty

W zwigzku z kolizja planowanej $ciezki z rowami melioracji szczegotowej zaprojektowano budowe trzech
przepustéw pod Sciezka rowerowa, ktore zostang wykonane z rur PEHD o $rednicy 800 mm. Sa to miejsca
kolizji z rowami melioracji: R-RG-B — ok. 22+813 km DW 308, R-RG-2 — ok. 23+416 km DW 308 i R-RG-2
— ok. 23+767 km DW308. Projekt obejmuje réwniez umocnienie koryta cieku na dtugosc i szerokosc obiektu.

Rozwigzanie projektowe dotyczace przepustéw pokazano na Rys. 7.1 — 7.3 Widoki przepustéw.
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20. Konstrukcje nawierzchni
20.1 Sciezka rowerowa
=  Warstwa scieralna z AC 8 S 50/70 -gr. 4cm

» Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem Cgo/3 0 uziarnieniu 0/31,5 mm -gr.15cm
= Mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2 -gr.15cm
RAZEM: 34cm

20.2 Zjazd publiczny
=  Warstwa scieralna z AC 8 S 50/70 - gr.4dcm
=  Warstwa wigzgca AC 16 W 50/70 - gr.5cm

» Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem Cgo/3 0 uziarnieniu 0/31,5 mm - gr.20cm
=  Mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2 - gr.15cm
RAZEM: 44 cm

20.3 Zjazd indywidulany

= Betonowa kostka brukowa typu BEHATON - gr.8cm
= Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - gr.5cm
= Podbudowa z betonu C8/10 - gr.20cm
=  Mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2 - gr.15cm

RAZEM: 48 cm

21. Obramowanie nawierzchni
Jako obramowanie projektowanych nawierzchni zastosowano: krawezniki betonowe uliczne 20x30 ¢cm
krawezniki betonowe najazdowe 20x22 cm, oporniki betonowe 12x25 cm oraz betonowe obrzeza 8x30 cm.

Sposdb obramowania nawierzchni pokazano na Rys. 2.1 — 2.3 Plan sytuacyjny i Rys. 3 Przekroje normalne.
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22. Zalaczniki graficzne
Rys. 1 Plan orientacyjny w skali 1:25 000
Rys. 2.1 = 2.3 Plan sytuacyjny w skali 1:500
Rys. 3 Przekroje normalne w skali 1:50
Rys. 4 Szczegéty konstrukcyjne w skali 1:10
Rys. 5.1 = 5.3 Przekroj podtuzny w skali 1:50/500
Rys. 6.1 — 6.3 Przekroje poprzeczne w skali 1:100
Rys. 7.1 — 7.3 Widoki przepustéw w skali 1:50

Rys. 8.1 — 8.3 Plan wyrebu i nasadzenri w skali 1:500
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