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gruntowe dno w przepuście

                                              (bezpośrednio przy rurze dopuszczalne Is=0,95)
                        0-31,5 mm zgęszczona do Is=0,98

                  mieszanka żwirowo - piaskowa
zasypka przepustu:

                                             

                       0-31,5mm zgęszczona do Is=0,98
                  mieszanka żwirowo - piaskowa

zasypka przepustu:

Rów R-RG-2
gruntowe dno w przepuście

             0-31,5 mm zagęszczona do ls=0,98
      mieszanka żwirowo - piaskowa 

podsypka pod przepustem:             0-31,5 mm zagęszczona do ls=0,98
      mieszanka żwirowo - piaskowa 

podsypka pod przepustem:
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podbudowa z betonu C8/10
podbudowa z betonu C8/10

LEGENDA:

A

kostka kamienna - gr. 15-17 cm

podbudowa z betonu C16/20 - gr.    20 cm

- gr. 4 cm

- gr. 15 cm

warstwa ścieralna AC 8 S 50/70

N

z kruszywem C     o uziarnieniu 0/31,5 mm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 

- gr. 15 cmmieszanka związana cementem C 1,5/2,0

90/3

ława z oporem z betonu C 12/15 

obrzeże betonowe 8x30 cm

- gr. 10 cm

K
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