SD PROJEKT Sp. z o.0.

ul. Wichrowa 4

60-449 Poznan

tel. 61 847 38 06

e-mail: biuro@sdprojekt.pl
www.sdprojekt.pl

PROJEKT WYKONAWCZY/TECHNICZNY

BRANZA INSTALACYJNA

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 308
odc. Grodzisk Wielkopolski — Ujazd w zakresie budowy sciezki
rowerowej — etap I: od km 21+970 do km 24+100

Usuniecie kolizji z siecia wodociagowa
Grodziskie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o.0.

Inwestor / Zamawiajacy:

Zarzad Wojewodztwa Wielkopolskiego
Al. Niepodlegtosci 34
61-714 Poznan

w imieniu ktérego dziata

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewodzkich
w Poznaniu

ul. Wilczak 51

61-623 Poznan

ZESPOL PROJEKTOWY
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS
Projektant mgr inz. Piotr Baraniak WKP/0127/PWOS/14
Opracowat mgr inz. Michat Ludwiczak

Egzemplarz nr 1

Poznan, lipiec 2022r.

SD PROJEKT Sp. z o.0.
NIP: 779-234-12-51 REGON:300888051

www.sdprojekt.pl biuro@sdprojekt.pl
1-



mailto:biuro@sdprojekt.pl
http://www.sdprojekt.pl/
http://www.sdprojekt.pl/
mailto:biuro@sdprojekt.pl

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 308 odc. Grodzisk Wielkopolski — Ujazd w zakresie budowy sciezki rowerowej — etap I: od km 21+970
do km 24+100

SPIS TRESCI

| CZESC OPISOWA ..o sseseeesesees e ess e ssseeeesssese s eeseseessessee e ssseeeeeseeseesesssssssssssseeesessesesesesssssssss 3
1. PrZEAMIOT INWESTYC)i cuurierieiieerieeiieeeieeeiee sttt sisssisss s sssse bbb bbb bbbt s bbb bbb s b s s se s sssnsssnsssnes 4
1.1. Lokalizacja i Program INWESTYCji ... irirrieeieeisesiseissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnes 4
1.2. POASEAWA OPFACOWANIA c...eeveerierieriseiseieeiesise st s bbb bbb ss s bbb bbb bbb st st enssentees 4
1.3. ZAKIES OPTACOWANIA c...veeereereeerreeseeesseeesseesssessssessssessss st ssssssssessssssssessse s st st a8 sE e e bbb st st et st 4
2. SIEE WOUOCIGQOWA.....oorrierrierriireriiesitssise st sttt st et ss s s sS85 e RS R bbbt 4
2.1. PrzebUdOWa WOAOCIGQU ..ot sssssss st ssssssssssss st ss st ss st nnssnens 4
2.2. UrZadzZenia WOAOCIGGOWE ........eerreereeieeieneieeeeseeeseease ettt ssses e ss sttt e e ettt 5
3. RODOLY ZIEMINE oottt e 4 e ekt 5
3.1. POASYPKA ..ottt e etk ek ekt 5
3.2 OBSYPK ottt etk R Rk et 6
3.3. ZASYPKA WYKOPU w.oorererrierriiesiee s sssesssss st st sss s st st ssssss s ss eS8 e84 88ttt 6
3.4. OAWOANIENIE WYKOPOW ...ooveerrierriereriiesieesiee s ssssssssssssssssssss st st s st ssssssssssssssssssassssassssessssssssssssssssssnssssnsssnnssssssssnasses 7
3.5. ZaDEZPIECZENIE WYKOPOW ...ooeerreereieeieeisesess ettt s ssss sttt st s s s sttt 7
3.6. PrODA SZEZEINOSCTI «.oovveenceiceiiciie ettt b bbb 7
4. UWAGT KONCOWE....corrieerieereeeee et easssess s sess s ass s 8524888458588 888888t 8
[L ZABACZINIKI ..ottt aesees s sse s s s £ e s e e e e e ene e an et s saneaes 10
H1 CZESC GRAFICZNA .o seeeeeeesessseseeesssesessesseeeesssesssesesess s sseeeesesssessseseessssssssssseseeessssessssssssssssssssseneesssssseeee 15

-2- Projekt wykonawczy/techniczny



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 308 odc. Grodzisk Wielkopolski — Ujazd w zakresie budowy sciezki rowerowej — etap I: od km 21+970
do km 24+100

| CZESC OPISOWA

-3- Projekt wykonawczy/techniczny



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 308 odc. Grodzisk Wielkopolski — Ujazd w zakresie budowy sciezki rowerowej — etap I: od km 21+970
do km 24+100

1. Przedmiot Inwestycji

1.1.Lokalizacja i program inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 308 odc. Grodzisk
Wielkopolski — Ujazd w zakresie budowy Sciezki rowerowej — etap I: od km 21+970 do km

24+100.
1.2.Podstawa opracowania

e zlecenie inwestora,

e aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
e wizja lokalna,

e obowiazujace normy i przepisy,

e uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron.
1.3.Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

e Przebudowa istniejgcej sieci wodociggowe;.

2. Sie¢ Wodociggowa

2.1.Przebudowa wodociagu

Projektuje sie przebudowe sieci wodociggowej, zgodnie z uzgodnieniem z Grodziskim
Przedsiebiorstwem Komunalnym Spoétka z o0.0. w Grodzisku Wielkopolskim. Planuje sie
przegtebienie fragmentdéw istniejacej sieci wodociggowej, w migjscach kolizji sieci
z przebudowywanymi przepustami. Planowane jest wykorzystanie rur PE100 PN10 SDR17
o $rednicach DN110. Srednice projektowanych rur powinny zgadzaé sie z érednicami istniejacych.
Na koncach przebudowywanych fragmentéw sieci wodociggowej nalezy zamontowac zasuwy
zeliwne odcinajace typu Hawle lub AVK oraz kotnierze przytagczeniowe dopasowane do srednic
oraz materiatu istniejgcych i projektowanych rur.

Do budowy sieci wodociggowej moga by¢ zastosowane wytgcznie materiaty, ktore spetniaja
wymogi Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej i posiadaja aprobate wtasciwego panstwowego
powiatowego inspektora sanitarnego wydang na podstawie atestu higienicznego Panstwowego

Zaktadu Higieny oraz atesty COBRTI INSTAL.
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2.2.Urzadzenia wodociagowe

Hydranty nadziemne nalezy przebudowa¢ na podziemne typu Hawle, AVK w przypadku lokalizacji
urzadzen na trasie sciezki rowerowe;j.

Regulacja polegac bedzie na wysokosciowym dopasowaniu rzednych posadowienia istniejacych
skrzynek zasuw i hydrantow na istniejacych przewodach wodociggowych. Rzedne nalezy

dopasowac do projektowanej nawierzchni sciezki rowerowe;.

3. Roboty Ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” t. | i ll, normg PN-98/S-02205 oraz normg PN-B-10736 ,Wykopy
otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacji”. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze
- Wymagania Techniczne Cobri Instal zeszyt 3 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych”.

Z uwagi na wymiane gruntu, wydobyty urobek powinien by¢ niezwtocznie wywozony na wybrane
przez wykonawce sktadowisko.

Przed przystapieniem do zasadniczych robot nalezy wykonac przekopy prébne celem ustalenia
lokalizacji i posadowienia istniejacego uzbrojenia. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane
uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspolnie z nadzorem
inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.

W wykopach gtebszych niz 1,0 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegtosciach nie
wiekszych niz 20,0 m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikow.

Jezeli wymagany jest dostep do zewnetrznej strony konstrukcji podziemnej np. studzienki
kanalizacyjnej powinna by¢ zapewniona minimalna ochronna przestrzen robocza o szerokosci
0,5m.

Wykopy nalezy wtasciwie oznakowac i zabezpieczy¢. Nalezy wykona¢ ktadki umozliwiajace dojscie
i dojazd do posesji sasiadujacych.

Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez materiatu
zmrozonego. Zagtebienia wykopu pod ztaczenia powinny by¢ doktadnie wykonane tak, aby
zapewnione byto rbwnomierne podparcie na catej dtugosci rury. Podczas wykonywania wykopu

nie naruszac spoistosci gruntu rodzimego, na ktérym bedzie uktadana podsypka.
3.1.Podsypka

W przypadku wystapienia w podtozu projektowanego wodociggu gruntow spoistych - piaskow

gliniastych i glin piaszczystych, nalezy zadbac o wtasciwa ochrone dna wykopu.
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Wykop nalezy wykonywa¢ dwuetapowo. W pierwszej kolejnos¢ nalezy zrobi¢ wykop, mniejszy
0 30 cm niz docelowa gtebokos¢ dna wykopu. Dopiero bezposrednio przed utozeniem podsypki
oraz rury nalezy pogtebi¢ wykop do docelowej gtebokosci. W przypadku uplastycznienie sie dna
wykopu nalezy wymieni¢ gruntu ktéry ulegt uplastycznieniu. Wykopy nalezy prowadzic
bezwzglednie w czasie kiedy nie wystepuja opady atmosferyczne.

Nastepnie projektowane przewody nalezy utozy¢ na 15 cm podsypce.

Podsypka nie moze zawiera¢ materiatow, ktore mogtyby uszkodzi¢ przewdd.

Podsypka powinna by¢ wyréwnana zgodnie ze spadkiem rurociggu, bez zageszczenia (jezeli jej

grubos¢ nie przekroczy 150mm), aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury.
3.2. Obsypka

Obsypke wykonywac z gruntu mineralnego sypkiego (zwykle piasku lub zwiru), ktérego wielkos¢
ziaren, w bezposredniej bliskosci rury, nie powinna przekracza¢ 10% nominalnej Srednicy rury lecz
nigdy nie moze by¢ wieksza niz 20 mm.

e Materiat obsypki nie moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego
tamanego materiatu.

e W celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rury , konieczne jest zadbanie o to, aby materiat
obsypki szczelnie wypetniat przestrzen nad rura.

e Obsypke wykonywa¢ warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe
zageszczajac. Grubos¢ warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 Srednicy rury lub nie powinna
by¢ wieksza niz 30 cm. Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania
optymalnej wilgotnosci gruntu, okreslonej w PN-86/B-02480. Odchylenie wskaznika
zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz 2%.

e Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej rurociaggu
tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu co najmniej 30 cm ponad wierzch rury.

¢ Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na

rurociag z samochoddw wywrotek.
3.3. Zasypka wykopu

Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefg ochronna rurociggu mozna przystapi¢ po
dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Zasypke rurociggu nalezy wykonywac z takiego
materiatu i w taki sposob, aby spetnia¢ wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu.

Projektuje sie petng wymiane gruntu. Do zasypki nie nalezy uzywac¢ gruntu zawierajgcego duze

kamienie i gtazy. Rozbiorka ewentualnego szalowania wykopu powinna nastepowaé réwnolegle
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z zasypka, przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie $cian
wykopu.

Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem co 30cm.
3.4. Odwodnienie wykopow

W przypadku gdy wystapi naptyw wody gruntowej do wykopu (np.. w czasie dtugotrwatych
opadow deszczu lub roztopow $niegu) nalezy ja odpompowywac z dna wykopu pompa spalinowa
lub elektryczna.

Przy duzym naptywie wody gruntowej do wykopu nalezy zastosowac odwodnienie wgtebne
wykopu tj. za pomoca zestawu igtofiltréw. Przy odwadnianiu danego odcinka wykopu, igtofiltry
odwadniajace poprzedzajacy odcinek powinny by¢ stopniowo wyciggane w miare zasypywania
wykopow i wptukiwane na nastepnym, tak, aby nie dopusci¢ do przerw w pracy instalacji igtofiltrow.
llos¢ igtofiltrow, ich rozstaw, gtebokos$¢ zapuszczania oraz ilos¢ pracujacych agregatéw
pompowych pracujacych jednoczes$nie nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw na
budowie. Przy wptukiwaniu igtofiltrow nalezy zwrdci¢ uwage na istniejace uzbrojenie podziemne
(wykonywanie odkrywek) oraz na zastosowanie obsypki zwirowej wokot filtra. Koniecznosé
odwodnienia wykopow moze sie pojawi¢ w okresach jesiennych, zimowych i wiosennych, w czasie
dtugotrwatych okresow deszczowych. Odwodnienie uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo
— wodnych i bezpieczenstwa prowadzenia robdt ze wzgledu na ludzi oraz na istniejaca

infrastrukture techniczna (np. drogi asfaltowe, inne obiekty), znajdujaca sie w poblizu wykopdw.
3.5.Zabezpieczenie wykopow

Jako podstawowe rozwigzanie techniczne obudowy Scian wykopow przyjeto obudowe
szalunkowa typu boksowego zabezpieczajaca wykopy przed obsuwaniem sie ziemi.

Wybor rodzaju wykopu i zabezpieczenia scian zalezy od gtebokosci wykopu, organizacji placu
budowy i warunkéw hydrogeologicznych.

Nalezy zwrdci¢ szczegolng ostroznos¢ podczas prowadzonych prac w szczegdlnosci gdy
w wykopie znajduje sie upowazniony pracownik. Niedopuszczalne jest pozostawienie otwartych

i niezabezpieczonych wykopoéw w nocy.
3.6.Proba szczelnosci

Prébe szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B10725. Po probie rurocigg poddac ptukaniu
i dezynfekgcji. Podczas wykonywania proby szczelnosci nalezy rowniez stosowac sie do zalecen

producenta rur.
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4. Uwagi Koncowe

Catosc¢ prac objetych niniejszym projektem wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami,
warunkami technicznymi oraz przepisami BHP dla robot budowlano — montazowych.
Przed przystapieniem do robot ziemnych (wykopdéw) nalezy dokonac inwentaryzacji
istniejacego uzbrojenia podziemnego przez reczne wykonanie prébnych przekopow
(wykona¢ pod nadzorem wiascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia). W przypadku wystapienia
kolizji z uzbrojeniem podziemnym nie uwzglednionym w niniejszym opracowaniu, nalezy
skontaktowa¢ sie z Projektantem w celu opracowania odpowiedniego rozwigzania
i zlikwidowania kolizji.

Wszystkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywac¢ pod
nadzorem wiascicieli i uzytkownikéw, stosujac sie do ich zalecen odnosnie zabezpieczen
urzadzen.

Podczas wykonywania obsypek i zasypek prowadzi¢ ciagle kontrole wskaznika
zageszczenia.

Przed rozpoczeciem robot trase projektowanych sieci nalezy zleci¢ uprawnionemu
geodecie celem wytyczenia trasy w terenie, a po wykonaniu przed zasypaniem do pomiaru
powykonawczego i wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej.

Prace wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

Roboty instalacyjne powinny wykonywac osoby posiadajagce wymagane kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia do wykonywania tych robét.

Wszystkie materiaty uzyte przez wykonawce powinny by¢ nowe i nieuzywane, odpowiadac
wymaganiom aktualnych norm i przepisbw oraz mie¢ wymagane polskimi przepisami
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu. Materiaty powinny byc¢ zaakceptowane przez
zamawiajgcego przed ich wbudowaniem.

Wykonawca robot przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do
wykonania pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegdlnym
uwzglednieniem sprawdzenia wtaczen do stanu istniejagcego. W przypadku sieci uzbrojenia
terenu nalezy sprawdzi¢ réwniez rzedne przy kolizyjnych przejsciach na catej dtugosci
projektowanej sieci.

Podane w niniejszym projekcie nazwy urzadzen i systemy instalacyjne konkretnych
producentéw stuza do okreslenia docelowych parametrow techniczno-uzytkowych oraz
wymaganego standardu jakosciowego urzadzen instalowanych w obiekcie i maja charakter

przyktadowy. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i systemow instalacyjnych
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rownowaznych, innych producentéw, pod warunkiem zachowania projektowanych

parametrow techniczno-uzytkowych oraz standardu jakosciowego urzadzen.

W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z Projektantem.

Opracowat:

Piotr Baraniak

WKP/0127/PWOS/14

upr. bud. do projektowania i
kierowania rob. bud.
bez ograniczenri w specjalnosci
instalacyjnej (GAZ, WOD-KAN,
C.0)
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1l. ZAXACZNIKI
Zat. 1 Uprawnienia i przynalezno$¢ do izby
WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-25/2014 Poznan, dnia 10 czerwca 2014 1,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawic samodziclnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Piotr Baraniak

magister inzynier
kicrunck: Inzynicria Srodowiska
urodzony dnia 19 lipca 1986 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0127/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I.Podstawy do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz, wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej deeyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalilikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyine] Wiclkopolskicj
Okregowej Izby Inzynicrow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczgey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

B s oo

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawic art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlanc
Pan Piotr Baraniak jest upowazniony w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projcktowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objgtej niniejszymi
uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskiego.
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kicrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych clementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnic z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 7 dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cicplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzgdzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 7 dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkm\(ski:..A.Z.:Erf:é::%.“.

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyﬁski:...........if" Noomsrrsmamsnssvasnen

A \
Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: \ ! { !

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Baraniak
61-160 Daszewice, ul. Cicha 15 B

2. Okrggowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 308 odc. Grodzisk Wielkopolski — Ujazd w zakresie budowy sciezki rowerowej — etap I: od km 21+970
do km 24+100

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-6BP-AFS-WT9 *

Pan Piotr Baraniak o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0247/14

adres zamieszkania ul. Grunwaldzka 585 A/1, 62-064 Plewiska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-16 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 308 odc. Grodzisk Wielkopolski — Ujazd w zakresie budowy sciezki rowerowej — etap I: od km 21+970
do km 24+100

Zat.2 Warunki techniczne

Grodziskie

Przedsiebiorstwo Komunaine
Spotka z o.0.

62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Koscianska 32
v tel. 61 44 47 186, 61 44 47 187, fax wewn. 35

Grodzisk Wielkopolski, dnia 31 maja 2022r.

GPK/DI/20/2022

- 1022-06-06
SDPROJEKT 8P.z0.0  WPLYNELO!
ul. Wichrowa 4 = 7 /
60-449 Poznan Podpis: 52201\ © L{/l

W odpowiedzi na pismo, znak: SD/MB0/262/22_575 Grodziskie Przedsigbiorstwo Komunalne Spétka z 0.0. w Grodzisku
Wielkopolskim uzgadnia przebieg lokalizacji projektowanej inwestycji pt. ,Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 308 odc.
Grodzisk Wielkopolski - Ujazd w zakresie budowy $ciezki rowerowej - etap I: od km 21+970 do 24+100 z nastepujacymi
uwagami:

- Grodziskie Przedsigbiorstwo Komunalne Spétka z 0.0. w Grodzisku Wielkopolskim jest zarzadca, gestorem wszystkich sieci
wodociagowych na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski, zgodnie z zatgczonymi planami sytuacyjnymi—rys. nr2.1,2.2.12.3,

- nalezy zachowat¢ normatywne odlegtosci projektowanych przepustow od sieci wodociggowej,

- w miejscach skrzyzowan sieci z projektowanymi przepustami, nalezy zachowa¢ zaglebienie sieci wodociagowej. Jezeli
zagtebienie zmniejszy sig — sie¢ w miejscach skrzyzowac z przepustami nalezy przebudowac — zagfebi¢ do min. gtebokosci
przemarzania. W przypadku przebudowy sieci na koszt Inwestora, nalezy zamontowa¢ przed i za przepustami zasuwy
zeliwne odcinajgce typu Hawle lub AVK. Przebudowe wykona na zlecenie Inwestora zarzadca, gestor sieci Grodziskie
Przedsiebiorstwo Komunalne Spétka z 0.0. w Grodzisku Wielkopolskim,

- urzadzenia wodociggowe - hydranty nadziemne, nalezy przebudowa¢ na podziemne typu Hawle, AVK w przypadku lokalizacji

urzadzen w trasie Sciezki rowerowej. Przebudowe wykona jak wyzej na zlecenie Inwestora zarzadca, gestor sieci,
- skrzynki do zasuw wodociggowych, nalezy wyregulowac do projektowanej rzednej nawierzchni $ciezki rowerowej,
- istniejace ogrodzenie, bramy wjazdowe na teren oczyszczalni ciekéw Grodziskiego Przedsiebiorstwa Komunalnego
Spotka z 0.0. w Grodzisku Wielkopolskim — nalezy przebudowa¢ na koszt Inwestora,
istniejace o$wietlenie terenu oczyszczalni $ciekow Grodziskiego Przedsiebiorstwa Komunalnego Spotka z 0.0. w Grodzisku
Wielkopolskim - nalezy przebudowaé na koszt Inwestora i zlokalizowa¢ poza terenem $ciezki rowerowej, tak zeby zapewnic

o$wietlenie terenu oczyszczalni.
Z powazaniem

W zalaczeniu: [

- plany sytuacyjne w skali 1:500 po 1 egz. - rys. nr 2.4,2.212.3 PREZESZARZADU

sprawe prowadzi: mgr inz. e Cichos
Andrzej Pylinski

Kierownik ds. Technicznych Dziatu Inwestycji

795-470-622

e-mail: ap@apk.biz.pl

Grodziskie Przedsigbiorstwo Komunalne Spétka z 0. 0. wpisane do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan — Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000299123 z kapitatem zakiadowym 30 050 000 zt.
NIP: 788-00-22-373; REGON: 300776091; tel.: 61 44 47 186, 61 44 47 187, fax: w. 35; e-mail: biuro@gpk.biz.pl; www: http://www.gpk.biz.pl/
Konto bankowe: Bank Spétdzielczy w Grodzisku WIkp., ul. Chopina 1, Rachunek nr: 03 9063 0008 0000 0021 6746 0001
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 308 odc. Grodzisk Wielkopolski — Ujazd w zakresie budowy sciezki rowerowej — etap I: od km 21+970
do km 24+100

Zat.3 Uzgodnienie usuniecia kolizji

Grodziskie
Przedsiebiorstwo Komunalne
Spdétka z o.0.

62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Koscianska32
v tel. 61 44 47 186, 61 44 47 187, fax wewn. 35

Grodzisk Wielkopolski, dnia 30 sierpnia 2022r.

GPK/DI/20/2022
WPEYNEL ¢ 2022 09- 02

N |
;~‘-L;(ig‘!§;'\,g§(‘t"’;_j‘/ Al e I/
1=t
SD PROJEKT Sp.z 0.0
ul. Wichrowa 4
60-449 Poznan

W odpowiedzi na pisma, znak: SDP/Kor/686/22_575 i SDP/MBo/747/22_575 Grodziskie Przedsiebiorstwo Komunalne
Spdtka z 0.0. w Grodzisku Wielkopolskim uzgadnia projekty usuniecia kolizji z sieciag wodociagowa i siecia energetyczna
oéwietlenia Grodziskiego Przedsigbiorstwa Komunalnego Sp. z o.0. w ramach inwestycji pt. ,Rozbudowa drogi
wojewaddzkiej nr 308 odc. Grodzisk Wielkopolski - Ujazd w zakresie budowy $ciezki rowerowej — etap |: od km 21+970 do
24+100".

Z powazaniem

W zatgczeniu:

- uzgodniony projekt wykonawczy usunigcia kolizji z siecig wodociggowq egz. nr 2

- uzgodniony projekt wykonawczy usuniecia kolizji z siecig energetyczng oswietlenia — egz. nr 2

Andrzej Pylifski
Kierownik ds. Technicznych Dzialu Inwestycji
795-470-622

e-mail: ap@apk.biz.pl

Grodziskie Przedsigbiorstwo Komunalne Spétka z 0. 0. wpisane do Rejestru Przedsiebicrcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznar — Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, IX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem 0000299123 z kapitatem zakladowym 30 050 000 zt.
NIP: 788-00-22-373; REGON: 300776091; tel.: 61 44 47 186, 61 44 47 187, fax: w. 35; e-mail: biuro@gpk.biz.pl; www: http://www.gpk.biz.pl/

Konto bankowe: Bank Spotdzielczy w Grodzisku Wikp., ul. Chopina 1, Rachunek nr: 03 9063 0008 0000 0021 6746 0001
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 308 odc. Grodzisk Wielkopolski — Ujazd w zakresie budowy sciezki rowerowej — etap I: od km 21+970
do km 24+100

111. CZESC GRAFICZNA
Rys.1. Plan sytuacyjny
Rys.2. Profil sieci wodociggowe;j
Rys.3. Schemat wykopu i utozenia rur, bloki oporowe, schematy montazowe

Rys.4. Schemat zabezpieczenia istniejacych rur i kabli
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