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OPIS TECHNICZNY

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 308 odc. Grodzisk Wielkopolski — Ujazd w zakresie
budowy sciezki rowerowej — etap I: od km 21+970 do km 24+100

L

10.

CZESC INFORMACYJNO-OGOLNA

1.1 Podstawa opracowania

1. Umowa z zamawiajgcym.

2. Mapa zasadnicza w skali 1:500

3. Inwentaryzacja ulicy.

4. Uzgodnienia miedzybranzowe.

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1376,
1920, 1948 z p6z. zm.)

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t,j. Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z poz.
zm.)

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 r., poz. 124 z p6z. zm.)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdédw ich umieszczania na
drogach” /Zatacznik do Dz. U. 2019 r. poz. 2311/

9. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu Drogowym (Dz. U. 2022 r. poz. 988

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie

szczegotowych warunkédw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru na tym zarzadzeniem (Dz. U. 2017 r. poz. 784)

1.2 Zakres opracowania

Zgodnie z umowa opracowanie obejmuje przebudowe oswietlenia na kolizyjnym
odcinku drogi wojewddzkiej nr 308 w Grodzisku Wielkopolskim
Szczegotowy zakres dziatek podano w innej czesci opracowania.

1.3 Inwestor

Zarzad Wojewddztwa Wielkopolskiego
Al. Niepodlegtosci 34

61-714 Poznan
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1.4 Nazwa jednostki projektowej
SD Projekt Sp. z 0.0.

ul. Wichrowa 4

60-449 Poznan

1.5 Zakres inwestycji
Projektem Budowlanym objeta jest przebudowa oswietlenia na odcinku drogi

wojewddzkiej w Grodzisku Wielkopolskim — Ujazd — etap I: od km 21+970 do km
24+100.
W ramach projektu ujeto:

- demontaz opraw oswietleniowych

- demontaz stupow oswietleniowych

- demontaz fundamentow

- demontaz istniejacego kabla oswietleniowego

- montaz fundamentow

- montaz stupdw oswietleniowych

- kopanie rowu

- utozenie kabla typu NA2XY 4x35mm? 0,6/1kV

- utozenie bednarki ocynkowanej 30x4mm

- podtaczenie koncéwek kabla

- uruchomienie oswietlenia,

- pomiary zgodnie z norma SEP

. CZESC TECHNICZNA
2.1 Zakres przebudowy oswietlenia
Zakres opracowania obejmuje przebudowe oswietlenia na odcinku drogi

wojewodzkiej w Grodzisku Wielkopolskim — Ujazd — etap I: od km 21+970 do km
24+100.

2.2 Szafy osSwietleniowe

Przebudowane oswietlenie zasili¢ z istniejgcej szafy oswietleniowe;j.

2.3 Obwody oswietleniowe

Do oswietlenia zastosowac istniejgce oprawy drogowe. Obwody oswietleniowe
wykonac kablami NA2XY 4x35mm2 0,6/1kV.
Obwod oswietleniowy na skrzyzowaniach z drogami i wjazdami musza by¢ ostoniete
rurg ochronng koloru niebieskiego o przekroju 110mm typu RHDPEp.

Nie wykonano obliczer fotometrycznych ze wzgledu na zastosowanie opraw z odzysku.
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2.4 Stupy oswietleniowe

Zastosowal istniejgce stupy oswietleniowe z demontazu. Lokalizacje stupow
przedstawiono na rysunku E2.

Stupy montowac¢ na fundamentach prefabrykowanych typu, dostosowanych do tych
stupdw pozyskanych z demontazu.

Ewentualne dodatkowe bezpieczniki dla zabezpieczenia obwoddw niezwigzanych
z oSwietleniem a umieszczanych w stupach, oznaczy¢ kolorem z6ttym w celu unikniecia
pomytek eksploatacyjnych.

Do mocowania opraw os$wietleniowych zastosowac istniejace wysiegniki. Lokalizacje
stupodw pokazano na planie sytuacyjnym. Wszystkie stupy zlokalizowane sg na terenie
Grodziskiego Przedsiebiorstwa Komunalnego. Uziemienie stupdw wykonaé za pomoca
bednarki stalowej ocynkowanej Fe/Zn 30x4mm. Wykonawca powinien nanies¢ na stup

numer eksploatacyjny — ustalony na etapie realizacji z zamawiajacym.

2.5 Sterowanie oswietleniem

Sterowanie  oswietleniem odbywa¢ sie bedzie z istniejagcego obwodu

oswietleniowego.

3 Sposéb wykonania prac

Roboty kablowe wykonywa¢ zgodnie z N SEP-E 004. W wykopie kabel uktada¢ na
warstwie piasku grubosci 10cm linig falista z zachowaniem dopuszczalnego promienia
giecia. Po ufozeniu kabel przykry¢ warstwg piasku gr. 10cm i nastepnie gruntem
rodzimym. W odlegtosci 25cm nad kablem nalezy utozy¢ folie ochronng w kolorze
niebieskim. Wykop nalezy zasypac ziemia bez kamieni ubijajac ja warstwami zageszczarka
wibracyjna, co okoto 20 cm nasypanego gruntu.
Wskaznik zageszczenia gruntu nalezy sprawdzi¢ za pomoca badania Proctora, zgodnie
z normg PN-88/B-04 481. Zaleca sie uzyskanie wartosci wskaznika zageszczenia na
poziomie Is=1,03 dla wszystkich prowadzonych wykopow.

Gtebokos¢ utozenia kabli w rowie kablowym, mierzona od powierzchni gruntu (lub
drogi) do zewnetrznej gornej powierzchni kabla powinna wynosi¢ (z wyjatkiem miejsc

wskazanych na przekrojach) nie mniej niz:

» w wykopie 0,8m,
* pod droga gtdéwna 1,2m,
* pod pozostatymi drogami 1,0m.
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Na kablach wzdtuz catej trasy, a takze w miejscach charakterystycznych (zagiecia,
zmiana trasy) winny by¢ umieszczone opaski kablowe, na ktorych w trwaty sposdb maja
by¢ zapisane: typ i przekrdj kabla, napiecie, symbol uzytkownika, adresy, dane
wykonawcy, data utozenia.

W migjscu kolizji z innym uzbrojeniem, projektowany kabel uktada¢ w rurze ochronnej
RHDPE 110. Dla wykonania przepustow pod drogami nalezy stosowac rury: RHDPEp
110/6,3. Przy kazdym przejsciu pod droga nalezy pozostawic jedna rure rezerwowa.

Po utozeniu rur i zaciggnieciu kabli, ich kohce nalezy uszczelni¢ w celu zabezpieczenia
przed dostaniem sie wilgoci oraz zamuleniem, stosujgc uszczelnienia dedykowane przez

producenta do danego przekroju rury.

4 Ochrona przeciwporazeniowa

Zastosowano ochrone przed dotykiem posrednim: samoczynne wytgczenie zasilanie
w uktadzie TN-S — zgodnie z normag N SEP-E-001.

Potgczenie z lampami wykonaé przewodem YDY 3x2,5mm?450/750V.

Szyny PEN szafy oswietleniowych i stupdw oswietleniowych nalezy uziemi¢, przez
wykonanie uziomoéw tasmowych z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm utozonej w
wspolnych wykopach z kablami oswietleniowymi.

Rezystancja uziomu nie powinna by¢ wieksza od 10Q. Po zakonhczeniu prac, nalezy
wykonac¢ pomiary uziemienia. Jezeli zmierzona wartos¢ rezystancji jest wieksza od

wymaganej, nalezy uziom rozbudowac¢ o dodatkowe elementy pionowe.

5 Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

W projektowanych instalacjach jako srodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania zrealizowane za pomoca roztgcznikow
bezpiecznikowych i wytacznikow instalacyjnych realizowanych w uktadzie sieci TN-C oraz
TN-C-S.

6 Uziemienie i ochrona odgromowa

Montowane stupy oswietleniowe nalezy potaczy¢ taSma uziemiajgca Fe/Zn 25x4 mm
prowadzong wzdtuz przepustow kabli oswietleniowych. Wartosc rezystancji uziemienia
nie powinna przekroczy¢ 10Q.

7 Uwagi koncowe

Catosc¢ instalacji nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych
- cz. V - Instalacje elektryczne. W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych sieci
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z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Prace na sieciach istniejacych wykonywaé pod statym nadzorem
uzytkownika z zachowaniem obowiagzujacych przepiséw. Nalezy dba¢ o dobre
zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robot.
Po zakonczeniu robot instalacyjno-montazowych, przed wigczeniem do eksploatacji
Wykonawca jest zobowigzany:

- wykona¢ pomiary rezystancji izolacji przewodow i kabli,

- sprawdzi¢ ciggtosc zyt kabli zasilajacych,

- sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej

uporzadkowac oraz protokolarnie przekazac zarzagdzajgcemu.
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8 SPIS RYSUNKOW

Nr Tytut Skala Uwagi
1 Plan orientacyjny 1:25000

2 Plan sytuacyjny 1:500

3 Schemat elektryczny -
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