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LEGENDA:

warstwa Scieralna AC 8 S 50/70 -gr.4cm obrzeze betonowe 8x30 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej tawa z oporem z betonu C 12/15 -gr.10cm
z kruszywem Cg3 0 uziarnieniu 0/31,5 mm -gr.15¢cm
mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2,0 -gr.15¢cm @
N 1 opornik betonowy 12x25 cm
tawa z oporem z betonu C 12/15 - gr. zmienna
warstwa $cieralna AC 8 S 50/70 -gr.4cm
warstwa wigzgca AC 16 W 50/70 -gr.5cm K2
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej . .
z kruszywem Cqq; 0 Uziarnieniu 0/31,5 mm -gr. 20 cm kraweznik betonowy najazdowy 20x22 cm
mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2,0 -gr.15¢cm tawa z oporem z betonu C 12/15 -gr Zmie"’b
betonowa kostka brukowa typu BEHATON* -gr.8cm krawgznik betonowy 20x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 _gr.5cm tawa z oporem z betonu C 12/15 - gr. zmienna
podbudowa z betonu C8/10 -gr.20cm @
mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0 -gr.15¢cm
kostka kamienna -gr. 15-17 cm
podbudowa z betonu C16/20 -gr.20cm
betonowa kostka brukowa typu BEHATON* -gr.8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr.5cm
mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0 -gr.15¢cm

N5

*UWAGA

Nalezy zastosowac¢ nastgpujace rodzaje kostki:

- naw. chodnika (nawigzanie wysoko$ciowe) - bet. kostka brukowa Behaton bez fazy (szara)
- naw. zjazdu / $ciezki rowerowej wzm. - bet. kostka brukowa Behaton bez fazy (grafitowa)

- odtworzenie nawierzchni - bet. kostka brukowa Behaton bez fazy (szara)
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Wielkopolski Zarzgd Drég Wojewoddzkich /“/
w Poznaniu <

ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

TEMAT Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 308
. odc. Grodzisk Wielkopolski - Ujazd w zakresie budowy
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