Projekt docelowej organizacji ruchu

OBIEKT: Remont DG nr 290965K ,Mystkow-Kamionka-Mystkow”
w miejscowosci Kamionka Wielka i Mystkow

ADRES : DG 290965K w m. Kamionka Wielka dz. ewid nr 735 oraz
Mystkow dz. ewid. nr 1337; 1354/10 Gmina Kamionka Wielka

BRANZA : Drogi

OPRACOWANIE : Remont DG nr 290965K ,Mystkéw-Kamionka-
Mystkéw” w km 0+028,00 do 0+120,00 oraz w km 0+180 do 0+460
- PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

INWESTOR : Gmina Kamionka Wielka

33-334 Kamionka Wielka 5 O?““‘zslu: = ' bl

wehol DG . 290gesi

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO : XXV mar inz. Sylwia Moiyka
ﬁcgko_
Kierownik Referatu
Infrastruktury, Planowania | Rozwoju

PROJEKTANT : mgr inz. Adam Konicki

MOGILNO: Lipiec 2024 .

w Nowym S azu

'7 2 OC"H 2(22,4 EGZ. NR 2

2 CINA siissascnsissssansnr e iies B g ibkes Fooe kit LooA



OPRACOWANIE ZAWIERA:

1. Opis techniczny

2. Czes¢ rysunkowa:
1. Orientacja.

2. Plansza oznakowania docelowego pionowego



OPIS TECHNICZNY

do Projektu organizacji ruchu dla zadania pn: Remont DG nr 290965K ,Mystkow-
Kamionka-Mystkow” w miejscowosci Kamionka Wielka i Mystkow w km 0+028,00 do
0+120,00 oraz w km 0+180 do 0+460

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o :
B projekt remontu DG

B inwentaryzacje istniejgcego oznakowania
B Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegobtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw umieszczania ich na drogach
B Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach /Zatgcznik nr 1/
B Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania ich na drogach /Zatacznik nr 2/
B Szczegdtowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania ich na drogach /Zatgcznik nr 4/
B uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami
2. Zakres opracowania
Niniejszy projekt zaktada wykonanie remontu drogi gminnej na dtugosci 92 mb
odc | oraz 280 mb odc Il z zastosowaniem materiatow innych niz istniejgce,
poprawiajgcych odwodnienie, parametry przeciw-poslizgowe oraz wytrzymatosciowe
nawierzchni poprawe potaczen z odcinkami drég gminnych wraz z dopasowaniem do
istniejgcych zjazdow. Przebieg drogi gminnej nawigzano sytuacyjnie do przebiegoéw
istniejacych drég wewnetrznych i gminnych zlokalizowanych w miejscowosci
Mystkéw i Kamionka Wielka i w catosci lokuje sie w pasie drogowym Drogi Gminnej
290965 K, klasy D. Poczatek remontu drogi lokuje sie 0+28,00 mb przy wjezdzie na
parking w m. Kamionka Wielka". Zostanie wykonany w dwéch odcinkach stanowigcy
cigg tej samej drogi gminnej o nr 290965 K. Remont nawierzchni przyczyni sie do
poprawy bezpieczenstwa i parametréow uzytkowych nawierzchni drogi gminne;.
Koniec remontu drogi gminnej odc. | w km 0+120,00. Nzstepnie poczgtek odc. Il w
km 0+180 a koniec odc. Il w km 0+460,00. Istniejgca jezdnia posiada szerokosé
zmienng od 4,0 do 6,0 m a pobocza majg szerokoéé od 0,3 m do 0,50 m. Na
poczatkowym odcinku w ciggu odc. | wystepuje lewostronny chodnik o szerokosci
1,5-2,0 m — a niniejszy projekt remontu nie obejmuje remontu nawierzchni chodnika.
Remont zaktada oprocz wykonania nawierzchni jezdni, poboczy gruntowych z

kruszywa tamanego skropionego 3 krotnie emulsjg i grysami, poprawe odwodnienia



jezdni — wyprofilowanie spadkéw poprzecznych jezdni i poboczy gwarantujacych
sptyw wéd opadowych i roztopowych do rowéw przydroznych/korytek. Pochylenie
podiuzne niwelety nie przekracza wartosci dopuszczalnych.

Na jezdni - w miejscach przetomow w ciggu drogi gminnej nalezy wykona¢
wzmocnienie  konstrukcji poprzez wykonanie stabilizacji podioza, podbudowy
zasadniczej z kruszyw oraz warstwy wyrownawczejlwigzacej AC 16 W i warstwy
scieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S wykonanej na skropionej warstwie szczepnej

z emulsji asfaltowej.
Istniejace skrzyzowanie z drogg gminng i drogami wewnetrzng oraz zjazdy

prowadzace do przylegtych dziatek pozostang na tej samej wysokosci - nawigzanie
zostang do nowych warstw asfaltowych nastgpi na szerokosci pobocza i w obrebie
poboczy asfaltem - zjazdy z kruszywa, zjazdy kostki brukowej betonowej odtworzone z
kostki, a skrzyzowania i zjazdy z asfaltu nawigzane z nowego asfaltu - mieszankami
AC. Remont nawierzchni skrzyzowan i zjazdow wykonana bedzie w granicach dziatki

pasa drogowego w ramach remontu DG.

Spadek poprzeczny jezdni wynosi 2,0 % w kierunku rowow, pobocza bedg miaty
spadek 4-6%.

Remont obejmuje ciag drogi gminnej a wszystkie roboty ujete w niniejszym
opracowaniu zlokalizowane sg w obrebie istniejacego pasa drogowego tj.

wskazanych dziatek drogowych.

3. Oznakowanie Pionowe

Oznakowanie pionowe wykonane jest z foli odblaskowych "drugiej kategorii" /t;.
plaster miodu. W przebiegu remontowanej DG uzupetniono znak A-6¢ przy zblizaniu sie
do skrzyzowania z DG 290971 K ok 150 mb przed tym skrzyzowaniem oraz
oznakowanie znakiem A-7 przy zblizaniu si¢ do skrzyzowania z DG od kierunku DG
290971 K. W dalszym przebiegu drogi gminnej wystepuje trzy skrzyzowania z droga
gminng wewnetrzng dlatego uzupetniono oznakowanie pionowe znakami informacyjnymi
D-46 ,droga wewnetrzna” oraz D-47 .Koniec drogi wewnetrznej”. W miejscach gdzie nie
$g prowadzone roboty remontowe wystepuje istniejgce oznakowanie zgodne z
przepisami — ich wymiana nie jest konieczna i przewidziana w n/n organizacji ruchu.
Znaki pionowe rozmieszczono zgodnie z lokalizacjg przedstawiong w graficznej czesci

projektu statej organizacji ruchu.



4. Zestawienie Projektowanego Oznakowania
1. Znaki pionowe

Symbol L Projektowane znaki $rednie
Suma /szt./
Znaki Ostrzegawcze
SZT. 1

A-7

SZT. 1
A-6¢c

Razem znaki ostrzegawcze SZT. 2

Znaki Informacyjne

D-46

Razem znaki informacyjne SZT. 6

i

Razem oznakowanie pionowe SZT. 8

SZT. 3
D-47
Droga ]
wewnetrzng SZT.3

1 |
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