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“ ™ i - trasa projektowanych rurociggéw cieptowniczych preizolowanych
|
i PW1 - punkt wigczenia do istniejgcych rurociggéw 2xDN250 w komorze cieptowniczej
- 560 dz. nr 1221/47
g ©j v‘? / PW2 - punkt wigczenia do istniejgcych rurociggéw 2xDN200 w komorze cieptowniczej
4o, przy ul. Przemystowej dz. nr 2762/16
Z8 PK1, PK2, ... - punkty kohcowe, wigczenie przytgczy do budynkéw do pomieszczen przeznaczonych
3 % 29 na wymiennikownie indywidualne
71,72, ... -zatomy, kolana preizolowane
T1,T2 - odgatezienia, trojniki preizolowane
o T3, T4 - odgatezienia, trojniki stalowe w komorze cieptowniczej
QY R1,R2, ... -redukcje stalowe
S / ZA - kulowe zawory odcinajgce 2xDN125 z koficowkami do spawania w komorze
(\‘\? // I przy budynku Przemystowa 5
‘9:; // // \\\ — - pola_;cz'er?ie rur preizolowanych, ztgcze izolacyjne
S o / ! — - tuleja $cienna
o o Y ) — - pokrywa koncowa
v ~Nv %, - kolano preizolowane
. - trojnik preizolowany
oo - redukcja preizolowana
- - redukcja stalowa
X - kulowe zawory odcinajace 2xDN125 z koncéwkami do spawania
T —_ - poduszki kompensacyjne x4 - rozmieszczane po obydwu stronach kazdej rury
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