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redukcje stalowe
2xDN250/150

redukcje stalowe
2xDN150/125

zawory kulowe
2xDN125

redukcje stalowe
2xDN200/125

włączenie w istniejącej komorze
ciepłowniczej wykonać za pomocą
wspawania redukcji stalowych do
istniejących rurociągów DN250,
odpowietrzenia DN20

połączenie w istniejącej komorze
ciepłowniczej z rurociągami DN200,
za pomocą redukcji stalowych
DN200/DN125

schemat
przebudowywanej
komory rys. nr 10

zawory odcinające DN65
odpowietrzenia DN15
połączenie z instalacją
węzła cieplnego

zawory odcinające DN50
odpowietrzenia DN15
połączenie z instalacją
węzła cieplnego

zawory odcinające DN65
odpowietrzenia DN15
połączenie z instalacją
węzła cieplnego

zawory odcinające DN65
odpowietrzenia DN15
połączenie z instalacją
węzła cieplnego

 OZNACZENIA:            

             - trasa projektowanych rurociągów ciepłowniczych preizolowanych

             - punkt włączenia do istniejących rurociągów 2xDN250 w komorze ciepłowniczej

             - załomy, kolana preizolowane

PW1

     PK1, PK2, ...

               dz. nr 1221/47

             - punkty końcowe, włączenie przyłączy do budynków do pomieszczeń przeznaczonych

             - kulowe zawory odcinające 2xDN125 z końcówkami do spawania w komorze
               przy budynku Przemysłowa 5

       Z1, Z2, ...

ZA

       T1, T2             - odgałęzienia, trójniki preizolowane

       R1, R2, ...             - redukcje stalowe

               na wymiennikownie indywidualne

             - punkt włączenia do istniejących rurociągów 2xDN200 w komorze ciepłowniczejPW2
               przy ul. Przemysłowej dz. nr  2762/16

       T3, T4             - odgałęzienia, trójniki stalowe w komorze ciepłowniczej

             - połączenie rur preizolowanych, złącze izolacyjne
             - tuleja ścienna
             - pokrywa końcowa
             - kolano preizolowane
             - trójnik preizolowany
             - redukcja preizolowana
             - redukcja stalowa
             - kulowe zawory odcinające 2xDN125 z końcówkami do spawania
             - poduszki kompensacyjne x4 - rozmieszczane po obydwu stronach każdej rury
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