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UWAGI:
- w miejscach potaczen spawanych wykop nalezy odpowiednio poszerzy¢ i pogtebic,
- podsypke oraz obsypke piaskowa nalezy wykona¢ piaskiem budowlanym dopuszczonym na obsypki ryr polietylenowych,
- obsypke rurociggu oraz jej zageszczenie do wysokosci 0,2m powyzej rur nalezy wykonac¢ recznie,
- w minimalnej odlegtosci 0,2m powyzej rur nalezy utozy¢ standardowe tasmy ostrzegawcze,
- w terenach zielonych, od poziomu 0,2m powyzej gérnej powierzchni rur, do wypetnienia wykopu, mozna
wykorzysta¢ grunt rodzimy pochodzacy z wykopow,
- pod nawierzchniami drég i chodnikéw, od poziomu 0,2m, powyzej gérnej powierzchni rur, do wypetnienia
wykopu nalezy uzy¢ piasku budowlanego Il gatunku,
- zageszczenie zasypki wykonywac warstwowo: w przypadku uzycia wibratora ptytowego do 100kg
warstwami o grubosci 15cm po zageszczeniu, w przypadku uzycia wibratora ptytowego pow. 100kg
warstwami o grubosci 20cm po zageszczeniu,
- wykopy nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed zawaleniem stosujgc umocnienia systemowe lub
deskowanie wykopdw (zabezpieczenia nie wymagajg wykopy szerokoprzestrzenne o stosunku skarp 1:1,5),
- minimalna warstwa przykrycia przewodow sieci cieplnej od skrajni rury do powierzchni terenu lub podbudowy drogi badz parkingu,
bez koniecznosci stosowania dodatkowego zabezpieczenia wynosi 0,6m,
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