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UWAGI:

Wprowadzenie rur preizolowanych wraz z rurociggami
monitoringu do budynku wymaga wykonania czterech
otworow w przegrodzie budowlane;.

Do wykonania otworow nalezy uzy¢ wiertnicy do betonu.
Nie dopuszcza sie wykuwania otworéw przy uzyciu

narzedzi udarowych.

Podczas wykonywania otwordéw w $cianach nalezy PRACOWNIA INSTALACYJNA

zwréci¢ uwage na odpowiednig odlegtos¢ pomiedzy JAROStAW TABOR el kom. 605 363 906
. . ] -y e el. kom.

Wykonywanyml otworami Zapewnla]aca mOZIIWOSC ul. Zwirki i Wigury 1/3, 43-600 Jaworzno e-mail: jaroslaw.tabor@gmail.com

poprawnego montazu przej$¢ gazoszczelnych. WESTOR.

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
ul. Kubicy 6, 43-100 Tychy

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUL
OPRACOWANIA:  Przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej w rejonie

ul. Przemystowej 5, 9, 13, 15 w Tychach wraz z przytgczami do budynkdw.
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