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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowy kosztorys inwestorski przedstawia koszty przebudowy sieci cieptowniczej w/p kanatowej na preizolowana z rur pojedyn-
czych 2x Dn350/520 od komory KR-3 w okolicy ulicy Pitsudskiego do komory KR-25 przy ulicy Armii Krajowej w okolicy ulicy Sikors-

kiego
W swoim zakresie obejmuje cato$¢ robét zwigzanyhch z przygotowaniem terenu do wykonania robét budowlanych odkryciem kanatu.

demontazem starej sieci i montazem nowe;.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
Sie¢ cieplownicza DN350/520
1 Roboty rozbiérkowe i renowacja nawierzcni chodnikow , jezdni i placow
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie  |m
d.1/0113-03 réwninnym - przebudowa
9902-01
616,85 m 616,850
RAZEM 616,850
2|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - budowa m?2
d.1/0307-01 L=620+620+6*5=1270
H=2mb
F=2540m2
zat. 4 odcinki * 635m2
Krotnos¢ = 4
635 m?2 635,000
RAZEM 635,000
3|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m?2
d.1/0307-03 Krotnos¢ = 4 (zata: 4 odcinki)
635 m?2 635,000
RAZEM 635,000
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10  |m?2
d.1/0802-03 z.0. |cm 26-75 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-
01
431,6 m?2 431,600
RAZEM 431,600
5|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m2
d.1/0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
57 2,1 119,7
47 3 141
38 5 190
12 5 60
2,3 5 11,5
4,5 2,5 11,25
14 4,5 63
27 1,5 40,5
15 4,6 69
32 3 96
801,95
801,95 m?2 801,950
RAZEM 801,950
6|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2
d.1/0114-01 czeniu 20 cm
801,95 m?2 801,950
RAZEM 801,950
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 14 cm na podsypce |m?2
d.1]0302-01 cementowo-piaskowej
801,95 m?2 801,950
RAZEM 801,950
2/45111200-0 |Roboty ziemne dla sieci budowanej
8/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.2|0212-11 odktad w gruncie kat.!ll
953,680
754,408 m3 754,408
RAZEM 754,408
9/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0. |m3
d.2|0203-01 z.0. |15 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadow-
2.8.3. czymi na odlegtos¢ do 1 km (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z zie-
mi wynoszonej na kotach)
1545,408 m3 1545,408
RAZEM 1545,408
10|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do  |m3
d.2|0222-02 10 m w gruncie kat. IV
606,923 m3 606,923
RAZEM 606,923
11|KNR-W 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu réwniarkami samojezdnymi w gruncie kat. |m?2
d.2|/0226-10 [\
(8+7,5+108+70)*3=580,5
580,5 m?2 580,500
RAZEM 580,500
12|KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.2|0510-01
580,5 m?2 580,500
RAZEM 580,500
13|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad |m3
d.2/0210-07 0.5 km przyczepami samowytadowczymi drogach utwardzonych ziemi kat. I-1l
- zatozenie -5km
Krotnos¢ = 10
1692,599 m3 1692,599
RAZEM 1692,599
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
3/45231100-6 |Roboty rozbiorkowe sieci
14|KNR-W 2-20 | Prefabrykowane tupiny kanatowe zelbetowe do $rednicy 300 mm typu TB- szt.
d.3/0110-05 306-307 dla rurociggéw o $rednicy 250-300 mm
tupiny KP dla rur 350- krotnos¢ 2, - demontaz krotnosé 0,3 razem krotnosé
0,6
dt osi sieci do wymiany 616,85
rura ostonowa pod ul. Turkusowa 8,0 mb
komora 4-5 : -1,9 mb
komora 17-18: - 3,7
Przejscie pod ul. Totstoja - 9mb
razem tupiny do demontazu 594,85mb
Krotnos¢ = 0,6
595 szt. 595,000
RAZEM 595,000
15/KNR AT-06 |Przew6z materiatow budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierz- |kurs
d.3/0108-02 chnikl. Il
12 kurs 12,000
RAZEM 12,000
16/ KNR AT-06 |Przew6z materiatow budowlanych po drodze o nawierzchni kl. II; dodatek za  |kurs
d.3/0108-05 kazdy dalszy 1 km - ztozenie 10km- krotnos¢ 10
Krotnos¢ = 10
19 kurs 19,000
RAZEM 19,000
17|KNR 4-04 Demontaz przewoddw z rur stalowych bez szwu o ér. 219-273 mm przy uzy- |m
d.3/0704-06 ciu palnika tlenowego demontaz rur Dn 350
Krotnos¢ = 1,5
1267 m 1267,000
RAZEM 1267,000
18/KNR AT-06 |Zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych za pomoca zurawia kotowe- |t
d.3/0106-01 g0; masa jednego tadunku do 0,50 t
61,247 t 61,247
RAZEM 61,247
19/KNR AT-06 |Przew6z materiatow budowlanych po drodze o nawierzchni kl. |; dodatek za  |kurs
d.3/0108-04 kazdy dalszy 1 km- zatozenie -10km
Krotnos¢ = 10
4 kurs 4,000
RAZEM 4,000
4/45232140-5 |Podloze sieci preizolowanej
20|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich ( piasek) grub. 20 cm ms3
d.4/0511-03 4,42
395,300 m3 395,300
RAZEM 395,300
21|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - obsypka m3
d.4/0511-03 piaskowa - analogia
902,544 m3 902,544
RAZEM 902,544
22|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.20 cm przykrycie pia- ms3
d.4/0501-03 chem
395,300 m3 395,300
RAZEM 395,300
23|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l ms3
d.4|0228-01
1693,144 m3 1693,144
RAZEM 1693,144
5/45231000-5 |Roboty montazowe sieciowe
24/KNR 0-10 Rurociagi z rur preizolowanych o $r. 355.6/560, grubos$¢ scianek rur stalowych|m
d.5/0217-03 5.6 mm
1091 m 1091,000
RAZEM 1091,000
25/KNR 0-10 Rurociagi z rur preizolowanych o $r. 355.6/500, grubos$¢ scianek rur stalowych|m
d.5/0217-03 5.6 mm
16 m 16,000
RAZEM 16,000
26|KNR 0-10 Elementy rurociagdw sieci cieplnych z rur preizolowanych - kolana tukowe o |szt.
d.5/0220-04 $r. 355.6/560, grubos¢ scianek rur stalowych 5.6 mm
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
27/KNR 7-29 Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur me- |ztgcz.
d.5|0605-01 todg obwodowa przez dwie Scianki. Srednica zewnetrzna rur 356 mm. Gru-
bos¢ Scianki do 16 mm
146 zigcz. 146,000
RAZEM 146,000
28| KNR-W 2-20 [Montaz muf tulejowych o $rednicy rury ostonowej do 520 mm i $rednica ze-  |muf.
d.5/0508-05 wnetrzna rury stalowej do 406.4 mm montaz amortyzatora w przejsciu przez
Sciane
Krotnos¢ = 0,3
16 muf. 16,000
RAZEM 16,000
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
29|KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncdw rur ochronnych o $r. nominalnej 600 mm szt.
d.5/0122-08
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
30|KNR-W 2-20 |Potgczenia przewodéw alarmowych na mufie potacz.
d.5/0521-01
292 potacz. 292,000
RAZEM 292,000
31|KNR-W 2-20 |Montaz elementéw systemu alarmowego - puszka tgczaca szt.
d.5/0522-10
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
32|KNR-W 2-20 |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
d.5|0523-01
4 pom. 4,000
RAZEM 4,000
33|KNR 2-16 Strefy kompensacji wydtuzen - jedno- i wielowarstwowe obtozenie rurociggéw |m?2
d.5/0618-03 preizolowanych poduszkami kompensacyjnymi
63,8 m?2 63,800
RAZEM 63,800
34|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz- |m
d.5/0102-01 nego
1150 m 1150,000
RAZEM 1150,000
35|KNR-W 2-20 |Préby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o $rednicy do 150 mm m
d.5/0207-01
1150 m 1150,000
RAZEM 1150,000
36|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.5(1612-01 Krotnos¢ = 2 200m
8 odc. 8,000
200m
RAZEM 8,000
37|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 150 mm i grubosci $cia- |m
d.5/0514-09 nek do 5.0 mm taczonych przez spawanie
10 m 10,000
RAZEM 10,000
38|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 350 mm i grubosci $cia- |m
d.5/0515-04 nek do 9.0 mm tgczonych przez spawanie
19 m 19,000
RAZEM 19,000
39|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 65 mm i grubos$ci $cianek |/m
d.5/0514-05 do 3.65 mm taczonych przez spawanie
8 m 8,000
RAZEM 8,000
40|KNR-W 2-15 |Rurociaggi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 100 mm i grubosci $cia- |m
d.5/0514-07 nek do 4.5 mm tgczonych przez spawanie
16 m 16,000
RAZEM 16,000
41|KNR 7-09 Spawanie reczne tukowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny nie bada- |ziacz.
d.5/0107-01 ne radiologicznie. $rednica rurociggu do 219.1 mm grubo$¢ $cianki do 8 mm
46 ztgcz. 46,000
RAZEM 46,000
42|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.5/0101-04 ciggow o $r.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
Dn350 1,156 23 26,588
Dn150 0,518 10 5,18
Dn100 0,35 16 5,6
Dn65 0,239 8 1,912
39,28
34,10 m?2 34,100
RAZEM 34,100
43|/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o $r.zewn. |m2
d.5/0201-04 do 57 mm
34,10 m?2 34,100
RAZEM 34,100
44|/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurocia- | m?2
d.5/0210-04 géw o $r.zewn.do 57 mm
34,10 m?2 34,100
RAZEM 34,100
45|/KNR 2-16 Izolacja o grubosci do 50 mm elementami z wetny mineralnej w oplocie z siat- |m?2
d.5/0201-01 ki drucianej rurociagéw o $r.zew.do 254 mm
2,75 m?2 2,750
RAZEM 2,750
46|KNR 2-16 Izolacja o grubosci do 100 mm elementami z wetny mineralnej w oplocie z m?2
d.5/0201-10 siatki drucianej rurociggéw o $r.zew.ponad 254 mm izolowanie rurociggow
Dn350
40,25 m?2 40,250
RAZEM 40,250
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
47|/KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60 mm otulinami z wetny mineralnej ru- |m2
d.5/0307-05 rociggéw o $r.zewn. 219-273 mm izoloanie rurociggéw Dz168,3
8,4 m?2 8,400
RAZEM 8,400
48|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 50 mm otulinami z wetny mineralnej ru- | m2
d.5/0307-03 rociggéw o $r.zewn. 76-114 mm - rurociagi Dn65
4,400 m?2 4,400
RAZEM 4,400
49/KNR-W 2-16 |lzolacja o grubosci 50-70 mm elementami z wetny mineralnej w oplocie z siat-|m2
d.5/0201-03 ki drucianej rurociagéw o $r.zew.do 191 mm
11,04 m?2 11,040
RAZEM 11,040
6/45231000-5 |Przeciski rurociggéw
50|KNR-W 2-19 |Przecigganie rur ochronnych o $r. nominalnej 600 mm przez rury przeciskowe |m
d.6/0120-08
35 m 35,000
RAZEM 35,000
51/ KNR 0-10 Rurociggi z rur preizolowanych o sr. 355.6/500, grubosc¢ $cianek rur stalowych|m
d.6/0217-03 5.6 mm
16 m 16,000
RAZEM 16,000
52|KNR 0-10 Rurociagi z rur preizolowanych o $r. 355.6/560, grubos$¢ scianek rur stalowych|m
d.6/0217-03 5.6 mm
18 m 18,000
RAZEM 18,000
53|KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncdw rur ochronnych o $r. nominalnej 600 mm szt.
d.6/0122-08
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
7/45231000-5 |Rury ochronne
54| KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.7|0303-02
15 m 15,000
RAZEM 15,000
55|KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 140 mm w wykopie m
d.7|0303-03
18 m 18,000
RAZEM 18,000
56|KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 140 mm w wykopie m
d.7|0303-03
3 m 3,000
RAZEM 3,000
8/45230000-8 |Kanalizacja teletechniczna
57|KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu kan., 1 |m
d.8/0106-01 rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu kan.
1290 m 1290,000
RAZEM 1290,000
58/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy kanalizacji teletechnicznej utozonej w ziemi tasma z two- |m
d.8/0102-01 rzywa sztucznego
645 m 645,000
RAZEM 645,000
9/45113000-2 |optaty
59 optaty za nadzory stuzb obcych szt
d.9
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
60 opracowanie operatu geodezyjnego powykonawczego kpl
d.9
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
61 Zapewnienie ciggtosci dostawy ciepta do odbiorcéw (kottownia kontenerowa) |kpl
d.9
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

—_

.|Robocizna - instalacje sanitarne ($lgskie)

r-g

18124,0967

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|Acetylen rozpuszczony techniczny kg 2,5093 2,5093
2.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 38,1040 38,1040
3.|akcesoria z ksztattownikéw z blachy szt 203,2000 203,2000
4.|Benzyny do lakieréw dms3 0,2097 0,2097
5.|beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 76,2000 76,2000
6.|btona defektoskopowa o wym. 10x72 cm szt 292,0000 292,0000
7./cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 25,5020 25,5020
8.|drewno na podktady m3 0,2854 0,2854
9.|drut miedziany m 131,4000 131,4000
10. |drut stalowy okragty miekki ocynkowany $r. 1.2 |kg 5,4975 5,4975
mm
11.|Elektrody do spaw.-EB 146 fi 2,5 mm(4,5kg) op. 2,9948 2,9948
12.|Elektrody do spaw.-ER fi 4 mm, dt. 450 mm 100 7,8257 7,8257
szt.
13.|elektrody stalowe do spawania stali weglowych i |szt. 4,3920 4,3920
niskostopowych $r. 2,5 mm
14.|elekirody stalowe do spawania stali weglowych i |100 1,0166 1,0166
niskostopowych $r. 2.5 mm szt.
15.|elektrody stalowe do spawania stali weglowych i |szt. 553,3568 553,3568
niskostopowych $r. 3.25 mm
16. |elekirody stalowe do spawania stali weglowych i |kg 1,0500 1,0500
niskostopowych $r.2.5-6 mm
17.|Elektrody stalowe otulone do spawania stali nis- {100 2,9093 2,9093
koweglowych i stali niskostopowych o podwyz- |szt.
szonej wytrzymatosci, o $rednicy 3,25 mm
18.|Elektrody stalowe otulone do spawania stali nis- |100 7,5999 7,5999
koweglowych i stali niskostopowych o podwyz- |szt.
szonej wytrzymatosci, o $rednicy 4 mm
19.|Emalia ftalowa modyfikow. og.stos.-brgzowa dms3 3,6828 3,6828
20.|Farba ftal. do grunt.czerwona tlenkowa dms3 4,1943 4,1943
21.|farba miniowa 60 % dms3 0,0460 0,0460
22.|farba olejna do gruntowania dms3 50,8000 50,8000
23.|farba olejna nawierzchniowa dms3 406,4000 406,4000
24.|fotonal dm3 5,8400 5,8400
25.|kolana stalowe krétkie czarne o $r. nominalnej |szt. 5,1200 5,1200
100 mm
26.|kolana stalowe krétkie czarne o $r. nominalnej |szt. 3,2000 3,2000
150 mm
27.|Kolano preizolowane 90 stopni z rury stalowej |szt 40,0000 40,0000
czarnej, spawane DN 350 mm
28.|Kotki faszynowe iglaste i lisciaste - zwykte, nie- |szt 85,5151 85,5151
korowane - srednica 4-6 cm, dtugosé 50-60 cm
29.|Kostka granitowa szaro-zétta rzedowa o wyso- |t 279,8806| 279,8806 0,0000
kosci 14 cm
30. |kottownia kontenerowa kpl 1,0000 1,0000
31.|kwas octowy dms3 5,8400 5,8400
32.|linka stalowa ocynkowana $r. 6.3 mm m 3810,0000 3810,0000
33.|kancuch uszczelniajacy 28 elemtéw 6 ogniw |kpl. 6,0000 6,0000
dtugosci 88mm na obwdd i diugos$¢ ogniwa
68mm
34.|kuk stalowy gtadki, czarny, o promieniu giecia |szt 4,4800 4,4800
R=83 Dn, kacie wewnetrznym 90 stopni, o $redni-
cy 100 mm
35. [tuki stalowe gtadkie szt. 3,2000 3,2000
36.|tuki stalowe segmentowe o $r. nominalnej 350 |szt. 13,6800 13,6800
mm
37.|Manszeta z EPDM 500/600 kpl. 8,0000 8,0000
38.|mufa zgrzewana elektrycznie 350/500 kpl. 1,2480 1,2480
39.|/mufa zgrzewana elektrycznie 350/560 kpl. 86,5020 86,5020
40.|mufa zgrzewana elektrycznie 350/560 kpl. 81,2480 81,2480
41.|nasiona traw kg 6,9660 6,9660
42.|Operat geodezyjny szt 1,0000 1,0000
43.|optaty za nadzory stuzb obcych szt 1,0000 1,0000
44.|Otulina z wetny mineralnej o grubosci 50 mmw |m 2,5282 2,5282
ptaszczu z PCV, o $rednicy wewnetrznej 76
mm
45.|otuliny z wetny mineralnej o masie objetosciowej|m 7,8760 7,8760
150 kg/m3 bez ostony gr. 50 mm
46.|otuliny z wetny mineralnej o masie objetosciowej|m 7,7280 7,7280
150 kg/m3 bez ostony gr. 60 mm
47.|pianka izolacyjna szt. 10,0800 10,0800
48.|pianka izolacyjna dms3 323,7975 323,7975
49.|Piasek uziar.0-2mm m3 1377,2028 1377,2028
50.|ptozy rur ochronnych kpl. 5,9500 5,9500
51.|podparcia slizgowe wspornikowe szt. 2,7200 2,7200
52.|poduszki kompensacyjne 1000*500*40 szt 127,6000 127,6000
53.|pospdika t 295,1176 295,1176
54.|przejscie przez $ciane amortyzator gumowy kpl. 4,8000 4,8000
-8-
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
55.|puszka tgczgca szt. 24,0000 24,0000
56.|regenerator dms3 7,3000 7,3000
57.|Rozcienczalnik do wyrob. lakier.uniwersal. dms3 0,2946 0,2946
58.|Rura ostonowa do kabli optotelekomunikacyj- |m 1315,8000 1315,8000
nych HDPE, z wewnetrzng $ciankg pokrytg war-
stwa poslizgows - 40/3,7 mm
59.|Rura ostonowa dzielona wzdtuznie z fgczeniem |m 15,6000 15,6000
zatrzaskowym HDPE - 110/100 mm
60.|Rura ostonowa dzielona wzdtuznie z tgczeniem |m 18,7200 18,7200
zatrzaskowym HDPE - 119/100 mm
61.|Rura ostonowa gtadka przepustowa, przezna- |m 3,1200 3,1200
czona do przeciskdw i przewiertow tgczona me-
todg zgrzewania, HDPE - 160/9,1 mm
62.|Rura preizolowana stalowa czarna z instalacjg |m 16,2400 16,2400
wykrywania nieszczelnosci rurociggu o srednicy
355,6/500 mm
63.|Rura preizolowana stalowa czarna z instalacjg |m 1107,3650 1107,3650
wykrywania nieszczelnosci rurociggu o srednicy
355,6/560 mm
64.|rury preizolowane DN350/500 m 34,5100 34,5100
65.|rury stalowe bez szwu ogdéInego przeznaczenia |m 12,3840 12,3840
czarne o $r. nominalnej 100 mm
66.|rury stalowe bez szwu ogdélnego przeznaczenia |m 5,3800 5,3800
czarne o $r. nominalnej 150 mm
67.|rury stalowe bez szwu ogdélnego przeznaczenia |m 8,1600 8,1600
czarne o $r. nominalnej 65 mm
68.|rury stalowe kottowe bez szwu o $r. nominalnej |m 8,0750 8,0750
350 mm
69. |siatka pleciona z drutu ocynkowanego h=2,00 m |m2 2514,6000 2514,6000
70.|siatka tkana Rabitza, oczka 10x10 mm $r. 0.8-0. |m2 92,9775 92,9775
9 mm
71.|siatka tkana Rabitza, oczka 10x10.sr. 0,8-0,9 m2 22,1904 22,1904
mm
72.|stupki z rur stalowych szt. 736,6000 736,6000
73.|tasma z polietylenu m 1920,6500 1920,6500
74.|tlen techniczny gat. | 99,5-98 % m3 209,0550 209,0550
75.|tlen techniczny sprezony m3 24,0411 24,0411
76.|tulejka termokurczliwa 292,0000 292,0000
77.|uchwyty do rur szt. 7,5800 7,5800
78.|utrwalacz rentgenowski dms3 35,0400 35,0400
79.|wetna mineralna kg 86,1120 86,1120
80.|wetna mineralna m?2 91,8609 91,8609
81.|woda m3 70,0904 70,0904
82.|Woda przemystowa z rurociggu m3 16,0390 16,0390
83.|Woda z rurociggéw m3 20,7000 20,7000
84.|woda z rurociggu m3 67,8400 67,8400
85. |wspornik przewodéw alarmowych szt 292,0000 292,0000
86.|Wspornik stalowy kg 3,4800 3,4800
87.|wywotywacz rentgenowski dms3 35,0400 35,0400
88.|Ziemia urodzajna - humus m3 30,1860 30,1860
89. |ztgczka zaciskowa szt 292,0000 292,0000
90.|materialty pomocnicze zt
RAZEM
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|ciagnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW m-g 242,4327
2.|defektoskop izotopowy ze Zrédtem Ir 192 m-g 408,8000
3.|grubosciomierz ultradzwiekowy m-g 408,8000
4. kociot do podgrzewania asfaltu m-g 44,3800
5.|Kop.j-nacz.kotowa 0,25m3 (1) m-g 27,5965
6./ Koparko-tad samobiezna 0,5-0,6 m-g 882,5339
7./ koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 149,7500
8./ negatoskop m-g 408,8000
9.|przyczepa dtuzycowa m-g 84,7763

10.|przyczepa montazowa m-g 2247,7888
11.|przyczepa samowytadowcza do ciggnika 5 t m-g 236,9639
12.|przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 5,4688
13.|radiometr m-g 408,8000
14.|Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 4,0007
15./samochéd dostawczy 0,9 t m-g 1,2000
16./samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 37,9618
17./samochéd o tadownosci do 12 t m-g 1,6800
18./samochdd o tadownosci ponad 12 t m-g 9,3100
19./Samochéd samowytadowczy 15-20 t (1) m-g 18,3741
20.|samochdd samowytadowczy 5 t m-g 384,2723
21.|Samochdéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 9,1590
22.|Samochéd skrzyniowy 15-20 t (1) m-g 1,4760
23.|samochdd skrzyniowy do 3.5 t m-g 17,4150
24.|spawarka elektryczna m-g 305,1020
25.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 212,5268
26.|spawarka spalinowa m-g 16,1000
27.|sprezarka powietrza elektryczna przewozna m-g 5,5200
28.|Sprezarka powietrza spalinowa przewozna 4-5 m3/min (1) m-g 14,5018
29.|$rodek transportu m-g 373,0983
30.|Ubijak spalinowy 200kg m-g 119,1973
31.|ubijak spalinowy 50 kg m-g 119,3250
32.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 14,5955
33.|zespot pradotworeczy 3 fazowy m-g 5,5200
34.|zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 969,2550
35.|zgrzewarka komputerowa m-g 5,5200
36.|zuraw gagsienicowy boczny m-g 24,1500
37.|zuraw samochodowy m-g 365,7032
38.|Zuraw samochodowy 7-10t (1) m-g 114,2400
39.|zuraw samochodowy 4 t m-g 367,7611
RAZEM
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